PROTOKOL Nr 02/2021

z okresowej — rocznej kontroli stanu sprawnosci technicznej poszczegdinych elementéw drogi kolejowej

ZARZADCA - Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Kr

=l
an

owie ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow

ADMINISTRATOR — 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Rzgska, ul. Krakowska 2, 30-901 Krakéw

Nr wojskowej bocznicy kolejowej / miejscowoéé

301 / Niediwied?

Podstawa prawna: art, 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane

Data kontroli:

09.06.2021 r.

Data spcrzgdzenia

protolofu: 09.06.2021 1.

Skiad zespotu
przeprowadzajgcego
kontrole:

imig, nazwisko,
nr uprawnien technicznych
w budownictwie,
specjalnosé przynaleznosé
do OlIB

Marcin  Gacki nr ewidencyjny  SLK/6282/WBKI/15
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej bez
ograniczen W zakresie kolejowych okiektdw
budowlanych. Przynalezno$¢ do OIIB nr ewidencyjny

SLK/BK/9378/16

imie, nazwisko,
nr uprawniert technicznych
w budownictwie,
specjainosé przynaleznosé
do GlIB

Wojciech Knora nr ewidencyjny SLK/1061/POOMI/05
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoéci
mostowej. Przynalezno$¢ do OIIB nr ewidencyjny

SLK/BM/3902/06

Przy udziale
przedstawiciela:

Zarzadcy, Administratora, WKTr oraz Uzytkownika

. Sprawdzenie wykenonia zalecer z poprzedniej kontrofi:

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z:

=

PROTOKOL Nr 02/2020 z okresowej rocznej kontroli stanu sprawnoéci technicznej poszczegélnych
elementdw drogi kolejowej z dnia 08.05.2020 r.

2. Innymi dokumentami majgcymi znaczenie dla oceny stanu technicznego.

3. Zalecenia z poprzedniej kontroli dot. w
dojazdach do wiadukiu w km 0,687 zo

ymiany podkiadéw i podrozjezdnic oraz remontu na obiekcie i przy
staty usuniete.

4. Pozostale zalecenia nie zostaly usuniete w pethym zakresie.

Il. Usialenia oraz wnioski po sprawdzeniu stany technicznego:

W trakcie kontroli ustalono:

Element, urzadzenie,

Materiaf, mocowania, opis uszkodzenia
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TORY

Odrnowi¢ i uzupetni¢ znaki kilo i hektometrowe na dt. bocznicy — 2022-2024 .,
W km 0,800 do 0,880 zanieczyszczenie podsypki 100%

W km 1.018 brama wjazdowa na teren jednostki — zaleca sie umieéci¢ na bramie
tarczg zatrzymania D 1 ,,5t6j”

Zaplanowac regulacje luzdw na stykach w km 0,056 — 0,649 — 2022- 2024 r.

W km 0,649 do 0,500 zaplanowaé mechaniczne podbijanie toru wraz
z uzupetnieniem tfucznia — 2022- 2024 r.

Uzupetnic¢ tiucznia w km 0,400 do 0,200 — 2022- 2024 r.

1. Tornrl . e . -
Podkiady drewniane kwalifikujace sie do wymiany:
e km 0,070 do 0,237 — 70 szt. — 2022 - 2024 1.
o km 0,302 do 0,386 — 40 s5zt. — 2022 - 2024 r.
o km 0,415 do 0,504 — 24 szi. —2022 - 2024 r.
e km 0,595 do 0,648 — 18 szt. — 2022 - 2024 r.
e km 0,722 do 0,792 — 38szt. — 2022 - 2024 r.
e km 0,960 do R-100 — 5 szi. — 2022 - 2024 .
e km0,9171i0,934 - 2 kpl. podktadéw podztgczowych — 2022 - 2024 r.
2. Tornr2,4,6 Zamkniete dla ruchu pociggéw z powodu prac remontowych
3. Tornr3 Bez uwag
4. Tornr5 Bez uwag
5. Tornr7 Bez uwag
6. Wst.101/3102 Bez uwag.
7. Wst.102/104 oraz Fareliitata I o q ' }
s a P i 1 DFrac I L /
104/106 amknigta dla ruchu pociggdw z powodu prac remoniowych
Zalecenia:
» W pierwszej kolejnosci przystapi¢ do poprawy przekroczonych parametréw podkreslonych kolorem
czerwonym w zatgczniku do D-972 pozostate usterki usunaé w drugiej kolejnosci.
> Pozostate zalecenia w pkt. 1-7
ROZIAZDY
8. Rozjazd nr 101 fogrozjazdinice: 2,7 —4szt, 3,2 — 1szt., 3,4 — 2szi, 4,2 — 2szi, 4,4 - 2szt. — 2022 -
2024 t.
. Podrozjazdnice: 2,6 —4szt., 3,2 — 2szt, 3,4 — 2szt, 3,6 — 2szt., 4,0 — 2szi., 4,2 — 2s7t.
. R - d - 7 7 ’ ) =2 )~y ? % ’ ’
9. Rozjazd nr 102 — 2022 - 2024 1.
10. Rozjazd nr 103 Podrozjazdnice: 4,0 — 2szi., 4,2 — 1szt. — 2022 - 2024 1.
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Zamkniety dla  ruchu pociggdbw  z  powodu  prac remontowych..

11. Rozjazd nr 104 Podrozjazdnice: 2,6 ~12szt., 3,2 - 2szt, 3,4 — 2szt, 3,6 — 2s7t., 4,0 - 2szt., 4,2 — 3szt.
4,4 - 3szt., 4,6 —3szt. — 2022 - 2024 1.
. Podrozjazdnice: 2,7 — 4szt., 2,8 — 2szt., 3.0 — 28zt 3.2 — 2szi, 3,6 —2szt, 3,8 —
1 ’l 3 1 i) 1 1 i ) 1 1 1 b
k2, Hgjazd F 1695 2szt, 4,0 - 2s2t., 4,2 —3szt. 4,4 — 3szt. — 2022 - 2024 1.
Zamknigty dla  ruchu  pociagow  z powodu  prac  remontowych.
13. Rozjazd nr 106 Podrozjazdnice: 2,6 —11szt., 2,8 — 4szt., 3,2 - 2szt, 3,4 — 2szt, 3,6 - 2szi., 3,8 -2szt,
4,0 - 2szt., 4,2 ~3szi. 4,4 — 3szt., 4,6 —3szt, — 2022 - 2024 r.
Zalecenia:
> W pierwszej kolejnosci nalezy poprawi¢ przekroczone dopuszezalne parametry podkreslone kolorem
czerwonym w arkuszach rozjazdowych, pozostate usterki usunat w drugiej kolejnoéci
» Pozostate zalecenia ‘w pkt. 8-13
PODTORZE
14, Tornr 1 Sciaé tawy torowiska wykonaé rowy odwadniajgce w km 0,800 — 0,880
15. Tornr2,3,4,5,6,7 Bez uwag.
PRZEJAZDY KOLEJOWO - DROGOWE
Wyrnieni¢ znaki G-3 krzyze sw. Andrzeja przed przejazdami kolejowymi oraz stupki
do mocowaniu znaku — 2 kpl.
Wymieni¢ oznakowanie od strony toru W6a - 2szt.
16. Tornr 1 km 0,212; Uzupetni¢ oznakowanie od strony drogi: A-10 strona L i P, G-1a,G-1b, G-1c strona
LiP oraz U-1astronaLiP ( Zarzadca drogi )
Nawierzchnia na przejezdzie: do wymiany kwalifikujg sie 2 ptyty zewnetrzne strona
LiP oraz wewnetrzna -1 szt. — 2022 - 2024 .
Zaplanowac¢ wymiane nawierzchni drogowej oraz kolejowej — 2022 - 2024 r.
17. Tor nr 1 km 1,002 Wymieni¢ znaki G-3 krzyze $w. Andrzeja przed przejazdami kolejowymi oraz stupki
do mocowaniu znaku — 2 kpl.
18. Tor nr 1 km 0,882 Wymienic zngki G-3 krzyze sw. Andrzeja przed przejazdami kolejowymi oraz stupki
do mocowaniu znaku — 2 kpl.
19. Ternr 1 km 1,127 Bez uwag
Zalecenia:
>  Zalecenia w pkt. 14-19
KOZLY OPOROWE
20. Tornr1,3 Brak potgczenia toru z koztem oporowym — uzupehié brakujace elementy
nawierzchni. :
21. Tornr2,4,6,7 Bez uwag
OBIEKTY WPOLPRACUSACE Z TOREM
22. Rampa hoczna

iornré

Obecnie trwa remont magazynu.




OBIEKTY INZYNIERVINE

Protokely z okresowej ~ roczinej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiekiéw inzynieryjnych
w zalgczeniu,

URZADZENIA ZABEZPIECZENIA | SRK

>

Rozjazd nr 101 e Zamek trzpieniowy Bez uwag

1.

WNIOSKI KONCOWE:

Podczas przegladu wykonano pomiary tordw, rozjazdéw oraz wstawek miedzy rozjazdami wraz z analizg
wynikéw pomiaréw i zaleceniami. Dofaczono do protokotu pomiary geometrii tordw — zatacznik do D-972
oraz protokoty okresowej - rocznej kontroli stanu technicznej sprawnoéci obiekiéw inzynieryjnych.

golny stan techniczny obiektu ocenia sie, jako dostateczny. Stwierdza sie, ze uzytkownik bocznicy
kolejowej utrzymuje w nalezytym stanie technicznym obiekty infrastruktury kolejowej, zlokalizowanej na
kontrolowanej bocznicy. Nalezy zapanowa¢ i wykonaé roboty ujete w protokole.
Stan techniczny elementéw drogi kolejowej zapewnia / niezapawnia® dalsze, bezpieczne jej uzytkowanie.

Stan techniczny kontrolowanej bocznicy kolejowej nie zagraza bezpieczeristwu ruchu pojazdéw kolejowych.

W celu unikniecia ograniczeni
w pkt. 11,

eksploatacyjnych zaleca si¢ usuniecie usterek opisanych szczegétowo

V. Data nostepnej kontroli: 2022 r.

W zakresie specjalneéci inzynieryjnej kolejowej — Ugra%l;; Ul‘iiaf?ﬁ/ f%ﬁﬂ# ]
. oo ang ar SLB2E2WBKY
kolejowych obiekiéw budowlanych: de k!u’mrér Gaint § ,1,_:;.‘1,,11‘,1/;;:
W SpECiRINGECL ifdynisryins] kolsjowe)
. . . . 582 5g)
Marcin Gacki nr ewidencyjny SLK/6282/WBKI/15 | ... B e
z (podpis oraz pieczgika)
V. Zofgezniki do protokofu: /4
1 Pomiary geometrii toréw zatgcznik do D-972
2 | protokédt z okresowej — rocznej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiekiéw inzynieryjnych — 6 egz.
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