Protokét rocznej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego
nr 1/N/2021

Data przeprowadzonej kontroli: 08.06.2021

(art. 62, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami)
Rodzaj obiektu: przepust rurowy nr 301/1

Adres obiektu: tor nr 1 km 0,120(00)

Uzytkownik obiektu:  JW. 4228 — Sktad Niedzwiedz

Wiasciciel obiektu: Skarb Panstwa w Zarzadzeniu i Uzytkowaniu RZI Krakow

Kontrole przeprowadzit: inz. Wojciech Knora

Nr i rodzaj uprawnien: uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci mostowej

nr SLK/1061/POOM/05
Ostatnia kontrola: 08.05.2020r
Parametry obiektu:
Dtugos¢ obiektu: 14,20 m

Szerokos$¢ w swietle:  2x0,60 m

Wysokosé w Swietle: 0,60 m

Parapet: 220/23,5/19 cm

Naziom: 210cm

Rodzaj konstrukcji: rurowa z prefabrykatéw $r. 60 cm , dwuotworowa
Kat skrzyzowania: 90°

Uszkodzenia majgce wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania: Brak
Stwierdza sie poprawne uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem
Stan techniczny elementéw:

1. Brak przemieszczen elementdéw tworzacych wzgledem siebie
Zamulenie przepustu : ok. 60%

3. Glowice obiektu z licznymi peknieciami i ubytkami w konstrukcji betonowej, obiekt w wiekszosci
zasypany, z ubytkami i niskg wegetacja roslin.

4. Skarpy nasypu oczyszczone, z niewielkimi zanieczyszczeniami

5. Rowy cieku —zasypane, teren i $lady po nich objete niskg roslinnoscig

Zalecenia utrzymaniowe:

1. Reprofilowa¢ rowy doprowadzajgce / odprowadzajgce wode do/z obiektu



2. Oczyscié gtowice z luznych fragmentéw, uzupetnic¢ ubytki i pekniecia oraz oczyscié¢ parapety
obiektu
3. Oczysci¢ wloty przepustu z zamulenia i nanosu

Whioski koncowe:

Na podstawie poprzedniego przegladu stwierdza sie prowadzenie podstawowych dziatan
konserwacyjno -utrzymaniowych na obiekcie i w jego otoczeniu oraz brak jakichkolwiek dziatan
remontowych na obiekcie.

Obiekt w dobrym stanie technicznym, nadaje sie do dalszej eksploatacji przede wszystkim jako
przejscie dla matych zwierzat.

Brak pojecia dziatan wyszczegdlnionych w protokole skutkowaé bedzie obnizeniem trwatosci obiektu
oraz jego szybsza degradacjg a takze degradacje podtorza.

Dalsze zamulenia i niewtasciwe uzytkowanie systemu ciekéw moze skutkowac¢ podwyzszong
degradacja obiektu a takze podtorza.

Z uwagi na uksztattowanie terenu zaleca sie utrzymanie obiektu.

inz. Wojciech Knora
upr. nr SLK/1061 POOM/05
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej )
oraz sprawowania kontroli technicznej
utrzymania obiektow budowlanych

Gliwice dn. 18.06.2021r Wgjciech Knora
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Protokoét rocznej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego
nr 2/N/2021

Data przeprowadzonej kontroli: 08.06.2021

(art. 62, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami)
Rodzaj obiektu: przepust rurowy nr 301/2

Adres obiektu: tor nr 1 km 0,298(45)

Uzytkownik obiektu:  JW. 4228 — Sktad NiedZwiedz

Wiasciciel obiektu: Skarb Panstwa w Zarzadzeniu i Uzytkowaniu RZI Krakéw

Kontrole przeprowadzit: inz. Wojciech Knora

Nr i rodzaj uprawnien: uprawnienia projektowe bez ograniczeni w specjalnosci mostowej

nr SLK/1061/POOM/05
Ostatnia kontrola: 8.05.2020r
Parametry obiektu:
Dtugos¢ obiektu: 14,20 m

Szerokos$¢ w swietle:  2x0,60 m

Wysokos¢ w swietle: 0,60 m

Parapet: 250/34/19 cm

Naziom: ok. 210 cm

Rodzaj konstrukgji: rurowa z prefabrykatéw sér. 60 cm , dwuotworowa
Kat skrzyzowania: 90°

Uszkodzenia majgce wptyw na bezpieczenistwo uzytkowania: Brak
Stwierdza sie poprawne uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem
Stan techniczny elementéw:

1. Brak przemieszczen elementéw tworzgcych wzgledem siebie
Zamulenie przepustu : ok. 50cm

3. Gtowice obiektu z licznymi peknieciami i ubytkami, catos¢ przykryta ziemig, parapety z
uszkodzeniami, ubytkami i wegetacja roslin.

4. Skarpy nasypu oczyszczone, z niewielkimi zanieczyszczeniami

Rowy cieku — zasypane

6. Wylot przy gtowicy zasypany na wysokosci 95% Swiatta przepustu
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Zalecenia utrzymaniowe i remontowe:

1. Reprofilowaé rowy doprowadzajace / odprowadzajgce wode do/z obiektu oraz wykonaé ich
umocnienie w rejonie obiektu

2. Oczysci¢ gtowice z luznych fragmentdw, uzupetnié ubytki i pekniecia oraz oczyscié parapety
obiektu z zanieczyszczen,

3. Oczysci¢ przepust z zamulenia i nanosu oraz elementéw obcych,

Whioski koncowe:

Na podstawie poprzedniego przegladu stwierdza sie prowadzenie podstawowych dziatan
konserwacyjno -utrzymaniowych oraz brak jakichkolwiek dziatan remontowych na obiekcie.

Obiekt w dobrym stanie technicznym, nadaje sie do dalszej eksploatacji, przede wszystkim jako
przejscie dla matych zwierzat (po reprofilacji terenu przy gtowicach)

lJezeli obiekt nie bedzie spetniat swojej funkcji z uwagi na zasypywanie go przez rolnikéw nalezy
rozwazyc¢ zamulenie go i likwidacje.

Brak pojecia dziatari wyszczegdlnionych w protokole skutkowaé bedzie obnizeniem trwatoéci obiektu
oraz jego szybszg degradacjg a takze degradacje podtorza.

inz. Wojciech Knora
upr. nr SLK/1061 POOM/05

do projektowania bez ogranigzen
w specjalnosci mostowej )
oraz sprawowania kontroli techniczne|
utrzymania obieklow budowlanych

Gliwice dn. 18.06.2021r WojcieehKnora
e O P IP 4 4
osoba wykonujaca przeglad



Protokét rocznej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego
nr 3/N/2021

Data przeprowadzonej kontroli: 08.06.2021r

(art. 62, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami)
Rodzaj obiektu: przepust ramowy nr 301/3

Adres obiektu: tor nr 1 km 0,522(50)

Uzytkownik obiektu:  JW. 4228 — Sktad Niedzwied?

Wiasciciel obiektu: Skarb Panstwa w Zarzadzeniu i Uzytkowaniu RZI Krakow

Kontrole przeprowadzit: inz. Wojciech Knora

Nr i rodzaj uprawnien: uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalno$ci mostowej

nr SLK/1061/POOM/05
Ostatnia kontrola: 8.05.2020r
Parametry obiektu:
Dtugosé obiektu: 18,60 m

Szerokos$¢ w swietle:  2x1,50 m

Wysokosé w swietle: 1,50 m

Parapet: 440/40/54 cm

Naziom: ok. 350 cm

Rodzaj konstrukcji: ramowa z prefabrykatéw 150x150 cm , dwuotworowa
Kat skrzyzowania: 90°

Uszkodzenia majgce wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania: Brak
Stwierdza sie poprawne uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem
Stan techniczny elementéw:

1. Brak wiekszych sladéw degradacji, niewielkie ubytki z odstonieciem zbrojenia wewnatrz obiektu
przy gtowicy wlotowej.

2. Zamulenie przepustu : nieznaczne ok. 5cm - suchodét

3. Glowice obiektu z licznymi sladami zanieczyszczen i ubytkami w czesci przyziemnej z korozja
odstonietego zbrojenia.

4. Skarpy nasypu oczyszczone z porastajgcych roslin oraz zanieczyszczen

5. Rowy cieku: slady po nich objete szczatkowg roslinnoscia.

6. Zaobserwowano oznaki deformacji naziomu — przemieszczenia prostopadte do kierunku linii
kolejowej.



Zalecenia utrzymaniowe i remontowe:

Oczysci¢ glowice oraz parapety obiektu z zanieczyszczen

Oczyscic przepust z zamulenia i zanieczyszczen obcych

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie odstoniete zbrojenie w konstrukcji przepustu
Prowadzi¢ obserwacje czy nie nastepuje rozgeszczenie nasypu w rejonie obiektu
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Whioski koncowe:

Na podstawie poprzedniego przegladu stwierdza sie prowadzenie podstawowych dziatan
konserwacyjno -utrzymaniowych na obiekcie i w jego otoczeniu oraz brak jakichkolwiek dziatan
remontowych na obiekcie.

Obiekt w dobrym stanie technicznym, nadaje sie do dalszej eksploataciji.

Brak pojecia dziatar wyszczegdlnionych w protokole skutkowaé bedzie obnizeniem trwatosci obiektu
oraz jego szybsza degradacjg a takze degradacje podtorza.

inz. Wojciech Knoira
upr. nr SLK/1061 POQM/G:\
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej )
oraz sprawowania kontroli technicznej
utrzymania obiektow budowlanych

Gliwice dn. 18.06.2021r ‘V\V?'ciegh,l('nora
0T~

osoba‘wykonujaca przeglad



Protokot rocznej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego
nr4/N/2021

Data przeprowadzonej kontroli: 08.06.2021r

(art. 62, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami)
Rodzaj obiektu: wiadukt stalowy nr 301/4

Adres obiektu: tor nr 1 km 0,687(90)

Uzytkownik obiektu:  JW. 4228 — Sktad NiedZwied?

Wiasciciel obiektu: Skarb Panstwa w Zarzadzeniu i Uzytkowaniu RZI Krakéw

Kontrole przeprowadzit: inz. Wojciech Knora

Nrirodzaj uprawnien: uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci mostowej

nr SLK/1061/POOM/05
Ostatnia kontrola: 8.05.2020r
Parametry obiektu:
Dtugosc obiektu: 10,00 m

Szerokosé w swietle:  6,90-7,70 m

Wysokosé w swietle: 5,35 m

Konstrukcja: dzwigary dwuteowe, nitowane i spawane z naktadkami
Przyczétki kamienne z nadbudowg betonowsg i ciosami podtozyskowymi
Chodniki rewizyjne z blachy azurowej na wspornikach

Kat skrzyzowania: 90°

Uszkodzenia majace wptyw na bezpieczeristwo uzytkowania:
Brak — obiekt po niedawnym remoncie kapitalnym

Stan techniczny elementow:

1. Przyczétki:
- korpusy przyczétkéw kamienne z nadbudowg betonowa bez zanieczyszczen czy osaddw
- skrzydta wyspoinowne bez zanieczyszczen
- fozyska zregenerowane, odpowiednio zabezpieczone, zapuszczone smarem grafitowym
2. Przesta:
- brak deformacji przeset i dZwigaréw blachownicowych
- catos¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie,
3. Wyposazenie:
- mostownice zamontowane na obiekcie w stanie dobrym bez widocznych uszkodzenr
- chodnik rewizyjny i jego mocowanie do konstrukcji w sposéb poprawny,



- blachy p. pozarowe kompletne
- blachy p. wykolejnicowe kompletne
4. Nasypy iskarpy:
- nasypy umocnione elementami azurowymi, bez wegetacji roslin
5. Tory - nawierzchnia:
- tory z poprawnie utozone w planie zaréwno na dojezdzie jak i na obiekcie

Zalecenia remontowe i utrzymaniowe:

Wykonywaé prace utrzymaniowe na obiekcie w odpowiednim czasie.

Whioski koricowe:

Na podstawie poprzedniego przegladu stwierdza sie wtasciwe potraktowanie zalecen — remont

kapitalny oraz prowadzenia prac utrzymaniowych
ini. Wojciech Knora
upr. nr SLK/1061 POONM/0&

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej
oraz sprawowania kontroli technicznej
utrzymania obiektow budowlanych

Gliwice dn. 18.05.2021r W(}j‘ci_e/ch'Knora
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Protokét rocznej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego
nr 5/N/2021

Data przeprowadzonej kontroli: 09.06.2021r

(art. 62, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami)
Rodzaj obiektu: przepust ramowy nr 301/5

Adres obiektu: tornr1i6km1,051(15)

Uzytkownik obiektu:  JW. 4228 — Sktad NiedZwiedz

Wihasciciel obiektu: Skarb Paristwa w Zarzadzeniu i Uzytkowaniu RZI Kraékw

Kontrole przeprowadzit: inz. Wojciech Knora

Nr i rodzaj uprawnien: uprawnienia projektowe bez ograniczeri w specjalnosci mostowej

nr SLK/1061/POOM/05
Ostatnia kontrola: 8.05.2020r
Parametry obiektu:
Diugosc obiektu: 14,50 m

Szerokos¢ w swietle:  2x0,60 m

Wysokos¢ w swietle: 0,60 m

Parapet: 220/23,5/19 cm

Naziom: ok. 150 cm

Rodzaj konstrukgji: rurowa z prefabrykatéw $r. 0,6 cm , dwuotworowa
Kat skrzyzowania: 90°

Uszkodzenia majgce wptyw na bezpieczeristwo uzytkowania: Brak
Stwierdza sie poprawne uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem
Stan techniczny elementéw:

1. Brak sladow degradacji wewnatrz przepustu, niewielkie $lady wegetacji porostéw wewnatrz
obiektu,

2. Zamulenie przepustu : nieznaczne ok. 10cm

3. Gtowica wylotowa obiektu z licznymi ubytkami w czesci przyziemnej a takze peknieciami
poprzecznymi pod parapetem, gtowica wlotowa czesciowo zasypana z ubytkami i wegetacjg
porostéw.

4. Skarpy nasypu oczyszczone, z niewielkimi zanieczyszczeniami

5. Rowy cieku — czesciowo zarosnigte z niewielka wegetacja w korycie cieku ograniczajaca $wiatto
obiektu.



Zalecenia remontowe i utrzymaniowe:

1. Oczyscic koryto cieku z roslin i zanieczyszczeri ograniczajacych éwiatto przepustu
Oczyscic glowice oraz parapety obiektu z zanieczyszczen i wegetujacych roslin i porostéw,
uzupetni¢ uszkodzenia i pekniecia w gtowicach obiektu

3. Oczysci¢ przepust z zamulenia i zanieczyszczen obcych

4. Naprawic scianki czotowe na wylocie

Whioski koncowe:

Na podstawie poprzedniego przegladu stwierdza sie prowadzenie podstawowych dziatar
konserwacyjno -utrzymaniowych na obiekcie i w jego otoczeniu oraz brak jakichkolwiek dziatan
remontowych na obiekcie

Obiekt w dobrym stanie technicznym, nadaje sie do dalszej eksploataciji.

Brak pojecia dziatart wyszczegélnionych w protokole skutkowaé bedzie obnizeniem trwatoéci obiektu
oraz jego szybsza degradacjg a takze degradacje podtorza.

inz. Wojciech Knora
upr. nr SLK/1061 POOM/05

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci mostowe;j
Oraz sprawowania kontroli technicznej
ulrzymania obiektow budowlanych

Gliwice dn. 18.06.2021r ojcieelt Knora
NET ) e

osoba wykonujgca przeglad



Protokoét rocznej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego
nr 6/N/2021

Data przeprowadzonej kontroli: 09.06.2021r

(art. 62, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami)
Rodzaj obiektu: przepust rurowy nr 301/6

Adres obiektu: tor nr 5 km 0,060(40)

Uzytkownik obiektu:  JW. 4228 — Sktad Niedzwied?

Whiasciciel obiektu: Skarb Paristwa w Zarzadzeniu i Uzytkowaniu RZI Krakéw

Kontrole przeprowadzit: inz. Wojciech Knora

Nrirodzaj uprawnien: uprawnienia projektowe bez ograniczer w specjalnosci mostowej

nr SLK/1061/POOM/05
Ostatnia kontrola: 8.06.2020r
Parametry obiektu:
Diugos¢ obiektu: 14,50 m

Szerokosé w Swietle: 0,60 m

Wysokos¢ w swietle: 0,60 m

Parapet: 220/23,5/19 cm

Naziom: 110 cm

Rodzaj konstrukcji: rurowa z prefabrykatéw $r. 60 cm
Kat skrzyzowania: 50°

Uszkodzenia majgce wptyw na bezpieczeristwo uzytkowania:  Brak
Stwierdza sig poprawne uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem
Stan techniczny elementéw:

Brak sladow degradacji, niewielkie $lady zanieczyszczen wegetacji porostéw wewnatrz obiektu,
Zamulenie przepustu : nieznaczne

Gtowice obiektu monolityczne uszkodzone i uzupetnione betonowymi kratkami azurowymi
Skarpy nasypu porosniete niska roélinnoscia,

Rowy cieku — czgsciowo zarosniete z wegetacjg w korycie cieku i niewilkimi zanieczyszczeniami.
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Zalecenia utrzymaniowe:

1.  Oczyscic koryto cieku z roslin i zanieczyszczeri ograniczajacych $wiatto przepustu
2. Oczysci€ przepust z zamulenia i zanieczyszczeri obcych

Whioski koficowe:

Na podstawie poprzedniego przegladu stwierdza sie prowadzenie podstawowych dziatari
konserwacyjno -utrzymaniowych na obiekcie i w jego otoczeniu oraz brak jakichkolwiek dziatari
remontowych na obiekcie.

Obiekt w dobrym stanie technicznym, nadaje sie do dalszej eksploatacji.

Brak pojecia dziatar wyszczegdlnionych w protokole skutkowaé bedzie obnizeniem trwatoéci obiektu
oraz jego szybsza degradacjg a takze degradacje podtorza.

ing. Wojciech Knora
upr. nr SLK/1061 POOM/05

do projekiowania bez ograniczen
W specjalnosci mostowej
oraz sprawowania kontroli technicznej
utrzymania obiektow budowlanych

Gliwice dn. 18.06.2021r Wgjcieet Knora
=P
osoba wykonujgca przeglad



