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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45331100-7 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45442100-8 Roboty malarskie
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1[45111300-1 [ Roboty rozbiérkowe 1 19
1.1 Roboty budowlane 1 7
1.2 Roboty elektryczne 8 11
1.3 Roboty instalacyjne sanitarne 12 14
14 Wywoz i utylizacja gruzu 15 19

2 [45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne 20 26

3 |45331100-7 | Roboty instalacyjne sanitarne 27 39
3.1 Instalacja c.o. 27 27
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 28 32
3.3 Instalacja c.w.u. i zimnej wody 33 39

4 145410000-4 | Tynkowanie 40 46

5 (45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej 47 50

6 [45430000-0 | Pokrywanie podtog i Scian 51 58

7 (45442100-8 | Roboty malarskie 59 61
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1] 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Roboty budowlane
1 Demontaz tablicy szkolnej szt
d.1.1] wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz tablicy sciennej szt
d.1.1l  wycena
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3 Demontaz odbojow sciennych z ptyty meblowej kpl
d.1.1] wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1] 0354-13
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | szt.
d.1.1] 0354-04 do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1.1] 0821-08
fartuch 1,29 * 2,05 m2 2,645
RAZEM 2,645
7|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1] 0818-05
41,86 m2 41,860
RAZEM 41,860
1.2 Roboty elektryczne
8| KNR-W 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o | szt.
d.1.2] 1124-02 natezeniu prgdu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
d.1.2] 1122-03 nieuszczelnionych o natezeniu pragdu do 63 A - ilos¢
biegunow 2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10 KNR 5-08 Montaz listew Sciennych z PCV na Scianach i sufitach | m
d.1.2] 0226-03 ceglanych za pomocg kotkéw rozporowych -
analogia demontaz tylko robocizna
25+2+55+26 m 12,600
RAZEM 12,600
11| KNR-W 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych instalacyjnych m
d.1.2] 1119-02 utozonych w kanale
analogia
poz.10 m 12,600
RAZEM 12,600
1.3 Roboty instalacyjne sanitarne
12| KNR-W 4-02 Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem kpl.
d.1.3|] 0234-06 podejs¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
13| KNR-W 4-02 Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.3|] 0141-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.3|] 0521-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
14 Wywaz i utylizacja gruzu
15| KNR 19-01 Usuniegcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.1.4| 0116-04
poz.5 * (1,00 + 2,00 * 2) * 0,10 * 0,05 m3 0,025
poz.6 * 0,02 m3 0,053
poz.7 * 0,003 m3 0,126
RAZEM 0,204
16| KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.4| 0109-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 10
0109-16 km
poz.15 m3 0,204
RAZEM 0,204
17 Utylizacja gruzu - kod 170101 t
d.1.4 cena
zaktadowa
(4,800 *0,25*0,04)* 2,4 t 0,115
RAZEM 0,115
18 Utylizacja gruzu - kod 170107 t
d.1.4 cena
zaktadowa
poz.6 *0,02* 1,9 t 0,101
RAZEM 0,101
19 Utylizacja gruzu - kod 170203 t
d1.4 cena
zaktadowa
poz.7 * 0,0035 t 0,147
RAZEM 0,147
2| 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
20| KNR-W 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowychw | m
d.2| 1001-04 gipsie, tynku, gazobetonie
gniazda 60 m 60,000
RAZEM 60,000
21| KNR-W 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na | szt.
d.2| 0301-20 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw mechanicznie w cegle
gniazda 10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
22| KNR-W 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm | szt.
d.2| 0401-02 - przekrdj przewoddw do 2.5 mm2 - 3 odgatezienia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 5-08 Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekréj zytdo 7.5 m
d.2| 0209-05 mm2 (podtoze inne niz beton) uktadany w tynku
gniazda poz.20 m 60,000
RAZEM 60,000
24| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych | szt.
d.2| 0302-01 o srednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
gniazda 10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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25[KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.2[ 0309-01 podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm2 koncowych
gniazda 10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
26| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych | szt.
d.2| 0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej
oswietlenie 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3[ 45331100-7 Roboty instalacyjne sanitarne
3.1 Instalacja c.o.
27|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 szt.
d.3.1] 0418-08 mm i diugosci do 3000 mm - PONOWNY MONTAZ
GRZEJNIKOW tylko Rx1,5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
28| KNR-W 4-01 Whykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z| m
d.3.2] 0342-03 cegiet na zaprawie cementowej
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
29| KNR-W 4-02 Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 50 mm z szt.
d.3.2| 0211-04 uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
umywalka 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na m
d.3.2| 0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
umywalka 0,50 m 0,500
RAZEM 0,500
31|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |pode
d.3.2] 0211-01 $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych j-
umywalka 1 pod 1,000
j-
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.3.2| 0230-02 gruszkowym
umywalka 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Instalacja c.w.u. i zimnej wody
33|KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o sr. 25 szt.
d.3.3] 0118-03 mm o potgczeniach zgrzewanych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/2 x 1/2 ceg. w Scianach z | m
d.3.3] 0345-03 cegiet na zaprawie cementowej
umywalka 0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
35/KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.3.3] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
umywalka 05*2 m 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 12-22 mm otulinami m
d.3.3] 0101-10 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
poz.35 m 1,000
RAZEM 1,000
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37|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.3.3] 0116-07 tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm
umywalka 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o | szt.
d.3.3] 0112-02 $r. nom. 20 mm
analogia
umywalka 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm | szt.
d.3.3] 0137-02
umywalka 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4| 45410000-4 Tynkowanie
40[KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4| 1012-01
gniazda poz.20 m 60,000
RAZEM 60,000
41|KNR-W 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo [ m3
d.4| 1014-01 -wapienne
gniazda poz.20 * 0,025 * 0,015 m3 0,023
RAZEM 0,023
42| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.4| 1202-09 0 powierzchni podfogi ponad 5 m2
sufity 41,86 m2 41,860
Sciany [(8,37 +5,02) *2,89] *2- 1,00 * 2,00 m2 75,394
RAZEM 117,254
43| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT | m2
d.4|202 1134-02 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
Sciany [(8,37 +5,02) *2,89] *2- 1,00 * 2,00 m2 75,394
RAZEM 75,394
44] NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT | m2
d.4|202 1134-01 CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
sufity 41,86 m2 41,860
RAZEM 41,860
45| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci| m2
d.4| 2011-04 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach na podtozu z tynku
poz.44 m2 41,860
RAZEM 41,860
46 NNRNKB (z.X) Giadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na | m2
d.4|202 2013-01 Scianach na podfozu z tynku w pomieszczeniach o
pow. podiogi ponad 5 m2
poz.43 m2 75,394
RAZEM 75,394
5| 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
47| KNR AT-46 Obsadzanie oscieznic regulowanych fabrycznie szt.
d.5| 0108-01 wykonczonych w gotowych otworach
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine m2
d.5| 1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
analogia
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

Norma EXPERT Wersja: 5.13.301.1 Nr seryjny: 11278



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
49 Montaz oston czotowych grzejnikow m2
d.5| wycena
indywidualna
(1,70*3) * 0,60 m2 3,060
RAZEM 3,060
50 Montaz rolet szt
d.5| wycena
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
6| 45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian
51| KNR AT-22 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin m2
d.6|] 0101-04 Sciennych - naprawa podtoza przez szpachlowanie -
0101-05 warstwy zaprawy o grubosci 3 mm
poz.6 m2 2,645
RAZEM 2,645
52| KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.6| 0602-02
poz.51 m2 2,645
RAZEM 2,645
53| KNR AT-22 Oktfadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.6| 0204-02 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x25 cm
poz.52 m2 2,645
RAZEM 2,645
54 KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin m2
d.6[ 0101-01 podfogowych - oczyszczenie i zmycie podioza
poz.7 m2 41,860
RAZEM 41,860
55 KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin m2
d.6] 0101-02 podfogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe
poz.54 m2 41,860
RAZEM 41,860
56| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z m2
d.6/202 1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.55 m2 41,860
RAZEM 41,860
57| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do| m2
d.6] 1124-01 podktadu
analogia
poz.56 m2 41,860
RAZEM 41,860
58 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - | m
d.6| 1124-06 profile
analogia
(8,37 +5,02) *2-1,00 m 25,780
RAZEM 25,780
7| 45442100-8 Roboty malarskie
59| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.7[ 1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
sufity poz.45 m2 41,860
RAZEM 41,860
60| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.7] 1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
Sciany poz.46 m2 75,394
RAZEM 75,394
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61| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg [ m2
d.7[ 1508-02 tynkow wewnetrznych bez szpachlowania-lakier
analogia lamperyjny
[(8,37 +5,02) * 2] * 1,50 m2 40,170
RAZEM 40,170
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	Pozycja: Wykucie bruzd pochyłych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>0,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>0,5 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Tynkowanie
	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne
	Obmiar: <edit>poz.20 * 0,025 * 0,015</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>41,86</edit>
	Obmiar: <edit>[(8,37 + 5,02) * 2,89] * 2 - 1,00 * 2,00</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>[(8,37 + 5,02) * 2,89] * 2 - 1,00 * 2,00</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>41,86</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>poz.43</edit>


	Dział:Roboty w zakresie stolarki budowlanej
	Pozycja: Obsadzanie ościeżnic regulowanych fabrycznie wykończonych w gotowych otworach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,00</edit>

	Pozycja: Montaż osłon czołowych grzejników
	Obmiar: <edit>(1,70 * 3) * 0,60</edit>

	Pozycja: Montaż rolet
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Pokrywanie podłóg i ścian
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit
	Obmiar: <edit>poz.51</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x25 cm
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
	Obmiar: <edit>poz.54</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu
	Obmiar: <edit>poz.56</edit>

	Pozycja: Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile
	Obmiar: <edit>(8,37 + 5,02) * 2 - 1,00</edit>


	Dział:Roboty malarskie
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania-lakier lamperyjny
	Obmiar: <edit>[(8,37 + 5,02) * 2] * 1,50</edit>





