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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lutego 1994r. Prawo Budowlane Dz.U. z 2021r. Poz .1332
tekst jednolity z péZniejszymi zmianami niniejszym oswiadczamy, iz PROJEKT PRAC
WYKONCZENIOWYCH KONDYGNACJI PIWNICY W BUDYNKU SZPITALA JEROZOLIMSKIEGO
zlokalozowanego w Malborku przy ul. Armii Krajowej, na dzialce nr 187/1, obreb 14, ktérego inwestorem
jest Malborskie Centrum Kultury i Edukacji ul. Armii Krajowej 68, 82-200 Malbork, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy techniczne;j. ;

My nizej podpisani projektanci oSwiadczamy, Ze projekt zagospodarowania terenu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedng infrastruktura techniczna zostat sporzadzony zgodnie | l
z oboquchymi przeplsaml oraz zasadaml W|edzy technlcznej -
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1. Opis projektu architektoniczno-budowlanego

Opis wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020
ze zmianami w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projekt prac wykonczeniowych kondygnacji piwnicy w budynku Szpitala Jerozolimskiego kat. IX

1.2. Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek uzytecznosci publicznej, trzykondygnacyjny, cze$ciowo podpiwiczony,
wolnostojacy, funkcja ustugowa.

Zakres opracowania projektu obejmuje prace konserwatorskie, budowlane,
wykonczeniowe i instalacyjne w obrebie kondygnacji piwnicy.

Projektowane prace polegac bedg na zabezpieczeniu partii $cian wewnetrznych poprzez
ich wzmocnienie, usuwaniu wtérnych i wadliwych materiatéw oraz czyszczenie i
renowacje cegiet, potozeniu izolacji przeciwwilgociowej, nowych tynkéw, podtog.
Wykonanie tazienek, wewnetrznych $cian dziatowych oraz montazu drzwi i stolarki
okiennej.

Zakfada sie renowacje murkéw i schodoéw zewnetrznych, balustrad oraz cokotow wokot
budynku.

Ponadto przewiduje sie prace zwigzane z montazem instalacji kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej, grzewczej, wentylacji mechanicznej oraz prace instalacyjne elektryczne
zasilania, oswietlenia i sygnalizacji pozarowe;.

Szczegotowe rozwigzania zostaty opisane w punktach 1.12.1i 1.12.2 niniejszego opisu.

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Budynek na planie zblizonym do prostokata w formie prostopadtoscianu.

Wyglad i kolorystka elewacji — cegta czerwona. Dach stromy, dwuspadowy o nachyleniu
potaci dachowych 48%

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura,
KUBATURA BUDYNKU 2447,48m3

Kubatura wewnetrzna kondygnacji bedgcej tematem 288,31m3
opracowania — piwnica (wliczona w kubaturze budynku)

b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy 260,31m?
Powierzchnia uzytkowa 672,01m?
Powierzchnia kondygnacji bedgcej tematem opracowania 118,65m?

— piwnica (wliczona w powierzchni uzytkowej)

€) wysokosc, dfugosc, szerokosc, srednice,

szerokose: 10,65 m
dtugosé: 24 55 m
wysoko$é budynku 12,72 m
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d)  liczba kondygnacji,
trzy kondygnacje nadziemne — parter, pietro, poddasze uzytkowe, budynek cze$ciowo
podpiwniczony

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Projektowany budynek zostat usytuowany w taki sposob ze odlegtoéci pomiedzy
jego zewnetrznymi Scianami a $cianami pozostatych projektowanych bgdz istniejacych na
sgsiednich dziatkach budynkow spetniajg wymagania wynikajace z § 271 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pézn. zm).
Odlegtosc¢ od najblizszego budynku nie jest mniejsza od 19 metréw. Usytuowania
projektowanych budynkoéw wzgledem granic dziatek sasiednich jest zgodne z § 272
wymienionego rozporzadzenia.

1.5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Nie dotyczy.

1.6. Liczba lokali uzytkowych
Nie dotyczy.

1.7. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczba lokali mieszkalnych
dostepnych dla oséb niepethosprawnych, w tym oséb starszych;
Nie dotyczy.

1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Obiekt dostosowany jest dla os6b niepetnosprawnych. Pochylnia przy wejsciu do budynku
umozliwia tatwy dostep dla osob niepetnosprawnych. Budynek wyposazony jest w winde,
ktora umozliwia komfortowy transport z parteru na pierwsze i drugie pietro.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie:
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a) zapotrzebowanie | jakos¢ wody, ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych,

Bez zmian.

b) emisja zanieczyszczen: gazowych, zapachow, pytowych i plynnych, (rodzaj, iloS¢ i
zasieg rozprzestrzeniania sie)

Bez zmian.

c) rodzaj iilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady podlegajace segregacji w systemie obowiazujgcym na terenie miejscowosci.
Odbiér na podstawie umowy.

Bez zmian.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgari, promieniowania (w tym jonizujgcego),
pola elektromagnetycznego i innych zakidcen - parametry i zasieg rozprzestrzeniania sie
Inwestycja nie bedzie wytwarzac drgan, promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen

Bez zmian.

e) wpfywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie bedzie negatywnie wptywat na istniejgca
roslinnos¢, ziemie, wody powierzchniowe i podziemne.

Bez zmian.

1.10. Analiza danych technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energig i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegoélnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesSciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii

Nie dotyczy - Obiekt wpisany do Wojewédzkiego Rejestru Budynkéw Zabytkowych.

1.11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

1.12.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opis projektowanego rozwigzania

1.12.1.1. Rozdzielnica nN

Istniejaca rozdzielnice nalezy wyposazy¢ wedtug potrzeb, tj. odpowiednio do
zainstalowanych urzadzen.
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1.12.1.2. Instalacje 1-faz.

W budynku zaprojektowano instalacje elektryczne, zasilajgce przeznaczone do
zasilania miedzy innymi:

- gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia,

- urzedzen wentylacji mechanicznej

- innych urzadzen technologicznych.
Zasilanie odbiornikow zaprojektowano z istniejgcej rozdzielnicy, przewodami typu
YDYZo 3x2,5 /750V oraz YKY/1kV. Linie zasilajgce odbiorniki nalezy prowadzi¢ w
posadzce w rurkach ochronnych karbowanych o zwiekszonej wytrzymatosci
(uktadane w betonie), natomiast bezposrednie podej$cia do urzadzen nalezy
wykonac¢ w rurkach miedzianych. W miejscu gdzie zlokalizowane bedg odbiorniki
nalezy pozostawi¢ zapas przewodu min. 1m, umozliwiajacy przytgczenie
urzgdzenia.
Przy podtgczaniu wszelkich odbiornikéw energii elektrycznej nalezy przestrzegaé
wymagan okreslonych w dokumentacji technicznej tych odbiornikéw. Ze wzgledu
na mozliwos¢ zainstalowania innych urzgdzen niz przyjete w dokumentac;ji
projektowej nalezy przed podiaczeniem dokona¢ weryfikacji dokumentacii
technicznej danego urzadzenia.
Istniejgce instalacje nalezy zdemontowad.

1.12.1.3. Instalacje oswietlenia elektrycznego
Do oswietlenia podstawowego pomieszczen, w projektowanym budynku
zastosowano oprawy o$wietleniowe odpowiednie do wymaganego poziomu
natezenia oswietlenia oraz charakteru poszczegoélnych pomieszczen.
Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, oznaczenia typow projektowanych
opraw oraz oznaczenia obwodow zasilajacych pokazano na planach instalacji
oswietleniowe;.
Instalacje  o$wietleniowg zaprojektowano przewodami typu YDY 3(4,
5)x1,5mm?*/750V.
Linie zasilajgce oprawy o$wietleniowe nalezy prowadzi¢ w posadzce w rurkach
ochronnych karbowanych o zwiekszonej wytrzymatosci (uktadane w betonie),
natomiast bezposrednie podejScia do urzadzen nalezy wykonaé w rurkach
miedzianych.
Zataczania opraw w pomieszczeniu gtownym bedzie odbywac sie za pomoca
sterownika DALLI, ktéry umozliwi ptynng regulacje nalezenia oswietlenia.

1.12.1.4. Oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych

W obiekcie zaprojektowano oéwietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o
pakiety akumulatoréw instalowanych bezposrednio w w oprawach o czasie
podtrzymania nie mniejszym niz 1h.

Oswietlenie Awaryjne zaprojektowano w pomieszczeniu piwnicy, wezta c.o.,
sanitariatow, na drodze ewakuacji oraz nad wyjsciami z budynku. Zastosowano
oprawy, ktére posiadajg certyfikat CNBOP lub innej jednostki certyfikujgce;j.
Projektowane natezenie oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych powinno wynosié
min. 1Ix w centralnym pasie drogi, natomiast stosunek maksymalnego natezenia
oswietlenia do minimalnego natezenia wzdtuz centralnej drogi ewakuacyjnej nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Przy urzadzeniach przecipozarowych np.

5
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hydrantach i Recznych Ostrzegaczach Pozarowych, ktore nie s3 montowane na
drodze ewakuacyjnej nalezy zastosowac oprawy o$wietlenia awaryjnego, tak aby
uzyskat w poblizu miejsca =zainstalowania tych urzgdzen oraz w
pomieszczeniach technicznych natezenie os$wietlenia min. 5Ix. Podane warto$ci
natezenia oswietlenia powinny by¢ uzyskane przy zasilaniu opraw z wtasnych
zrodet, montowanych w oprawach.

Zasilanie opraw nalezy wykona¢ analogiczne jak opraw os$wietlenia
podstawowego z istniejgcej rozdzielnicy.

1.12.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim przewidziano izolacje czesci
czynnych, natomiast jako $rodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE realizowane za pomoca wytgcznikow
nadprgdowych  oraz  wylgcznikéw  réznicowoprgdowych. W  obiekcie
zaprojektowano instalacje w uktadzie sieci TN. Dla instalacji SN przewidziano
UZIEMIENIE OCHRONNE.

1.12.1.6. Instalacje sygnalizacji pozaru.

W piwnicy nalezy dokona¢ rozbudowe instalacji sygnalizacji pozaru poprzez
dotgczenie dodatkowych czujek dymu w petle istniejgcych czujnikow, ktore
nalezy zainstalowa¢ w sanitariatach. Przewody pomiedzy czujkami utozone na
suficie nalezy utozy¢ w przestrzeni fugowej pomiedzy cegtami stropu lub tez w
rurkach miedzianych.

1.12.2. INSTALACJE SANITARNE

Zakres robot sanitarnych w poziomie piwnic

1.12.2.1. Instalacja wodociagowa wody zimnej.

Projektuje sie podtaczenie do instalacji wodociggowej urzgdzen sanitarnych
zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitariatow (WC i umywalek) oraz zlewozmywaka
W pomieszczeniu gospodarczym.

Instalacje wodociggowa projektuje sie w nawigzaniu do instalacji istniejgcej. Wigczenie do
instalacji istniejacej wykonaé w pomieszczeniu wezta cieptowniczego, zlokalizowanego
réwniez w poziomie piwnic.

Instalacje wodociggowa nalezy wykonaé z rur PP uktadanych pod poziomem posadzek
oraz z rur miedzianych uktadanych powyzej posadzki na wierzchu $cian, na podejsciu do
urzadzen sanitarnych i wyptywowych.

Do zabudowy stosowac¢ muszle ustepowe kompaktowe i umywalki na podstawach
porcelanowych.

Planowany zakres robét przewiduje réwniez przebudowe istniejgcej instalacji
wodociagowej,
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w tym:

- Demontaz istniejgcej instalacji utozonej w strefie posadzkowej w pomieszczeniu
gospodarczym. Rurociag po zdemontowaniu nalezy ponownie odbudowaé na rzednych
uwzgledniajgcych budowe nowej posadzki.

- Demontaz istniejgcego zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu
gospodarczym i wyniesienie go do zewnetrznej studni wodomierzowej, planowanej przed
budynkiem Szpitala.

1.12.2.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Zasilenie baterii wodociggowych w cieptg wode projektuje sie z istniejacego wezta
cieptowniczego, zasilanego w energie cieplna z miejskiej sieci cieptownicze;.
Instalacje rurowg wykonac¢ w/g zasad jak dal instalacji wody zimnej.

1.12.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie na podejsciu do urzadzen sanitarnych w
pomieszczeniu sanitariatu oraz do zlewozmywaka w pomieszczeniu gospodarczym.
Odptywy kanalizacyjne z urzadzen wykonac z rur PVC uktadanych w poziomie
podposadzkowym. Przy urzgdzeniach stosowaé tzw. krotkie piony odpowietrzajgce
zakonczone zaworami odpowietrzajgco-napowietrzajacymi. Rury kanalizacyjne powyzej
poziomu posadzki uktada¢ na wierzchu scian.

Wiaczenie odptywu z projektowanych urzadzen wykonaé do istniejgcej instalacii
podposadzkowej w pomieszczeniu sali konferencyjnej.

1.12.2.4. Instalacja grzewcza.

Ogrzewanie adaptowanych pomieszczen projektuje sie przez instalacje grzejnikowa,
zasilana w energie cieping z istniejgcego wezta cieptowniczego, zlokalizowanego w
poziomie piwnic.

Projektuje sie grzejniki ptytowe, stalowe, koloru biatego, montowane na wierzchu $cian.
Podejscia rurowe do grzejnikow wykonac z rur ALU-Pex uktadanych w poziomie
podposadzkowym. Podejscia do grzejnikdw wykona¢ bezposrednio z posadzki ( nie
stosowac bruzd sciennych).

1.12.2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Projektuje sie wentylacje pomieszczenia gospodarczego z zastosowaniem systemu
mechanicznego nawiewno-wywiewnego z rekuperacja ciepta. W skiad instalacji wchodzi¢
beda dwa monobloki np. firmy PRANA-200 pracujgce w systemie przemiennym (nawiew /
wywiew) montowane bezposrednio w $cianach przylegajacych do studni schodow
wejsciowych zewnetrznych, na wysokosci okoto 1,8 m nad poziomem posadzki piwnicy.
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Wentylacje pomieszczen sanitariatow planuje sie jako mechaniczng wywiewng. Nawiew
powietrza zaplanowano przez podci$nienie z sgsiednich pomieszczen.

Instalacje wywiewng rurowa nalezy podtgczy¢ do istniejacych kanatéw murowanych,
ktorych wyloty znajdujg sie w pomieszczeniu projektowanych sanitariatéw. Kanaty
wentylacyjne na podejsciu do kabin sanitarnych wykonac z rur stalowych, ocynkowanych
uktadanych na wierchu $cian. Na wlotach kanatéw montowaé wentylatory tazienkowe
wyposazone w czujki ruchu oraz wytgczniki zwtoczne. Alternatywnie sterowanie
wentylatoréw potagczyé z instalacja odwietleniowg sanitariatéw.

1.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

e Dane fechniczne

e Powierzchnia zabudowy 260,31m2

e Wysokos¢ maks. Do najwyzszego punktu dachu 12,72 m

e Obiekt zalicza sie do grupy budynkéw sredniowysokich. (SW)

e Liczba kondygnaciji 3 naziemne

e Budynek uzytecznosci publiczne;

e Odlegfosc od obiektow sgsiadujgcych
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych nie jest mniejsza od dopuszczalnych 8m.
Odlegtos¢ budynku od sgsiednich niezabudowanych nie jest mniejsza od dopuszczalnych
4m. Odlegtosci te sg zgodne w wymaogami z 8271 - 272 ust. 1. oraz 8§12 i §13 ; §57; 8§60
rozporzadzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W obiekcie nie wystepujg substancje tatwopalne
¢ Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Dla ZL- nie okresla sie.
e Kategoria zagrozenia ludzi
Obiekt jako budynek uzytecznosci publicznej zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il
e Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
e Podziat obiektu na strefy pozarowe
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej dla ZLIII w budynku wielokondygnacyjnym niskim wynoszgcg 5 000m2.
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e Warunki ewakuacji
Diugosc drogi ewakuacyjnej dla strefy pozarowej ZLIII i dwéch dojsciach — 60m, nie jest
przekroczona. Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 15m.
¢ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognhia elementow budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej budynku - B

Gtowna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi, ramy) — minimalna odpornosé
ogniowa R 120 minut, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,

Stropy — minimalna odpornos¢ ogniowa REI 60, materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia,

Sciany zewnetrzne — minimalna odporno$¢ ogniowa El 60, materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia,

Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan, materialy nie rozprzestrzeniajace ognia,

e Dobodr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie
W projektowanym obiekcie nie jest wymagane stosowanie : statych i potstatych urzgdzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego,
urzgdzen oddymiajgcych i przeciwpozarowej instalacji wodociggowe;j.

o Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Nalezy zaopatrzy¢ kondygnacje bedaca tematem opracowania — piwnice dwoma
gasnicami typu A, B lub C o wadze 2kg

* Drogi pozarowe
Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w obrebie budynku. Do budynku zapewniony jest
dostep bezposrednio z drogi publicznej petnigcej funkcje drogi pozarowej.

ngr inz. architDariusz Lemka

w specjalnosdi architektonicznej
do projektowahia bez ograniczen
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2. Spis rysunkow projektu architektoniczno-budowlanego

Nr rys Nazwa rysunku Skala:
1 PLAN SYTUACYJNY 1:500
2 RZUT PIWNICY 1:100
3 PRZEKROJ P1 1:100
4 PRZEKROJ P2 1:100
5 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
E.1 INSTALACJE OSWIETLENIOWE 1:100
E.2 INSTALACJE OSWIETLENIOWE 1:100
S.1 INSTALACJE C.O. 1:100
S.2 INSTALACJA WOD-KAN 1:100
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