mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz ~ Laskowice
tel. 602 381 330

Gmina Jelez - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55 - 220 Jelez - Laskowice

Ulica Dluga, Europejska i Wierzbowa w Mileszycach
Gmina Jelcz — Laskowice, powiat Olawa
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — obszar wiejski,
obreb ewidencyjny: Leg, AM-1, dziatki numer ewidencyjny: 160, 161
obrgb ewidencyjny: Miloszyce, AM-2, dziatki numer ewidencyjny: 488, 498, 503/1

Przebudowa przejsé¢ dla pieszych na drogach gminnych
nr 111514 D (ul. Wierzbowa) i nr 111527 D (ul. Dluga, ul. Europejska)
w Miloszycach

Drogowa, instalacje sanitarne

Projektant:

mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
upr. bud. nr 205/DOS/05
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"DRO-LAB” Jelcz — Laskowice, 09.11.2021
mgr inZ. Paulina Koba — Gwiazda

ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz — Laskowice

NIP: 912-161-86-72
Regon: 931112379

tel. kom. 602 381 330
e-mail: biuro@drolab.p!

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 — Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333
ze zm.) projekt zagospodarowania terenu pn.:

Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drogach gminnych
nr 111514 D (ul. Wierzbowa) i nr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mitoszycach

Na dziatkach ewidencyjnych nr:
» jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — obszar wiejski,
obreb ewidencyjny. teg, AM-1, dzialki numer ewidencyjny: 160, 161
obreb ewidencyjny: Mitoszyce, AM-2, dziatki numer ewidencyjny: 488, 498, 503/1

wykonany dla Gminy Jelcz — Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz - Laskowice, zostaf
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant — branza drogowa: Projektant — branza sanitarna:
mgr inZ. Paulina Koba-Gwiazda mgr inz. Marek Starczyk




"DRO-LAB” Jelez - Laskowice, 09.11,2021
mgr inz. Paulina Koba - Gwlazda

ul. Zacisze 7

556-220 Jelcz — Laskowice
NIP: 912-161-86-72
Regon: 931112379

tel. kom. 602 381 330
e-mail: biuro@drolab.pl

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 36a ~ Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 ze zm,)
dopuszczam wykonanie wszelkich zmian o charakterze nieistotnym w czasie budowy
w stosunku do zatwierdzonego projekiu zagospodarowania terenu pn:

Przebudowa przej$é¢ dla pieszych na drogach gminnych
nr 111514 D (ul. Wierzbowa) i nr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska} w Mitoszycach

Na dziatkach ewidencyjnych nr:
* jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — obszar wiejski,
obreb ewidencyjny. teg, AM-1, dzialki numer ewidencyjny: 160, 161
obreb ewidencyjny: Mitoszyce, AM-2, dziafki numer ewidencyjny: 488, 498, 503/1

wykonany dla Gminy Jelcz — Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz - Laskowice,

Obiekt powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg budowlang we
wlaSciwym urzedzie. Jednak ustawodawca dopuszcza zmiany jakie mozZna wprowadzié
w czasie wykonywania robot budowlanych, a ktére sg zmianami nieistotnymi | nie wymagajg
uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe.

Istotne odstagpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego fub innych warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe wydanej przez
organ administracji architektoniczno-budowlaney.

Projektant — branza drogowa: Projektant — branza sanitarna:
mgr inz. Paulina Koba-Gwiazda mgr inZ. Marek Starczyk
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CKREGOWA KOMISHA KWALIFIKACY JNA

OKK.7131-218/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
poz. 42, 2 p6in zm.), art. 13 ust 1 pkt 1

inZynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5,
Prawo budowlane (Dz U z 2003r Nr2g7,

i ust 2, art. 14 ust 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20051

poz. 2016, z poin :m) oraz § 12 pkt 1
ych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104

w sprawie samodzielnych funkcji techniczn
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Paulina Maria Koba-Gwiazda
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 23 sierpnia 1977 r. we Wroctawiu

UPRAWRNIENIA BUDOWL;}NE
numer ewidencyjny 205/D0OS/05

w specjalinosci drogowej
do projektowania bez ograniczeri

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
acyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,

na podstawie protokolow z postepowania kwalifik
ze Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i prakiyke zawodowg oraz

uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budewlanych w specjalnosci

drogowej do projektowania bez ograniczer.
Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
FPouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Frawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanegeo oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeriem

wydanym przez te izbe, z okreslonym w nitm terminem waznosei.
Od niniejszef decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej fzby Inzynierow Budownictwa

2,

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej DOIIB we Wroclawiu w4 rminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.

Skiad orzekgjgcy OKK
poLNo sk

Otrzymuja: ZBA D2y 1:'“
1. Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda m};a

Ul Zacisze 7 Preewodniczacy Komisjj

65-230 Jelcz-Laskowice
2. Okregowa Rada Izby
3 Gfowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

]
. prof. dr Jng
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Fani Paulina Maria Koba-Gwiazda jest uprawniona:
W specjalnoéct  drogowej - na podstawie art. 12 ust. 17 pkt 1 iart. 13 usl 4 ustawy Prawo budowlane,
z dnia 18 maja 2005r. w sprawie

wzwigzku z§3 1+ § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

samodzietnych funkgji technicznych w budewnictwie - do:
1) projektowania obiektow budowlanych lub robét budowlanych zwigzanymi z obiektami budowianymi, takich

Jjak

a)droga, w rozumieniu przepiséw © drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontrofi technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzieinych
funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specialnosci drogowej, z wylgczeniem projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budyrki. ;)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BZM-VFY-IGU *

Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0160/06

adres zamieszkania ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz Laskowice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Ckregowej Izby inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

2
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numeru werytikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o rumerze wernyfikacyjnym:

OPL-LMH-5EM-NQD *

Pan MAREK STARCZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0523/02

adres zamieszkania ul. POZNANSKA nr 22, 49-300 BRZEG

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opoiskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeéniz 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
etektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowatne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

‘ S 7L ASKIAECE
KB RYaeiad 7 waoi esiiEs

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomecs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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Przebudowa przefsc dla pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa)
fnr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mifoszycach

OPIS TECHNICZNY

do projektu pn.:

Przebudowa przejsc¢ dia pieszych na drogach gminnych
nr 111514 D (ul. Wierzbowa) i nr 111527 D (ul. Dluga, ul. Europejska)
w Mitoszycach

Jelcz — Laskowice, Listopad 2021

»DRO -LAB” Opis techniczny 1
mgr ini. Paulina Koba - Gwiazda projekt zagospodarowania terenu



Przebudowa przejéé dia pieszych na drogach gminnych nr 111514 D {ul. Wierzbowa)
inr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mitoszycach
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mgr inz. Paulina Koba -~ Gwiazda projekt zagospodarowania tereny



Przebudowa przej$c dla pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa)
fnr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mitoszycach

1. Wstep
1.1  Inwestor i obiekt

ZADANIE: Przebudowa przej$¢ dla pieszych na drogach gminnych
nr 111514 D (ul. Wierzbowa) i nr 111527 D
(ul. Dtuga, ul. Europejska) w Mitoszycach

INWESTOR: Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice

BRANZA: Drogi, instalacje sanitarne

STADIUM: Projekt zagospodarowania terenu — projekt wykonawczy
1.2  Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,DRO-LAB” mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz — Laskowice
tel. kom. 602 381 330

PROJEKTANT: Branza drogowa: mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
upr. bud. nr 205/DOS/05

Branza sanitarna: mgr inz. Marek Starczyk
upr. bud. nr 57/93/0P

2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przejs¢ dla pieszych na drogach
gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa) i nr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska)
w Mitoszycach. Omawiane ulice posiadajgca statusu drogi publicznej.

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego,
a w szczegolnosci ruchu pieszych, w obszarze oddzialywania przejscia dia pieszych, a tym
samym poprawa jako$ci zycia mieszkafncdw danej miejscowosci realizowanego w ramach
Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego
na przejsciach dia pieszych na 2021r.

Zadanie ma na celu wytacznie poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze
oddzialywania przejéé dia pieszych. Przez obszar oddziatywania przejscia dla pieszych
rozumie sig sume obszaréw przejscia dia pieszych, wysp azylu, stref oczekiwania, a takze
obszarow doj$¢ do przejécia dia pieszych i odcinkéw drogi po obu stronach tego przejscia ~
o diugosciach nie wigkszych niz 100 m.

Zakres inwestycji obejmuije:

" poprawe bezpieczenstwa ruchu poprzez wykonanie wyniesionych przejs¢ dla pieszych

* poprawe bezpieczenstwa ruchu poprzez wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego w obszarze przej$é dla pieszych

»DRO - LAB” Opis techniczny 3
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda projekt zagospodarowania terenu



Przebudowa przejsc dia pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa)
fnr 111527 D (ul. Dluga, ul. Europejska) w Mitoszycach

* wymiane istniejacej zniszczonej nawierzchni jezdni bitumicznej na nowa (rowniez
bitumiczng) — w obszarze oddziatywania przej$¢ dia pieszych

* wymiane istniejgcej uszkodzonej nawierzchni chodnikow na nowg — nawierzchnia
z kostki betonowej brukowej 20x10x8cm wraz z wymiana elementéw na "zmienng
fakturg" dla 0sdb z niepetnosprawnos$ciami wzrokowymi przy przejsciach dla pieszych

" poprawe odwodnienia drogi w okolicy przejsc dla pieszych poprzez wykonanie przyfaczy
kanalizacji deszczowej ( studzienki Sciekowe, przykanaliki)

= zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego — rury ostonowe na
istniejacych kablach energetycznych pod wymienianymi kraweznikami

* odtworzenie (naprawa) terenéw zieleni przylegtych do naprawianych chodnikéw

3. Parametry techniczno-budowlane

Przebudowe istniejgcych przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé zgodnie
z rozporzadzeniem i Wytycznymi projektowania infrastruktury dia pieszych. Czes$é 3:
Projektowanie przejéc dla pieszych (WR-D-41-3), a w szczegdInosci:

*  uspokojenie ruchu na drodze, w szczegéinosci poprzez wykonanie przej$¢ dla pieszych
zawierajacych dodatkowe rozwigzania wspomagajgce i utatwiajgce przekraczanie drogi -
wyniesione przejscie dla pieszych

" zapewnienie warunkéw widoczno$ci — widoczno$é pieszego z punktu widzenia
Kierujgcego pojazdem, widocznosé pojazdu z punktu widzenia pieszego, widocznosé
pieszego w obszarze skrzyzowan

* poprawa lub prawidlowe uksztattowanie wysokosciowe nawierzchni dojscia do przejscia
dla pieszych - zaprojektowanie ramp kraweznikowych (zgodnie z podrozdziatem 14.2
WR-D-41-3)

* zastosowanie systemu fakturowych oznaczer nawierzchni dla oséb z dysfunkcjami
wzroku (zgodnie z podrozdziatem 14.3 WR-D-41-3)

« Zzastosowanie elementow organizacji ruchu — oznakowanie aktywne w miejscach
wymagajgcych wzmozonej uwagi kierowcdw (zgodnie z podrozdziatem 14.5 WR-D-41-
3)

* zastosowanie nawierzchni jezdni w kolorze czerwonym na przejsciach dia pieszych -
w miejscach wymagajacych wzmozonej uwagi kierowcow (zgodnie z podrozdziatem 14.6
WR-D-41-3)

* wykonanie nawierzchni jezdni o zwigkszonej szorstkosci na diugosci co najmniej 20m
przed przejsciem dla pieszych

* zastosowanie ogrodzen - w miejscach gdzie istnieje wysokie prawdopodobienstwo
wtargnigcia pieszego pod pojazd Iub najechanie pojazdu na pieszego (zgodnie
Z podrozdziatem 14.7 WR-D-41-3)

4. Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja ziokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslagskim, w powiecie
ofawskim w Mitoszycach na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
» jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — obszar wiejski,
obreb ewidencyjny: teg, AM-1, dziatki numer ewidencyjny: 160, 161
obreb ewidencyjny: Mitoszyce, AM-2, dziatki numer ewidencyjny: 488, 498, 503/1

Whascicielem dziatek jest Gmina Jelcz — Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24,

55-220 Jelcz - Laskowice.
Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowy Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono narys. nr 1 — Lokalizacja inwestyciji.
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Przebudowa przejsc dia pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa)
fnr 111527 D (ul, Dluga, ul. Europejska) w Mifoszycach

5. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia branzowe
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.)

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejsé dla

pieszych (WR-D-41-3)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz. 1643 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz. 1085 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019 poz.1396 ze

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DZ.U. 2020 poz. 55 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (DZ.U. 2020 poz. 310 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow ((DZ.U. 2020 poz. 2028 ze zm.)

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.)
* Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (DZ.U. 2020

poz. 282 ze zm.)
* Ustawa z dnia 9 czerwea 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (DZ.U. 2020 poz. 1064 ze

zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2018 r. w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych

(Dz. U. 2019, poz.1311 ze zm.)
* Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych nr R1.7011.14.2021.8393 z dnia

13.10.2021r.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy teren zajmowany pod planowana inwestycje stanowi obszar skrzyzowania
drog publicznych — ul. Wierzbowej, Europejskiej i Diugiej w Mitoszycach.

Droga gminna nr 111541D — ul. Wierzbowa jest drogg jednojezdniows, o ruchu
dwukierunkowym. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami
betonowymi. Przy krawezniku zlokalizowany jest sciek z kostki betonowej. Szerokosé jezdni
wynosi 7,00m. Ulica posiada obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
brukowej ograniczone obrzezami betonowymi. Ruch pojazdow jest duzy, jest to droga
stanowigca dojazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz do osiedla mieszkaniowego.
Droga jest potozona w terenie zabudowanym (D-42).

Droga gminna nr 111527D - ul. Europejska jest drogg jednojezdniowa, o ruchu
dwukierunkowym. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami
betonowymi. Przy krawezniku zlokalizowany jest sciek z kostki betonowej. Szerokos¢ jezdni
wynosi 7,00m. Ulica posiada obustronne chodniki o nawierzchni z kostki belonowej
brukowe] ograniczone obrzezami betonowymi. Ruch pojazdow jest duzy, jest to droga
stanowigca dojazd do Specjainej Strefy Ekonomiczne;. Droga jest polozona w strefie

ograniczenia predkosci do 50km/h.
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Przebudowa przejsc dia pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa)
fnr 111527 D (uf. Dluga, ul. Europejska) w Mifoszycach

Droga gminna nr 111527D - ul. Diuga jest droga jednojezdniows, o ruchu
dwukierunkowym. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami
betonowymi. Przy krawezniku zlokalizowany jest $ciek z kostki betonowej. Szeroko$c¢ jezdni
wynosi 7,00m (w obszarze skrzyzowania) i 6,00m na dalszym odcinku. W obszarze
skrzyzowania ulica posiada obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
ograniczone obrzezami betonowymi. Na daiszym odcinku przebiega chodnik jednostronny.
Ruch pojazdow jest éredni jest to droga stanowigca dojazd do osiedla mieszkaniowego.
Czgs¢ mieszkaniowa umiejscowiona jest na terenie zabudowanym (D-42), posiada

ograniczenie predkoéci do 30 km/h — progi zwalniajace

ZarOwno nawierzchnia jezdni jak i nawierzchnia chodnikow jest w zlym stanie
technicznym, z licznymi spekaniami z nieréwnosciami.

W obszarze inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci gazowe;j
sieci energetycznej
sieci kanalizacji deszczowej
sieci wodociggowej
sieci kanalizacji sanitarnej

W pobilizu i bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja obszary i migjsca, ktore objete sg
szczegbinymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzyiki ekologiczne.

W ramach inwestycji konieczna jest rozbidrka istniejacych zniszczonych: kraweznikow
ograniczajgcych jezdnig, $cieku przykraweznikowego, obrzezy chodnikowych oraz
chodnikow z wymiang ich na nowe,

7.  Projektowane zagospodarowanie terenu

7.1 Czesé drogowa
7.1.1 Zakres zamierzenia budowianego

Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa)

i nr 111527 D (ul. Dluga, ul. Europejska) w Mifoszycach w czeéci drogowej obejmuje swoim

zakresem:

» rozbidrke zniszczonych kraweznikéw ograniczajacych jezdnie oraz przylegajgcego do
nich scieku przykraweznikowego z wymiang ich na nowe — bez zmiany trasy

* rozbiorke zniszczonych obrzezy ograniczajgcych chodniki i wymiane ich na nowe — bez
zmiany trasy

= sfrezowanie zniszczonej nawierzchni jezdni bitumicznej i wykonanie nowych
dodatkowych warstw bitumicznych (bez wymiany konstrukcji jezdni)

= wymiang istniejacej uszkodzonej nawierzchni chodnikéw na nowa - nawierzchnia
z kostki betonowej brukowej 20x10x8cm  wraz z wymiang elementéw na "zmienng
fakture" dla 0séb z niepetnosprawnosciami wzrokowymi przy przejsciach dla pieszych

* wykonanie dwoch wyniesionych przejsé dla pieszych

* wykonanie dwoéch zwyktych przejsé dla pieszych

* Zzabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego - rury ostonowe na
istniejgcych kablach energetycznych (pod wymienianymi kraweznikami)

» odiworzenie (naprawa) terenéw zieleni przylegtych do naprawianych chodnikow

= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Poniewaz istniejaca nawierzchnia jezdni i chodnikéw w rejonie przejs¢ dla pieszych
oraz w obszarze ich oddzialywania jest zniszczona w projekcie zatozono wymiane jej na
nowa. Rozbiorke istnigjacych  kraweznikéw oraz  $cieku przykraweznikowego
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Przebudowa przejsc dla pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa)
inr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mitoszycach

ograniczajgcego jezdnie nalezy wykonaé w miejscu wymiany nawierzchni chodnika. Na
pozostatych odcinkach (dojazdach do przejsé dla pieszych) zachowano istniejacy kraweznik
i §ciek.
Geometria skrzyzowania i dojazdéw do skrzyzowania nie ulegnie zmianie — nalezy
zachowac istniejgce szerokoéci drég i chodnikéw.

W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano dwa wyniesione przejscia dla pieszych (na
ul. Dlugiej oraz na ul. Wierzbowej). Wyniesienie nalezy wykona¢ na wysokosé 10cm
z zastosowaniem skosu rampy najazdowej 1:15 (na dtugosci 1,5m).

W celu zapewnienia dostepnoéci przej$é osobom z niepetnosprawnosciami, w rejonie
zwykiych przejsé dla pieszych (na ul. Wierzbowej i na ul. Europejskiej) nalezy wykonaé
rampy krawegznikowe. Pochylenie chodnika na rampie nie moze byt wigksze niz 8%.
W zwiazku z powyzszym zejécie z kraweznika wyniesionego do krawgznika obnizonego
nalezy wykona¢ na dlugosci co najmniej 2,0m co pozwoli na uzyskanie rampy o pochyleniu
5%.
W rejonie przejécia dla pieszych zaréwno zwyktych jak i wyniesionych w projekcie
zalozono ,zerowg" roznice poziomdw miedzy gornymi powierzchniami nawierzchni jezdni i
kraweznika.

W celu wskazania pieszemu z  dysfunkcjami wzroku miejsca bezposredniego
zagrozenia, przed przejéciami dia pieszych zastosowano system fakturowych oznaczen
nawierzchni skiadajgcych sie z pasow ostrzegawczych. Zastosowano pasy szerokosci 0,5m
wykonane z kostki betonowej brukowej koloru zottego z ,wypustamy”.

Plan sytuacyjny inwestycji przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan zagospoedarowania

terenu.

7.1.2  Przeznaczenie obiektu budowlanego

Planowana przebudowa przejé¢ dla pieszych ma za zadanie zwigkszy¢
bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego a w szczegoinosci pieszych.

Zaprojektowane dwa wyniesione przejécia dla pieszych spowodujg uspokojenie ruchu
poprzez zmniejszenie predkoéci pojazdéw dojezdzajacych i przejezdzajacych przez przejécie
oraz poprawig komfort pieszych podczas przekraczania jezdni w poziomie chodnika.

7.1.3 Parametry techniczne obiektu budowlanego

Parametry techniczne drog (ul. Europejska, ul. Wierzbowa):
» droga jednojezdniowa, dwupasowa

* klasa drogi - lokalna (L)

= kategoria ruchu — KR3

= istniejgca szerokos¢ jezdni —~ 7,00m

= istniejaca szerokosé chodnikéw - 2,00m

* pochylenie poprzeczne jezdni —~ daszkowe 2%

= pochylenie poprzeczne chodnikéw — jednostronne 2%

Parametry techniczne drég (ul. Dluga):

* droga jednojezdniowa, dwupasowa

klasa drogi - dojazdowa (D)

kategoria ruchu — KR2

istniejaca szerokos$¢ jezdni ~ 7,00m w obszarze skrzyzowania; 6,00m na daiszym

odcinku
= istniejgca szeroko$c¢ chodnikéw - 2,00m
» pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe 2%
* pochylenie poprzeczne chodnikéw — jednostronne 2%

Parametry techniczne przej$¢ dla pieszych w poziomie jezdni:
*  szerokosc przej$cia dla pieszych — 4,00m
* rampa krawgznikowa - 5% (na diugoséci 2,0m)
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Przebudowa przej$c dla pieszych na drogach gminnych nr 111514 D {ul. Wierzbowa)
inr111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mifoszycach

Parametry techniczne wyniesionego przejécia dia pieszych:

x szeroko$¢ przejécia dla pieszych ~ 4,00m

* szeroko$c wyniesienia pod przejscie dla pieszych — 5,50m

»  wysoko$¢ wyniesienia przejécia dla pieszych — 10cm

* skos rampy najazdowej 1:15 — predko$¢ przejazdu nie wigksza niz 30 km/h

= szerokos$¢ odsadzki pomigdzy oznakowaniem P-10 a rampa najazdowg — 0,75m

7.1.4 Uksztaltowanie wysokoséciowe

W projekcie za wyjatkiem dwéch wyniesionych przejsé dla pieszych zachowano

dotychczasows niwelete drog.
Dwa przejscia dla pieszych (na ul. Wierzbowej i na ul. Diugiej) zaprojektowano jako

wyniesione. Wysoko$¢ wyniesienia — 10cm. Skos rampy najazdowej 1:15 — na diugosci

1.5m.
Szczegoly uksztattowania wysoko$ciowego podanc na rysunku nr 4 - Plan

wysokosciowy. Plan tyczenia
7.1.5 Konstrukcja nawierzchni

Z uwagi na zroZnicowane uszkodzenia istniejacej nawierzchni jezdni w obszarze
oddzialywania przejsc dla pieszych w projekcie zalozono wykonanie trzech technologii jej
naprawy :

* Nawierzchnia jezdni na ul. Wierzbowej i ul. Europejskie tacznie z calym skrzyzowaniem
* Nawierzchnia jezdni na wyniesionych przejsciach dla pieszych
* Nawierzchnia jezdni na ul. Dlugiej

Nawierzchnia jezdni na ul. Wierzbowej i ul. Europejskie facznie z calym skrzyzowaniem

W chwili obecnej omawiane drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng z licznymi
spekaniami. W zwigzku z powyzszym w celu zwigkszenia bezpieczenstwa na skrzyzowaniu
oraz na dojazdach do przej$¢ dla pieszych zaprojektowano sfrezowanie istniejacych warstw
bitumicznych na gtebokoS¢ 12cm i wykonanie nowych. W celu uniknigcia ponownych
spekan nawierzchni zastosowano dodatkowo wzmocnienie siatkg z widkien szklanych.

Ponizej przedstawiono ukiad nowych warstw bitumicznych;

* warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 0/11mm, 3cm

* siatka zbrojeniowa z witdkien szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem o Rn min. 120
kN/m (rozktadana ,na goraco”)

* warstwa wigzgca betonu asfaitowego 0/16mm, 5cm

* warstwa $cieralna z SMA 0/11mm, 4cm (o zwigkszonej szorstkosci)

Przedstawiony uklad warstw nalezy wykonac réwniez pod rampami najazdowymi przy
wyniesionych przejéciach dla pieszych oraz na odcinku ul. Diugiej — od wyniesionego
przejscia dla pieszych do odiegtosci 3m za miejscem w ktoérym konczy sie wymiana
krawegznika (istniejgce mocne poprzeczne spekanie nawierzchni)

Nawierzchnia jezdni ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm.

Przy krawezniku znajduje si¢ $ciek przykraweznikowy z kostki betonowej
24,4x19,5x14cm. Ze wzgledu na daszkowe pochylenie poprzeczne jezdni  $ciek jest

dwustronny.

Nawierzchnia jezdni na wyniesionych przejsciach dla pieszych

W projekcie zatoZzono wyniesienie przej$é dla pieszych na wysoko$é 10cm.
W zwigzku z powyZzszym nalezy wykona¢ nastepujace, dodatkowe warstwy bitumiczne:
» warstwa wigzgca betonu asfaltowego 0/16mm, 6cm
= warstwa Scieralna z SMA 0/11mm, 4cm
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Przebudowa przej$¢ dla pieszych na drogach gminnych nr 111514 D {ul. Wierzbowa)
inr 111527 D (ul. Dluga, ul. Europejska) w Miloszycach

Nawierzchnia jezdni na ul. Diugiej

W chwili obecnej omawiana droga posiada nawierzchnie bitumiczng z licznymi
spekaniami. W zwigzku z powyzszym w celu zwigkszenia bezpieczenstwa na dojezdzie do
przejscia dla pieszych zaprojektowano sfrezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na
gtebokos¢ 9cm i wykonanie nowych.

Ponizej przedstawiono ukiad nowych warstw bitumicznych;
* warstwa wigzaca betonu asfaltowego 0/16mm, 5cm
* warstwa Scieraina z SMA 0/11mm, 4cm (o zwigkszonej szorstkosci)

Nawierzchnia chodnikow

W chwili obecnej chodniki posiadaja nawierzchnie z kostki betonowej brukowej
20x10x8cm fazowanej. Z uwagi na liczne deformacje nawierzchni oraz na koniecznosé
poprawy uksztattowania wysokosciowego dojscia do przejéé dia pieszych w projekcie
zatozono wymiang nawierzchni chodnikéw na nowa w obszarze oddziatywania przejsc.
W celu zwigkszenia komfortu pieszego zmieniona zostanie rowniez kostka fazowana na

bezfazows.

Nawierzchnia chodnikéw bedzie sktadata sie z nastepujacych warstw:

= kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna 20x10x8cm, szara, bezfazowa

= podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 20cm
= warstwa podsypki z posp6iki o wodoprzepuszczalnosci ki > 8 m / dobe, 10cm

W celu wskazania pieszemu z  dysfunkcjami wzroku miejsca bezposredniego
zagrozenia, przed przejéciami dia pieszych zastosowano system fakturowych oznaczen
nawierzchni sktadajacych si¢ z paséw ostrzegawczych. Zastosowano pasy szerokosci 0,5m
wykonane z kostki betonowej brukowej koloru z6tego z ,wypustami”.

Nawierzchnia_scieku przykraweznikoweqo

W chwili obecnej wzdtuz kraweznika, ktory jest przeznaczony do wymiany, znajduje sie
Sciek z kostki betonowej o wymiarach 24,4x19,5x14cm. Projekt zaktada wymiane $cieku na

nowy z zachowaniem jego wymiarow.
Sciek przykraweznikowy i kraweznik nalezy utozy¢ na wspbinej tfawie z betonu

cementowego C16/20.

Tereny zielone

W chwili obecnej tereny =zielone w obrebie planowanej inwestycji sa juz
zagospodarowane. W obrebie skrzyzowania zlokalizowane sa trawniki.

Podczas wykonywania inwestycji nalezy dofozyé wszelkich staran w celu ochrony
terendw zielonych. W przypadku ich uszkodzenia nalezy je odtworzyé (jako trawniki
dywanowe wykonane siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym).

Szczegdaly wykonania poszczegdinych konstrukgji podano na rysunku nr 3.

7.1.6 Organizacja ruchu docelowego

Podstawa opracowania

* Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

Opis techniczny 9

+DRO - LAB"”
projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda



Przebudowa przejsc dla pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa)
fnr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mitoszycach

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczensiwa
ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach .

+ zalgcznik nr 1 szczegdlowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych

i warunki ich umieszczania na drogach
+ zalgcznik nr 3 szczegdlowe warunki techniczne dla sygnatow drogowych i warunki ich

umieszczania na drogach

+ zalgcznik nr 4 szczegodlowe warunki techniczne dia urzgdzer bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraci
w sprawie znakow i sygnatdw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegblowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem z dnia 23 wrzesnia

2003 r.
= obserwacje wlasne i ustalenia z Inwestorem.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wprowadzenie nowego oznakowania drogowego oraz
polepszenie warunkow bezpieczeristwa na skrzyzowaniu.

Lokalizacia inwestyciji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Jelcz-Laskowice,
w powiecie ofawskim, w migjscowosci Mitoszyce - ul. Europejska, ul. Diuga

i ul. Wierzbowa.

Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rys. nr 5
i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Znaki na drogach gminnych nalezy wykonaé jako odblaskowe (folia 1) o wymiarach jak
dla znakéw matych.

Dla znakéw D-6 i T-27 nalezy zastosowac folie odblaskowa | generacji.

Wymiary, barwy, liternictwo musza byé wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach.
Konstrukcja stojakéw uzytych do urzadzer bezpieczerstwa ruchu powinna zapewnié

ich stabilnosc.

Projekt przewiduje miedzy innymi wykonanie dwaéch wyniesionych przej$c dla pieszych
o tagodnych najazdach oraz wykonanie na wiotach znakow aktywnych D-6 ,Przejscie dla
pieszych”.

Zaprojektowano oznakowanie poziome grubowarstwowe (biate, biato-czerwone)
zgodnie z rozmieszczeniem na rys. nr 5 (Organizacja ruchu docelowego)

W celu naprowadzenia pieszych do przejécia dla pieszych i unikniecia przejscia
w poprzek skrzyzowania projektuje sie na tukach porecze ochronne odblaskowe.

Uwagi koricowe

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzié zgodnie z zasadami
BHP. Osoby wykonujgce czynnoéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé

ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowe;.
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Sposob oznakowania przedstawiono na rys. nr 5 — Organizacja ruchu docelowego.

7.2 Czesé sanitarna

W chwiii obecnej odwodnienie drog realizowane jest przez sieé¢ kanalizacji deszczowe)
(studzienki Sciekowe, studnie rewizyjne, kolektor deszczowy). Po wykonaniu inwestycji nie
ulegnie to zmianie wody opadowe i roztopowe nadal beda odprowadzane do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym.

W celu poprawy odwodnienia drogi w rejonie przejsé dla pieszych w projekcie zalozono
budowe przytgczy kanalizacji deszczowej fj. — 2 szt studzienek $ciekowych oraz
przykanaliki d160 o tacznej diugosci 8m.

Z wpustow ulicznych nr W1, W2, poprzez przykanaliki, woda opadowa | roztopowa
odprowadzona zostanie do istniejacej studni rewizyjnej, a z niej do istniejacego kolektora
deszczowego zlokalizowanego w ul. Dlugiej.

Projektuje sie:
= wpusty drogowe betonowe Dn500 z osadnikiem min. 0,5m — 2szt.
» przykanaliki kd160 — o facznej diugosci 8m

Wpusty deszczowe

Z uwagi na charakter odwadnianego terenu wody moga byé¢ zanieczyszczone
piaskiem, gruntem, liéémi. W celu zabezpieczenia kanalizacji deszczowej przed
zamulaniem projektuje si¢ wszystkie wloty burzowe z osadnikami o gtebokosci min. 0,50m.

Studzienki wpustéw kanalizacji deszczowej wykonane beda z kregow betonowych
d500mm z betonu C35/45 montowanych na podiozu z betonu C12/15 grub. 15 cm z rusztem
uchylnym plaskim typ ciezki (kl. D400 wg. PN-EN 124:2000) z osadnikiem i koszem.

Gorna czesc studzienki zakoriczona: pierécieniem odcigzajgcym, pierscieniem
dystansowym oraz pokrywa zelbetowa (typ ciezki).

Przytacza kanalizacji deszczowej uktadane bedg z rur kanalizacyjnych z PVC-U min
SN8 (wymienny materiat PP-B) o $rednicy nominalnej 160mm.

taczenie rur kanalizacyjnych odbywa¢ sie bedzie za pomocg systemowych szczelnych
potgczen systemowych.

Rury oraz studzienki i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania

w budownictwie.

W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014r "w sprawie warunkow,
Jjakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi.." brak jest wymogéw
oczyszczania Sciekdw opadowych i roztopowych ujetych w szczelne systemy odprowadzania
powstajgcych z odwodnienia drog lokalnych i dojazdowych - nie przewiduje sie koniecznosci
oczyszczania strugi wod opadowych i roztopowych powstajacych na terenie omawiane

Ziewni.

Technologia montazu
Technologia montazu zgodna z instrukcig producenta systemu kanalizacyjnego. Przewody

montowa¢ w wykopie na uformowanej ze spadkiem (sprawdzenie niwelatorem)
i zageszczonej podsypce piaskowe.

Kolizje z uzbrojeniem obcym
Lokalizacje widocznego na mapie kolizyjnege uzbrojenia obcege nalezy potwierdzic

przekopem kontrolnym. Wszelkie prace w poblizu uzbrojenia obcego wykonywaé zgodnie
z uzgodnieniami branzowymi i po wezesniejszym zgloszeniu dysponentowi uzbrojenia.

Prace sprawdzajace, koticowe, odbiorowe
Prace koncowe | sprawdzajgce nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacym normatywem,

instrukcjami producenta systemow i ST,
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Obowigzujace przepisy (norma PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych)
podajg procedury kontrolne, ktére obejmujg:

wpusty drogowe betonowe Dn500 z osadnikiem min. 0,5m

kontrole wizualng dotyczacg sprawdzenia trasy i gtebokosci ulozenia

sprawdzenie szczelnosci przewoddw wraz ze studzienkami

kontrole poprawnosci wykonania strefy utozenia przewoddéw - zageszczenie i dobor

gruntow
sprawdzenie zaggszczenia gruntdw ponad przewodem
Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejgcego  uzbrojenia podziemnego

nalezy wykonac¢ nastepujace prace:

lokalizacje podziemnych urzgdzen w terenie nalezy potwierdzic za pomocg przekopow

kontrolnych,

podkopane urzgdzenia zabezpieczyé przed zatamaniem katownikami stalowymi na
szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5 z kazdej strony.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na mapie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami z zachowaniem normatywnych odleglosci

W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywaé
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

Skrzyzowania projektowanej inwestycji z gazociggiem wysokiego ciénienia wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 04.06.2013 r. poz.640).

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé minimalne przykrycie 1,2m
pomigdzy zewngtrzng $cianka gazociagu, a projektowang nawierzchnig drogi i chodnika,
przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni,

W miejscach skrzyzowania z siecig gazows nalezy zachowa¢ minimalng pionowa
odlegio$¢ 0,2m pomigedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikow
| obrzezy a istniejacej sieci gazowej

Roboty ziemne w pasie o szeroko$ci po 2,0 m od gazociggu prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia
istniejgce]) sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomi€ stuzby gazownicze.

Nalezy wykonaé regulacje wysokosci posadowienia elementow uzbrojenia sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej (weziow wodociagowych, skrzynek ulicznych
wodociggowych, wiazéw i pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.)
do poziomu projektowanej nawierzchni terenu.

W przypadku uszkodzenia niezinwentaryzowanych i zinwentaryzowanych geodezyjnie
sieci wod-kan podczas wykonywania prac budowlanych, nalezy bezzwiocznie
powiadomié ZGK.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacji deszczowe;
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Nalezy  zachowaé normatywne odiegtosci od istniejacych urzgdzen
elektroenergetycznych

Kable elektroenergetyczne kolidujace z planowang inwestycja nalezy wykonaé jako
przejscie w rurze ostonowej dwudzielnej — dla kabli nN stosowaé rury o $rednicy
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minimum d110 koloru niebieskiego, dla kabli SN d160mm koloru czerwonego (lokalizacja
zabezpieczenia kabli podana na planie zagospodarowania terenu)

= W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w  odlegltosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym

* Kable elektroenergetyczne mozna odkopac tylko do strefy ochronne; tj. folii lub cegly -
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

* Wszelkie prace przy istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé z zachowaniem szczegoinych érodkow
ostrozno$ci pod nadzorem siuzb energetycznych Oddziat we Wroclawiu TAURON
Dystrybucja S.A a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

» W obszarze inwestycji przebiegaja linie kablowe nN i SN. Prace w obrebie linii
elektroenergetycznych wiaza sie z duzym zagrozeniem dla bezpieczeristwa
wykonywanych prac i nalezy je zaliczyé do prac szczegélnie niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia , potwierdzone predyspozycje zdrowotne, by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP stosownie do zakresu prac i zapoznani z Oceng Ryzyka zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

» Wszelkie prace nalety wykonywaé zgodnie z zatlaczonymi uzgodnieniami

branzowymi

9.  Oddziatywanie na istniejacy drzewostan

W granicach pasa drogowego nie wystepuja nasadzenia roslinne (drzewa, krzewy).
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

10. Zestawienie powierzchni i dlugosci

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu mozna wyréznic nastepujgce
powierzchnie, diugoséci i ilosci obiektdw:

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw drogi:
* Powierzchnia wymienianej nawierzchni jezdni — 1115m? + 80m? =1195m?

* Powierzchnia wymienianej nawierzchni chodnikéw — 289m?

Hlos¢ zwykiych przej$c dla pieszych ~ 2szt
» llosc¢ wyniesionych przejsc dla pieszych - 2 szt.

»  llos¢ wpustéw deszczowych Dn500 z osadnikiem - 2 szt
Diugosé przykanalikow kd160 -~ 8m

11.  Informacja dotyczaca wpisania obiektu do rejestru zabytkéw

Wobec planowanego zamierzenia, na tym etapie nie warunkuje sie koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.

W przypadku odkrycia podczas robdt ziemnych obiektow nieruchomych badz
ruchomych zabytkéw archeologicznych (lub przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowiazany jest przerwaé prace mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych $rodkow
ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomié Dolnosigskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Wowczas zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W  trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
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nieruchome, nawarstwienia kulturowe podiegajg ochronie w my$l przepisow ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

12. Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie oddziatywar sejsmicznych jak
i w strefie eksploatacji gérniczej.

13. Istniejace i przewidywane zagroienia dla s$rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Eksploatacja drég nie stwarza Zadnych ucigzliiwosci dla $rodowiska. Jedynie
podczas realizacji robdt przewiduje sie wystepowanie krétkotrwatych uciazliwosci
spowodowanych giownie pracg maszyn i urzgdzen. Wplyw ten przede wszystkim bedzie
wystgpowat w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz wpltywajgc na krotkotrwate

pogorszenie sie klimatu akustycznego.

Celem uniknigcia negatywnych oddziatywan w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zastosowac nastepujgce dziatania:

1. Odpowiednio zabezpieczyé placu budowy (wilasciwa organizacja placu budowy
i eksploatacja sprzetu budowlanego) celem zapobiegania przedostania sie ewentualnych
zanieczyszcezen (niekontrolowane wycieki paliw i olejow) do $rodowiska gruntowo-
wodnego.

2. Podczas budowy nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na staranno$é wykonywanych robot
oraz na stan techniczny pojazdéw i maszyn budowlanych. Do prac modernizacyjnych
nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu, by maksymalnie ograniczyé mozliwosé
wyciekow paliwa lub oleju bezposrednio do gruntu, a nastepnie do wod podziemnych
i powierzchniowych. W przypadku zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy
natychmiast usungc i zdeponowac na specjalnie przygotowanym skiadowisku.

3. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstania niekontrolowanych odpadéw
typu komunalnego oraz odpadéw zwigzanych z biezgcg eksploatacja maszyn. Nie
przewiduje si¢ powstawania specyficznych odpadéw niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie ilosci odpaddéw typu komunalnego oraz odpady zwigzane =z biezacy
eksploatacja maszyn (sprzetu transportowego i do robot ziemnych) nalezy skiadowaé
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozié przez stuzby
komunalne. Odpady powstate podczas wykonywania prac (resztki obrzezy betonowych,
uszkodzone kostki betonowe, pozostato$ci kruszywa) nalezy segregowac i sktadowad
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozié celem poddania
recyklingowi lub na najblizsze wskazane skiadowisko. Odpady, ktore mogg byé
wykorzystane  jako surowce wtérne, nalezy selekcjonowaé i przekazywac
wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem wykonawcy jest zagospodarowanie [ub
unieszkodliwienie wszystkich odpadow, jakie powstang podczas realizaciji inwestycji.

4. Podczas realizacji przedsigwziecia moga wystapié okresowe lokalne uciazliwosci
zwigzane z odgtosami transportu gruntu, kruszywa craz pracy spychaczy, koparek
czy walcow dlatego prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej — od 6:00 do

21:00.
5. Potrzeby sanitarne w okresie trwania robét nalezy zaspokaja¢ przy uzZyciu

przenosnych toalet.
6. Scieki socjalno — bytowe z zaplecza budowy i baz ekip budowlanych nalezy gromadzi¢

w mobilnych urzgdzeniach sanitarnych

7. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ w ramach placu budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wytaczonych z ruchu na czas realizagji danego
etapu robot oraz poinformowa¢ spoleczenstwo o planowanych zmianach organizagii

ruchu i o czasie ich trwania.
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8. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca nie moze naruszaé intereséw os6b trzecich,
aw szczegOlnosci nie ogranicza¢ dostgpu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci.
9. Teren po prowadzonych robotach musi zosta¢ uprzatniety i doprowadzony do stanu
uzgodnionego z jego wiascicielem.
10. Wszelkie prowadzone prace powinny by¢é zgodne z przepisami budowlano-
Srodowiskowymi.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Teren, ktérege inwestycja dotyczy, uzbrojony jest w kompletng sieé wodociggowa
z istniejgcymi na niej odejéciami hydrantowymi. W ramach budowy nie przewiduje sie
konieczno$ci ingerencji w istnigjgcg sie¢  wodociggowg - hydrantowa. Z racji na brak
ingerencji w istniejacg wodociagows sie¢ p.poz. terenu nie ma koniecznosci uzyskiwania
pozytywnego uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p. poz. (podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U.2015.poz. 2117) w sprawie uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowe;j).
15. Oddzialywanie projektowanych obiektéw budowlanych

Strefa oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych zamyka sie w granicach

dziatek na ktorych realizowana jest inwestycja:
= jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — obszar wigjski,
obreb ewidencyjny: teg, AM-1, dziatki numer ewidencyjny: 160, 161
obreb ewidencyjny: Miloszyce, AM-2, dziatki numer ewidencyjny: 488, 498, 503/1

Obszar oddziatywania inwestycji przedstawiono graficznie na rys. nr 2 - Plan
zagospodarowania terenu

16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych a normach branzowych m. in.:

*» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 1. w sprawie

ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 2003 nr 169 poz. 1650 ze

zm.)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ~ (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zm.)

16.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji obiektow

Zakres opracowania obejmuje przebudowe przejsc dla pieszych na drogach gminnych
nr 111514 D (ul. Wierzbowa) i nr 111527 D (ul. Dtuga, u!. Europejska) w Mitoszycach.
Prace budowlane beda prowadzone z podziatem na zakres robét w ustalonej ponizej
kolejnosci:
zabezpieczenie placu budowy
wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastepczego
prace przygotowawcze
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

roboty ziemne
roboty sieciowe ~ przylgcza kanalizacji deszczowej
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Przebudowa przejsc dla pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa}
fnr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mifoszycach

= zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych - rury ostonowe dwudzieine
* roboly drogowe — ufozenie kraweznikow i obrzezy, wykonanie warstw konstrukcyjnych

nawierzchni
* regulacja wysokosciowa infrastruktury technicznej
= wykonanie paséw zieleni
= porzadkowanie terenu

16.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zadanie przebiega w terenie zabudowanym. Omawiane drogi stanowi dojazd do
przyiegtych domostw oraz do Specjainej Strefy Ekonomiczne;j.

W obszarze inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci wodociggowej
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci kanalizacji deszczowej
sieci gazowej {(w tym czynny gazociag wysokiego ci§nienia)
sieci energetycznej (SN i nN)

16.3 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
* sieC gazowa (w tym czynny gazociag wysokiego ci$nienia)
* sie¢ energetyczna (SN i nN)

16.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeii wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych.

W ftrakcie prac budowlanych wystepujg roboty budowlane wymagajace przed
rozpoczeciem inwestycji sporzgdzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).
Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okreéla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz. U. 2003 nr 120, poz.1126).

Ponizej definiuje sie gtdwne zagrozenia:

* roboty wykonywane w poblizu pasa drogowego podczas ruchu generujg
niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem drogowym | mozliwoscia wypadku
samochodowego. Wypadkowi moze ulec zarowno osoba wykonujgca prace budowlane,
osoba kierujgca pojazdem jak i pieszy.

* roboty ziemne i rozbiérkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn
budowlanych. Mozliwe s3 potracenia pracownikow budowlanych jak i oséb postronnych.

» przy robotach rozbiérkowych nalezy zwrécic szczegding uwage na mozliwosé
przygniecenia lub uderzenia pracownikéw lub osob postronnych. Niedopuszczaine jest
pozostawienie po zakoficzonym dniu roboczym, rozbieranej konstrukcji lub jej czesci

w stanie braku stabilnosci.
= roboty zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem sprzetu i materialéw budowlanych

generuja zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

* praca w poblizy linii elektrycznych. Szczegdinie, ze ze wzgledow branzowych tuz przy
samej linii roboty te powinny by¢ wykonywane rgcznie. Generuje to zagrozenie w postaci
mozliwosci porazenia pradem

= praca w pobiizy sieci gazowej (w tym czynny gazociag wysokiego ciénienia). Generuje to
zagrozenie w postaci mozliwosci wycieku gazu
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Przebudowa przejsc dla pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa)
inr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Miloszycach

Nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i Zycia wynikajace

z prowadzenia robét liniowych i rozbidrkowo-montazowych w terenie zabudowanym {j..

= wykonywanie gigbokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejé¢ do wykopow.)

* wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow

* sktadowanie materialéw zgodnie z instrukcjami producentéw | przepisami  bhp
w migjscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

* zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych
z miejsca sktadowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie)

= Zzagrozenia przy pracach prowadzonych na calej szerokosci jezdni, chodnika, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0séb
trzecich tj. mieszkarcow. Stwarza to koniecznosé wiasciwego przygotowania piacu
budowy przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tabiic ostrzegawczych giebokich
wykopach oraz oéwietionych barierek zabezpieczajacych wykop

* zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich

elementow prefabrykowanych
* zagroZenia przy robotach w bezposrednim sasiedztwie linii gazowych i energetycznych

16.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegéinie niebezpiecznych.

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych wigzg sie
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym i w migejscach
ogolnie dostepnych. Aby uniknaé zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz podstawowych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.pozZ. przynajmniej raz
wroku. Przed kazdorazowym przystapieniem do robot Kierownik budowy powinien
przeszkoli¢ podlegly mu persone! ipoinformowaé o ewentualnych zagrozeniach
z podkresleniem zasad postgpowania podczas realizacji robot szczegoinie niebezpiecznych.
Podczas szkolenia Kierownik winien zwrécic uwage na sposob zabezpieczenia terenu przed

wejsciem na plac budowy oso6b trzecich.

Instruktaz powinien obejmowaé w szczegoéinosci:
= okresienie zasad postgepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
* Kkonieczno$¢ stosowania przez pracownikéw  Srodkow ochrony  indywidualnej,

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen
* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby
= okredlenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia wypadku
= okreslenie podstawowych elementow udzielenia pomocy w przypadku wypadku

16.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robét przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed
wejsciem osob trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed
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Przebudowa przejsc dia pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa)
fnr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mitoszycach

rozpoczeciem robét, Wykonawca robodt winien sporzgdzi¢ | zatwierdzic projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robdt nalezy zwrocié szczegodlng uwage na
wiasciwe oznakowanie robot drogowych w godzinach dziennych i nocnych poprzez
wygrodzenie i wlasciwe zabezpieczenie terenu podczas | po zakonczeniu prac.

Nalezy wskaza¢ punkt PPOZ, dostep do Zrodia zasilania (przytgcza budowlanego)
maszyn iurzadzen elektrycznych, dostep do pomieszczen sanitarnych (WC, tfazienka,

barakowéz z zapleczem socjalnym).
Komunikacja jak i dostawy materiatéw, transport sprzetu dokonywane bedg

istniejacymi drogami gminnymi — ul. Dluga, ul. Europejska i ul. Wierzbowa
16.7 Ewakuacja z placu budowy

Ewakuacja z placu budowy:
Drogami gminnymi —~ ul. Diuga, ul. Europejska i ul. Wierzbowa do stref bez zagrozen.

Ponadto:
Roboty nalezy wykonywac zgodnie =z warunkami Zawartymi w projekcie

zagospodarowania terenu.
Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz przepisow

zwigzane z wykonywanymi robotami.

17. Uwagi dodatkowe

* O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ zainteresowanych wiascicieli

uzbrojenia istniejacego terenu:
Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.— ul. Technikéw 8, 55-221 Jelcz — Laskowice

{ z 8 — tygodniowym wyprzedzeniem)
- Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. ~ Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Gazowa 3,

50-513 Wroctaw (z 14 - dniowym wyprzedzeniem)
- TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Olesnica |, ul. Energetyczna 5 (z 14 -

dniowym wyprzedzeniem)

= Calos¢ robot powinna by¢ prowadzona zgodnie 2z zaigczonymi do projektu
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowiazujgcymi normami.

* Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okredlonymi w Prawie
Budowlanym i przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP

18. Decyzje i uzgodnienia

Decyzje i uzgodnienia;

* Protokét z narady koordynacyjnej

Opinia Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu

Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych — Gmina Jelcz-Laskowice

Uzgodnienie projektu z inwestorem — Gming Jelcz — Laskowice

Uzgodnienie projektu z Zaktadem Gospodarki Komunalne; Sp. z 0.0. w Jelczu ~

Laskowicach

* Uzgodnienie projektu z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu

* Uzgodnienie projektu 2z Polska Spotkg Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial Zakiad
Gazowniczy we Wroctawiu

= Uzgodnienie projektu z Orange Polska S.A. w Krakowie

Branza drogowa : mgr inz. Paulina Koba-Gwiazda O}L\

Branza sanitarna : mgr inz. Marek Starczyk =~ | f!’“ 1
‘L. {"
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