mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz - Laskowice
tel. 602 381 330

Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55 - 220 Jelez - Laskowice

Ulica Diluga, Europejska i Wierzhowa w Miloszycach
Gmina Jelcz — Laskowice, powiat Olawa
Kategoria obicktu budowlanego: XXV

jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — obszar wiejski,
obreb ewidencyjny: Leg, AM-1, dziatki numer ewidencyijny: 160, 161
obreb ewidencyjny: Miloszyce, AM-2, dzialki numer ewidencyjny: 488, 498, 503/1

REMONT DROGI W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE
wPrzebudowa przejs$é dla pieszych na drogach gminnych
nr 111514 D (ul. Wierzbowa) i nr 111527 D (ul. Dluga, ul. Europejska)
w Miloszycach”

I Branza: Projektant;

1= drogowa mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
upr. bud. nr 205/DOS/05

T leloz-Laskowice, Listopad 2021



REMONT DROGI W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
Przebudowa przej$¢ dla pieszych na drogach gminnych nr 111514 D {ul. Wierzbowa)
fnr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mitoszycach

OPIS TECHNICZNY

do projektu pn.:

REMONT DROGI W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE
Przebudowa przej$c dla pieszych na drogach gminnych
nr 111514 D (ul. Wierzbowa) i nr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska)
w Mifoszycach”

Jelcz — Laskowice, Listopad 2021

~DRO - LAB” Opis techniczny 1
mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda
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REMONT DROGI! W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
Przebudowa przej$c dia pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa)
inr 111627 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mitoszycach

1. Wstep

1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE: REMONT DROGI W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
Przebudowa przej$¢ dla pieszych na drogach gminnych
nr 111514 D (ul. Wierzbowa) i nr 111527 D
(ul. Dtuga, ul. Europejska) w Mitoszycach”

INWESTOR: Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice

BRANZA: Drogi,
1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: +DRO-LAB” mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz — Laskowice
tel. kom. 602 381 330

PROJEKTANT: mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
upr. bud. nr 205/DOS/05

2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi wykonywany w ramach
programu ¢ nazwie ,Przebudowa przej$¢ dia pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul.
Wierzbowa) i nr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mitoszycach”.

Omawiane ulice posiadajgca statusu drogi publicznej.

Remont drég obejmuje swoim zakresem:

* rozbiorkg  zniszczonych  kraweznikéw  ograniczajgcych jezdnie i écieku
przykraweznikowego z wymiang ich na nowe

= rozbidrke zniszczonych obrzezy ograniczajacych chodniki i wymiane ich na nowe

wymiang istniejgcej zniszczonej nawierzchni jezdni na nowa (nawierzchnia bitumiczna)

* wymiang istniejacej uszkodzonej nawierzchni chodnikéw na nowg (nawierzchnia z kostki
betonowej brukowej)

= wymiane istniejgcych rur zabezpieczajacych istniejace sieci uzbrojenia terenu na nowe -
— rury ostonowe na istnigjgcych kablach energetycznych

Planowane prace wypetniajg definicje remontéw zawartg w ustawie Prawo budowlane
i Ustawie o drogach publicznych:
= zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane przez remont nalezy rozumiec
wykonywanie w istniejacym obiekcie budowianym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezace; konserwacji, przy czym
dopuszcza sig stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
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REMONT DROGI W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
Przebudowa przejéc dla pieszych na drogach gminnych nr 111514 D {ul. Wierzbowa)
fnr 111527 D {ul. Diuga, ul. Europejska) w Mitoszycach

= zgodnie z art. 4 pkt. 19 ustawy o drogach publicznych przez remont nalezy rozumiet
wykonywanie robdt przywracajacych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobhéw
budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym

3. Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnosigskim, w powiecie
otawskim w Mitoszycach na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
= Jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — obszar wiejski,
obreb ewidencyjny: teg, AM-1, dziatki numer ewidencyjny: 160, 161
obreb ewidencyjny: Mitoszyce, AM-2, dziatki numer ewidencyjny: 488, 498, 503/1

Wiasécicielem dziatek jest Gmina Jelcz — Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24,
556-220 Jelez - Laskowice.

Obszar inwestycji objety Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego -
MPZT tEG CENTRUM (Uchwata nr X11/59/2003 Rady Miejskiej w Jelczu-L askowicach z dnia
26 wrzesnia 2003 roku).

Wediug MPZP ul. Europejska znajduje si¢ na obszarze oznaczonym w planie
symbolem nr KL2 natomiast ul. Wierzbowa symbolem KL 1

Wedliug zapisbw MPZP dla obszaru oznaczonego na rysunku symbolem KL1
obowigzujg migdzy innymi nastepujgce ustalenia:

* klasa ulicy - iokalna ~ zgodnie z planem

= szerokoscC jezdni min. 7,0m - zgodna z planem

* W miejscu skrzyzowania ulicy z gazociggiem wysokiego ci$nienia nalezy zastosowac rure
ochronng na gazociagu lub konstrukcje odcigzajgcg gazocigg oraz zachowaé min.
odlegto$¢ - 1,2m mierzona od zewnetrznej powierzchni rury do powierzchni jezdni ~
zachowane - istniejacy gazocigg znajduje sie w rurze oslonowej, zachowane sg
wymagane odiegtosci

* w obrebie skrzyzowania z drogg klasy ,Z” obowiazuje narozne Sciecie linii
rozgraniczajgcych (trojkagt widocznosci) o wymiarach niemniejszych niz 10x10m - nie
dotyczy (poza obszarem opracowania)

Wedltug zapiséw MPZP dia obszaru oznaczonego na rysunku symbolem KL2

obowiazujg migdzy innymi nastepujgce ustalenia:

* klasa ulicy - lokaina — zgodnie z planem

= szerokos¢ jezdni min. 7,0m - zachowana (zgodnie z planem)

= W miejscu skrzyzowania ulicy z gazociggiem wysokiego ci$nienia nalezy zastosowac rure
ochronng na gazociagu lub konstrukcje odcigzajacg gazociag oraz zachowaé min.
odleglos¢ —~ 1,2m mierzong od zewnetrznej powierzchni rury do powierzchni jezdni ~
zachowane - istniejgcy gazocigg znajduje sie w rurze ostonowej, zachowane sg
wymagane odlegiosci

* w obrebie skrzyzowania z drogg klasy 1 KL obowigzujg narozne $éciecia linii
rozgraniczajgcej (frojkat widocznosci) o wymiarach niemniejszych niz 5x5m — nie dotyczy
(poza obszarem opracowania)

Planowane zamierzenie zgodne jest z zapisami MPZP.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. nr 1 - Lokalizacja inwestycji.

4. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
* Uzupelniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
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REMONT DROGI W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
Przebudowa przej$c dia pieszych na drogach gminnych nr 111514 [ (ul. Wierzbowa)
inr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mifoszycach

Uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia branzowe
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz. 1643 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz. 1065 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019 p0z.1396 ze
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DZ.U. 2020 poz. 55 ze zm.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczernisiwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.)
* Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (DZ.U. 2020

poz. 282 ze zm.)

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istriejacy teren zajmowany pod planowang inwestycje stanowi obszar skrzyzowania
drég publicznych — ul. Wierzbowej, Europejskiej i Diugiej w Mitoszycach.

Droga gminna nr 111541D — ul. Wierzbowa jest drogg jednojezdniowa, o ruchu
dwukierunkowym. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami
betonowymi. Przy krawezniku zlokalizowany jest sciek z kostki betonowe|. Szerokos¢ jezdni
wynosi 7,00m. Ulica posiada obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j
brukowej ograniczone obrzezami betonowymi.

Droga gminna nr 1115270 — ul. Europejska jest droga jednojezdniows, o ruchu
dwukierunkowym. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami
betonowymi. Przy krawezniku zlokalizowany jest ciek z kostki betonowej. Szerokosé jezdni
wynosi 7,00m. Ulica posiada obustronne chodniki ¢ nawierzchni z kostki betonowej
brukowej ograniczone obrzezami betonowymi.

Droga gminna nr 111527D - ul. Dluga jest drogg jednojezdniowg, o ruchu
dwukierunkowym. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami
betonowymi. Przy krawgzniku zlokalizowany jest sciek z kostki betonowej. Szeroko$¢ jezdni
wynosi 7,00m (w obszarze skrzyzowania) i 6,00m na dalszym odcinku. W obszarze
skrzyzowania ulica posiada obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
ograniczone obrzezami betonowymi. Na dalszym odcinku przebiega chodnik jednostronny.

Zarowno nawierzchnia jezdni jak i nawierzchnia chodnikéw jest w zlym stanie
technicznym, z licznymi spekaniami z nierownosciami.

W chwili obecnej odwodnienie drég realizowane jest przez siec¢ kanalizacji deszczowe;
(studzienki Sciekowe, studnie rewizyjne, kolektor deszczowy).

W poblizu i bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg obszary i miejsca, ktdre objete sa
szczegllnymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Remont drogi obejmuje swoim zakresem:

= rozbiorke  zniszczonych  kraweznikéw  ograniczajacych jezdnie i Scieku
przykraweznikowego z wymiang ich na nowe
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REMONT DROGI W RAMACH PROGRAMU © NAZWIE:
Przebudowa przej$c dia pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa)
fnr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mitoszycach

= rozbiorke zniszczonych obrzezy ograniczajacych chodniki i wymiang ich na nowe

= sfrezowanie zniszczonej nawierzchni jezdni bitumicznej i wykonanie nowych warstw
bitumicznych (bez wymiany konstrukgji jezdni)

*  wymiang istniejacej uszkodzonej nawierzchni chodnikéw na nowg — nawierzchnia
z kostki betonowej brukowej 20x10x8cm wraz z wymiang elementow na “zmienna
fakture” dia oso6b z niepetnosprawnosciami wzrokowymi przy przejéciach dia pieszych

* wymiang istniejgcych rur zabezpieczajgcych istnigjgce sieci uzbrojenia terenu na nowe -
— rury ostonowe na istniejacych kablach energetycznych

W chwili obecnej odwodnienie drog realizowane jest przez sie¢ kanalizacji deszczowe;
(studzienki $ciekowe, studnie rewizyjne, kolektor deszczowy). Po wykonaniu inwestycji nie
ulegnie to zmianie wody opadowe i roztopowe nadal beda odprowadzane do istniejgcej sieci

kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym.

Poniewaz istniejaca nawierzchnia jezdni i  chodnikéw oraz ograniczajgce je
krawezniki i obrzeza jest zniszczona w projekcie zatozono wymiang ich na nowa.

W chwili obecnej omawiane drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczng z licznymi
spekaniami. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano sfrezowanie istniejgcych warstw

bitumicznych i wykonanie nowych.

Nawierzchnia jezdni na ul. Wierzbowej i ul. Europeijskie {acznie z calym skrzyZowaniem

Ponizej przedstawiono uktad warstw bitumicznych po sfrezowaniu nawierzchni:
= warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/11mm, 3cm

* warstwa wigzgca betonu asfaltowego 0/16mm, S5cm

* warstwa Scieralna z SMA 0/11mm, 4cm (o zwigkszonej szorstkosci)

Nawierzchnia jezdni ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm. Przy
krawgzniku znajduje sie Sciek przykraweznikowy z kostki betonowe] 24 ,4x19,5x14cm. Ze
wzgledu na zly stan techniczny kraweznikow i Scieku nailezy wymieni¢ je na nowe

z zachowaniem istniejgcych parametrow.

Nawierzchnia jezdni na ul. Diugiej

W chwili obecnej omawiana droga posiada nawierzchnig bitumiczng z licznymi
spekaniami. W zwigzku z powyzszym w zaprojektowano sfrezowanie istniejgcych warstw
bitumicznych na gebokos¢ 9em i wykonanie nowych.

Ponizej przedstawiono uklad nowych warstw bitumicznych;

* warstwa wigZgca betonu asfaltowego 0/16mm, 5¢cm
» warstwa scieraina z SMA 0/11mm, 4cm (o zwigkszonej szorstkosci)

Nawierzchnia chodnikow

W chwili obecnej chodniki posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej brukowej
fazowanej. Z uwagi na liczne deformacje nawierzchni chodnikow konieczny jest ich remont.
Istniejgca nawierzchnia zostanie rozebrana i zastgpiona nawierzchnig z kostki betonowsj

brukowej bezfazowej 20x10x8cm.
W celu wskazania pieszemu z  dysfunkcjami wzroku miejsca bezposredniego

zagrozenia, przed przejSciami dia pieszych nalezy zastosowaé kostke koloru zdHego

z ,wypustami” (pasy szerokosci 0,5m)
Plan sytuacyjny inwestycji przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania

terenu.
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REMONT DROG! W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
Przebudowa przejsc dia pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul. Wierzbowa)
inr 111527 D {ul. Diuga, ul. Europejska) w Mioszycach

7.

Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego

nalezy wykona¢ nastepujace prace:

lokalizacje podziemnych urzadzern w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na mapie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi normami
I przepisami z zachowaniem normatywnych odiegiosci

W miejscach wystepowania urzgdzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywac
pod nadzorem przedstawiciel zainteresowanych jednostek branzowych.

Skrzyzowania projektowane; inwestycji z gazociggiem wysokiego cisnienia wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 04.06.2013 r. poz.640).

W miejscach skrzyzowania z siecig gazowa nalezy zachowacd minimalng pionowa
odlegio$¢ 0,2m pomiedzy zewnetrznymi  powierzchniami  kraweznikow i obrzezy a
istniejace] sieci gazowe;j

Roboty ziemne w pasie o szerokosci po 2,0 m od gazociggu prowadzié bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

W  przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia
istniejgcej sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby gazownicze.

W przypadku uszkodzenia niezinwentaryzowanych i zinwentaryzowanych geodezyjnie
sieci wod-kan podczas wykonywania prac, nalezy bezzwitocznie powiadomié ZGK.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Nalezy zachowac normatywne odlegioéci od istnigjacych urzgdzen
elektroenergetycznych

Nalezy wykona¢ wymiane istniejgcych rur ostonowych na kablach elektroenergetycznych
~ rury ostonowe dwudzielne, dla kabli nN stosowaé rury o srednicy minimum d110 koloru
niebieskiego, dla kabli SN d160mm koloru czerwonego

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robst
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2m od kabla
ziokalizowanego przekopem kontrolnym

Kable elektroenergetyczne mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -~
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Wszelkie prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé z zachowaniem szczegoinych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzial we Wroclawiu TAURON
Dystrybucja S.A a nastepnie zgtosié ceiem dokonania odbioru robét zanikowych.

W obszarze inwestycji przebiegajg linie kablowe nN i SN. Prace w obrebie linii
elektroenergetycznych wigza sie z duzym zagrozeniem dla bezpieczenstwa
wykonywanych prac i nalezy je zaliczyé do prac szczegolnie niebezpiecznych. Wszyscy
pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia , potwierdzone predyspozycje zdrowotne, byC przeszkoleni w zakresie BHP
stosownie do zakresu prac i zapoznani z Ocena Ryzyka zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
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8. Zestawienie powierzchnii dlugosci

W ramach remontu drogi mozna wyréznicé nastepujgce powierzchnie poszczegéinych
elementow drogi:
* Powierzchnia wymienianej nawierzchni jezdni — 1195m?
» Powierzchnia wymienianej nawierzchni chodnikéw — 289m?

9. Informacja dotyczaca wpisania obiektu do rejestru zabytkow

Wobec planowanego zamierzenia, na tym etapie nie warunkuje sie koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.

W przypadku odkrycia podczas robot ziemnych obiektow nieruchomych badz
ruchomych zabytkéw archeologicznych (lub przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwaé prace mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkdw
ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wowczas zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

W ftrakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w my$| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami.
10. Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie oddziatywarn sejsmicznych jak
i w strefie eksploatacji gornicze;j.

11. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Eksploatacja drog nie stwarza zadnych uciazliwosci dla $rodowiska. Jedynie
podczas realizacji robdt przewiduje sie wystepowanie krotkotrwafych  uciazliwosci
spowodowanych gtéwnie pracg maszyn i urzgdzen. Wplyw ten przede wszystkim bedzie
wystepowat w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz wptywajac na krétkotrwate

pogorszenie sie klimatu akustycznego.
Celem unikniecia negatywnych oddzialywan w trakcie realizacji inwestycji nalezy

zastosowac nastepujace dziatania:

1. Odpowiednio zabezpieczyé placu budowy (wiasciwa organizacja placu budowy
i eksploatacja sprzetu budowlanego) celem zapobiegania przedostania sie ewentualnych
zanieczyszczen (niekontrolowane wycieki paliw i olejéw) do $rodowiska gruntowo-
wodnego.

2. Podczas budowy nalezy 2wréci¢ szczegbing uwage na starannosé wykonywanych robét
oraz na stan techniczny pojazdéw i maszyn budowlanych. Do prac modernizacyjnych
nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu, by maksymalnie ograniczyé¢ mozliwosé
wyciekow paliwa lub oleju bezposrednio do gruntu, a nastgpnie do wéd podziemnych
| powierzchniowych. W przypadku zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy
natychmiast usung¢ i zdeponowac na specjalnie przygotowanym skiadowisku.

3. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstania niekontrolowanych odpadéw
typu komunalnego oraz odpadéw zwigzanych z biezaca ekspioatacjg maszyn. Nie
przewiduje sig¢ powstawania specyficznych odpadéw niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie iloéci odpadow typu komunalnego oraz odpady zwigzane z biezgca
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eksploatacjg maszyn (sprzetu transportowego i do robot ziemnych) nalezy sktadowaé
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywoziC przez stuzby
komunalne. Odpady powstale podczas wykonywania prac (resztki obrzezy betonowych,
uszkodzone kostki betonowe) nalezy segregowaé i sktadowaé w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach i systematycznie wywozié celem poddania recyklingowi iub na
najblizsze wskazane skladowisko. Odpady, ktére mogg by wykorzystane jako surowce
wtorne, nalezy selekcjonowac i przekazywaé wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem
wykonawcy jest zagospodarowanie iub unieszkodliwienie wszystkich odpadoéw, jakie
powstang podczas realizacji inwestycji.

4. Podczas realizacji przedsiewzigcia moga wystgpic okresowe lokalne ucigziiwosci
zwigzane z odgilosami transportu oraz pracy spychaczy, koparek czy walcéw
dlatego prace nalezy prowadzi¢ wyitgcznie w porze dziennej — od 6:00 do 21:00.

5. Potrzeby sanitarne w okresie trwania robét nalezy zaspokajaé przy uzyciu

przenosnych toalet.
6. Scieki socjalno ~ bytowe z zaplecza budowy i baz ekip budowlanych nalezy gromadzié

w mobilnych urzadzeniach sanitarnych

7. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ w ramach placu budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wytgczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu robdt oraz poinformowaé spoteczenstwo o planowanych zmianach organizacji
ruchu i o czasie ich trwania.

8. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca nie moze naruszaé intereséw oséb trzecich,
aw szczegolnosci nie ogranicza¢ dostepu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkow tacznosci.

9. Teren po prowadzonych robotach musi zostaé uprzatniety i doprowadzony do stanu
uzgodnionego z jego wiascicielem.

10. Wszelkie prowadzone prace powinny byé zgodne z przepisami budowlano-

srodowiskowymi.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Teren, kiorego inwestycja dotyczy, uzbrojony jest w kompletng sie¢ wodociggowa
z istnigjgcymi na niej odejsciami hydrantowymi. W ramach remontu drogi nie przewiduje sie
koniecznodci ingerencji w istniejgcy sied wodociggowa - hydrantows. Z racji na brak
ingerencji w istniejgcg wodociggowg sieé p.poz. terenu nie ma koniecznosci uzyskiwania
pozytywnego uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p. poz. (podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U.2015.poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowe;j).

13. Oddzialywanie projektowanych obiektow budowlanych

Strefa oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych zamyka sie¢ w granicach

dziatek na ktérych realizowana jest inwestycja:
= jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice —~ obszar wiejski,
obreb ewidencyjny: teg, AM-1, dziatki numer ewidencyjny: 160, 161
obreb ewidencyjny: Mitoszyce, AM-2, dziatki numer ewidencyjny: 488, 498, 503/1

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych a normach branzowych m. in.:
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* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 2003 nr 169 poz. 1650 ze
zm.)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze

zm.)

Do elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
* sie¢ gazowa (w tym czynny gazociag wysokiego cisnienia)
= sieC energetyczna (SN inN)

W trakcie prac wystepujg roboty budowlane wymagajace przed rozpoczeciem
inwestycji sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (pian BIOZ).

Szczegblowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz. U. 2003 nr 120, poz.1126).

Ponizej definiuje sie gtéwne zagrozenia:

= roboty wykonywane w poblizu pasa drogowego podczas ruchu generujg
niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem drogowym | mozliwoscig wypadku
samochodowego. Wypadkowi moze ulec zaréwno osoba wykonujaca prace budowlane.
osoba kierujaca pojazdem jak i pieszy.

* roboty rozbidrkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn budowlanych.
Mozliwe sg potracenia pracownikéw budowlanych jak i 0séb postronnych.

* przy robotach rozbiérkowych nalezy zwrocié szczegélng uwage na mozliwosé
przygniecenia lub uderzenia pracownikoéw lub oséb postronnych. Niedopuszczalne jest
pozostawienie po zakonczonym dniu roboczym, rozbieranej konstrukcji lub jej czesci

w stanie braku stabilnosci.
= roboty zwigzane z zatadunkiem i rozladunkiem sprzetu i materiatow budowlanych

generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

= praca w poblizy linii elektrycznych. Szczegéinie, ze ze wzgledédw branzowych tuz przy
samej linii roboty te powinny by¢ wykonywane recznie. Generuje to zagrozenie w postaci
mozliwosci porazenia pradem

= praca w poblizy sieci gazowej (w tym czynny gazociag wysokiego ciénienia). Generuje to
zagrozenie w postaci mozliwoéci wycieku gazu _

Nalezy zwroci¢ uwage na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace

z prowadzenia robot liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

= wiasciwy roztadunek ciezkich materialow

* sktadowanie materiatbw 2zgodnie z instrukcjami producentéw | przepisami bhp
w miejscach, do kidrych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

* zagrozenia przy transporcie wewnetrznym cigzkich materiatow prefabrykowanych
Z miejsca skladowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie)

= zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci jezdni, chodnika, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb
trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to konieczno$¢ wlasciwego przygotowania placu
budowy przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych glebokich
wykopach oraz o$wietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop

= zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu clezkich

elementéw prefabrykowanych
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zagrozenia przy robotach w bezposrednim sasiedztwie linii gazowych | energetycznych

Branza drogowa : mgr inz. Paulina Koba-Gwiazda
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