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REMONT DROG! W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
Przebudowa przejsé dia pieszych na drogach gminnych nr 111514 D {ul. Wierzbowa)
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1. Wstep

1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE: REMONT DROGI W RAMACH PROGRAMU O NAZWIE:
Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drogach gminnych
nr 111514 D (ul. Wierzbowa)inr 111527 D
(ul. Dtuga, ul. Europejska) w Mitoszycach”

INWESTOR: Grina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice

BRANZA: Drogi,
1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,ORO-LAB” mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-220 Jelcz — Laskowice
tel. kom. 602 381 330

PROJEKTANT: mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda
upr. bud. nr 205/DOS/05

2.  Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi wykonywany w ramach
programu o nazwie ,Przebudowa przejé¢ dla pieszych na drogach gminnych nr 111514 D (ul.
Wierzbowa) i nr 111527 D (ul. Diuga, ul. Europejska) w Mitoszycach”.

Omawiane ulice posiadajgcy statusu drogi publicznej.

Remont drég obejmuje swoim zakresem:

* rozbidrke  zniszczonych  kraweznikdw  ograniczajacych jezdnie i  scieku
przykraweznikowego z wymiang ich na nowe

* rozbidrke zniszczonych obrzezy ograniczajacych chodniki i wymiane ich na nowe

" Wwymiang istniejgcej zniszczonej nawierzchni jezdni na nowg (nawierzchnia bitumiczna}

* wymiang istniejgcej uszkodzonej nawierzchni chodnikéw na nowa (nawierzchnia z kostki
betonowej brukowej)

= wymiang istniejgcych rur zabezpieczajacych istniejace sieci uzbrojenia terenu na nowe -
— rury ostonowe na istniefacych kablach energetycznych

Planowane prace wypetniajg definicje remontéw zawartg w ustawie Prawo budowlane
i Ustawie o drogach publicznych:
= zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane przez remont nalezy rozumied
wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza sig stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
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= zgodnie z art. 4 pkt. 19 ustawy o drogach publicznych przez remont nalezy rozumiec
wykonywanie robot przywracajgcych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobdw
budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym

3. Lokalizacja i stan prawny nieruchomoséci

Planowana inwestycja ziokalizowana jest w wojewodztwie dolnosigskim, w powiecie
ofawskim w Mitoszycach na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
* jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — obszar wigjski,
obreb ewidencyjny: teg, AM-1, dziatki numer ewidencyjny: 160, 161
obreb ewidencyjny: Mitoszyce, AM-2, dziatki numer ewidencyjny: 488, 498, 503/1

Wiascicielem dziatek jest Gmina Jelcz — Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24,

55-220 Jelcz - Laskowice.
Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowy Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. nr 1 - Lokalizacja inwestycii.

4. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

* Uzgodnienia z Inwestorem

= Uzgodnienia branzowe

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz. 1643 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz. 1065 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019 poz.1396 ze
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DZ.U. 2020 poz. 565 ze zm.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.)
= Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (DZ.U. 2020

poz. 282 ze zm.)

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

o

Istniejacy teren zajmowany pod planowang inwestycje stanowi obszar skrzyzowania
drég publicznych — ul. Wierzbowej, Europejskiej i Diugiej w Mitoszycach.

Droga gminna nr 111541D ~ ul. Wierzbowa jest drogg jednojezdniows, o ruchu
dwukierunkowym. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami
betonowymi. Przy krawezniku zlokalizowany jest $ciek z kostki betonowej. Szerokosé jezdni
wynosi 7,00m. Ulica posiada obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
brukowej ograniczone obrzezami betonowymi.

Droga gminna nr 1115270 - ul. Europejska jest droga jednojezdniowa, o ruchu
dwukierunkowym. Posiada jezdnig o nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami
betonowymi. Przy krawezniku zlokalizowany jest éciek z kostki betonowej. Szerokosé jezdni
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wynosi 7,00m. Ulica posiada obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowsj
brukowej ograniczone obrzezami betonowymi.

Droga gminna nr 1115270 - ul. Diuga jest droga jednojezdniowa, o ruchu
dwukierunkowym. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej ograniczonej kraweznikami
betonowymi. Przy krawezniku zlokalizowany jest §ciek z kostki betonowej. Szerokos¢ jezdni
wynosi 7,00m (w obszarze skrzyzowania) i 6,00m na dalszym odcinku. W obszarze
skrzyzowania ulica posiada obustronne chodniki o0 nawierzchni z kostki betonowe] brukowej
ograniczone obrzezami betonowymi. Na dalszym odcinku przebiega chodnik jednostronny.

Zarowno nawierzchnia jezdni jak i nawierzchnia chodnikow jest w ztym stanie
technicznym, z licznymi spekaniami z nieréwnosciami.

W chwili obecnej odwodnienie drog realizowane jest przez sieé kanalizacji deszczowej
(studzienki ciekowe, studnie rewizyjne, kolektor deszczowy).

W poblizu i bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg obszary i miejsca, ktore objete sa
szczegoinymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Remont drogi obejmuje swoim zakresem;
= rozbiorke  zniszczonych  kraweznikéw  ograniczajacych jezdnie i scieku
przykraweznikowego z wymiang ich na nowe
* rozbidrke zniszczonych obrzezy ograniczajgcych chodniki i wymiane ich na nowe
= sfrezowanie zniszczonej nawierzchni jezdni bitumicznej i wykonanie nowych warstw

bitumicznych (bez wymiany konstrukcji jezdni)
= wymiane istniejacej uszkodzonej nawierzchni chodnikow na nowg - nawierzchnia

z kostki betonowej brukowej 20x10x8cm wraz z wymiang elementow na "zmienna
fakture” dia osob z niepetnosprawnosciami wzrokowymi przy przejéciach dia pieszych

* wymiang istniejgcych rur zabezpieczajgcych istniejgce sieci uzbrojenia terenu na nowe -
- rury ostonowe na istnigjgcych kablach energetycznych

W chwili obecnej odwodnienie drog realizowane jest przez sie¢ kanalizacji deszczowe]
(studzienki $ciekowe, studnie rewizyjne, kolektor deszczowy). Po wykonaniu inwestycji nie
ulegnie to zmianie wody opadowe i roztopowe nadal beds odprowadzane do istniejace;j sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym.

Poniewaz isiniejgca nawierzchnia jezdni i  chodnikéw oraz ograniczajace je
krawezniki i obrzeza jest zniszczona w projekcie zatozono wymiane ich na nowsy,

W chwili obecnej omawiane drogi posiadaja nawierzchnig¢ bitumiczng z licznymi
spekaniami. W zwiazku z powyzZszym zaprojekiowano sfrezowanie istniejgcych warstw

bitumicznych i wykonanie nowych.

Nawierzchnia jezdni na ul. Wierzbowej i ul. Europejskie lacznie z calym skrzyZzowaniem

Ponizej przedstawiono ukiad warstw bitumicznych po sfrezowaniu nawierzchni:
* warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/11mm, 3cm

= warstwa wigzaca betonu asfaltowego 0/16mm, 5¢cm

* warstwa $cieralna z SMA 0/11mm, 4cm (o zwigkszonej szorstkosci)

Nawierzchnia jezdni ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm. Przy
krawezniku znajduje sie Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej 24,4x19,5x14cm. Ze
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wzgledu na zly stan techniczny kraweznikéw i $cieku nalezy wymieni¢ je na nowe
z zachowaniem istniejacych parametrow.

Nawierzchnia jezdni na ul. Diugiej

W chwili obecnej omawiana droga posiada nawierzchnig bitumiczng z licznymi
spekaniami. W zwigzku z powyzszym w zaprojektowano sfrezowanie istniejacych warstw
bitumicznych na gieboko$¢ 9cm i wykonanie nowych.

Ponizej przedstawiono uktad nowych warstw bitumicznych;
= warstwa wigzgca betonu asfaltowego 0/16mm, 5cm
= warstwa $cieralna z SMA 0/11mm, 4cm (o zwigkszone; szorstkosci)

Nawierzchnia chodnikéw

W chwili obecnej chodniki posiadaja nawierzchni¢ z kostki betonowej brukowej
fazowanej. Z uwagi na liczne deformacje nawierzchni chodnikéw konieczny jest ich remont.
Istniejgca nawierzchnia zostanie rozebrana i zastgpiona nawierzchnig z kostki betonowej

brukowej bezfazowej 20x10x8cm.
W celu wskazania pieszemu z dysfunkcjami wzroku miejsca bezposredniego

zagrozenia, przed przejSciami dla pieszych nalezy zastosowaé kostke koloru zoditego
z ,wypustami” (pasy szerokos$ci 0,5m)

Plan sytuacyjny inwestycji przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania
terenu.

7. Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego

nalezy wykona¢ nastepujgce prace:
* lokalizacje podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow

kontrolnych.

* W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na mapie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru

* W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

= Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami
I przepisami z zachowaniem normatywnych odlegtosci

= W miejscach wystgepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywaé
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

= SkrzyZowania projektowanej inwestycji z gazociggiem wysokiego cisnienia wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 04.06.2013 r. poz.640).

= W obrebie nawierzchni nalezy zachowaé minimalne przykrycie 1,2m pomiedzy
zewngtrzng Sciankg gazociagu, a projektowana nawierzchnig drogi i chodnika, przy czym
nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

* W miejscach skrzyzowania z siecig gazowa nalezy zachowa¢ minimalng pionowa
odlegto$¢ 0,2m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw
i obrzezy a istniejgcej sieci gazowej

* Roboty ziemne w pasie o szerokosci po 2,0 m od gazociggu prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

= W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia
istniejgcej sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby gazownicze.
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* Nalezy wykona¢ regulacie wysokosci posadowienia elementéw uzbrojenia sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej (weztow wodociggowych, skrzynek ulicznych
wodociggowych, wiazow i pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.)

= W przypadku uszkodzenia niezinwentaryzowanych i zinwentaryzowanych geodezyjnie
sieci wod-kan podczas wykonywania prac, nalezy bezzwlocznie powiadomié ZGK.

* Woszelkie zbiizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

* Naiezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych urzgdzen
elektroenergetycznych

» Nalezy wykona¢ wymiane istniejacych rur ostonowych na kablach elektroenergetycznych
- rury ostonowe dwudzieine, dla kabli nN stosowacd rury o $rednicy minimum d110 koloru
niebieskiego, dla kabli SN d180mm koloru czerwonego

* W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w  odlegtoéci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym

= Kable elektroenergetyczne mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

* Wszelkie prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlinych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem siuzb energetycznych Oddziat we Wroclawiu TAURON
Dystrybucja S.A a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

* W obszarze inwestycji przebiegajg linie kablowe nN i SN. Prace w obrebie linii
elektroenergetycznych wigzg sie z duzym zagrozeniem dla bezpieczenstwa
wykonywanych prac i nalezy je zaliczyé¢ do prac szczegolnie niebezpiecznych. Wszyscy
pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia , potwierdzone predyspozycje zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
stosownie do zakresu prac i zapoznani z Oceng Ryzyka zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami.
8. Zestawienie powierzchni i diugosci

W ramach remontu drogi mozna wyréznic nastepujace powierzchnie poszczegéinych
elementow drogi:
= Powierzchnia wymienianej nawierzchni jezdni — 1195m?2
= Powierzchnia wymienianej nawierzchni chodnikéw — 289m?

9. Informacja dotyczaca wpisania obiektu do rejestru zabytkow

Wobec planowanego zamierzenia, na tym etapie nie warunkuje sie koniecznosci
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.

W przypadku odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz
ruchomych zabytkéw archeologicznych (lub przedmiotéw, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze s3g zabytkami) inwestor zobowigzany jest przerwaé prace mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow
ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Doinoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Wowczas zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentuainych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w my$| przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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10. Wplyw eksploatacji gérniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie oddziatywar sejsmicznych jak
I w strefie eksploatacji gorniczej.

11. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

Eksploatacja drég nie stwarza zadnych ucigzliwoéci dla $rodowiska. Jedynie
podczas realizacji robot przewiduje sie wystepowanie krétkotrwatych  ucigzliwosci
spowodowanych gldwnie praca maszyn i urzadzen. Wptyw ten przede wszystkim bedzie
wystegpowat w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz wptywajgc na krétkotrwate

pogorszenie sie klimatu akustycznego.

Celem uniknigcia negatywnych oddzialywan w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zastosowacé nastepujagce dziatania:

1. Odpowiednio zabezpieczy¢ placu budowy (wlasciwa organizacja placu budowy
i eksploatacja sprzetu budowlanego) celem zapobiegania przedostania sie ewentuainych
zanieczyszczert (niekontrolowane wycieki paliw i olejéw) do s$rodowiska gruntowo-
wodnego.

2. Podczas budowy nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na starannos¢ wykonywanych robot
oraz na stan techniczny pojazdéw i maszyn budowlanych. Do prac modernizacyjnych
nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu, by maksymainie ograniczyé mozliwosé
wyciekow paliwa lub oleju bezposrednio do gruntu, a nastepnie do wod podziemnych
i powierzchniowych. W przypadku zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy
natychmiast usuna¢ i zdeponowac na specjainie przygotowanym skfadowisku.

3. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstania niekontrolowanych odpadow
typu komunalnego oraz odpadow zwigzanych z biezgcyg eksploatacjg maszyn. Nie
przewiduje sie powstawania specyficznych odpadéw niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie ilosci odpadéw typu komunainego oraz odpady zwigzane z biezaca
ekspioatacjg maszyn (sprzetu transportowego i do robot ziemnych) nalezy skladowac
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozié przez stuzby
komunalne. Odpady powstale podczas wykonywania prac (resztki obrzezy betonowych,
uszkodzone kostki betonowe) nalezy segregowaé i sktadowaé w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach isystematycznie wywozié celem poddania recyklingowi lub na
najblizsze wskazane sktadowisko. Odpady, ktére moga byé wykorzystane jako surowce
wtorne, nalezy selekcjonowaé i przekazywac wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem
wykonawcy jest zagospodarowanie lub unieszkodiiwienie wszystkich odpadow, jakie
powstang podczas realizacji inwestycji.

4. Podczas realizacji przedsiewziecia moga wystgpi¢ okresowe lokalne ucigzliwosci
zwigzane z odgtosami transportu oraz pracy spychaczy, koparek czy walcéw
dlatego prace naiezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej — od 6:00 do 21:00.

5. Potrzeby sanitarne w okresie trwania robot nalezy zaspokaja¢ przy uzyciu

przenosnych toalet.
6. Scieki socjalno - bytowe z zaplecza budowy i baz ekip budowlanych nalezy gromadzié

w mobilnych urzadzeniach sanitarnych

7. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢c w ramach placu budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wylaczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu robdt oraz poinformowaé spoteczenstwo o planowanych zmianach organizacii
ruchu i o czasie ich trwania.

8. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca nie moze naruszaé intereséw oséb trzecich,
aw szczegdlnoéci nie ogranicza¢ dostepu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze érodkow tacznosci.
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9. Teren po prowadzonych robotach musi zostaé uprzatniety | doprowadzony do stanu
uzgodnionego z jego wiascicielem.
10.  Wszelkie prowadzone prace powinny by zgodne 2z przepisami budowiano-
srodowiskowymi.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Teren, ktdrego inwestycia dotyczy, uzbrojony jest w kompletng sie¢ wodociggowa
z istniejacymi na niej odejsciami hydrantowymi. W ramach remontu drogi nie przewiduje sie
koniecznosci ingerencji w istniejaca sie¢  wodociagowa - hydrantowa. Z racji na brak
ingerencji w istniejgcg wodociggows sieé p.poz. terenu nie ma koniecznosci uzyskiwania
pozytywnego uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p. poz (podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U.2015.poz. 2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanege pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowe;).
13. Oddzialywanie projektowanych obiektéw budowlanych

Strefa oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych zamyka sie w granicach
dziatek na ktorych realizowana jest inwestycja:
* Jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice — obszar wiejski,
obreb ewidencyjny: teg, AM-1, dziatki numer ewidencyjny: 160, 161
obreb ewidencyjny: Miloszyce, AM-2, dziatki numer ewidencyjny: 488, 498, 503/1

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji zadania nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych a normach branzowych m. in.:
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 2003 nr 169 poz. 1650 ze

zm.)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zm.)

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogy stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
*» sieC gazowa (w tym czynny gazocigg wysokiego ciSnienia)
* siec energetyczna (SN i nN)

W trakcie prac wystepuja roboty budowlane wymagajgce przed rozpoczeciem
inwestycji sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Szczegblowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

( Dz. U. 2003 nr 120, poz.1126),

Ponizej definiuje sig gtdwne zagrozenia:

= roboty wykonywane w poblizu pasa drogowego podczas ruchu generuja
niebezpieczenstwo zwigzane 2z ruchem drogowym i mozliwoscig wypadku
samochodowego. Wypadkowi moze ulec zaréwno osoba wykonujaca prace budowlane,

osoba kierujgca pojazdem jak i pieszy.
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roboty rozbiérkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn budowlanych.
Mozliwe sg potracenia pracownikéw budowlanych jak i 0s6b postronnych.

przy robotach rozbiorkowych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na mozliwosé
przygniecenia lub uderzenia pracownikéw lub oséb postronnych. Niedopuszczalne jest
pozostawienie po zakonczonym dniu roboczym, rozbieranej konstrukcji lub jej czesci

w stanie braku stabilnosci.
roboty zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem sprzetu i materiatébw budowlanych

generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

praca w poblizy linii elektrycznych. Szczegolnie, ze ze wzgledow branzowych tuz przy
samej [inii roboty te powinny by¢ wykonywane recznie. Generuje to zagrozenie w postaci
mozliwosci porazenia pragdem

praca w pobiizy sieci gazowej (w tym czynny gazocigg wysokiego cisnienia). Generuje to
zagrozenie w postaci mozliwosci wycieku gazu

Nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce

z prowadzenia rob6t liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym f{j.:

whasciwy roztadunek ciezkich materiatow
skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami  producentéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych
z miejsca skladowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie)

zagrozenia przy pracach prowadzonych na cate) szerokosci jezdni, chodnika, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci osdb
trzecich tj. mieszkanicéw. Stwarza to koniecznosé wiasciwego przygotowania placu
budowy przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych gtebokich
wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop

zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich

elementéw prefabrykowanych
Zagrozenia przy robotach w bezposrednim sasiedztwie linii gazowych i energetycznych

Branza drogowa : mgr inz. Paulina Koba-Gwiazda
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK.7131-218/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 ;.

DECYZJA
grudnia 2000r. ¢ samorzgdach zawodowych architektow,

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art 13 ust 1 pkt 1
Frawo budowlane (Dz.UJ z 2003r Nr 207,

i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnig 7 lipca 1994r.
poz. 2016, z pdin zm.) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005,
ch w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104

w sprawie samodzielnych funkcji techniczny
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1671, z poZn. zm.)

Ckrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Fani
Paulina Maria Koba-Gwiazda
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 23 sierpnia 1977 r. we Wroclawiu

UPRAWRIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 205/DOS/05

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczer

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu siwierdza,
ze Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke Zzawodows oraz
uzyskafa pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze decyzji.
Pouczenie
t. Zgodnie z arl. 12 usi. 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania sarmodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
w wiaciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

Budowlanego oraz wpis na liste cztonkd

wydanym przez i¢ izbe, z okreslonym w nim terminemn waznosci.
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa

2.
w Warszawie, za posredniciwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroclawiu w1 rminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
Skiad orzekgjgcy OKK
Otrzymuja: ZBA I} LB BUDOWNICTWA

1. Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda
Ul. Zacisze 7
55-230 Jelcz-Laskowice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda jes! uprawniona:
W specjainc$ci  drogowej - na podstawie arf. 12 ust. 1 pki 1 (&t 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z§3 1 § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra infrastruktury  z dnia 18 maja 20051, w Splawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektow budowianych lub robét budowlanych zwigzanymi z obiektami budowlanymi, takich

jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw ¢ drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
2} sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczer,
Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki fub terenu w zakresie specjainosci dregowej, z wylgczeniem projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujgcych budynki. ]
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

DOS-BZM-VFY-IGU *

Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0160/06

adres zamieszkania ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz Laskowice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

lanusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2002 Nr 130 poa. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sz
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

. Facde
T A
P 8121548077 1

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskief lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa,




