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Szanowni Panstwo

Odpowiadajac na pismo/wniosek z dnia 11-10-2021 informujemy, ze spetnienie wymagan
stawianych przez normy i obowigzujgce przepisy w zakresie zblizenia otoczenia spoczywa na
projektancie. Uzgadniamy przedstawiong dokumentacje projektowg (mapa 1 szt. jako zatgcznik do
uzgodnienia) przebudowy przej$¢ dla pieszych na drogach gminnych nr 111514 D ul. Wierzbowa i nr
111527 D ul. Dluga i Europejska w Mitoszycach w zakresie urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A. z
nastepujgcymi zaleceniami.

W miejscu projektowanej przebudowy drogi przebiegaja linie kablowa nN i SN. Prace w obrebie linii
elektroenergetycznych wiazg sie z duzymi zagrozeniami dla bezpieczefistwa wykonywanych prac i
nalezy je zaliczy¢ do prac szczegélnie niebezpiecznych (urzadzenia opisano na mapie).

Wszyscy pracownicy zatrudnieni do tego rodzaju prac powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje, potwierdzone predyspozycje zdrowotne, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do

— . -—zakresu prowadzonych prac oraz zapoznani-z-Qceng-Ryzyka zgodnie z obowigzujgcymi normami i
“przepisami. = = ;

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Linie napowietrzne oraz stupy ~
latarnie o$wietlenia drogowego znajdujgce sie_w zakresie opracowania nalezy zinwentaryzowac we
wlasnym zakresie ze stanem rzeczywistym.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych urzgdzen elektroenergetycznych.

Kable elektroenergetyczne kolidujgce z planowang inwestycjg zaprojektowaé jako przejscie w rurze
ostonowej dwudzielnej (projektowana jezdnia, zjazdy, zatoki, urzadzenia krzyzujgce sie z istniejaca
infrastrukturg elektroenergetyczng). Dla kabli nN stosowa¢ rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego, a dla kabli SN rury o $rednicy minimum 160mm koloru czerwonego. W przypadku
wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable
mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalié¢ nadzér stuzb energetycznych.



Wszelkie prace przy istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych srodkow ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Oddziatu we Wroctawiu TAURON Dystrybucja S.A., a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych. O nadzér nad prowadzonymi robotami nalezy wystapi¢ do Spotki
TAURON Dystrybucja S.A. we Wroctawiu, ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw w zakresie linii nN i SN.

W przypadku kolidujgcych stupdéw napowietrznej linii elektroenergetycznej - stupéw oswietlenia
drogowego, lub wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejgcych  kabli
elektroenergetycznych zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przestawienia - przefozenia stupow - kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takich przypadkach nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okre$lenie warunkow technicznych usuniecia
kolizji sieci elektroenergetycznej. Wraz z wnioskiem nalezy zlozy¢ dwa komplety map z ODGIK w skali
1:500 lub 1:1000, z opisem kolizji i ewentualng propozycjg przebudowy.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac
sie urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedagce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A..

Zaktualizowano mape o brakujgce urzgdzenia elektroenergetyczne.

Linie kablowe i napowietrzne nie zinwentaryzowane na mapie, a rozpoznane w trakcie prac
budowlanych nanies¢ w ramach geodezji powykonawczej. Inwentaryzacje rozpoznanegj linii
przeprowadzi¢ przy udziale pracownikow TAURON Dystrybucja S.A. Odziat we Wroctawiu Region
Oles$nica.

Przed rozpoczeciem prac zaktualizowa¢ mapy o nowo powstatg infrastrukture elektroenergetyczna.

O zamiarze przystgpienia do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie z czternastodniowym
wyprzedzeniem TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Ole$nica ul. Energetyczna 5.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczge od daty niniejszego pisma.
Za niniejsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z ocbowigzujgca Taryfa.
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta.

Jak moze sig Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowac

Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowaé sie z nami na jeden z ponizszych sposobdw;
listownie, na adres ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroclaw
elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
telefonicznie, pod numerem 71 889 43 84

Prosimy, by w korespondencji, powotali sie Paristwo na nr pisma lub nr sprawy.
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
dla uzgodnienia branzowego nr TD/OWR/OMD/2021-10-11/191

1. Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd /
chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm Kkoloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali€¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we Wroctawiu Wydziat
Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych urzgdzen bedgcych
wlasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, zigcz kablowych — zgodnie z
wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzgdzen
na normatywne glebokosci. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowane;j
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.

sx | Z powazaniem i
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NIP: 611020 28 60, REGON: 230175216

Kapitat zakladowy {wptacony): 560.489.734,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: 5ad Rejonowy dla Krakowa Srodmieécia
vl. Podgorska 25A X| Wydziat Gospodarczy Krajowego | =102 170 Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321
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