PRZEKRGOJ KONSTRUKCYJINY A—A (na wyniesionym przejéciu dla pieszych)
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obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
tawa z oporem z betonu C16/20, 24x13cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa, szara 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 20cm

podsypka z pospdftki, 10cm
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kostka betonowa wibroprasowana 20x10x8cm, z6fta z fakturowym

oznaczeniem nawierzchni, dla osdb z dysfunkcjami wzroku

kraweznik betonowy wibroprasowany obnizony, 15x30cm

kostka betonowa, 24.4x19.5x14cm

warstwa $Scieralna z SMA O\:BB, 4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16mm, 5cm

siatka zbrojeniowa z widkien szklanych wstepnie przesqczonych
asfaltem o Rn min. 120 kN/m (rozkfadana "na gorgco”)

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/11mm, 3cm

istniejgca konstrukcja jezdni

frezowanie istniejgcej nawierzchni na gfebokosé 12cm

kostka betonowa, 24.4x19.5x14cm

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
fawa z oporem z betonu C16/20, 24x13cm

kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa, szara 20x10x8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 20cm
podsypka z pospdtki, 10cm

kostka betonowa wibroprasowana 20x10x8cm, z6tta z fakturowym
oznaczeniem nawierzchni, dla osdb z dysfunkcjami wzroku

kraweznik betonowy wibroprasowany obnizony, 15x30cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 15cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 31cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 3lcm

fawa z oporem z betonu C16/20, 15cm

istniejgca konstrukcja jezdni

istniejgca konstrukcja jezdni

istniejgca konstrukcja jezdni

istniejgca konstrukcja jezdni
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Branza: | drogi
. . ) mgr inz. Paulina KOBA - GWIAZDA
Projekiant drogt upr. nr 205/DOS/05
Data: Listopad 2021
Opracowujacy: mgrinz. Paulina KOBA - GWIAZDA Stadium: Mo_.wwo%asm:_m
Pracowuacy- | or. nr 205/D0S/05 i
Obiekt: PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA DROGACH GMINNYCH
. NR 111541 D (UL. WIERZBOWA) I NR 111527 D (UL. DLUGA, UL. EUROPEJSKA) W MILOSZYCACH
Rysunek: Nr3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala: 1:50




