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STUDZIENKA SCIEJOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ — $500

PRZEKROJ A-A
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Zeliwny wpust uliczny z rusztem uchylnym
typ ciezki wg PN-EN 124:2000

Podstawa Zelbetowa (typ ciezki)

Piersciefi dystansowy, C35/45

Piersciefi odcigzajgcy, C35/45

Koszowy osadnik zanieczyszczeh

Krgg betonowy, C35/45

Podtgczenie szczelne z przykanalikiem d160

Dno osadnikowe, C35/45

Podfoze z betonu C12/15 gr. 15cm

PRZEKROJ C-C

620

Przykanalik d160

Kraweznik betonowy 15x30cm

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej
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Zeliwny wpust uliczny z rusztem uchyinym

typ ciezki wg PN-EN 124:2000
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mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda U”O == _|>w
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice \—
tel. kom. 602 381 330
inz. Paulina KOBA - GWIAZDA drogi
Projektant: drogi: mor _:Nwo mvc _MM 0 Branza:
upr. nr 205/DOS/05 inst. sanitame
instalacie  mgr inz. Marek Starczyk i .
sanitarne:  upr. nr 57/93/0P Data: Listopad 2021
Opracowuijacy: mgr inz. Paulina KOBA - GWIAZDA Stadium: Mo_wwoamasm:_m
Pracowuacy | or. nr 205/D0S/05 i
Obiekt: PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA DROGACH GMINNYCH
. NR 111541 D (UL. WIERZBOWA) | NR 111527 D (UL. DLUGA, UL. EUROPEJSKA) W MILOSZYCACH
Rysunek: Nr6. STUDZIENKA SCIEKOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Skala: 1:25




