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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy sporzadzony przez Pracownie Projektowa SKEB S.K. Kottun Spétka
Jawna z siedzibg w Olsztynie.

1.0 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe budynku punktu szczepien z czescig laboratoryjna, salg szkoleniowa, salg tradyc;ji i nie-
zbednym zapleczem dla potrzeb Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin. Obiekt znajdowat sie bedzie w Kompleksie Woj-
skowym przy ul. Lesnej 4D w Nowym Dworze Mazowieckim. Obszar przeznaczony pod inwestycje jest zlokalizowany na dziatkach nr 1/
305, 1/301 obreb geodezyjny 40 10-01 Nowy Dwér Mazowiecki. Teren posadowienia obiektu to obszar czesciowo utwardzony, uzbrojony
w sie¢ wodna, cieplng, elektroenergetyczng, kanalizacje sanitarng i teletechniczna. Budynek planuje sie wybudowagé, jako obiekt wielo-
funkcyjny, wolnostojgcy, niepodpiwniczony na planie prostokata, o wymiarach 15,75x29,08m i wysokosci ok. 9,5m. Znaczng cze$¢ par-
teru zajmowac bedg pomieszczenia wchodzace w sktad punktu szczepien. W dalszej czesci parteru projektuje sie pomieszczenia maga-
zynowo - techniczne, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenie archiwum. Pigtro budynku przeznaczone bedzie na pomiesz-
czenia laboratoryjne, administracyjne, sale wyktadowg i sale tradycji oraz zaplecze socjalno-sanitarne.

Projektowany budynek znajduje sie na terenie zamknietym i nie jest obiektem ogélnodostepnym (wejécie na teren kompleksu oraz do
obiektu nastepuje w oparciu o przepisy resortowe za posrednictwem biura przepustek jednostki wojskowej). W obiekcie nie bedg zatrud-
niane osoby niepetnosprawne. Zgodnie z §16 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422, z pdzn. zm.) wymaganie dostepnosci
0s6b niepetnosprawnych nie dotyczy budynkéw na terenach zamknietych.

Niemniej zesp6t pomieszczen punktu szczepien zlokalizowany w pétnocno-wschodnim skrzydle parteru budynku nie bedzie posiadat ba-
rier architektonicznych i bedzie umozliwiat korzystanie przez osoby niepetnosprawne oraz o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.
Pomieszczenia te nie bedg posiadaty barier architektonicznych, a wejscie do budynku bedzie zapewnione bezposrednio z poziomu tere-
nu.

W ramach zadania projektuje sie zagospodarowanie terenu przylegtego do budynku, obejmujacego, m.in.: rozbiérke istniejgcych oraz
budowe przytaczy i zewnetrznych instalacji podziemnych: wodociggowego, hydrantowego wraz ze zbiornikiem ppoz., kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej z uktadem rozsgczania wod deszczowych, cieptowniczego, elekiroenergetycznego, kanalizacji teletechnicznej, oswiet-
lenia zewnetrznego wraz z rozbidrka istniejgcych oraz budowa nowych nawierzchni utwardzonych przeznaczonych do ruchu pojazdéw
oraz ludzi, budowe miejsc postojowych, a takze rozbiérke istniejacego i budowe czesci nowego ogrodzenia zewnetrznego kompleksu,
budowe wiaty gospodarczej, budowe palarni oraz odtworzenie terenéw zielonych.

Przedmiotowy Kompleks Wojskowy zostat zakwalifikowany jako niezbedny dla obronnosci Panstwa Polskiego.

2.0 FUNKCJA OBIEKTU

Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje budynku punktu szczepien z czescig laboratoryjng, salg szkoleniowa, sala tradycji i niezbed-
nym zapleczem. Przedmiotowy budynek bedzie spetniat wymagania budowlane dla tego typu budynkéw, a zaprojektowany uktad funk-
cjonalno-uzytkowy budynku wynika z docelowych potrzeb funk-cjonowania Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej oraz zapew-
nia

odpowiednie warunki do udzielania szczepien czy tez przeprowadzania badan laboratoryjnych czy konferencji. Projektowane rozwigzania
obejmg i zabezpiecza potrzeby personelu Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej w pigciu podstawowych sekto-rach:

1. punktu szczepien (lewa czesc¢ parteru) - w budynku nalezy przewidzie¢ lade recepcje, gabinet udzielania pierwszej pomocy oraz 2 ze-
spoty pomieszczeh modutu szczepien sktadajgce sie z: po-koju badan lekarskich, przygotowawczo-pielegniarskiego i pokoju zabiegowe-
go. Dodatkowo na parterze nalezy wydzieli¢ miejsce z zamykang wbudowang szafg na bielizne czysta, pomieszcze-nie gospodarcze
(brudownik) na bielizne brudng oraz pomieszczenie sktadowania odpadéw me-dycznych.

2. administracyjnym (parter i | pietro) - w budynku nalezy przewidzie¢ pomieszczenia przeznaczone do pracy biurowej w postaci 4 po-
mieszczen administracyjnych przeznaczonych dla 12 os6b oraz pomieszczenie archiwum ze stanowiskiem wprowadzania danych,

3. szkoleniowo-dydaktycznym - (lewa oraz srodkowa czes¢ | pietra) - w budynku nalezy przewi-dzie¢ sale wyktadowa o tgcznej pojem-
nosci min. 120 oséb z mozliwoscia podziatu na dwie nieza-lezne sale wyktadowe wraz z niezbednym zapleczem higieniczno-sanitarnym
oraz wydzielonym miejscem cateringowym. Dodatkowo nalezy wydzieli¢ sale tradycji o wysokim standardzie wykon-czenia wraz z wypo-
sazeniem w gabloty muzealne oraz gablote na sztandar. Na | pietrze nalezy wy-dzieli¢ pomieszczenie odpoczynku z wlasnym weztem
sanitarnym oraz pomieszczenie techniczne stanowigce zaplecze magazynowe sali wyktadowe;j.

4. laboratoryjnym - (prawa czes¢ | pietra) - w budynku nalezy przewidzie¢ wydzielony zespét po-mieszczen laboratoryjnych: Kontroli da-
wek oraz Badan radiologicznych wody, sktadajacy sie z: dwéch pomieszczen laboratorium, pomieszczenia administracyjnego, magazyn-
ku zrodet kontrol-nych, magazynu sprzetu medycznego oraz pomieszczenia przygotowywania probek. Jedno labora-torium nalezy wypo-
sazy¢ w dygestorium z odciggiem radiochemicznym.

5. techniczno-socjalno-sanitarnym (parteru i | pietro) - nalezy przewidzie¢ pomieszczenia technicz-ne niezbedne do funkcjonowania bu-
dynku (rozdzielnia elektryczna, budynkowy punkt dystrybucii), a takze niezbedne zaplecze socjalno-sanitarne w postaci ogélnodostep-
nych weztéw higieniczno-sanitarnych damskich oraz meskich, pomieszczen gospodarczych oraz pomieszczenia socjalnego.

Dodatkowo w poszczegélnych czesciach budynku projektowane sg pomieszczenia komunikacji wewnetrznej - korytarze i klatka schodo-
wa. Wszystkie pomieszczenia w budynku powinny by¢ zaopatrzone w podstawowe wyposazenie kwaterunkowe oraz biurowe, ustalone
w normach dla pomieszczen zakwaterowania zotnierzy oraz sprzet biurowy zgodny z funkcjg pomieszczen i stanowiskami pracy, pozwa-
lajacy uzytkownikom na wtasciwe przygotowanie sie do pracy, a takze realizacje powierzonych zadan.

Projektuje sie kompleksowe wyposazenie obiektu w meble pod wymiar. Pomieszczenie archiwum wyposazo-ne w regaty archiwizacyjne,
natomiast pomieszczenia socjalne w odpowiedni sprzet kuchenny. Sala tradycji wyposazona w przeszklone i pod$wietlone gabloty. Za-
bezpieczenie pomieszczenia BPD wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zarzadzeniu 59/MON, Instrukcji o ochronie obiektow
wojskowych - Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 oraz Normie Obronnej NO-04-A009:2017.

Budynek zostat zaprojektowany w taki sposéb, by spetniat wymogi stawiane przez Uzytkownika. Dodatkowo spetniat bedzie wymagania
dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczen-stwa pozarowego, warunkéw technicznych jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, higienicz-nych i zdrowotnych, a takze ochrony srodowiska. Budynek zapewni wymagang
ochrone przed hatasem i drga-niami, oszczednosc¢ energii i zachowanie odpowiedniej energetyki (izolacyjnosci) cieplnej przegréd ze-
wnetrz-nych. W obiekcie zaprojektowano warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu.

3.0 ZAKRES RZECZOWY BUDOWY:

I) Pod wzgledem programu uzytkowego i przeznaczenia przewiduje sie wykonac:

- wydzielenie pomieszczen zgodnie z wymaganiami Uzytkownika, zatwierdzonym programem inwesty-cji oraz przy jednoczesnym spet-
nieniu obowigzujacych przepiséw pod wzgledem bhp, ppoz., higie-niczno-sanitarnym;

- wydzielenie pomieszczenia budynkowego punktu dystrybucyjnego zgodnie z Zarzadzeniem 59/MON, Instrukcja o ochronie obiektéw
wojskowych - Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 oraz Norma Obronng NO-04-A009:2017;

- funkcjonalne potaczenie wszystkich pomieszczen zgodnie z zasadami technologii funkcji, bhp, ppoz., obowigzujgcymi przepisami higie-
niczno-sanitarnymi i prawem budowlanym,

II) Pod wzgledem architektonicznym przewiduje sie m.in.:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. wykonanie rob6t ziemnych, m.in.; niwelacja terenu, zdjecie humusu, wykonanie nasypéw i wykop6éw pod fundamenty;

2. wykonanie fundamentéw w postaci zelbetowych taw fundamentowych i stép z betonu C20/25 W8 wg branzy konstrukcyjnej;

3. wykonanie $cian fundamentowych monolitycznych, zelbetowych z betonu C20/25 W8 o gr. 25 cm oraz z bloczka betonowego klasy 15
na zaprawie cementowej M10 o gr. 25cm wg branzy konstrukcyjnej;

4. budowa $cian zewnetrznych nadziemia jako monolityczne, zelbetowe z betonu C30/37 o gr. 25cm oraz z bloczka silikatowego o gr.
18cm wg branzy konstrukcyjnej;

5. wykonanie scian wewnetrznych konstrukcyjnych monolitycznych, zelbetowych z betonu C30/37 o gr. 25cm wg branzy konstrukcyjnej;
6. wykonanie scian wewnetrznych z bloczka silikatowego o gr. 12-25¢cm;

7. wykonanie elementéw zelbetowych, tj. stupy, podciagi, belki, wierice z betonu C30/37 wg branzy kon-strukcyjnej;

8. wykonanie monolitycznych stropéw miedzy kondygnacyjnych, jako zelbetowych o gr. 25cm z betonu C30/37 wg branzy
konstrukcyjnej;

9. wykonanie stropodachu zelbetowego o gr. 25cm z betonu C30/37 wg branzy konstrukcyjnej;

10. wydzielenie niezbednych szachtéw instalacyjnych o odpowiedniej klasie odpornosci pozarowej,

11. wykonanie niezbednych przekué w stropach i $cianach dla elementéw instalacyjnych,

12. wykonanie:

a) pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych i fundamentéw;

b) poziomych izolacji przeciwwilgociowych $cian nadziemia;

¢) poziomych izolacji przeciwwilgociowych podtoza na gruncie;

d) poziomych izolacji przeciwwilgociowych stropow;

e) pionowych izolacji termicznych $cian fundamentowych w postaci 15cm warstwy styropianu hy-droizolacyjnego o wytrzymatosci na
Sciskanie ?100kPa;

f) pionowych izolacji termicznych $cian nadziemia w postaci 20-25cm warstwy wetny mineralnej

w plytach twardych;

@) poziomych izolacji termicznych podtogi na gruncie w postaci 10cm warstwy styropianu

0 naprezeniu $ciskajgcym ?150kPa;

h) poziomych izolacji termicznych stropéw miedzy kondygnacyjnych w postaci 5cm styropianu pod-ktadowego o naprezeniu $ciskajgcym
?150kPa

i) izolacji termicznych stropodachu w postaci 25cm warstwy wetny mineralnej w ptytach twardych o klasie reakcji na ogien A1 wraz z pty-
tami spadkowymi i kontrspadkowymi o zréznicowanej gru-bosci;

j) izolacji wodoszczelnej potaci dachowej w postaci membrany EPDM gr. 2mm z warstwa paroizo-lacyjng w postaci folii PE;

k) montazu paneli elewacyjnych na stelazu aluminiowym;

I) wykonczenia elewacji wyprawg tynkarska;

m) wykonczenia cokotu w postaci tynku cienkowarstwowego o strukturze baranka;

n) montaz ptyty warstwowej w oktadzinie ze stali nierdzewnej z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm na $ciany oraz podwieszany do stro-
pu na stelazu aluminiowym w pomieszczeniu sktadowania odpadéw medycznych;

13. wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze wg czesci graficznej;

14. wykonanie zadaszenia o konstrukcji stalowej wzdtuz elewacji potudniowo-wschodniej oraz pétnocno-zachodniej wg branzy konstruk-
cyjnej;

15. wykonanie otwordw stolarki okiennej i drzwiowej;

16. wykonanie nadprozy prefabrykowanych typu "L19N" lub wylewanych na budowie, zelbetowych

z betonu C20/25 nad otworami stolarki okiennej i drzwiowej wg branzy konstrukcyjnej;

17. wykonanie wewnetrznych biegéw Zelbetowych klatki schodowej wg branzy konstrukcyjnej;

18. wykonanie zabezpieczen fizycznych odpowiednich dla danego pomieszczenia;

19. wykonanie tynkéw wewnetrznych;

20. wykonanie oktadzin Sciennych i podtogowych wg wykazu pomieszczen;

21. montaz stolarki okiennej aluminiowej wraz z parapetami zewnetrznymi z blachy tytanowo-cynkowej

i wewnetrznymi z konglomeratu gr. min. 20mm, a w wybranych pomieszczeniach bezparapetowo;

22. montaz stolarki drzwiowej;

23. wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych o zr6znicowanych parametrach w zaleznosci od funk-cji pomieszczen;

24. wykonanie pionowych i poziomych obuddéw z ptyt g-k,

25. wykonanie obudowy szachtéw z ptyt g-k o odpowiedniej klasie odpornosci pozarowe;j,

26. montaz zaluzji wertykalnych we wskazanych pomieszczeniach funkcyjnych oraz elektrycznych rolet za-ciemniajgcych w sali wyktado-
wej, sali tradycji oraz w laboratoriach;

27. wykonanie napisu oraz logo WOMP na stalowej konstrukcji na elewacji frontowej budynku;

28. wykonanie hydrantéw wewnetrznych w korytarzach na parterze i pietrze budynku wg branzy sanitarnej;

29. wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej (drzwi napowietrzajace, klapa dachowa oddymiajgca z funkcja wytazu dachowego)

30. wykonanie konstrukcji stalowej na stropodachu do montazu central wentylacyjnych wraz z systemowa obudowg maskujaca w posta-
ci zaluzji technicznych, lamelowych wraz z furtkg techniczng wg branzy konstrukcyjnej;

31. montaz serwisowej drabiny stalowej na klatce schodowej wg branzy konstrukcyjnej;

32. montaz elektrycznej Sciany mobilnej w sali wyktadowej z drzwiami pojedynczymi wg wytycznych wybra-nego producenta;

33. wykonanie wewnetrznych odbojéw ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu odpadéw medycznych oraz pomieszczeniu technicznym sa-
li wyktadowej na wysokosci 1,0-1,2m;

34. wykonanie wszystkich elementéw wykonczeniowych m.in. montaz parapetdw, wycieraczek zewnetrz-nych oraz wewnetrznych, ba-
lustrad ze stali nierdzewnej itp.,

35. dostawe oraz montaz wyposazenia pomieszczen;

36. montaz wewnetrznych wycieraczek z wkltadami czyszczacymi,

37. wykonanie systemu informacji wizualnej w postaci kompletu tabliczek na drzwiach oraz tabliczek ewa-kuacyjnych;

38. wydzielenie kabin sanitarnych systemowymi $ciankami z ptyt HPL;

39. wykonanie opaski przysciennej w postaci ciggu pieszego wokét budynku;

40. wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu;

41. wykonanie systemu audiowizualnego sali szkoleniowej oraz systemu intercom wg. opracowania branzy teletechnicznej;

42. wykonanie pozostatych robét ujetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

IIl) Pod wzgledem zagospodarowania terenu przewiduje sie m.in.:
1. Budowe budynku punktu szczepien z czescig laboratoryjna, salg szkoleniowa, salg tradycji i niezbed-nym zapleczem,

2. Przeprowadzenie robét rozbiérkowych w postaci:
- rozbiorki czesci nawierzchni z kostki betonowe;j,
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- rozbiorki odcinkow sieci i przytaczy: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, elekiroenergetycznych, ka-nalizacji teletechnicznej, oswiet-
lenia zewnetrznego kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem budynku,

- rozbiorki odcinka istniejgcego ogrodzenia zewnetrznego,

3. Wycinke 18 drzew - wg odrebnej decyzji,

4. Wykonanie rob6t ziemnych, m. in. niwelacja terenu, zdjecie humusu,

5. Budowe nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszego wraz z opaska przyscienna,

6. Budowe nawierzchni utwardzonej dla ruchu samochodowego wraz z miejscami postojowymi oraz par-kingiem,

7. Budowe odcinka ogrodzenia zewnetrznego wraz z wysiegnikami oraz drutem ostrzowym spetniajgcego Instrukcje o ochronie obiektow
wojskowych - Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 oraz Norme Obronng NO-04-A009:2017,

8. Budowe wiaty gospodarczej do przechowywania sprzetu oraz wyposazenia stuzb sprzatajacych,

9. Budowe wiaty petnigcej funkcje palarni,

10. Montaz stojakéw rowerowych,

11. Wykonanie drogowego oznakowania pionowego oraz poziomego wg czesci rysunkowej,

12. Montaz odbojnicy stalowej zabezpieczajgcej kré¢ce zbiornika przeciwpozarowego,

13. Zagospodarowanie terenow zielonych z nasadzeniami ozdobnymi i rekultywacja terenu,

Uwaga!

Przedmiar rob6t stanowi materiat pomocniczy do wyceny prac.

Sktadane oferty cenowe powinny opiera¢ sie o indywidualng weryfikacje rozwigzan projektowych ujmujac niewyszczegodlnione roboty w
kosztach ogélnych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 BUDOWA BUDYNKU
1.1 ROBOTY ZIEMNE, CPV-45111200-C
1/B.02.00.00 |KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek  |m2
d.1. 01 0119-01 |wraz z robotami towarzyszgcymi
1 analogia
33,0"18,5 m?2 610,500
RAZEM 610,500
2|B.02.00.00 |[KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - |m?2
d.1. 01 0119-02 |dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci wraz z robotami towarzyszacy-
1 analogia mi
Krotnos¢ = 5
poz.1 m?2 610,500
RAZEM 610,500
3|B.02.00.00 |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1. 0206-05 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1 0214-04 mi wraz z robotami towarzyszacymi
analogia
33,0"18,5"1,0 m3 610,500
RAZEM 610,500
4/B.02.00.00 |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3w |m3
d.1. 0211-07 ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1 0214-01 urobku samochodami samowytadowczymi wraz z robotami towarzyszg-
analogia cymi
poz.1*0,40+p0oz.3 m3 854,700
RAZEM 854,700
5/B.03.00.00 |[KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw wraz z dowozem gruntu i robota- |ms3
d.1. 0235-01 mi towarzyszacymi
1 analogia
poz.4-(poz.7+poz.12+p0z.13+poz.14+p0z.16+poz.17+p0z.20*0,25+ m3 362,702
p0z.23+p0z.26)
RAZEM 362,702
6/B.03.00.00 |[KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaz-|m3
d.1. 0236-03 z. |nik zageszczenia min. Is = 0,97 wraz z robotami towarzyszacymi
1 sz.2.5.2.
9907
analogia
poz.5 m3 362,702
RAZEM 362,702
1.2 KONSTRUKCJE, CPV, 45262300-4, CPV 45262500-6, CPV 45223500-1, CPV 45262300-4, CPV
45262310-7
1.2 FUNDAMENTY | ELEMENTY PODZIEMIA, CPV 45262300-4, CPV 45262500-6
1
7|B.04.00.00 |[KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 wraz z ro- |m3
d.1 1101-01 botami towarzyszacymi
2.1
Podktad pod fundamenty wg rys. K-1
<kawy>((81,93+28,33*2)*1,60+6,25"2*1,80+6,25*140*2+(6,25"4+2,75+ |m3 201,632
2,50+2,15+4,40)*0,60)*0,10
<Kanal rozdzielni>1,00*5,00*0,10 m3 0,500
RAZEM 202,132
8/B.06.00.00 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - izolacja m2
d.1. 0604-03 pod fundamentami wraz z robotami towarzyszacymi
2.1
I1zolacje poziome fundamentéw
(81,93+28,33*2)*1,60+6,25*2*1,80+6,25140*2+(6,25*4+2,75+2,50+ |m2 2016,324
2,15+4,40)*0,60
RAZEM 2 016,324
9/B.05.00.00 |[KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - pre- |t
d.1. 02 0259-02 |ty zebrowane $rednicy fi 6-10mm wraz z robotami towarzyszacymi
2.1
(<K-1>464,5+<K-3>327,4+1077,7+73,5+<K-4>169,2+298,5+15,2)* t 2,426
0,001
RAZEM 2,426
10/B.05.00.00 |[KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1. 02 0259-02 |ty zebrowane - $rednicy fi 12-14mm wraz z robotami towarzyszacymi
2.1
(<K-1>77,1+<K-3>3698,3+<K-4>671,5)*0,001 t 4,447
RAZEM 4,447
11/B.05.00.00 |[KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.1. 02 0259-02 |ty zebrowane - $rednicy fi 16-28mm wraz z robotami towarzyszgcymi
2.1
(<K-1>2693,5)*0,001 t 2,694
RAZEM 2,694
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12|B.04.00.00, [KNR 0-20 |kawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w desko- |m3
d.1./B.05.00.00 |0265-01 waniu PERI, beton C25/30 W8 wraz z robotami towarzyszgacymi
2.1
wg rys. K-1
<tawa 40x40>(4,85*4+1,85+1,10+1,85+3,30)*0,40%0,40 m3 4,400
RAZEM 4,400
13|B.04.00.00, [KNR 0-20 |kawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 1.3 m w desko- |ms3
d.1./B.05.00.00 |0265-03 waniu PERI, beton C25/30 W8 wraz z robotami towarzyszacymi
2.1
wg rys. K-1
<tawa 120x40>(81,93+4,85*2)*1,20*0,40 m3 43,982
RAZEM 43,982
14/B.04.00.00, [KNR 0-20 |kawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. ponad 1.3 m w de- |m3
d.1./B.05.00.00 |0265-04 skowaniu PERI, beton C25/30 W8 wraz z robotami towarzyszacymi
2.1
wg rys. K-1
<tawa 140x40>26,93"1,40*0,40"2 m3 30,162
<tawa 160x40>(4,85*2)*1,60*0,40 m3 6,208
RAZEM 36,370
15/B.06.00.00 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne ekofolia wysokoci$nieniowa lub |m?2
d.1. 0607-01 réwnowazna - izolacja pod ptytg kanatu wraz z robotami towarzyszacy-
2.1 analogia mi
<plyta kanatu>1,00*4,80 m2 4,800
RAZEM 4,800
16/B.04.00.00, [KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, beton C25/30 W8 wraz z robotami to- |m3
d.1./B.05.00.00 |0205-01 warzyszgcymi
2.1
<ptyta kanatu>0,70*4,50*0,20 m3 0,630
RAZEM 0,630
17|B.04.00.00, [KNR 2-02 |Sciany zelbetowe kanatu (czes¢ pionowa), beton C25/30 W8 wraz z ro- |m3
d.1./B.05.00.00 |0239-05 botami towarzyszgcymi
2.1 analogia
<kanat w rozdzielni>2*(0,70+4,50)*0,40*0,15 m3 0,624
RAZEM 0,624
18/B.06.00.00, [KNR 0-32 |Zabezpieczenie poziomych i pionowych przerw roboczych w betonowa- |m
d.1./B.04.00.00 |0626-02 niu tasmami uszczelnijgcymi np. Fumax G10x20 lub réwnowazne wraz
2.1 analogia z robotami towarzyszacymi
2%(0,80+4,80) m 11,200
RAZEM 11,200
19/B.09.00.00, |[KNR 2-05 |Obsadzenie profili stalowych w krawedziach kanatu wraz z robotami to- |kg
d.1./B.15.00.00 |0208-05 warzyszgcymi
2.1 analogia
26,6 kg 26,600
RAZEM 26,600
20|B.04.00.00, |[KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastoso-|m2
d.1.|B.05.00.00 |0207-01 waniem pompy do betonu, beton C30/37 W8 wraz z robotami towarzy-
2.1 0207-07 szacymi
analogia
<SC01>100,50"0,98 m2 98,490
<SC02>4,50*0,68 m2 3,060
<SC03>30,80*0,98 m2 30,184
<SC04>23,40*1,01 m?2 23,634
RAZEM 155,368
21/B.06.00.00, |[KNR 0-32 |Zabezpieczenie poziomych i pionowych przerw roboczych w betonowa- |m
d.1./B.04.00.00 |0626-02 niu tasmami uszczelnijgcymi np. Fumax G10x20 lub réwnowazne wraz
2.1 analogia z robotami towarzyszacymi
1,1*(100,50+4,50+30,8+23,40) m 175,120
RAZEM 175,120
22|B.06.00.00 |KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema |mz2
d.1. 0601-09 warstwami papy wraz z robotami towarzyszacymi
2.1
Izolacje poziome na tawie
(19,10+1,90"5+14,59*2+19,50*3+5,30*3+16,89+7,20+9,10+3,60+ m2 96,308
15,25*2+20,65*2)*0,40
RAZEM 96,308
23|B.07.00.00 |[KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych gr. 25cm kl. 15 na zaprawie ce- |m3
d.1. 02 0101-05 |mentowo-wapiennej - jako analgia do $cian fundamentowych wraz z ro-
2.1 analogia botami towarzyszacymi
((19,10+1,90*5)*1,20+(14,59*2+19,50*3+5,30*3+16,89+7,20+9,10+ m3 40,908
3,60+15,25"2)*0,70+(20,65*2)*0,40)*0,24
RAZEM 40,908
24|B.06.00.00 [KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyob- |m
d.1. 0641-05 len (faset) wraz z robotami towarzyszgcymi
2.1
<od zewnatrz>4"4,47+2*9,55+2*22,88 m 82,740
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<od wewnatrz>3,37+4,05+6,00+2,62+2"(8,85+6,00+6,07+6,00+3,51+ |m 320,260
6,00+6,03+6,00+3,95+2,10+2,25+25,33+2,50+2,25+4,55+6,00+9,86+
6,00+3,13+6,00+7,04+6,00+2,50+1,38+4,37+4,32+1,62+2,50)
RAZEM 403,000
25/B 06.00.00 |KNR 0-29 |lzolacja przeciwwilgociowa z dwusktadnikowej, grubowarstwowej masy |m2
d.1. 0641-03 asfaltowej modyfikowanej polimerami wraz z przygotowaniem podfoza,
2.1 analogia gruntowanie i robotami towarzyszacymi
<fundamenty i Sciany od zewnatrz>(2*9,55+4*5,32+2*22,88)*(0,40+ m2 233,349
0,58)+(4*4,47+2*9,55+2*22,88)*1,80
<fundamenty i Sciany od wewnatrz>(3,11+2,80+1,98+4,85+2*(4,85+ m2 726,752
8,10+4,72+4,85+2,77+4,85+1,45+3,30+1,10+24,68+1,10+1,85+9,31+
4,85+2,18+4,85+6,49+4,85)+4,85+1,68+1,85+3,70+0,83+3,42+3,20+
3,90+4,85+2,83+3,22+1,84+3,69+3,10+1,54+1,85)*(0,40+0,58)+(3,37+
4,05+6,00+2,62+2%(8,85+6,00+6,07+6,00+3,51+6,00+6,03+6,00+3,95+
2,10+2,25+25,33+2,50+2,25+4,55+6,00+9,86+6,00+3,13+6,00+7,04+
6,00+2,50+1,38+4,37+4,32+1,62+2,50))*1,50
<$ciany kanatu>2*(0,80+4,80)*0,80 m2 8,960
RAZEM 969,061
26|B.06.00.00 |[KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.1. 2609-01 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt ze styro-
2.1 pianu EPS100 gr.15cm do $cian fundamentowych wraz z robotami to-
warzyszgcymi
(474,47+279,55+2*22,88)*1,50 m?2 124,110
RAZEM 124,110
27(B.06.00.00 [KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m2
d.1. 2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
2.1 wy siatki na scianach wraz z robotami towarzyszacymi
poz.26 m?2 124,110
RAZEM 124,110
28|B 06.00.00 |KNR 0-29 |lzolacja przeciwwilgociowa z dwusktadnikowej, grubowarstwowej masy |m2
d.1. 0641-03 asfaltowej modyfikowanej polimerami wraz z przygotowaniem podfoza,
2.1 analogia gruntowanie i robotami towarzyszacymi
poz.26 m?2 124,110
RAZEM 124,110
29(B.06.00.00 |KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowe z folii kubetkowej |m2
d.1. 02 0606-03 |wraz z robotami towarzyszgcymi
2.1 analogia
poz.26 m?2 124,110
RAZEM 124,110
1.2, PARTER
2
1.2, Sciany, nadproza, podciagi, stropy CPV 45262300-4, CPV 45262500-6
241
30[B.04.00.00, [KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste i tukowe grubosci 25 cm wysokosci do 6 m - z |m2
d.1./B.05.00.00 |0207-03 zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37 wraz z robotami towa-
2.2. 0207-07 rzyszacymi
1 analogia
<SC1>85,004,18 m2 355,300
<SC2>32,5%4,18 m2 135,850
<SC3>3,6"1,68 m2 6,048
<otwory>-(1,96*3,28+1,80"2,94*15+1,10*2,12+1,50*2,12+1,10*2,12*6+ |m?2 -124,393
1,00%2,12*9)
RAZEM 372,805
31|B.04.00.00, |[KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowa- |m3
d.1.|B.05.00.00 |02 0208-10 |nego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do be-
2.2. analogia tonu, beton C30/37 wraz z robotami towarzyszgcymi
1
Stupy zelbetowe:
<§1>0,25%0,30*5,16*18+<S2>0,25*0,30*5,16*11+<S3>0,25%0,25*5,16* |[m3 13,584
2+<S4>0,25%0,94*5,16+<S5>0,25%0,4174,91
A (sumaczesciowa) | e
m3 13,584
Filarki zelbetowe:
<F1>0,25"0,40*5,16+<F2>0,25"0,67*5,16+<F3>0,25"0,80"5,16 m3 2,412
B (sumaczesciowa) | e
m3 2,412
RAZEM 15,996
32[B.07.00.00 [KNR K-02 |Sciany z blokéw silikatowych kl. 15 gr. 25cm na zaprawie cienkospoi- |m2
d.1. 0104-09 nowe;j (klejowej) wraz z robotami towarzyszgcymi
2.2. analogia
1
parter wg rys. A-1
(6,00"4+4,20+2,10+2,50+2,25)*4,20+3,13*1,20+2,25*1,20-1,002,05 |m2 151,616
RAZEM 151,616
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33|B.07.00.00 [KNR 9-01 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr. 12cm wraz z|m2
d.1. 0105-02 robotami towarzyszgacymi
2.2. analogia
1
parter wg rys. A-1
(6,00*6+1,88+1,81+2,08+6,07+2,76*2+3,12)*4,20-(1,002,05*5+0,90* |m2 223,276
2,05"2)
RAZEM 223,276
34(B.07.00.00 |[KNKRB 2 |Dodatek za zbrojenie $cianek petnych wraz z kotwieniem $cian dziato- |m2
d.1. 0102-08 wych w przegrode no$ng wraz z robotami towarzyszacymi
2.2. analogia
1
p0z.32+p0z.33 m2 374,892
RAZEM 374,892
35|B.07.00.00 Oddylatowanie $cian dziatowych od stropu w odpowiedniej klasie ppoz. |m
d.1. kalk. wtas- |wraz z robotami towarzyszacymi
2.2. na
1
6,00"4+4,20+2,10+2,50+2,25+6,00*6+1,88+1,81+2,08+6,07+2,76"2+ |m 91,530
3,12
RAZEM 91,530
36|B.07.00.00 |[KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr. |szt
d.1. 0126-02 1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw wraz z robotami towarzyszg-
2.2. cymi
1
parter wg rys. A-1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
37|/B.07.00.00 |KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.1. 02 0132-05 |nych L19N wraz z robotami towarzyszgacymi
2.2.
1
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
38(B.04.00.00, |[KNR-W 2- |Belki i podciagi, beton C30/37 wraz z robotami towarzyszacymi m3
d.1.|B.05.00.00 |02 0210-04
2.2.
1
<P1>0,25%0,60*5,10 m3 0,765
<P2>0,25%0,50*3,19 m3 0,399
<P3>0,25%1,53*3,73 m3 1,427
<BK1>0,18"0,65"88,0 m3 10,296
<BK2>0,12*0,685%47,0 m3 3,863
<Nn1>0,25"0,30"2,75 m3 0,206
RAZEM 16,956
39/B.04.00.00; |[KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie - z zastosowaniem |m2
d.1./B.05.00.00 |0216-02 pompy do betonu, beton C30/37 wraz z robotami towarzyszacymi
2.2. 0216-05
1 analogia
29,95%16,85+2*22,45*0,74-3,13*6,00 m?2 519,104
RAZEM 519,104
1.2. Posadzka parteru, CPV 45262300-4, CPV 45320000-6,
2.2
40|B.03.00.00 |[KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - za- m3
d.1. 1101-07 geszczony mechanicznie do 1s=0,98 wraz z robotami towarzyszacymi
2.2.
2
<PG1>(103,37+9,86*6,00+7,0476,00+2,50*3,88+8,85*6,00+6,07*6,00+ |m3 114,449
3,52*6,00+2,10*3,95+14,13+9,30+24,66)*0,30
RAZEM 114,449
41|B.04.00.00, |[KNR-W 2- |Podktady betonowe przy zast. pompy do betonu na podtozu m3
d.1.|B.05.00.00 |02 1101-03 |gruntowym, beton C12/15 gr. 15cm wraz z robotami towarzyszgcymi
2.2.
2
<PG1>(103,37+9,86*6,00+7,0476,00+2,50*3,88+8,85*6,00+6,07*6,00+ |m3 60,056
3,52*6,00+2,10*3,95+14,13+9,30+24,66)*0,15+(6,00*7+6,10+2,76+
1,81+2,08+1,88)*0,25"0,20
RAZEM 60,056
42|B.10.00.00, |[KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg 10cm x10cm x3,5mm warstw wy- |m2
d.1./B.04.00.00, |1106-07 réwnawczych betonowych wraz z robotami towarzyszgcymi
2.2.|B.05.00.00
2
<PG1>103,37+9,86*6,00+7,04*6,00+2,50*3,88+8,85*6,00+6,07*6,00+ |m?2 381,495
3,52"6,00+2,10*3,95+14,13+9,30+24,66
RAZEM 381,495
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43|B.06.00.00 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.gr. 0,3mm sze- |m2
d.1. 0607-01 rokiej poziome podposadzkowe wraz z robotami towarzyszacymi
2.2. Krotnos¢ = 2
2
poz.42 m?2 381,495
RAZEM 381,495
44/B.06.00.00 \KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 m2
d.1. 0602-02 uktadanych na wierzchu konstrukcji ze styropianu ekstrudowanego gr.
2.2. analogia 12cm wraz z robotami towarzyszgacymi
2
poz.42 m2 381,495
RAZEM 381,495
45|B.06.00.00 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.gr. 0,3mm sze- |m2
d.1. 0607-01 rokiej poziome podposadzkowe wraz z robotami towarzyszacymi
2.2. analogia
2
poz.42 m?2 381,495
RAZEM 381,495
46|B.04.00.00, |[KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |m?2
d.1./B.10.00.00 |1106-01 mm ze zbrojeniem siatkag stalowa wraz z robotami towarzyszacymi
2.2. 1106-07
2
poz.42 m2 381,495
RAZEM 381,495
47|B.04.00.00, |[KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki |m?2
d.1./B.10.00.00 |1106-03 o 1 cm wraz z robotami towarzyszacymi
2.2. Krotnos¢ = 3,5
2
poz.42 m?2 381,495
RAZEM 381,495
1.2, | PIETRO
3
1.2, Sciany, nadproza, podciagi, stropy CPV 45262300-4, CPV 45262500-6
3.1
48[B.04.00.00, [KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste i tukowe grubosci 25 cm wysokosci do 6 m - z |m2
d.1./B.05.00.00 |0207-03 zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37 wraz z robotami towa-
2.3. 0207-07 rzyszacymi
1 analogia
<SC4>45,50%4,25 m2 193,375
<SC5>2,30%4,25 m2 9,775
<otwory>-(1,10*2,24+1,00*2,24*2) m?2 -6,944
RAZEM 196,206
49|B.04.00.00, |[KNR-W 2- |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m obwéd do 1. |m3
d.1./B.05.00.00 |02 0209-05 |5 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C30./37 wraz z robo-
2.3. tami towarzyszacymi
1
Stupy zelbetowe:
<5§101>3,14*0,30*0,30/4*3,90*11 m3 3,031
RAZEM 3,031
50|B.04.00.00, |[KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowa- |m3
d.1.|B.05.00.00 |02 0208-10 |nego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do be-
2.3. tonu, beton C30/37 wraz z robotami towarzyszgcymi
1
Stupy zelbetowe:
<S$102>0,25*0,30*3,90*11+<S103>0,30%0,30*3,90*6+<S104>0,94* ms3 6,825
0,25*3,90+<S105>0,25*0,30*3,90*2
<St1>0,20*0,20*0,62*45 m3 1,116
A (sumaczesciowa) ] e
m3 7,941
RAZEM 7,941
51|B.07.00.00 |[KNR K-02 |Sciany z blokéw silikatowych kl. 15 gr. 25cm na zaprawie cienkospoi- |m?2
d.1. 0104-09 nowej (klejowej) wraz z robotami towarzyszacymi
2.3. analogia
1
| pietro wg rys. A-2
(3,42+10,29+2,25+0,80%4)*4,30+3,33*1,90+2,25*1,20+3,13*1,20-(1,50* | m2 83,281
2,05+1,00*2,05*3+1,30*2,05)
RAZEM 83,281
52|B.07.00.00 [KNR K-02 |Sciany z blokéw silikatowych gr. 18cm w budynkach wielokond. na za- |m2
d.1. 0104-06 prawie cienkospoinowej (klejowej) wraz z robotami towarzyszacymi
2.3. analogia
1
| pietro wg rys. A-2
(2,75+6,57+6,40)*4,30-1,80*1,25*2 m2 63,096
RAZEM 63,096
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53|B.07.00.00 [KNR 9-01 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr. 12cm wraz z|m2
d.1. 0105-02 robotami towarzyszgacymi
2.3. analogia
1
| pietro wg rys. A-2
(10,86+0,65+3,15+6,07+6,87+3,57+3,66+6,87*2+3,06+2,00+0,85+ m?2 317,306
2,75+1,56+6,87+3,25+6,87+1,54)*4,30-(1,50"2,05+1,00*2,05*5+0,90*
2,05)
RAZEM 317,306
54|B.07.00.00 |[KNKRB 2 |Dodatek za zbrojenie $cianek petnych wraz z kotwieniem $cian dziato- |m2
d.1. 0102-08 wych w przegrode no$ng wraz z robotami towarzyszacymi
2.3. analogia
1
poz.51+p0z.52+p0z.53 m2 463,683
RAZEM 463,683
55|B.07.00.00 Oddylatowanie $cian dziatowych od stropu w odpowiedniej klasie ppoz. |m
d.1. kalk. wtas- |wraz z robotami towarzyszacymi
2.3. na
1
3,42+10,29+2,25+0,80*4+3,33+10,86+0,65+3,15+6,07+6,87+3,57+ m 99,810
3,66+6,87*2+3,06+2,00+0,85+2,75+1,56+6,87+3,25+6,87+1,54
RAZEM 99,810
56(B.07.00.00 |KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr. |szt
d.1. 0126-02 1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw wraz z robotami towarzysza-
2.3. cymi
1
| pietro wg rys. A-2
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
57|B.07.00.00 |[KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje- |szt
d.1. 0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakéw wraz z robotami towarzyszgcymi
2.3.
1
| pietro wg rys. A-2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
58(B.07.00.00 |[KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.1. 02 0132-05 |nych L19N wraz z robotami towarzyszacymi
2.3.
1
1,50%4+1,80*2 m 9,600
RAZEM 9,600
59|B.04.00.00, |[KNR-W 2- |Belki i podciagi, beton C30/37 wraz z robotami towarzyszacymi m3
d.1.|B.05.00.00 |02 0210-04
2.3.
1
<P4>0,2570,60"28,63 m3 4,295
<P5>0,25%1,36*3,73 ms3 1,268
<BK3>0,25"1,77*88,0 m3 38,940
<Nn1>0,25*0,30*2,75 ms3 0,206
<Nn2>0,25"0,30"3,60 m3 0,270
<Nn3>0,25*0,30*1,60*2 ms3 0,240
<Nn4>0,25"0,30"3,93 m3 0,295
RAZEM 45,514
60/B.04.00.00; |[KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie - z zastosowaniem |m2
d.1./B.05.00.00 |0216-02 pompy do betonu, beton C30/37 wraz z robotami towarzyszacymi
2.3. 0216-05
1 analogia
<powierzchnia wyznaczona cyfrowo>504,56 m2 504,560
RAZEM 504,560
61(B.09.00.00, Dostarczenie na plac budowy konstrukcji stalowych zabezpieczonych |t
d.1.|B.15.00.00 |kalk. wias- |farbg podktadows - stup $cienny S1 R160x100x8 wraz z robotami to-
2.3. na warzyszgacymi
1
123770,001 t 1,237
RAZEM 1,237
62|B.09.00.00, |[KNR-W 2- |Montaz stup6éw stalowych S1 wypetnionych rdzeniem termoizolacynym |t
d.1./B.15.00.00 |05 0101-01 |z piany PUR wraz z robotami towarzyszgacymi
2.3. analogia
1
poz.61 t 1,237
RAZEM 1,237
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63|B.09.00.00, |[KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyroba- |m2
d.1.|B.15.00.00 |0203-02 mi jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne jednosktadnikowe o
2.3. 0201 C 05 |grubosci 120 mikrometréw (warstwa sucha, dwie wartswy HEMULIN
1 analogia PRIMER 18310 lub réwnowazne) wraz z robotami towarzyszgcymi
Krotnos¢ = 2
2%(0,16+0,10)*40,60 m?2 21,112
RAZEM 21,112
64|B.09.00.00, |[KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyroba- |m2
d.1./B.15.00.00 |0203-02 mi jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci 40 mikro-
2.3. 0201 D 05 |metrow (warstwa sucha HEMULIN ENAMEL 58380 lub réwnowazna)
1 analogia wraz z robotami towarzyszacymi
poz.63 m2 21,112
RAZEM 21,112
1.2 Posadzka | pietra, CPV 45262300-4, CPV 45320000-6,
3.2
65(B.06.00.00 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.gr. 0,3mm sze- |m2
d.1. 0607-01 rokiej poziome podposadzkowe wraz z robotami towarzyszacymi
2.3. analogia
2
457,75 m2 457,750
RAZEM 457,750
66|B.06.00.00 |KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS100 m2
d.1. 0602-02 uktadanych na wierzchu konstrukcji ze styropianu ekstrudowanego gr.
2.3. analogia 5cm wraz z robotami towarzyszacymi
2
poz.65 m?2 457,750
RAZEM 457,750
67(B.06.00.00 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.gr. 0,3mm sze- |m2
d.1. 0607-01 rokiej poziome podposadzkowe wraz z robotami towarzyszacymi
2.3. analogia
2
poz.65 m?2 457,750
RAZEM 457,750
68|B.04.00.00, |[KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |m2
d.1./B.10.00.00 |1106-01 mm ze zbrojeniem siatkg stalowa wraz z robotami towarzyszacymi
2.3. 1106-07
2
poz.65 m?2 457,750
RAZEM 457,750
69(B.04.00.00, |[KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki |m2
d.1./B.10.00.00 |1106-03 o 1 cm wraz z robotami towarzyszacymi
2.3. Krotnos¢ = 3,5
2
poz.65 m?2 457,750
RAZEM 457,750
1.2, KLATKA SCHODOWA
4
70(B.04.00.00, |[KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem |m2
d.1./B.05.00.00 |0218-02 pompy do betonu, beton C25/30 wraz z robotami towarzyszgcymi
2.4 0218-06
bieg 1
(0,67+1,45)*1,60 m2 3,392
bieg 2
(3,76+1,54)*1,60 m2 8,480
bieg 3
(1,58+3,76)*1,60+1,68*3,20 m?2 13,920
RAZEM 25,792
71(B.04.00.00; |[KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pom- |m3
d.1./B.05.00.00 |0218-07 py do betonu, beton C25/30 wraz z robotami towarzyszacymi
2.4
belka podwalinowa
(0,2570,53+0,25*1,01)*1,60 m3 0,616
belka B1
0,30%0,25*3,63*2 m3 0,545
RAZEM 1,161
72|B.09.00.00; |[KNR-W 2- |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wraz z robotami towarzysza- |m
d.1.|B.15.00.00 |02 1207-01 |cymi
2.4
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
73|B.09.00.00, |[KNR 2-02 |Pochwyty ze stali nierdzewnej wraz z robotami towarzyszgcymi m
d.1.|B.15.00.00 |1207-01
2.4 analogia
4,50*2+2,50 m 11,500
RAZEM 11,500
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1.2, STROPODACH, CPV 45223100-7, CPV 45261200-6, CPV 45261320-3, CPV 45261910-6, CPV
5 45320000-6
74/B.07.00.00 |[KNR 9-01 |Sciany z blokéw silikatowych gr. 12cm wraz z robotami towarzyszacy- |m2
d.1. 0105-02 mi
25 analogia
2%(1,04+1,64+1,33+1,15+0,78+0,90+1,16+1,71+1,80+1,80+1,00+1,50+ |m2 41,544
0,75"2)*1,20
RAZEM 41,544
75|B.06.00.00, |[KNR-W 2- |Pokrycie dachéw paroizolacjg samoprzylepna Rockfol SK 18234 Il lub |m2
d.1./B.13.00.00, |02 0502-01 |réwnowazna wraz z robotami towarzyszgacymi
2.5 analogia
<stropodach zelbetowy nad | pietrem>29,80*15,97+p0z.79 m2 585,112
RAZEM 585,112
76(B.11.00.00 Montaz klap oddymiajacych Acz>1,13m2 wraz z podstawg i napedem |kpl.
d.1. kalk. wtas- |wraz z robotami towarzyszacymi
2.5 na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77(B.06.00.00 |KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1. 02 0612-03 |gr. 25cm (dwuwarstwowo 20+5cm) wraz z robotami towarzyszgcymi
2.5 analogia
poz.75-p0z.79 m2 475,906
RAZEM 475,906
78/B.06.00.00 |KNR 2-02 |Warstwa spadkowa na stropodachu z ptyt spadkowych z wetny mine- |mz2
d.1. 0613-03 ralnej Rockfall (Sp, KD, KSP) lub rownowazne wraz z robotami towa-
2.5 analogia rzyszacymi
poz.77 m?2 475,906
RAZEM 475,906
79|B 06.00.00 |KNR 9-28 |Mocowanie ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej w ptytach twardych gr. |m2
d.1. 0103-03 10cm na sciankach wraz z robotami towarzyszacymi
2.5 analogia
2%(31,08+17,25)*0,70+poz.74 m2 109,206
RAZEM 109,206
80|B.06.00.00 |[KNR 0-33 |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do izolacji przeciwwil- |szt.
d.1. 0123-01 gociowych wraz z robotami towarzyszgcymi
2.5 analogia
poz.75*6 szt. 3510,672
RAZEM 3510,672
81/B.06.00.00. |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej - kliny dacho- |m
d.1. 0613-06 we 5x5cm wraz z robotami towarzyszacymi
2.5 analogia
<attyka>(31,08+17,25)*2 m 96,660
<klapa, wyrzutnie, czerpnie>poz.74/1,2 m 34,620
RAZEM 131,280
82|B 06.00.00 |KNR 9-28 |lzolacja z rdzeniem z pianki PUR gr.5cm wraz z robotami towarzyszg- |m?2
d.1. 0103-03 cymi
25 analogia
<attyka>(31,08+17,25)*2*0,50 m?2 48,330
RAZEM 48,330
83|/B.14.00.00 |KNR K-05 |Deska z drewna impregnowanego $rodkiem bio i ognioochronnym gr. |m
d.1. 0102-04 25mm na Scianie attykowej wraz z robotami towarzyszacymi
25 analogia
poz.82/0,50 m 96,660
RAZEM 96,660
84|B 14.00.00 |[KNR 2-15/ |Wpusty dachowe metalowe, ogrzewane elektrycznie, kompletny z kola- | kpl.
d.1. GEBERIT |nem potgczeniowym oraz systemem uszczelnien wraz z robotami to-
25 0405-01 warzyszgacymi
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
85(B.06.00.00 |KNR 2-02 |Pokrycie dachu membrang EPDM gr. 2mm wraz z robotami towarzy- |m2
d.1. 0605-04 szacymi
2.5 analogia
<dach + attyka>poz.75 m2 585,112
RAZEM 585,112
86(B.06.00.00 |KNR 2-02 |Druga warstwa membrany EPDM gr. 2mm - przejscia techniczne wraz |m2
d.1. 0605-04 z robotami towarzyszacymi
2.5 analogia
30%*poz.85 m?2 175,534
RAZEM 175,534
87/B.14.00.00 Dostawa i montaz przelewédw attykowych zabezpieczonych kratka z szt
d.1. analiza in- |obu stron wraz z robotami towarzyszacymi
2.5 dywidualna
6 szt 6,000
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RAZEM 6,000
88|B.14.00.00 |[KNP 02 Kosze (zlewy) - dostawa i montaz wraz z robotami towarzyszgcymi kpl.
d.1. 0809-03.05
25 analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
89|B.14.00.00 |KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej malo- |m
d.1. 02 0526-03 |wanej w kolorze RAL wraz z robotami towarzyszacymi
25
4,56 m 27,000
RAZEM 27,000
90|B.14.00.00 |[KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytano- |m2
d.1. 0506-02 wo-cynkowej gr. 0,7mm malowanej w kolorze RAL wraz z robotami to-
25 warzyszgacymi
attyka:
poz.83*1,50 m2 144,990
cokét pod montaz zaluzji:
2%(12,0+28,0)*0,50 m2 35,000
opierzenia klapy, czerpni, wyrzutni:
4*1,50*1,00"8 m?2 48,000
RAZEM 227,990
1.2, PODCIEN
6
91|B.06.00.00, |[KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg na podtozu betonowym - lepik asfaltowy na go- |m?2
d.1./B.13.00.00, |02 0502-03 |rgco, dwie warstwy papy termozgrzewalnej na wtokninie poliestrowej
2.6 wraz z robotami towarzyszacymi
(270,50+0,80)*23,90*2 m?2 86,040
RAZEM 86,040
92|B.06.00.00 |KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS100 m2
d.1. 0602-02 uktadanych na wierzchu konstrukcji ze styropianu ekstrudowanego gr.
2.6 analogia 33cm wraz z robotami towarzyszacymi
23,9070,65*2 m2 31,070
RAZEM 31,070
93|B.06.00.00 |KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych montaz kli- |m
d.1. 0602-02 néw styropianowych wraz z robotami towarzyszgcymi
2.6 analogia
23,90"2*4 m 191,200
RAZEM 191,200
94|B.06.00.00 |[KNR 0-33 |Przymocowanie ptyt kotkami do izolacji przeciwwilgociowych wraz z ro- |szt.
d.1. 0123-01 botami towarzyszacymi
2.6 analogia
poz.92*5 szt. 155,350
RAZEM 155,350
95|B.04.00.00, |[KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 |m?2
d.1./B.10.00.00 |1106-01 mm ze zbrojeniem siatkg stalowa wraz z robotami towarzyszacymi
2.6 1106-07
poz.92 m2 31,070
RAZEM 31,070
96(B.04.00.00, |[KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki |m2
d.1./B.10.00.00 |1106-03 o 1 cm wraz z robotami towarzyszacymi
2.6 Krotnos¢ = 3,5
poz.92 m2 31,070
RAZEM 31,070
97|B.06.00.00, |[KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg na podtozu betonowym - lepik asfaltowy na go- |m2
d.1./B.13.00.00, |02 0502-03 |rgco, dwie warstwy papy termozgrzewalnej na wtokninie poliestrowej
2.6 wraz z robotami towarzyszacymi
(0,50+0,80)*23,90"2 m?2 62,140
RAZEM 62,140
98(B.14.00.00 |KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytano- |m2
d.1. 0506-02 wo-cynkowej gr. 0,7mm malowanej w kolorze RAL wraz z robotami to-
2.6 warzyszgcymi
25,00%1,50"2 m?2 75,000
RAZEM 75,000
1.2, DACH STALOWY WZDLUZ SCIAN PODLUZNYCH
7
99|B.09.00.00, Dostarczenie na plac budowy stalowych konstrukcji zabezpieczonych |t
d.1./B.15.00.00 |kalk. wtas- |farbg podkiadowg wraz z robotami towarzyszgcymi
2.7 na
p0z.101+poz.103+p0oz.104 t 4,208
RAZEM 4,208
100|B.09.00.00, |KNNR 7 Dostarczenie na plac budowy ptatwi dachowych wg dokumentacji pro- |t
d.1./B.15.00.00 |0208-07 jektowej wraz z robotami towarzyszgcymi
2.7 analogia
poz.102 t 1,221
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RAZEM 1,221
101/B.09.00.00, |[KNR-W 2- |Montaz rygli stalowych zadaszenia z odciggami wg dokumentac;ji pro- |t
d.1./B.15.00.00 |05 0101-06 |jektowej wraz z robotami towarzyszgcymi
2.7 analogia
3665,2570,001 t 3,665
RAZEM 3,665
102|B.09.00.00, |[KNR-W 2- |Montaz ptatwi wg dokumentacji projektowej wraz z robotami towarzy- |t
d.1.|B.15.00.00 |05 0102-04 |szacymi
2.7 analogia
1221,14*0,001 t 1,221
RAZEM 1,221
103|B.09.00.00, |[KNR-W 2- |Montaz stezen wg dokumentacji projektowej wraz z robotami towarzy- |t
d.1./B.15.00.00 |050101-05 |szacymi
2.7 analogia
0,100 t 0,100
RAZEM 0,100
104/B.08.00.00, |[KNR 2-05 |Stalowa konstrukcja attyki i montazu obudowy dachu (od spodu) wraz z|t
d.1./B.15.00.00 |0102-01 robotami towarzyszgacymi
2.7
443,1*0,001 t 0,443
RAZEM 0,443
105/B.09.00.00, |[KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyroba- |m2
d.1.|B.15.00.00 |0203-02 mi jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne jednosktadnikowe o
2.7 0201 C 05 |grubosci 120 mikrometréw (warstwa sucha, dwie wartswy HEMULIN
analogia PRIMER 18310 lub réwnowazne) wraz z robotami towarzyszgcymi
Krotnos¢ = 2
p0z.99*49<m2/t> m2 206,192
RAZEM 206,192
106/B.09.00.00, |[KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyroba- |m2
d.1./B.15.00.00 |0203-02 mi jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci 40 mikro-
2.7 0201 D 05 |metrow (warstwa sucha HEMULIN ENAMEL 58380 lub réwnowazna)
analogia wraz z robotami towarzyszacymi
poz.105 m?2 206,192
RAZEM 206,192
107|B.13.00.00 |KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwo- |m?2
d.1. 1004-01 wych z rdzeniem styropianowym gr. 7,5cm wraz z robotami towarzy-
2.7 analogia szacymi
3,923,5*2 m?2 183,300
RAZEM 183,300
108|B.14.00.00 |KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy tytanowo-cynkowej |m
d.1. 02 0519-02 |malowanej w kolorze RAL wraz z robotami towarzyszacymi
2.7
23,0"2 m 46,000
RAZEM 46,000
109/B.14.00.00 |KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy tytanowo-cynkowej malo- |m
d.1. 02 0526-01 |wanej w kolorze RAL wraz z robotami towarzyszacymi
2.7
5,50*10 m 55,000
RAZEM 55,000
110|B.14.00.00 |KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytano- |m?2
d.1. 0506-02 wo-cynkowej gr. 0,7mm malowanej w kolorze RAL wraz z robotami to-
2.7 warzyszgcymi
pas nadrynnowy, podrynnowy:
poz.108*0,50*2 m2 46,000
obrébki potaci z ptyt warstowych (krawedzie, kalenica, szczyty):
(23,002+3,90*2)*0,60*2 m?2 64,560
RAZEM 110,560
111|B 16.00.00. Wykonanie oktadziny z paneli elewacyjnych, stelazu aluminiowego m2
d.1. wycena in- |wraz z obrébkami wg. dostawcy systemu, kolorystyka wg. rysunkow
2.7 dywidualna |elewacji wraz z robotami towarzyszacymi
<sp6d>5,00*23,0*2+<attyka>2*(2*5,00+23,0)*0,80 m?2 282,800
RAZEM 282,800
1.2, 45262400-5 KONSTRUKCJA STALOWA POD CENTRALE
8
112/B.09.00.00, Dostarczenie na plac budowy stalowych konstrukcji zabezpieczonych |t
d.1.|B.15.00.00 |kalk. wias- |farbg podktadowa wraz z robotami towarzyszacymi
2.8 na
konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjne
(411,03+462,61)*0,001 t 0,874
RAZEM 0,874
113/B.09.00.00, |[KNR 2-05 |Rrama stalowa pod montaz central wentylacyjnych wg dokumentacji |t
d.1./B.15.00.00 |0208-05 projektowej wraz z robotami towarzyszacymi
2.8 analogia
poz.112 t 0,874
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RAZEM 0,874
114/B.09.00.00, |[KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyroba- |m2
d.1.|B.15.00.00 |0203-02 mi jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne jednosktadnikowe o
2.8 0201 C 05 |grubosci 120 mikrometréw (warstwa sucha, dwie wartswy HEMULIN
analogia PRIMER 18310 lub réwnowazne) wraz z robotami towarzyszgcymi
Krotnos¢ = 2
poz.112*60<m2/t> m?2 52,440
RAZEM 52,440
115/B.09.00.00, |[KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyroba- |m2
d.1./B.15.00.00 |0203-02 mi jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci 40 mikro-
2.8 0201 D 05 |metrow (warstwa sucha HEMULIN ENAMEL 58380 lub réwnowazna)
analogia wraz z robotami towarzyszacymi
poz.114 m?2 52,440
RAZEM 52,440
1.2, PRZYGOTOWANIE | ULOZENIE ZBROJENIA
9
116/B.05.00.00 |KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.1. 02 0259-02 |ty zebrowane $rednicy fi 6-10mm wraz z robotami towarzyszacymi
2.9
(<K-7>294,9+<K-8>59,4+<K-9>74,5+<K-10>137,7+<K-11>49,3+<K- |t 17,804
12>94,0+<K-13>308,8+5628,3+297,5+<K-14>217,8+2128,0+<K-15>
38,2+<K-16>438,5+<K-17>30,5+<K-18>1090,7+<K-20>67,4+80,9+<K-
21>36,2+203,4+<K-22>287,2+<K-23>1304,9+<K-24>84,9+1917+<K-
25>1725,9+1057,6+<K-28>1,6+149,1)*0,001
RAZEM 17,804
117/B.05.00.00 |KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.1. 02 0259-02 |ty zebrowane - $rednicy fi 12-14mm wraz z robotami towarzyszacymi
2.9
(<K-8>89,1+<K-11>58,6+<K-12>184,1+<K-13>7539,1+<K-14>2259,6+ |t 25,291
<K-15>50,9+<K-16>52,0+<K-17>80,5+<K-18>440,0+<K-20>62,7+<K-
22>3226,9+<K-23>632,2+<K-24>6124,8+<K-25>4402,3+<K-28>88,4)"
0,001
RAZEM 25,291
118/B.05.00.00 |KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.1. 02 0259-02 |ty zebrowane - $rednicy fi 16-28mm wraz z robotami towarzyszgcymi
2.9
(<K-7>2465,5+<K-8>149,5+<K-9>723,1+<K-10>844,7+<K-11>92 3+< |t 25,074
K-14>568,1+<K-15>11,6+77,5+60,3+<K-16>693,1+1597,0+<K-18>
3280,7+<K-21>24,0+70,6+<K-22>4610+<K-23>9704,8+<K-25>101,1)*
0,001
RAZEM 25,074
1.2, INNE ELEMENTY, CPV 45223100-7
10
119/B.09.00.00, |[KNR 2-02 |Drabiny wewnetrzne nierdzewne wraz z robotami towarzyszgcymi m
d.1.|B.15.00.00 |1213-04
2. analogia
10
55 m 5,500
RAZEM 5,500
120/B.09.00.00 |KNR 2-33 |Utozenie chodnika z krat pomostowych - wykonanie przekrycia kanatu |t
d.1. 0309-05 kratg typu Mostostal przystosowang do ruchu pieszego. Kraty obramo-
2. analogia wane, ocynkowane o wielkosci oczka 34,3x76,2mm i wymiarach ptas-
10 kownika nosnego 50x4mm wraz z robotami towarzyszgcymi
0,80%4,80*0,062 t 0,238
RAZEM 0,238
121 Dostawa i montaz wycieraczki wewnetrznej systemowej, z wktadem m2
d.1. wycena in- |czyszczgcym montowana w posadzce wraz z robotami towarzyszgcymi
2. dywidualna
10
1,0*1,5*2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
122/B.09.00.00, Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej 40x80cm wraz z robotami  |kpl
d.1./B.15.00.00. |\wycena in- |towarzyszgacymi
2. dywidualna
10
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE, CPV 45324000-4, CPV 45421146-9, CPV 45431100-8, CPV 45431200-
9, CPV 45432111-5, CPV 45442100-8§
1.3. Oktladziny $cian, podtdg i sufitow wraz z malowaniem, CPV 45324000-4, CPV 45421146-9, CPV
1 45431100-8, CPV 45431200-9, CPV 45432111-5, CPV 45442100-¢
123|B.08.00.00 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.1. 0801-02 nach i stupach (warstwa szpachlowa z gtadzi cementowej) wraz z robo-
3.1 tami towarzyszacymi
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Pom. nr 1

4,60"3,50-1,80*3,10 m2 10,520

Pom. nr 2A

(5,53+19,77+15,22+3,76)*3,50-(1,80*2,90*2+1,00*2,05*6+0,90*2,05* |m2 117,315

3+3,13*3,00)

Pom. nr 2B

(1,77+2,49)*3,50 m2 14,910

Pom. nr 3

2%(2,50+6,00)*3,50-(1,80*2,90+1,00*2,05+1,10*2,05) m2 49,975

Pom. nr 4

2%(2,60+6,00)*3,50-(1,80*2,90+1,00*2,05+1,10*2,05) m2 50,675

Pom. nr5

2%(2,62+6,00)*3,50-(1,80*2,90+1,00*2,05*2) m2 51,020

Pom. nr 6A

2%(1,88+1,94)*3,20-(1,00*2,05*2) m2 20,348

Pom. nr 6B

2%(1,88+3,94)*3,20-(1,00%2,05) m2 35,198

Pom. nr7

2%(3,35+6,00)*3,50-(1,80*2,90+0,90*2,05) m2 58,385

Pom. nr 8

2%(3,57+6,00)*3,50-(1,80*2,90+0,90*2,05) m2 59,925

Pom. nr9

2%(1,69+2,08)*4,20-(0,90*2,05) m2 29,823

Pom. nr 10

2%(4,36+2,50)*4,20-1,00*2,05 m2 55,574

Pom. nr 12

2%(3,95+2,10)*4,20-(0,90*2,05) m2 48,975

Pom. nr 13

(6,00+1,83+2,35+4,20+8,50)*3,50-(1,80*2,90+0,90*2,05) m2 73,015

Pom. nr 14

2%(3,52+6,00)*3,50-(1,80*2,90+0,90*2,05) m2 59,575

Pom. nr 15

2%(2,18+2,76+3,35+3,12)*3,20-(1,80*1,25+0,90*2,05*3) m2 65,239

Pom. nr 16

2%(1,80+2,76)*4,20-0,90*2,05 m2 36,459

Pom. nr 17

2%(1,85+2,76+2,60*3,12)*3,50-(1,80*1,25+0,90%2,05*3) m2 81,269

Pom. nr 18

2%(3,60+6,00)*3,50-(1,80*2,90-1,00*2,05*2) m2 66,080

Pom. nr 19

2%(2,50+6,00)*3,50-(1,80*2,90+1,00*2,05+1,10*2,05) m2 49,975

Pom. nr 20

2%(2,50+6,00)*3,50-(1,80*2,90+1,00*2,05+1,10*2,05) m2 49,975

Pom. nr 21

(2,63+6,00+7,45)*3,50-(1,80*2,90+1,00*2,05) m2 49,010

Pom. nr 22

2%(2,25+5,44)*3,50-(0,90*2,05*6+1,00*2,05) m2 40,710

Pom. nr K1

2%(3,13+6,26)*4,90-(3,13*3,00+3,13%4,47) m2 68,641

A (sumaczesciowa) | e
m2 1 242,591

I PIETRO wg rys. A-2

Pom. nr 101A

2*(8,70+6,87)*3,50-(0,90*2,50+0,80*2,05+3,61*2,90) m2 59,631

Pom. nr 101B

2*(1,56+2,63)*3,50-(0,80*2,05) m2 27,690

Pom. nr 102A

2*(8,09+2,25)*3,50-(2,25*3,00+0,90*2,05*3) m2 25,095

Pom. nr 102B

2*(8,75+2,25)*3,50-(0,90*2,05) m2 40,155

Pom. nr 102C

(5,44+6,87+1,54+9,04+1,20)*3,50-(0,90*2,05*3+9,33*2,90) m2 51,723

Pom. nr 102D

2*(3,25+0,18"2+4,27)*3,50-(0,90"2,05+3,27*2,90) m2 43,832

Pom. nr 102E

2*(3,25+2,48)*3,50-(0,90*2,05) m2 38,265

Pom. nr 102F

2*(2,94+2,00)*3,50-(0,90*2,05*2) m2 30,890

Pom. nr 102G

(6,87+4,77+10,09+1,20*2)*3,50-(0,90*2,05+10,48*2,90) m2 52,218

Pom. nr 103

2*(3,55+6,87+1,20)*3,50-(3,77*2,90+0,90*2,05) m2 68,562

Pom. nr 104

2*(2,35+6,87)*3,50-(2,37*2,90+1,20*2,05) m2 55,207

Pom. nr 105

2*(2,18+3,66+3,35+3,09+0,09*2)*3,50-(1,80*1,25+0,90*2,05*3) m2 79,435
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Pom. nr 106
2%(1,80+2,02)*3,50-(0,90*2,05) m?2 24,895
Pom. nr 107
2%(1,85+3,66+2,60+3,09+0,09*2)*3,50-(0,90*2,05*3+1,80*1,25) m?2 71,875
Pom. nr 108
(12,84+6,87+0,77+17,40)*3,50-(1,40*2,05+17,78*2,90) m?2 78,148
Pom. nr 109
2%(4,69+3,15+0,30+0,25)*3,50-(1,40*2,05+3,35*2,90) m?2 46,145
Pom. nr 110
(15,78+6,87+0,05+0,20+0,10+21,25)*3,50-(1,00*2,05*2+11,48*2,90+ |m2 107,275
3,52%2,90)
Pom. nr 111A
2%(3,15+18,30)*3,50-(1,40*2,05*2+1,00*2,05*2+0,90*2,05+1,80*2,05+ |m?2 112,485
3,13*3,00+1,20*2,05+0,90*2,05*2+2,25*3,00)
Pom. nr111B
2%(3,33+1,03)*3,50-3,33*2,21 m2 23,161
Pom. nr K1
2%(3,13+7,30)*4,20-(3,13*3,00+3,13*2,90) m2 69,145
B (sumaczesciowa) | e
m2 1 105,832
RAZEM 2 348,423
124/B.08.00.00 [KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stro- |m2
d.1. 0801-04 pach i podciggach wraz z robotami towarzyszacymi
3.1
PARTER wg rys. A-1
Pom. nr9
3,48 m2 3,480
Pom. nr 10
9,30 m2 9,300
Pom. nr 12
8,29 m2 8,290
Pom. nr 16
4,89 m2 4,890
Pom. nr K1
19,59 m2 19,590
A (sumaczesciowa) ] e
m2 45,550
I PIETRO wg rys. A-2
Pom. nr K1
21,91 m2 21,910
B (sumaczesciowa) | e
m2 21,910
Biegi i spoczniki
poz.70 m2 25,792
C (sumaczesciowa) L e
m?2 25,792
RAZEM 93,252
125/B.08.00.00 [KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie cementowe,dwuwarstwowe na $cianach i stro- m2
d.1. 0815-04 pach wraz z robotami towarzyszacymi
3.1
poz.123+poz.124 m2 2 441,675
RAZEM 2 441,675
126 KNR 0-14 |Obudowy z ptyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 2x12,5mm na rusz- m2
d.1. 2010-10 tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarst-
3.1 wowe, z izolacjg termiczng - zabudowy pionéw, ustepdw, stupdw stalo-
wych pietra wraz ze szpachlowaniem wraz z robotami towarzyszacymi
<parter>((0,50+0,50)*5)*4,20+(1,20*1,50+1,20*0,30+1,50*0,30*2)*6+<| |m2 172,080
pietro>((0,50+0,50)*4+1,50+1,50)*4,20+(1,20*1,50+1,20*0,30+1,50*
0,30*2)*7+1,50%4,20*13
RAZEM 172,080
127 KNR 0-14 |Obudowy z ptyt wibknowo-cementowych w klasie REI120 - zabudowy |m2
d.1. 2010-10 szachtéw wraz ze szpachlowaniem i klapami rewizyjnymi wraz z robo-
3.1 analogia tami towarzyszacymi
(0,80+0,50)*4,50 m?2 5,850
RAZEM 5,850
128/B.08.00.00, |[KNR 2-02 |Wyktadzina scienna winylowa wraz z przygotowaniem podfoza wraz z |m2
d.1.|B.16.00.00 |1112-05 robotami towarzyszacymi
3.1 analogia
PARTER wg rys. A-1
Pom. nr 3
2%(2,50+6,00)*3,50-(1,80*2,90+1,00*2,05+1,10*2,05) m2 49,975
Pom. nr 4
2%(2,60+6,00)*3,50-(1,80*2,90+1,00*2,05+1,10*2,05) m2 50,675
Pom. nr5
2%(2,62+6,00)*3,50-(1,80*2,90+1,00*2,05*2) m2 51,020
Pom. nr 6A
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2%(1,88+1,94)*3,20-(1,00*2,05*2) m2 20,348
Pom. nr 6B
2%(1,88+3,94)*3,20-(1,00%2,05) m2 35,198
Pom. nr9
2%(1,69+2,08)*4,20-(0,90*2,05) m2 29,823
Pom. nr 15
2%(2,18+2,76+3,35+3,12)*3,20-(1,80*1,25+0,90*2,05*3) m2 65,239
Pom. nr 17
2*(1,85+2,76+2,60*3,12)*3,50-(1,80*1,25+0,90*2,05*3) m2 81,269
Pom. nr 18
2%(3,60+6,00)*3,50-(1,80*2,90-1,00*2,05*2) m2 66,080
Pom. nr 19
2%(2,50+6,00)*3,50-(1,80*2,90+1,00*2,05+1,10*2,05) m2 49,975
Pom. nr 20
2%(2,50+6,00)*3,50-(1,80*2,90+1,00*2,05+1,10*2,05) m2 49,975
Pom. nr 21
(2,63+6,00+7,45)*3,50-(1,80*2,90+1,00*2,05) m2 49,010
A (sumaczesciowa) | e
m2 598,587
I PIETRO wg rys. A-2
Pom. nr 101B
2*(1,56+2,63)*3,50-(0,80%2,05) m2 27,690
Pom. nr 102A
2%(3,09+2,25)*3,50-(2,25*3,00+0,90*2,05*3) m2 25,095
Pom. nr 102C
(5,44+6,87+1,54+9,04+1,20)*3,50-(0,90*2,05*3+9,33*2,90) m2 51,723
Pom. nr 102E
2%(3,25+2,48)*3,50-(0,90%2,05) m2 38,265
Pom. nr 102F
2%(2,94+2,00)*3,50-(0,90*2,05*2) m2 30,890
Pom. nr 102G
(6,87+4,77+10,09+1,20*2)*3,50-(0,90*2,05+10,48*2,90) m2 52,218
Pom. nr 104
2%(2,35+6,87)*2,00 m2 36,880
Pom. nr 105
2%(2,18+3,66+3,35+3,09+0,09*2)*3,50-(1,80*1,25+0,90*2,05*3) m2 79,435
Pom. nr 107
2%(1,85+3,66+2,60+3,09+0,09*2)*3,50-(0,90*2,05*3+1,80*1,25) m2 71,875
Pom. nr 109
2%(4,69+3,15+0,30+0,25)*1,50 m2 25,170
B (sumaczesciowa) | e
m?2 439,241
RAZEM 1037,828
129/B.12.00.00 [KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1. 02 1510-03 |z gruntowaniem wraz z robotami towarzyszgacymi
3.1
PARTER wg rys. A-1
Pom. nr 1
4,60"3,50-1,80*3,10 m2 10,520
Pom. nr 2A
(5,53+19,77+15,22+3,76)*3,50 m2 154,980
Pom. nr 2B
(1,77+2,49)*3,50 m2 14,910
Pom. nr 7
2*(3,35+6,00)*3,50-(1,80*2,90+0,90*2,05) m2 58,385
Pom. nr 8
2%(3,57+6,00)*3,50-(1,80%2,90+0,90*2,05) m2 59,925
Pom. nr 10
2%(4,36+2,50)*4,20-1,00*2,05 m2 55,574
Pom. nr 12
2%(3,95+2,10)*4,20-(0,90*2,05) m2 48,975
Pom. nr 13
(6,00+1,83+2,35+4,20+8,50)*3,50-(1,80*2,90+0,90*2,05) m2 73,015
Pom. nr 14
2%(3,52+6,00)*3,50-(1,80%2,90+0,90*2,05) m2 59,575
Pom. nr 16
2%(1,80+2,76)*4,20-0,90*2,05 m2 36,459
Pom. nr 22
2%(2,25+5,44)*3,50 m2 53,830
Pom. nr K1
2%(3,13+6,26)*3,30 m2 61,974
A (sumaczesciowa) ] e
m2 688,122
I PIETRO wg rys. A-2
Pom. nr 101A
2%(3,70+6,87)*3,50-(0,90*2,50+0,80*2,05+3,61*2,90) m2 59,631
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Pom. nr 103
2%(3,55+6,87+1,20)*3,50-(3,77*2,90+0,90*2,05) m?2 68,562
Pom. nr 104
2%(2,35+6,87)*3,50 m?2 64,540
Pom. nr 106
2*(1,80+2,02)*3,50-(0,90*2,05) m?2 24,895
Pom. nr 111A
2%(3,15+18,30)*3,50 m?2 150,150
Pom. nr111B
2%(3,33+1,03)*3,50-3,33*2,21 m?2 23,161
Pom. nr K1
2%(3,13+7,30)*4,40 m2 91,784
B (sumaczesciowa) | e
m2 482,723
RAZEM 1 170,845
130/B.12.00.00 [KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1. 02 1510-03 |z gruntowaniem wraz z robotami towarzyszgacymi
3.1
I PIETRO wg rys. A-2
Pom. nr 102B
2%(3,75+2,25)*3,50-(0,90*2,05) m2 40,155
Pom. nr 102D
2%(3,25+0,18*2+4,27)*3,50-(0,90*2,05+3,27*2,90) m2 43,832
Pom. nr 109
2%(4,69+3,15+0,30+0,25)*3,50-(1,40*2,05+3,35"2,90) m2 46,145
Pom. nr 110
(15,78+6,87+0,05+0,20+0,10+21,25)*3,50-(1,00*2,05*2+11,48*2,90+ |m2 107,275
3,52"2,90)
RAZEM 237,407
131/B.08.00.00, |[KNR K-04 |Wykonanie tynkéw ozdobnych barwionych wraz z przygotowaniem pod-|m?2
d.1./B.16.00.00 |0109-03 toza wraz z robotami towarzyszacymi
3.1 analogia
I PIETRO wg rys. A-2
Pom. nr 108
(12,84+6,87+0,77+17,40)*3,50-(1,40*2,05+17,78*2,90) m2 78,148
RAZEM 78,148
132|B.16.00.00, |[KNR-W 2- |Obudowa $cian i sufitu z ptyty warstwowej gr. 12cm z rdzeniem z pian- |m2
d.1./B.17.00.00 |05 1002-01 |ki poliuretanowej w oktadzinie ze stali nierdzewnej wraz ze stelazem i
3.1 analogia obrébka krawedzi z blachy nierdzewnej wraz z robotami towarzyszacy-
mi
Pom. nr 11
2%(3,88+2,50)*4,20+3,88"2,50 m?2 63,292
RAZEM 63,292
133/B.10.00.00 [KNR 2-02 |lzolacja pod panele podtogowe z ptyt XPS 5mm wraz z robotami towa- |m2
d.1. 0607-01 rzyszacymi
3.1 analogia
poz.134 m?2 462,941
RAZEM 462,941
134|B.10.00.00 |NNRNKB |(z.VIll) Posadzki z paneli laminowanych AC6 wraz z cokotami wrazz = |m?2
d.1. 202 1136- |robotami towarzyszgcymi
3.1 01
analogia
PARTER wg rys. A-1
Pom. nr 1
6,50+4,60*0,10 m2 6,960
Pom. nr 2A
60,0+(5,53+19,77+15,22+3,76)*0,10 m2 64,428
Pom. nr 2B
3,91+(1,77+2,49)*0,10 m2 4,336
Pom. nr7
20,05+2%(3,35+6,00)*0,10 m2 21,920
Pom. nr 8
17,43+2*(3,57+6,00)*0,10 m2 19,344
Pom. nr 14
21,09+2%(3,52+6,00)*0,10 m2 22,994
Pom. nr 22
12,23+2*(2,25+5,44)*0,10 m2 13,768
A (sumaczesciowa) ] e
m2 153,750
I PIETRO wg rys. A-2
Pom. nr 101A
20,78+2%(3,70+6,87)*0,10 m2 22,894
Pom. nr 103
22,48+2%(3,55+6,87+1,20)*0,10 m2 24,804
Pom. nr 108
76,83+(12,84+6,87+0,77+17,40)*0,10 m2 80,618
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Pom. nr 109
14,59+2*(4,69+3,15+0,30+0,25)*0,10 m?2 16,268
Pom. nr 110
105,42+(15,78+6,87+0,05+0,20+0,10+21,25)*0,10 m?2 109,845
Pom. nr 111A
46,44+2%(3,15+18,30)*0,10 m?2 50,730
Pom. nr111B
3,16+2%(3,33+1,03)*0,10 m?2 4,032
B (sumaczesciowa) | e
m2 309,191
RAZEM 462,941
135/B.10.00.00 [KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe pod wyktadzing wraz z |m2
d.1. 02 1105-01 |robotami towarzyszacymi
3.1 KNR-W 2-
02 1105-02
analogia
poz.136+p0z.137 m2 396,048
RAZEM 396,048
136/B.10.00.00 [KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin elastycznych klejone do podktadu - wyktadzina |m2
d.1. 1113-01 winylowa (podtoga + cokét) wraz z robotami towarzyszgcymi
3.1 analogia
PARTER wg rys. A-1
Pom. nr 3
15,06+2*(2,50+6,00)*0,10 m2 16,760
Pom. nr 4
15,06+2*(2,60+6,00)*0,10 m2 16,780
Pom. nr5
15,72+2*(2,62+6,00)*0,10 m2 17,444
Pom. nr 18
21,60+2%(3,60+6,00)*0,10 m2 23,520
Pom. nr 19
15,06+2*(2,50+6,00)*0,10 m2 16,760
Pom. nr 20
15,07+2*(2,50+6,00)*0,10 m?2 16,770
Pom. nr 21
14,12+(2,63+6,00+7,45)*0,10 m?2 15,728
A (sumaczesciowa) ] e
m2 123,762
I PIETRO wg rys. A-2
Pom. nr 102A
6,79+2%(3,09+2,25)*0,10 m2 7,858
Pom. nr 102B
8,38+2%(3,75+2,25)*0,10 m2 9,580
Pom. nr 102C
24,28+(5,44+6,87+1,54+9,04+1,20)*0,10 m2 26,689
Pom. nr 102D
13,77+2%(3,25+0,18"2+4,27)*0,10 m2 15,346
Pom. nr 102E
6,27+2%(3,25+2,48)*0,10 m2 7,416
Pom. nr 102F
5,72+2%*(2,94+2,00)*0,10 m2 6,708
Pom. nr 102G
25,13+(6,87+4,77+10,09+1,20*2)*0,10 m2 27,543
B (sumaczesciowa) | e
m2 101,140
RAZEM 224,902
137|B.10.00.00 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin elastycznych klejone do podktadu - wyktadzina |m?2
d.1. 1113-01 PVC (podtoga + cokét) wraz z robotami towarzyszacymi
3.1 analogia
PARTER wg rys. A-1
Pom. nr 6A
3,65+2%(1,88+1,94)*0,10 m2 4,414
Pom. nr 6B
7,40+2%(1,88+3,94)*0,10 m2 8,564
Pom. nr 9
3,48+2%(1,69+2,08)*0,10 m2 4,234
Pom. nr 15
16,46+2%(2,18+2,76+3,35+3,12)*0,10 m2 18,742
Pom. nr 17
13,21+2*(1,85+2,76+2,60*3,12)*0,10 m2 15,754
Pom. nr K1
19,59+2*(3,13+6,26)*0,10+28*1,60%(0,175+0,26)+3,20%(2,50+1,60) m2 54,076
A (sumaczesciowa) | e
m2 105,784
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4,10+2*(1,56+2,63)*0,10 m2 4,938
Pom. nr 105
17,46+2%(2,18+3,66+3,35+3,09+0,09*2)*0,10 m2 19,952
Pom. nr 107
14,20+2*(1,85+3,66+2,60+3,09+0,09*2)*0,10 m2 16,476
Pom. nr K1
21,91+2%(3,13+7,30)*0,10 m2 23,996
B (sumaczesciowa) | e
m?2 65,362
RAZEM 171,146
138/B.10.00.00 |NNRNKB |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposliz- |m2
d.1. 202 2808- |gowy na zaprawie klejowej wraz z cokolikami wraz z robotami towarzy-
3.1 05 szgcymi
analogia
PARTER wg rys. A-1
Pom. nr 10
9,30+2*(4,36+2,50)*0,10 m2 10,672
Pom. nr 11
8,23+2*(3,88+2,50)*0,10 m2 9,506
Pom. nr 12
8,29+2*(3,95+2,10)*0,10 m2 9,500
Pom. nr 13
24,65+(6,00+1,83+2,35+4,20+8,50)*0,10 m2 26,938
Pom. nr 16
4,89+2*(1,80+2,76)*0,10 m2 5,802
A (sumaczesciowa) ] e
m2 62,418
I PIETRO wg rys. A-2
Pom. nr 104
15,75+2*(2,35+6,87)*0,10 m2 17,594
Pom. nr 106
4,29+2%(1,80+2,02)*0,10 m2 5,054
B (sumaczesciowa) | e
m2 22,648
RAZEM 85,066
139|B.17.00.00 |NNRNKB |Sufity podwieszone z paneli kasetonowych wraz z robotami towarzy- |mz2
d.1. 202 2030- |szacymi
3.1 01
analogia
PARTER wg rys. A-1
Pom. nr7
20,05 m2 20,050
Pom. nr 8
17,43 m2 17,430
Pom. nr 13
24,65 m2 24,650
Pom. nr 14
21,09 m2 21,090
Pom. nr 22
12,23 m2 12,230
A (sumaczesciowa) ] e
m2 95,450
I PIETRO wg rys. A-2
Pom. nr 101A
20,78 m2 20,780
Pom. nr 103
22,48 m2 22,480
Pom. nr 104
15,75 m2 15,750
Pom. nr 109
14,59 m2 14,590
Pom. nr 110
105,42 m2 105,420
Pom. nr 111A
46,44 m2 46,440
Pom. nr111B
3,16 m2 3,160
Pom. nr K1
21,91 m2 21,910
B (sumaczesciowa) | e
m?2 250,530
RAZEM 345,980
140/B.17.00.00 INNRNKB |Sufity podwieszone z paneli kasetonowych o wysokim standardzie m2
d.1. 202 2030- |wraz z robotami towarzyszgcymi
3.1 01
analogia
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I PIETRO wg rys. A-2
Pom. nr 108
76,83*1,5 m2 115,245
RAZEM 115,245
141|B.17.00.00 |NNRNKB |Sufity podwieszone z paneli kasetonowych do pomieszczen wilgotnych |m2
d.1. 202 2030- |wraz z robotami towarzyszgcymi
3.1 01
analogia
PARTER wg rys. A-1
Pom. nr 6A
3,65 m2 3,650
Pom. nr 6B
7,40 m2 7,400
Pom. nr 15
16,46 m2 16,460
Pom. nr 17
13,21 m2 13,210
A (sumaczesciowa) ] e
m2 40,720
I PIETRO wg rys. A-2
Pom. nr 101B
4,10 m2 4,100
Pom. nr 105
17,46 m2 17,460
Pom. nr 106
4,29 m2 4,290
Pom. nr 107
14,20 m2 14,200
B (sumaczesciowa) | e
m2 40,050
RAZEM 80,770
142|B.17.00.00 |NNRNKB |Sufity podwieszone z paneli kasetonowych do pomieszczen medycz- |m?2
d.1. 202 2030- |nych (sufit higieniczny) wraz z robotami towarzyszgacymi
3.1 01
analogia
PARTER wg rys. A-1
Pom. nr 1
6,50 m?2 6,500
Pom. nr 2A
60,0 m2 60,000
Pom. nr 2B
3,91 m2 3,910
Pom. nr 3
15,06 m2 15,060
Pom. nr 4
15,06 m2 15,060
Pom. nr5
15,72 m2 15,720
Pom. nr 18
21,60 m2 21,600
Pom. nr 19
15,06 m2 15,060
Pom. nr 20
15,07 m2 15,070
Pom. nr 21
14,12 m2 14,120
A (sumaczesciowa) ] e
m2 182,100
I PIETRO wg rys. A-2
Pom. nr 102A
6,79 m2 6,790
Pom. nr 102B
8,38 m2 8,380
Pom. nr 102C
24,28 m2 24,280
Pom. nr 102D
13,77 m2 13,770
Pom. nr 102E
6,27 m2 6,270
Pom. nr 102F
5,72 m2 5,720
Pom. nr 102G
25,183 m2 25,130
B (sumaczesciowa) | e
m2 90,340
RAZEM 272,440
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143/STO.00.00 Kabiny sanitarne oraz natryskowe z ptyt HPL gr. 20mm ($cianki+drzwi |m?2
d.1. kalk. wtas- |do kabin) wraz z robotami towarzyszgcymi
3.1 na
PARTER wg rys. A-1
((3,12+1,40%3)*2,20)*2 m2 32,208
A (sumaczesciowa) | e
m2 32,208
I PIETRO wg rys. A-2
((3,09+1,40*3)*2,20)*2+1,60*3,30 m2 37,356
B (sumaczesciowa) | e
m?2 37,356
RAZEM 69,564
1.3. 45421000-4 STOLARKA; CPV 45421000-4
2
1.3. 45421132-8 |Stolarka okienna, witryny; CPV 45421132-8
241
144/B.11.00.00 Zakup i dostawa okien i witryn aluminiowych z drzwiami wg dokumen- |m2
d.1. wycena in- |tacji projektowej (rys. A-8) wraz z robotami towarzyszgcymi
3.2. dywidualna
1
<01>1,80*2,90*7 m?2 36,540
<0O1a>1,802,90*3 m2 15,660
<01b>1,80%2,90 m?2 5,220
<01c¢>1,80"2,90"2 m2 10,440
<02>1,80%1,25%4 m2 9,000
<OW1+DS2>2,25*3,00 m2 6,750
<OW1'+DS2>2,25*3,00 m2 6,750
<OW2+DZ4>3,13%4,47 m2 13,991
<OW3+DS1>5,54*4,16 m2 23,046
<OW3'+D8>1,65"4,16 m2 6,864
<OW4+DS3>3,13*3,00 m2 9,390
<OW5>3,27*2,90 m2 9,483
<OW6>9,33*2,90 m2 27,057
<OW7>10,48*2,90 m2 30,392
<OW8>3,77*2,90 m2 10,933
<OW9>2,37*2,90 m2 6,873
<OW10>17,78*2,90 m2 51,562
<OW11>3,35*2,90 m2 9,715
<OW12>3,52*2,90 m2 10,208
<OW13>11,48"2,90 m2 33,292
<OW14>3,13*2,90 m2 9,077
<OW15>3,61*2,90 m2 10,469
<OW16+DC1>3,13*3,00 m2 9,390
<OW17+D9>3,33*2,21 m?2 7,359
RAZEM 369,461
145/B.11.00.00 |KNR 0-19 |Montaz okien i witryn z drzwiami wraz z obrébka obsadzenia i robotami |m2
d.1. 1024-05 towarzyszacymi
3.2. analogia
1
poz.144 m2 369,461
RAZEM 369,461
146/B.14.00.00 [KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytano- |m2
d.1. 0506-02 wo-cunkowej malowanej w kolorze RAL - parapety zewnetrzne wraz z
3.2 analogia robotami towarzyszacymi
1
(1,80*17+22,50+19,16+9,22+15,63)*0,35 m?2 33,989
RAZEM 33,989
147|B.14.00.00 |KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych wewnetrznych z konglo- |m
d.1. 0302-07 meratu szerokosci ok. 30cm wraz z robotami towarzyszacymi
3.2. analogia
1
p0z.146/0,35 m 97,111
RAZEM 97,111
1.3. 45421131-1 |Stolarka drzwiowa; CPV 45421131-1
2.2
148/B.11.00.00 Zakup i dostawa drzwi wg dokumentacji projektowej / wg. rys. A-8/ m2
d.1. kalk. wtas- |wraz z robotami towarzyszgacymi
3.2. na
2
<D1>1,10*2,10*10 m2 23,100
<D2>1,00*2,10*9 m2 18,900
<D3>1,002,10*3 m2 6,300
<D4>1,10*2,10 m2 2,310
<D5>1,502,10 m2 3,150
<D6>1,302,10 m2 2,730
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<D7>1,56%2,13 m2 3,323
<Dk1>1,0072,10*10 m?2 21,000
<Dt2>0,9072,10 m2 1,890
<Dk3>1,1072,10 m?2 2,310
<DS2>1,56*2,13"2 m2 6,646
<DS4>1,002,10 m?2 2,100
<DC2>1,56*2,10 m2 3,276
<DZ1>1,96*3,26 m2 6,390
<DZ2>1,10"2,10 m2 2,310
<DZ3>1,50*2,10 m2 3,150
<DZ4>1,96*2,18 m?2 4,273
RAZEM 113,158
149|B.11.00.00 |KNR 2-02 |Montaz drzwi wg dokumentacji projektowej /wg. rys. A-7/ wraz z robota-|m2
d.1. 1203-02 mi towarzyszacymi
3.2. analogia
2
poz.148 m2 113,158
RAZEM 113,158
1.3. 45443000-4 ELEWACJA; CPV 45443000-4
3
150/B 06.00.00 |KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej w ptytach twardych o gr. 20 cm m2
d.1. 0103-05 wraz z robotami towarzyszacymi
3.3 analogia
64,08*4,20-(1,80*2,90*15+1,00*2,05+1,40*2,05+3,13*4,47)+89,80* m2 452,264
5,50-(11,48"2,90+3,13*2,90+3,61*2,90+3,27*2,90+9,33*2,90+10,48"
2,90+3,77*2,90+2,37*2,90+1,80*1,25*2+17,78*2,90+3,35*2,90+3,52*
2,90)
RAZEM 452,264
151|B 06.00.00 |KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 25 cm wraz z robotami towa- |m?2
d.1. 0103-05 rzyszacymi
3.3 analogia
5,20"4,20*4-1,80*3,10 m?2 81,780
RAZEM 81,780
152|B 06.00.00 |KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 26 cm wraz z robotami towa- |m?2
d.1. 0103-05 rzyszacymi
3.3 analogia
2%(23,80"1,80+23,08*1,00) m2 131,840
RAZEM 131,840
153|B.06.00.00 |KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej gr. 5 cm na o$ciezach wraz z robo- |m2
d.1. 0102-03 tami towarzyszacymi
3.3 analogia
(27(1,80+2,90)*15+2*(1,80+3,10)+2*(1,00+2,05)+2%(1,40+2,05)+2* m2 142,365
(3,13+4,47)+2*(11,48+2,90)+2%(3,13+2,90)+2*(3,6 1+2,90)+2*(3,27+
2,90)+2%(9,33+2,90)+2%(10,48+2,90)+2*(3,77+2,90)+2*(2,37+2,90)+2*
(1,80+1,25)*2+2*(17,78+2,90)+2*(3,35+2,90)+2*(3,52*2,90))*0,35
RAZEM 142,365
154|B 06.00.00 [KNR AT-31 |Mocowanie ptyt z wetny mineralnej facznikami (kotkami) w ilosci 8 szt/ |m2
d.1. 0704-03 m2 do podtoza z betonu wraz z robotami towarzyszacymi
3.3 analogia
poz.150+p0z.151+p0oz.152+poz.153 m2 808,249
RAZEM 808,249
155/B.06.00.00 |KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego wraz|m
d.1. 0702-01 z robotami towarzyszacymi
3.3
2%(1,80+3,10)+2%(11,48+2,90)+2*(3,13+2,90)+2*(3,61+2,90)+2*(3,27+ |m 596,756
2,90)+2%(9,33+2,90)+2%(10,48+2,90)+2*(3,77+2,90)+2*(2,37+2,90)+2*
(1,80+1,25)*2+2*(17,78+2,90)+2*(3,35+2,90)+2*(3,52*2,90)+89,8*4
RAZEM 596,756
156/B.06.00.00 |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach wraz z robotami towarzy- m2
d.1. 0101-06 szacymi
3.3
poz.151+89,80*5,50-(11,48*2,90+3,13*2,90+3,61*2,90+3,27*2,90+ m2 362,119
9,33"2,90+10,482,90+3,77*2,90+2,37"2,90+1,80*1,25*2+17,78"2,90+
3,35*2,90+3,52*2,90)
RAZEM 362,119
157/B.06.00.00 [KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach wraz z robotami towarzy- |m2
d.1. 0102-04 szgcymi
3.3
(2%(1,80+3,10)+2%(11,48+2,90)+2*(3,13+2,90)+2*(3,61+2,90)+2*(3,27+ |m2 71,267
2,90)+2%(9,33+2,90)+2%(10,48+2,90)+2*(3,77+2,90)+2*(2,37+2,90)+2*
(1,80+1,25)*2+2*(17,78+2,90)+2*(3,35+2,90)+2*(3,52*2,90))*0,30
RAZEM 71,267
158/B.06.00.00 [KNR AT-31 |Montaz listwy cokotowej wraz z robotami towarzyszacymi m
d.1. 0703-01
3.3
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84,10 m 84,100
RAZEM 84,100
159|B.06.00.00, |[KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wraz z robotami towarzyszacymi m?2
d.1.|B.08.00.00 |0505-03
3.3
<cok6t>5,2070,30"4 m?2 6,240
RAZEM 6,240
160|B.06.00.00, |[KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie na m2
d.1./B.08.00.00 |0503-03 $cianach wraz z robotami towarzyszacymi
3.3
poz.156 m?2 362,119
RAZEM 362,119
161/B.06.00.00, |[KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na m2
d.1./B.08.00.00 |0503-04 osciezach wraz z robotami towarzyszacymi
3.3
poz.157 m?2 71,267
RAZEM 71,267
162|B.06.00.00, |[KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowg - wykonane recznie; podtoze silnie |m2
d.1./B.08.00.00 |0601-02 chtongce wraz z robotami towarzyszacymi
3.3
poz.160+poz.161 m2 433,386
RAZEM 433,386
163|B 16.00.00. Wykonanie oktadziny z paneli elewacyjnych, stelazu aluminiowego m?2
d.1. wycena in- |wraz z obrébkami wg. dostawcy systemu, kolorystyka wg. rysunkéw
3.3 dywidualna |elewacji wraz z robotami towarzyszgcymi
64,08%4,20-(1,80*2,90*15+1,00*2,05+1,40*2,05+3,13"4,47)+2*((1,80+ |m2 411,185
2,90)*15+1,00+2,05+1,40+2,05+3,13+4,47)*0,35+p0z.152+96,40*0,50
RAZEM 411,185
164 Dostawa i montaz logo na elewacji wraz z napisem wraz z robotami to- |kpl
d.1. wycena in- |warzyszacymi
3.3 dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3. INNE ELEMENTY, CPV 45223100-7
4
165/ST 00.00. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, 200 mm izolowa- m2
d.1./00 0122-02 z. |nych wetng wraz z robotami towarzyszgcymi
3.4 0.3.3. 9903
z.0.3.8.
9907
analogia
(3,14*0,20)"6.0 m2 3,768
RAZEM 3,768
166|ST 00.00. |KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe prostokatne wraz z robotami towarzysza- |szt.
d.1.|00 17 0148-05 |cymi
3.4 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
167|ST 00.00. |KNR-W 2- |Wywietrzaki dachowe - 200 mm lub inne réwnowazne wraz z robotami |szt.
d.1./00 17 0152-02 |towarzyszgcymi
3.4 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168|ST 00.00. kratki wentylacyjne w $cianach. sufitach wraz z robotami towarzyszacy- | kpl.
d.1.|00 kalk. wlas- |mi
3.4 na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169|B.09.00.00, Dostawa i montaz zaluzji maskujgcych z furtkami na stropodachu i ro- |kpl.
d.1./B.15.00.00 |wycena in- |botami towarzyszgcymi
3.4 dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 39000000-2 WYPOSAZENIE WBUDOWANE
170|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Lada recepcyjna
4|wyposaze- |na
nia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wlas- |Szafa gospodarcza pod zabudowe
4|wyposaze- |na
nia
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
172|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Stanowisko do mycia
4|wyposaze- |na
nia
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
173|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Uchwyt prosty
4|wyposaze- |na
nia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
174|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wlas- |Uchwyt staty
4|wyposaze- |na
nia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
175|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Suszarka do rak
4/wyposaze- |na
nia
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
176|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Szafa pod zabudowe na czystg bielizne
4|wyposaze- |na
nia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
177|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wlas- |Szafa pod zabudowe
4|wyposaze- |na
nia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
178|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wlas- |Regat aktowy
4|wyposaze- |na
nia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
179|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Wieszaki na okrycia
4|wyposaze- |na
nia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
180|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wlas- |Gablota ogtoszeniowa
4|wyposaze- |na
nia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
181|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Lampa UV przeptywowa
4/wyposaze- |na
nia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
182|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |System informacyiji o badaniu
4|wyposaze- |na
nia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
183|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Numerki pomieszczen z tabliczkami
4|wyposaze- |na
nia
34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000
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184|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Dozownik do mydta
4/wyposaze- |na
nia
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
185|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Dozownik do ptynu dezynfekujgcego
4|wyposaze- |na
nia
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
186|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Podwojny uchwyt na reczniki/ubrania
4|wyposaze- |na
nia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
187|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Pojemnik na reczniki papierowe
4|wyposaze- |na
nia
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
188|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Pojemnik na papier toaletowy
4|wyposaze- |na
nia
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
189|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wlas- |Uchwyt na papier toaletowy
4|wyposaze- |na
nia
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
190|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Szczotka do WC
4|wyposaze- |na
nia
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
191|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Pojemnik na mydto
4|wyposaze- |na
nia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
192|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Zaluzje pionowe
4|wyposaze- |na
nia
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
193|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Rolety zaciemniajace
4|wyposaze- |na
nia
39 kpl. 39,000
RAZEM 39,000
194|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wias- |Scianka mobilna wraz z podkonstrukcjg
4|wyposaze- |na
nia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
195|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Zabudowa dla stanowisk badan organoleptycznych
4|wyposaze- |na
nia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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196|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Zestaw kuchenny
4/wyposaze- |na
nia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
197|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Wycieraczki obiektowe w zagtebieniu (zlicowane)
4|wyposaze- |na
nia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
198|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Blat do cateringu
4|wyposaze- |na
nia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
199|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Cigg podrecznego sterylizatora
4|wyposaze- |na
nia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
200|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Stanowisko przygotowania prébek
4|wyposaze- |na
nia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
201|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Wycieraczka wewnetrzna
4|wyposaze- |na
nia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
202|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Wieszaki na okrycia
4|wyposaze- |na
nia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
203|SST karty Dostawa i montaz: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas- |Blaty tazienkowe i $cianki ostaniajgce pisuary
4|wyposaze- |na
nia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
204|SST karty Dostawa i montaz piktograméw kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wtas-
4|wyposaze- |na
nia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
205|SST karty Wyposazenie w sprzet gasniczy: kpl.
d.1.|katalogowe |kalk. wlas- |gasnica proszkowa 4 kg wraz z uchwytem $ciennym - 4szt.
4|wyposaze- |na szfka hydrantowa podtynkowa z miejscem na gasnice i wezem - 2kpl.
nia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 45233000-9| ZAGOSPODAROWANIE TERENU; CPV 45233000-9
2.1 45111000-8 | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe; CPV 45111000-8
206|ST 00.00. Zabezpieczenie istniejgacych elementow oraz infrastruktury na czas kpl.
d.2.|00 kalk. wtas- |prowadzenia rob6t budowlanych wraz z ewentualng rozbiérkg i odtwo-
1 na rzeniem elementéw, a takze z robotami towarzyszacymi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
207|ST 00.00. Woycinka drzew i krzewéw wraz z wywozem drewna, karczowaniem, |szt
d.2./00 wycena in- |pocieciem gatezi oraz robotami towarzyszacymi
1 dywidualna
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
208|B 01.00.00. |[KNR-W 2- |Ogrodzenie panelowe z wysiegnikami drutu ostrzowego, cokotem i sto- |[m
d.2. 25 0307-04 |pach betonowych - rozebranie wraz z robotami towarzyszgcymi
1 analogia
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151 m 151,000
RAZEM 151,000
209|B.01.00.00, |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z zabezpie- |m?2
d.2. 0511-03 czeniem i przygotowaniem do ponownego montazu oraz z robotami to-
1 analogia warzyszgcymi
360 m?2 360,000
RAZEM 360,000
210|B 01.00.00. |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowejwrazz |m
d.2. 0813-01 zabezpieczeniem i przygotowaniem do ponownego montazu oraz z ro-
1 analogia botami towarzyszgcymi
195 m 195,000
RAZEM 195,000
211|B 01.00.00. |KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z robotami towarzyszg- |m3
d.2. 0812-03 cymi
1
poz.210*0,06 m3 11,700
RAZEM 11,700
212|B 01.00.00. |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego wraz z |m?2
d.2. 0802-03 robotami towarzyszacymi
1
poz.209 m?2 360,000
RAZEM 360,000
213/B 01.00.00 |KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu wraz z utylizacjg wraz z robotami towarzyszacymi |m3
d.2. 01 0109-11
1 analogia
<cokot i stopy ogrodzenia>p0z.208*0,30%0,30+p0z.208/2,5*0,30%0,30* |m3 17,939
0,80
<kostka betonowa>p0z.209*0,08 m3 28,800
<krawezniki>p0z.210*0,30*0,15 m3 8,775
<tawy pod krawezniki>poz.211 m3 11,700
<podbudowa>poz.212 m3 360,000
RAZEM 427,214
214|/B 01.00.00 |KNR 4-04 |Transport element6éw z rozbiorki nadajgcych sie do ponownego wyko- |t
d.2. 1107-01 rzystania w miejsce wskazane przez Inspektora wraz z robotami towa-
1 1107-04 rzyszacymi
analogia
<ogrodzenie panelowe>p0z.208*0,035 t 5,285
RAZEM 5,285
215|B.02.00.00 |[KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci ok. 40 cm za |m?2
d.2. 0126-01 pomocg spycharek wraz z wywozem nadmiaru i robotami towarzysza-
1 0126-02 cymi
analogia
1600 m?2 1 600,000
RAZEM 1 600,000
216|B.02.00.00 |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3w  |m3
d.2. 0211-07 ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1 0214-01 urobku samochodami samowytadowczymi wraz z robotami towarzysza-
analogia cymi
poz.215%0,40+poz.219*0,20 m3 1.026,000
RAZEM 1 026,000
217/B 02.00.00 |[KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe- dla wiaty i palarni wraz z robotami to- |m3
d.2. 0303-02 warzyszgacymi
1 analogia
1,0*1,0"1,00*9 m3 3,000
RAZEM 9,000
218/B.18.00.00 |[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.2. 0121-02 pod nawierzchnie wraz z robotami towarzyszgcymi
1
0,5 ha 0,500
RAZEM 0,500
219|B 18.00.00 |[KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.2. 0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm wraz z robotami towarzyszacymi
1 analogia
poz.229 m?2 1930,000
RAZEM 1 930,000
2.2 45233200-1 Nawierzchnia chodnikéow CPV 45233220-7, 45111200-0
220/B 19.00.00 |KNR 2-31 |Podbudowa zwirowa #0-16mm zageszczona mechanicznie Ev2>80 m2
d.2. 0106-01 MPa gr. 10cm wraz z robotami towarzyszgcymi
2 0106-02
poz.223 m?2 250,000
RAZEM 250,000
221|B 20.00.00. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5mm- warstwa po zageszcze- |m?2
d.2. 0114-05 niu 15 cm Ev2>80 MPa wraz z robotami towarzyszacymi
2 0114-06
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poz.223 m?2 250,000
RAZEM 250,000
222|B.23.00.00 |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podbudowie z chudego m
d.2. 0407-03 betonu wraz z robotami towarzyszacymi
2 analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
223/B.21.00.00, |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.2. 0511-03 ce cementowo-piaskowej - chodnik wraz z robotami towarzyszacymi
2
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
2.3 45233200-1 Nawierzchnia drogi wewnetrznej i parkingu; CPV 45233220-7, 45111200-0
224/B 19.00.00 |[KNR 2-31 |Podbudowa zwirowa #0-16mm zageszczona mechanicznie Ev2>80 m2
d.2. 0114-01 MPa gr. 20cm wraz z robotami towarzyszgcymi
3 analogia
poz.229 m?2 1930,000
RAZEM 1 930,000
225|B 20.00.00. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5mm- warstwa po zageszcze- |[m2
d.2. 0114-05 niu 30 cm Ev2>100 MPa wraz z robotami towarzyszacymi
3 0114-06
analogia
poz.229 m?2 1 930,000
RAZEM 1 930,000
226|B. 22.00. |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 wraz z robota- |m3
d.2./00, B 04. |0402-04 mi towarzyszacymi
3/00.00
(poz.227+p0z.228)*(0,35*0,15+0,15*0,2) m3 32,175
RAZEM 32,175
227|B. 22.00.00 |[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2. 0403-03 cementowo-piaskowej wraz z robotami towarzyszgcymi
3 analogia
138+65+57+47+20+9+2+13+5+10+5+2 m 373,000
RAZEM 373,000
228|B. 22.00. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2./00,B 04. |0403-05 cementowo-piaskowej wraz z robotami towarzyszgcymi
3/00.00 analogia
3+5+5+4 m 17,000
RAZEM 17,000
229|B.21.00.00, |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm w kolorze m2
d.2. 0511-03 szarym (wydzielenie stanowisk kostkg w kol. czerwonym) na podsypce
3 piaskowej gr.5cm wraz z robotami towarzyszgcymi
1570+360 m?2 1930,000
RAZEM 1 930,000
230|ST 00.00. |KNR 2-25 |Znaki drogowe pionowe wg. projektu zagospodarowania wraz z robota- |szt.
d.2./00 0420-01 mi towarzyszacymi
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
231|ST 00.00. |KNR 2-25 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych wraz z robotami towarzy- |szt.
d.2.|00 0419-02 szacymi
3
poz.230 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24 45112700-2 | Zielen; CPV 45112700-2
232|B 24.00.00 |[KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm z nawo- |m?2
d.2. 0510-01 zeniem i pierwszym koszeniem wraz z robotami towarzyszgcymi
4 0510-02
analogia
poz.233 m?2 900,000
RAZEM 900,000
233|B 24.00.00 |[KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll wraz z ro-  |m2
d.2. 0505-01 botami towarzyszacymi
4
900 m?2 900,000
RAZEM 900,000
234|B 24.00.00 |[KNR 2-21 |Mechaniczna pielggnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim  |m2
d.2. 0702-06 wraz z robotami towarzyszacymi
4 analogia
poz.233 m2 900,000
RAZEM 900,000
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235|B 24.00.00 |[KNR 2-21 |Sadzenie krzewow wg dokumentacji projektowej wraz z robotami to-  |szt.
d.2. 0302-01 warzyszacymi
4 analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
236|B 24.00.00 |[KNR 2-21 |Pielegnacja krzew6w wraz z robotami towarzyszacymi szt.
d.2. 0701-01
4 analogia
poz.235 szt. 8,000
RAZEM 8,000
237|B 24.00.00 |KNR 2-21 |Sadzenie drzew - nasadzenia zastepcze wraz z robotami towarzyszg- |kpl
d.2. 0303-02 cymi
4 analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
238|B 24.00.00 |[KNR 2-21 |Pielegnacja drzew- nasadzenia zastepcze wraz z robotami towarzysza- |kpl
d.2. 0701-04 cymi
4 analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 Mata architektura
239|B.04 00 00 |KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej m3
d.2. 02 1101-03 |przy zast. pompy do betonu na podtozu gruntowym, beton C 8/10 wraz
5 z robotami towarzyszacymi
<wiata gospodarcza>0,70*0,70*0,10*5 m3 0,245
<palarnia>0,70*0,70*0,10*4 m3 0,196
RAZEM 0,441
240/B.06.00.00 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - izolacja m2
d.2. 0604-03 pod fundamentami wraz z robotami towarzyszacymi
5
<wiata gospodarcza>0,70*0,70*5 m2 2,450
<palarnia>0,70*0,70*4 m2 1,960
RAZEM 4,410
241|B.04.00.00 |KNR 2-02 |[Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3; m3
d.2. 0204-01 stopy wiat beton C20/25 wraz z robotami towarzyszacymi
5
<wiata gospodarcza>0,50*0,50%1,00*5 m3 1,250
<palarnia>0,50*0,50%1,00*4 m3 1,000
RAZEM 2,250
242|B 05.00.00 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia wraz z robotami towarzyszgcymi t
d.2. 0290-02
5
0,099 t 0,099
RAZEM 0,099
243|B 06.00.00 |[KNR 0-29 |lzolacja przeciwwilgociowa z dwusktadnikowej, grubowarstwowej masy |mz2
d.2. 0641-03 asfaltowej modyfikowanej polimerami wraz z przygotowaniem podfoza,
5 analogia gruntowanie i robotami towarzyszacymi
<wiata gospodarcza>2*(0,70+0,70)*1,00*5 m2 14,000
<palarnia>2*(0,70+0,70)*1,00*4 m2 11,200
RAZEM 25,200
244 |SST karty Dostawa oraz montaz - stojaka na rowery wraz z robotami towarzyszg- |szt
d.2.|katalogowe |kalk. wlas- |cymi
5|wyposaze- [na
nia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
245/B 19.00.00 |KNR 2-31 |Podbudowa zwirowa #0-16mm zageszczona mechanicznie Ev2>80 m2
d.2. 0106-01 MPa gr. 10cm wraz z robotami towarzyszgcymi
5 0106-02
<wiata gospodarcza>3,0"4,0 m2 12,000
<palarnia>3,0*4,0 m?2 12,000
RAZEM 24,000
246|B 20.00.00. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5mm- warstwa po zageszcze- |m?2
d.2. 0114-05 niu 15 cm Ev2>80 MPa wraz z robotami towarzyszacymi
5 0114-06
poz.245 m?2 24,000
RAZEM 24,000
247|B.23.00.00 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podbudowie z chudego  |m
d.2. 0407-03 betonu wraz z robotami towarzyszacymi
5 analogia
2%(3,0+4,0)*2 m 28,000
RAZEM 28,000
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248/B.21.00.00, |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.2. 0511-03 ce cementowo-piaskowej - chodnik wraz z robotami towarzyszacymi
5
poz.245 m?2 24,000
RAZEM 24,000
249|SST karty Dostawa i montaz - wiata palarnia - systemowa 2,0x3,0m wraz z robo- |kpl
d.2.|katalogowe |kalk. wtas- |tami towarzyszacymi
5|wyposaze- [na
nia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
250|SST karty Dostawa i montaz - wiata gospodarcza - systemowa wym. 2,0x3,0m  |kpl
d.2.|katalogowe |kalk. wlas- |wraz z robotami towarzyszgcymi
5|wyposaze- |[na
nia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
251 Wykonaniem oznakowania poziomego wg. proj. zagospodarowania - |kpl
d.2. kalk. wtas- |malowanie kopert postojowych w zatokach dla autobuséw oraz wyzna-
5 na czenie stanowiska czerpania wody i wykonanie rob6t towarzyszacych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
252|B.09.00.00, Odbojnica zabezpieczajgca punkt czerpania wraz z robotami towarzy- |kpl
d.2./B.15.00.00 |kalk. wlas- |szgcymi
5 na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.6 Ogrodzenie
253|B.02.00.00 |KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem gruntu (grunt kat. IV) - |m3
d.2. 0301-03 wykop pod stopy i cokét ogrodzenia, bramy wraz z robotami towarzy-
6 szacymi
0,30*0,30*0,85*(62+10)+p0z.259*0,40*0,20 m3 17,588
RAZEM 17,588
254|B.02.00.00 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.2. 0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) wraz z
6 robotami towarzyszacymi
Krotnos¢ = 10
poz.253 m3 17,588
RAZEM 17,588
255/B.03.00.00 |[KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 20 cm grubo$¢ warst- [mz2
d.2. 0105-01+ |wy po zageszczeniu - podsypka pod cokét ogrodzenia wraz z robotami
6 KNR 2-31 |towarzyszgcymi
0105-02
poz.259*0,40*0,20 m?2 12,080
RAZEM 12,080
256|B.04.00.00, [KNR 0-20 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o obj. do 0.8 m3 z betonu |m3
d.2.|B.05.00.00 |0266-02 C20/25 - stopy pod ogrodzenie wraz z robotami towarzyszgcymi
6
0,30*0,30*0,85*(62+10) m3 5,508
RAZEM 5,508
257 Dostawa i montaz prefabrykowanej podmuréwki wys. 30cm z betonu  |m
d.2. wycena in- |C35/45 wyposazonej w uchwyty stalowe gr. min. 3mm do mocowania
6 dywidualna |ogrodzenia wraz z robotami towarzyszacymi
poz.259 m 151,000
RAZEM 151,000
258 Dostawa i montaz prefabrykowanego tgcznika podmurdéwki szt.
d.2. wycena in- |30x18x30cm z betonu zbrojonego C35/45 wraz z robotami towarzysza-
6 dywidualna |cymi
62+10 szt. 72,000
RAZEM 72,000
259 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej o oczkach 50xX50mmz |m
d.2. 1804-12 obustronnymi wysiegnikami i drutem ostrzowym o tgcznej wysokosci
6 analogia 2,4m spetniajgce wymagania Instrukcji MON o ochronie obiektéw wojs-
kowych wraz z robotami towarzyszacymi
151 m 151,000
RAZEM 151,000
260 KNR 2-02 |Zabezpieczenie z drutu ostrzowego - Concertina fi2,5mm wraz z robo- |m
d.2. 1804-13 tami towarzyszacymi
6 analogia
poz.259 m 151,000
RAZEM 151,000
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261 Montaz tablic ostrzegawczych na ogrodzeniu wg Instrukcji o ochronie | kpl.
d.2. obiektéw wojskowych wraz z robotami towarzyszacymi
6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3 45000000-7  PRACE DODATKOWE, NADZORY
262|ST 00.00. Opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku szt.
d.3|00 kalk. wtas-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
263|ST 00.00. Nadzor geologiczny szt.
d.3|00 kalk. wtas-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
264|ST 00.00. Opracowanie i uzgodnienie z DWOP instrukcji bezpieczenstwa pozaro- |szt.
d.3|00 kalk. wtas- |wego budynku
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
265|ST 00.00. Opracowanie instrukcji uzytkowania oraz przeszkolenie obstugi szt.
d.3|00 kalk. wtas-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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