OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa pomi¢dzy Gming Starogard Gdanski z siedziba w Starogardzie Gdariskim przy ulicy
Sikorskiego 9, a firma Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bificzyk, ul. 1 Maja 12/20,
75-800 Koszalin
Mapa zasadnicza

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko / DZ.U. 2018.2081 j.t. z p6zn. zm./

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z p6zn. zm.)

¢ Przepisy i normatywy dotyczace projektowania drog:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U.2018.2068 tj. z
pozn. zm./

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowania
/Dz.U. 2016.124 t,j. z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.U.2017.784 t.j./

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami/

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i  pétsztywnych
/ Politechnika Gdanska wersja 11.03.2013/

- Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych / IBDM
W-wa 2001r./

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt Warszawa

e Ustalenia, wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym i zainteresowanymi stronami na etapie
projektowania.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla budowy chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 2710G w miejscowoséei Klonéwka. Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na
obszarze wojewodztwa pomorskiego w powiecie Starogardzkim. Celem opracowania jest wskazanie
rozwigzan technicznych dla wykonania przedmiotowego chodnika.
W zakres opracowania wchodzi budowa chodnika oraz przebudowa istniejacych w jego ciagu
zjazdow. Przebieg planowanego przedsigwzigeia zostal przedstawiony w czedci graficzne
opracowania.

3. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi powiatowe]j nr 2710G , na ktérym planuje si¢ wykonanie chodnika znajduje sie
na terenie zabudowanym. Na rozpatrywanym odcinku drogi dominuje zabudowa zagrodowa,
jednorodzinna. Na wysokosci projektowanego chodnika zlokalizowany jest sklep spozywczy.

Inwestycja potozona jest w obrebie skrzyzowania drogi powiatowej nr 2710G z droga
powiatowg nr 2718G. Szeroko$¢ pasa drogowego ze wzgledu na obszar skrzyzowania waha sig
i wynosi od 42.0 do 13.0m. W bliskim sgsiedztwie znajduje si¢ petla autobusowa. Na wysokosci
sklepu zlokalizowane jest przejscie dla pieszych. Wyznaczone przejécie dla pieszych zlokalizowane
jest na szerokodci zjazdu do dziatki nr 156/6. Droga powiatowa nr 2710G posiada chodnik
zlokalizowany z lewej strony (przy sklepie) oraz pobocze z prawej strony drogi. Szeroko$¢ chodnika
wynosi okoto 3.0m. Chodnik wykonany jest o warstwie wierzchniej z kostki betonowej. Jezdnia drogi
powiatowej nr 2710G ma szeroko$¢ od okolo 5.2 do 5.8m. Warstwe wierzchnig stanowi mieszanka
mineralno - bitumiczna. Krzyzujaca si¢ z nig droga powiatowa nr 2718G posiada obustronne chodniki
o nawierzchni z kostki betonowej, zlokalizowane przy jezdni. Szeroko$¢ chodnikow waha sie
pomiedzy 1.4 a 1.7m. Jezdnia w/w drogi ma szeroko$¢ okolo 6.0m i wykonana jest z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Droga powiatowa nr 2710G na odcinku planowanej budowy chodnika nie
posiada kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowym odcinku drogi zinwentaryzowano nastepujace
uszkodzenia: pgknigcia podhuzne, poprzeczne, wyboje, nierdwnosei podiuzne oraz poprzeczne, ubytki
ziaren kruszywa oraz bitumu w warstwie wierzchniej nawierzchni. Stan techniczny drogi powiatowej



mozna zakwalifikowaé jako zly. Na obszarze planowanej inwestycji (na podstawie danych z mapy
zasadnicze]) znajduja si¢ nastepujace sieci: sie¢ wodociagowa, sie teletechniczna, sie¢ energetyczna.

4. STAN PROJEKTOWANY
Przewidywany zakres robot dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
- wykonanie chodnika wraz z potaczeniem z istniejacym chodnikiem,
- przebudowe istniejgcych zjazdow, w tym zmiana lokalizacji zjazdu na dziatke nr 156/6.
Na podstawie podjetych uzgodnien oraz przepisow i normatywdw projektowania przyjgto
nastepujace parametry techniczne projektowanych elementow:
- Szerokosé¢ chodnika - 1,5 (w miejscu dowiazania do istn. chodnika) - 2.0m (nie wliczajac
szeroko$ci kraweznika)
- Pochylenie poprzeczne chodnikow -2% (dop. 1-3%)
Szczegodly przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Zgodnie z § 44 ust. 2 rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t,].
z pdzn. zm./ w przypadku przebudowy drogi, w miejscu wystgpowania przeszkody, dopuszcza sig
zmniejszenie szerokosci chodnika do 1,25 m. Wzdhuz istniejacego chodnika biegnie mur z cegly, ktory
wymusza tu zawezenie szerokosci chodnika do 1,5m. W zwiazku z tym, w miejscu dowigzywania sig
do istniejacej nawierzchni, szerokos¢ chodnika wynosi 1,5m. Takze z uwagi na istniejaca odleglos¢
miedzy krawedzig jezdni, a granica pasa drogowego w tym miejscu, ktéra wynosi ok. 1,5m.

Podpory znakéw drogowych przewiduje si¢ umiesci¢ poza nawierzchnig chodnika.

W projekcie zatozono lokalny kilometraz roboczy. Poczatek robot zatozono w km 0-+000.00,
na poczatku istniejacego zjazdu publicznego (przewidzianego do przebudowy) na dziatke drogowg nr
156/8. Koniec robot zatozono w km 0+060.70, w ktérym nalezy wykonaé powigzanie z istniejacym
w tym miejscu chodnikiem w pasie drogi powiatowej nr 2718G. Trasa projektowanego chodnika
sktada sie z odcinkéw prostych oraz odcinka krzywoliniowego w postaci luku poziomego
wyokraglajacego krawedzie krzyzujacych si¢ drdg powiatowych o promieniu R=9.0m. Planowane
roboty nie powoduja zmian w sposobie uzytkowania istniejgcego obiektu budowlanego - drogi (nadal
pozostaje droga i pelni funkcje komunikacyjng), a stanowia podwyzszenie jego parametrow
eksploatacyjnych - wprowadzenie segregacji ruchu w obrebie skrzyzowania drog powiatowych.

Projektowany odcinek chodnika wymaga polaczenia (dowiazania si¢) do istnigjgcego
chodnika z kostki betonowej. Z uwagi na nieregularne zakonczenie istniejacej nawierzchni chodnika,
(w czesci wykonane jest ulozonym kraweznikiem w poziomie - na plask, a w czesci pionowo),
konieczna jest, w celu plynnego polaczenia obu nawierzchni, lokalna przebudowa istn. nawierzchni
chodnika, polegajaca na rozbidrce w/w kraweznikéw wraz z ok. 20cm nawierzchni z kostki
i wykonaniu w ;ygl_miejsgg nowej nawierzchni.

Wysokosciowe uksztattowanie chodnika uzaleznione jest od istniejacych rzgdnych krawedzi
drog powiatowych. W miejscu lokalizacji chodnika, nalezy przycig¢ istniejaca krawedz jezdni, w celu
jej wyrdwnania, aby ustawi¢ kraweznik przy niepokruszonej krawedzi. Tyczge chodnik
wysokosciowo, nalezy stosowaé zasade ustawienia kraweznikoéw betonowych z projektowanym



swiatlem réwnym 12cm (na odcinkach bez zjazdow i przejsé¢ dla pieszych) oraz projektowanym
swiatlem rownym 2cm na wysokosei przejécia dla pieszych i zjazdow. Ze wzgledu na nieréwnosci
istniejgcych krawedzi jezdni dopuszcza si¢ zmiane wysokosci swiatta kraweznika w granicach od 6 do
16cm, za wyjatkiem odcinka przejscia dla pieszych gdzie $wiatlo kraweznika powinno byé réwne
max. 2cm, oraz zjazddéw - max. 4cm.

W zwiazku z kolizjg przejscia dla pieszych z istniejgca brama wjazdowa na dziatke nr 156/6,
zmienia sie lokalizacje przejscia dla pieszych i zaweza do 3m (zawezenie dopuszczone przepisami
prawa).

Przed rozpoczeciem robot wykonawca robot zobowigzany jest do sprawdzenia istniejacych
rzednych terenu, szczegolnie w miejscu skrzyzowan, zjazdéw i doj$¢ do posesji. Istniejgce studzienki
kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armature wodng (zawory, hydranty itp.) nalezy poddac¢
regulacji wysokosciowej, dostosowujac ich rzgdne do zaprojektowanej niwelety.

W razie stwierdzenia niezachowania glebokosci normatywnych na sieciach pod zjazdami,
nalezy je zaglebi¢ i/lub zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Lokalizacja oraz konstrukcja projektowanych elementéw ujeto w czesci rysunkowej projektu
i opisano w nastepnych punktach opisu technicznego.

4.1. KONSTRUKCJA

Przyijeto nastepujaca konstrukcje chodnika:

- warstwa S$cieralna z kostki betonowej gr.6cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm
- warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego Cogs3 0 frakeji 0/31.5mm gr.15cm
- warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.15¢m

Jezdnie drogi powiatowe]j nalezy wyréwnaé poprzez jej przycigcie oraz obramowaé
kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Kraweznik nalezy ustawi¢ w odleglosci okoto 2em od przycigtej krawedzi jezdni. Szczeling na
glebokosci kraweznika i fawy betonowej nalezy wypetni¢ od dolu zaprawa cementowo-
piaskowg 1:2 gr. 26cm i bitumiczng masg zalewowsg gr.12cm od wierzchu nawierzchni.



Przyjeto nastepujaca konstrukcije zjazdow:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm
- warstwa podbudowy z kruszywa niezwiazanego Csq; 0 frakeji 0/31.5mm gr.20cm
- warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwiagzanej o CBR min. 20% gr.20cm

Zjazdy nalezy obramowaé kraweznikiem 15x22c¢m na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15. Wysoko$¢ kraweznikéw w $wietle projektuje sie réwng h,=2cm na styku
zjazdu 1 jezdni, na pozostalych odcinkach réwna h,=0cm.

Kraweznik nalezy ustawi¢ przy przycietej krawedzi jezdni w odlegtosci okolo 2em.
Szczeling na gleboko$ci kraweznika i tawy betonowej nalezy wypemié od dolu zaprawa
cementowo-piaskowa 1:2 gr.26cm i bitumiczng masg zalewowa gr.12cm od wierzchu
nawierzchni.

Opaski gruntowe:
Wzdhuz chodnika zaprojektowano opaski gruntowe o szerokosci o 0.5m i spadku
i = 8 %. Opaski projektuje sie z humusu grubosci 10cm obsiane nasionami mieszanki traw.
Uformowane opaski ziemne nalezy zageséci¢ do Wz = 0.98.

Przewiduje si¢ takze wykonanie ograniczenia krawedzi jezdni betonowym Kkorytkiem
trojkatnym, na odcinku od konca projektowanego zjazdu, do istniejgcego przepustu pod droga
powiatowa (odc. dlugosci ok. 33m).

4.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Na wysokosciowe uksztaltowanie wptyw mialo:
- istniejgca niweleta jezdni drogi powiatowej i istniejace rzedne przyleglego
zagospodarowania,
- wysokosciowy przebieg istniejgcych i projektowanych obiektow,
- istnigjace zagospodarowanie terenu.

Wysokosciowe posadowienie projektowanego chodnika oraz zjazdow uzaleznione jest od
istniejacego ukladu wysokosciowego drogi powiatowej. Projekt zaklada dowigzanie chodnika do
istniejacej krawedzi jezdni oraz do istniejacego terenu w przypadku zjazdow.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca robot zobowigzany jest do geodezyjnego wytyczenia
projektowanych elementow, w celu sprawdzenia lokalizacji projektowanych elementow przed
rozpoczeciem robdt oraz do sprawdzenia istniejacych rzednych terenu, szczegdlnie w miejscu
skrzyzowan, zjazdow i doj$¢ do posesji. Nalezy zwroci¢ takze uwage na zjazdy nowopowstale
miedzyczasie. Istnigjace studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armature wodna nalezy
podda¢ regulacji wysokosciowej, dostosowujgc ich rzedne do zaprojektowanych rzednych
nawierzchni.

5. ROBOTY ZIEMNE 1 PRZYGOTOWAWCZE

W ramach przedmiotowej inwestycji w zakresie branzy drogowej, roboty ziemne, zwigzane
sa gléwnie z wykonywaniem wykopow i nasypow oraz korytowania pod planowane konstrukcje
elementow drogowych. Roboty sprowadzajg sie takze do takich robot przygotowawczych jak
usuniecie warstwy humusu i przygotowanie podtoza pod konstrukcje nawierzchni.

Podbudowy konstrukeji zjazdéw oraz chodnikéw, nalezy uktadac na podlozu zageszczonym
do Wz=1.0. W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganego wskaznika zaggszczenia Is=1,0,
zastosowaé nalezy metody, polepszajace zageszczalno$¢ gruntu, np. doziarnienie lub stabilizacje
chemiczna. Roboty nalezy wykonac zgodnie z norma PN-5-02205.

Przed przystapieniem do robdét ziemnych, w ramach robot przygotowawcezych, nalezy usunaé
ro§linnos¢ i zebraé warstwe ziemi urodzajnej. Roboty ziemne i przygotowawcze wykonywane
mechanicznie, jedynie w miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé
recznie przy zachowaniu szezegdlnej ostroznosei, po przeprowadzeniu probnych przekopow w celu
ustalenia lokalizacji sieci.

Wykonawca, o ile wymagaé tego bedg warunki terenowe i pogodowe, wykona urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W miejscu wystgpienia wody
gruntowej, budowe nasypow i wykonanie wykopow nalezy poprzedzi¢ robotami odwodnieniowymi
przy zastosowaniu np. iglofiltrow, w celu uzyskania odpowiednich warunkéw do robot i wymaganego



zageszczenia podloza 1 warstw nasypu. Odprowadzenie wodd, podczas prowadzenia robot, do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych Wykonawca uzgodni z odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zgody od wiasciciela terenu.

Wykonanie nasypéw, wykopéw i robét odwodnieniowych powinno przebiegaé w kolejnosci
zapewniajgce] stale odprowadzeniec wod gruntowych i opadowych. Nasyp nalezy wykonywac
warstwami o grubosci max. 20cm. Kazda warstwe nalezy zagescié mechanicznie natychmiast po
wbudowaniu do wymaganych w przepisach wskaznikéw zageszezenia.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochylenie skarp drogowych
przyjeto 1:1.5, w wyjatkowych przypadkach gdzie nie jest mozliwe utrzymanie normatywnego
pochylenia proponuje si¢ wzmocnienie skarp geosiatkg lub geokratg i zwigkszenie pochylenia.

Wykonawca robot jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w tym do ochrony gleby. Przy prowadzeniu prac budowlanych Wykonawca winien
dazyé, aby wykorzystanie i przeksztalcanie elementéw przyrodniczych (gleby) odbywalo sie
wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji. Jezeli
ochrona elementéw przyrodniczych nie bgdzie mozliwa, nalezy podja¢ dziatania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkéd, w szczegdlnosei przez kompensacije przyrodnicza. Sciagnieta glebe
(humus), nalezy sktadowa¢ w pryzmach z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania, w miejscach
przewidzianych do humusowania. Pozostala czgs¢ nalezy zagospodarowaé¢ zgodnie z ustawa
o odpadach w zakresie odspojonych niezanieczyszczonych mas ziemi i gleby, ze szczegdlnym
uwzglednieniem obowigzku ochrony gleby i ziemi.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia gleby,
ziemi 1 wdd. Jezeli w trakcie robot dojdzie do zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ktére przekrocza
standardy jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie o ochronie $rodowiska, postgpowanie
z takimi wydobytymi masami ziemnymi winno by¢ zgodne z przepisami ustawy o odpadach. Przy
czym, gleby i ziemi nie uznaje sie za zanieczyszczone, jezeli zanieczyszczenie spowodowaly
substancje pochodzenia naturalnego.

Roboty prowadzone w sasiedztwie istnigjacych budynkoéw, ogrodzen itp., nalezy wykonywaé
rgcznie, ze szczegolng ostroznoscig. Nie dopuszceza sie takiego sposobu prowadzenia robdt, w ktdrym
pozostawia si¢ odkryte fundamenty obiektéw. Po rozebraniu istniejacych nawierzchni, Wykonawca
zobowigzany jest przed rozpoczeciem dalszych robdt w obrebie istniejgcych budynkow, do wykonania
odkrywek ich fundamentéw, w celu oceny ich stanu i dobrania sposobu zabezpieczenia robdt w ich
obrebie.

6. SIECI UZBROJENIA TERENU
Na obszarze planowanych robét zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na mapie zasadnicze;j.
Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystgpuje inne uzbrojenie, ktore nie zostato nigdzie
zinwentaryzowane. Przed przystapieniem do robdt w obrgbie wystgpowania w/w urzadzen nalezy
zglosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania roboét
budowlanych wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robdt. Bezpieczng
odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie.

W przypadku, odkrycia w czasie robot ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu,
nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru i inwestora oraz wiasciciela sieci, ktorzy podadza warunki
i sposob usuniecia ewentualnej kolizji. W miejscach, gdzie kable energetyczne i telekomunikacyjne
biegna pod czgsciami drég przeznaczonymi do ruchu kotowego (jezdnia, zjazdy itp.) nalezy kable
zabezpieczy¢ zakladajge na nic rury ochronne dwudzielne, ewentualnie zaglebi¢ na normatywna
gltebokoéé. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, istniejace
w pasie drogowym obiekty budowlane i urzgdzenia niezwigzane z gospodarka drogowa lub obstuga
ruchu, ktére nie powoduja zagrozenia i utrudnien ruchu drogowego i nie zaklocaja wykonywania
zadan zarzadu drogi, mogg pozosta¢ w dotychezasowym stanie.

7. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

7.1. W miare mozliwosci gléwne materialy budowlane, dowozona winna by¢ dostarczania w
miejsce wbudowania na biezaco i od razu wbudowywana. Podobnie odbywa¢ winien si¢ transport
kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na tawy pod krawezniki/oporniki. Aby mozliwie



ograniczy¢ organizowanie specjalnych placéw skladowych. Ewentualnemu gromadzeniu,
krétkotrwatemu, podlega¢ moga takie materialy budowlane drobnowymiarowe jak kostka betonowa,
krawezniki, obrzeza, oporniki. Materialy te skladowaé nalezy na terenie zabezpieczonego zaplecza
budowy. Jako ewentualne miejsca sktadowania materialow, wykorzystywane moga by¢ przede
wszystkim, miejsca zlokalizowane bezposrednio przy miejscu ich wbudowania. Dopuszcza sie jednak,
ze wykonawca robét, dodatkowo zorganizuje zaplecze budowy lub skladowisko, po porozumieniu z
wiascicielem, na ktorejs z dzialek przylegtych. W sytuacji tej jednak nadal jest zobowiazany do
przestrzegania warunkow dotyczacych zaplecza budowy i skfadowisk, w szczeg6lnosci wykonawca
kierowa¢ si¢ winien:

- Przestrzeganiem zasad wynikajacych z przepiséw BHP.

- Przestrzeganiem przepisow i norm w zakresie ochrony $rodowiska.

- Plac budowy, zaplecze, skladowiska oraz ewentualne drogi techniczne wykonane bedg przy
oszczednym gospodarowaniem terenem.

- Obstuga placu budowy odbywa¢ si¢ bedzie w oparciu o istniejace drogi.

- Zardéwno teren budowy jak i zaplecze budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porecze
oswietlenie, znaki ostrzegawcza itp.

- Zaplecze budowy wyposazone bedzie w przenos$ne sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe
odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych, ktérych zawarto$é bedzie
usuwana i utylizowana przez uprawnione podmioty.

- Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie bedzie odbywac sie
tankowanie i postdj sprzetu budowlanego oraz pojazdow, Wykonawca wykonana zabezpieczenia
uniemozliwiajgce przedostanie sie do gruntu paliw i olejow np. roztozenie geomembran.

- Srodki transportu oraz maszyny samobiezne i plac budowy wyposazone bedg w ,apteczki
ekologiczne™, a w szczegolnosci w sorbety do likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych.

- Prowadzona bedzie segregacja odpadéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem odpaddw
niebezpiecznych, oraz ich prawidlowe zagospodarowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Skladowanie powstatych odpadéw wylacznie w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych.

- Odpady niebezpieczne przekazywane beda na biezaco do unieszkodliwiania innym podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.

- Materialy sypkie nie bgda magazynowane na terenie budowy, a w przypadku konieczno$ci ich
magazynowania zabezpieczone zostang przed wtérnym pyleniem.

- Tereny czasowo zajete zaplecze budowy, skladowiska po zakonczeniu robét, catkowicie zostang
zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji.

7.2. W miejscach wystgpowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Przed przystapieniem do robot w obrgbie wystepowania w/w urzadzen nalezy zglosi¢ ten fakt
odpowiednim gestorom sieci.

7.3. Szczegdlng ochrona nalezy objac takze znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca jest zobowiazany do ich odtworzenia zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

7.4. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robét budowlanych z uwzglednieniem zasad sztuki
budowlanej oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglednieniem przepisdw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

- ewentualne powstale odpady niebezpieczne przekazywane beda, za odpowiednim pokwitowaniem,
na biezgco i niezwlocznie do unieszkodliwiania innym podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia
wydane na mocy ustawy o odpadach,

- odpady niebezpieczne nie beda magazynowane przez wykonawce robét w obrebie przedsiewziecia,

- przekazanie odpadéw innym podmiotom odbywac sie bedzie za pomocg kart przekazania odpadow
wg ustalonego wzoru,

- czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadow nie niebezpiecznych, moze si¢ odbywaé jedynie
w miejscach/obiektach w sposob ograniczajacy do minimum ich negatywny wplyw na zdrowie ludzi
i srodowisko. W tym celu mogg by¢ wykorzystane miejsca, wskazane w projekcie jako zaplecze
budowlane.

- Materialy uzyskane z rozbidrki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zgruzowac
i zutylizowaé. W przypadku odkrycia pod istniejacymi nawierzchniami bruk kamienny lub kostke
brukowa, nalezy go rozebra¢ i w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ stosujac go na nawierzchnie
zjazdow gospodarczych.

7.5. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje nieosiagniecia celow srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

- zgodnie ustawg Prawo Wodne wody opadowe i roztopowe nie stanowig $ciekéw. Ponadto, zgodnie



z § 17 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych / Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15/,
w zwigzku z ust. 1 tego artykutu, wprowadzane do wod lub do urzadzefi wodnych, wody opadowe i
roztopowe ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wod lub urzadzen wodnych bez
oczyszezania. Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest droga powiatowa klasy Z (zbiorcza),
ktore nie zaliczajg sie do powierzchni wymienionych w ust. 1 w/w artykutu.
7.6. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi grédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych / Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15/,
wody opadowe i roztopowe ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portdw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich
i powiatowych klasy G, a takze parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje
z opadéw o natgZeniu co najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do
urzadzen wodnych o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych:

- zawiesina ogdlna <100 mg /1

- weglowodory ropopochodne < 15 mg /1.
Wody opadowe z przedmiotowej drogi nie sa ujete w system kanalizacji i nie przekrocza w/w
dopuszczalnych wartosci zanieczyszezen. Ponadto, zgodnie z przedmiotowym rozporzadzeniem, nie
ma obowiazku stosowania urzadzen oczyszczajgcych dla drog klasy nizszej niz G. Odprowadzane
wody opadowe i roztopowe pochodza z drogi powiatowej klasy Z (zbiorcza).
7.7. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ znaczaco oddziatywujacych na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.
7.8. Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej podlega zgloszeniu robdt jako przebudowa drogi
powiatowej. Natomiast budowa i przebudowa zjazdéw z drogi powiatowej nie wymaga zgloszenia
robot ani uzyskania pozwolenia na budowe.
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