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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagoérkowatym lub podgérskim
0,364 km 0,364
RAZEM 0,364
2|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-04
0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
3|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1/0203-06 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - usunigcie humusu.
782*0,15 m3 117,300
RAZEM 117,300
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1/0810-02 kowej
551 m?2 551,000
RAZEM 551,000
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1/0107-01 wozem na odl. do 1 km
750 m 750,000
RAZEM 750,000
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m?2
d.1/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2200 m?2 2 200,000
RAZEM 2 200,000
7 Regulacja wysokosciowa zawordw i wtazow szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Rozebranie ogrodzenia drewnianego z wykonaniem nowego z siatki 1,2m na  |szt.
d.1 stupkach stalowych zabetonowanych w gruncie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ziemne
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 ktad
364*4*0,5 m3 728,000
RAZEM 728,000
10/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-1l z dostarczeniem materiatu
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
3 Elementy ulic
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
150 m3 150,000
RAZEM 150,000
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
150*0,05 m 7,500
RAZEM 7,500
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
782*0,07 m3 54,740
RAZEM 54,740
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm i wtopione o wymia- |m
d.3/0403-03 rach 15x22 cm oraz 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej
782 m 782,000
RAZEM 782,000
4 Podbudowy
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2025+782*0,3+550 m?2 2 809,600
RAZEM 2 809,600
16/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4/0109-03 20 cm na jezdni i pod kostka
0109-04
2259,6+550 m?2 2 809,600
RAZEM 2 809,600
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 20 cm
0114-08
2025 m?2 2 025,000
RAZEM 2 025,000
5 Nawierzchnia
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18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm grafitowej na pod- |m2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
2025 m?2 2 025,000
RAZEM 2 025,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm ztétej/czerwonej na |m2
d.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej na chodnikach i zjazdach
550 m?2 550,000
RAZEM 550,000
6 Roboty wykonczeniowe
20|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.6/0510-01
0510-02
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
21 Wymiana pokryw i wtazéw na kanalizacji sanitarnej na D400 kpl.
d.6
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 niu 15 cm - pobocza
0114-08
364 m?2 364,000
RAZEM 364,000
7 Oznakowanie
23|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.7|0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie - P-4
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
24/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - B-20,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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