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kurtyna powietrzna

02 Sala duża

32,2  m

2

01 Hol

21,2  m

2

03 Pom. socjalne

6,1  m

2

06 WC NPSP

4,3  m

2

04 Biuro

7,1  m

2

07 WC M

4,1  m

2

08 WC D

4,5  m

2

05 Komunikacja

3,7  m

2

09 Sala warsztatowa

37,3  m

2

11 Sala indywidualna

10,8  m

2

10 Pom. porządkowe

5,3  m

2

2986 W
+20 °C

001

4114 W
+20 °C

002

1254 W
+20 °C

004

+20 °C
128 W

005

+20 °C
431 W

003

+20 °C
134 W

006

+20 °C
253 W

007

+8 °C
0 W

+20 °C
281 W

008

+20 °C
383 W

010

G

1414 W
+20 °C

009

1214 W
+20 °C
009a

1370 W
+20 °C

011

Jednostka kasetonowa
Qgrz.min=3,5kW

230V/0,1kW

Jednostka kasetonowa
Qgrz.min=3,5kW

230V/0,1kW

Jednostka kasetonowa
Qgrz.min=2,0kW

230V/0,1kW

Jednostka kasetonowa
Qgrz.min=2,0kW

230V/0,1kW

Jednostka kasetonowa
Qgrz.min=1,5kW

230V/0,1kW

Jednostka kasetonowa
Qgrz.min=1,5kW

230V/0,1kW

Jednostka kasetonowa
Qgrz.min=1,5kW

230V/0,1kW

Jednostka kasetonowa
Qgrz.min=1,5kW

230V/0,1kW

Regulator

Regulator

Regulator

Regulator

Regulator

Agregat VRV
Qch-wynikowe
Qg=22,0kW
400V/7,5kW
m=175kg,
Wymiary, WxSxG:
(szacunkowe)
1615x940x460mm

C
PV
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Suchy syfon skroplin
wpiąć pod blatem

Suchy syfon skroplin

Suchy syfon skroplin

FXZQ32A
Ind 1

FXZQ32A
Ind 2

FXZQ20A
Ind 3

FXZQ20A
Ind 4

FXZQ15A
Ind 5

FXZQ15A
Ind 6

FXZQ15A
Ind 7

FXZQ15A
Ind 8

9,5 x 22,2 mm
RXYSQ10TY1

Out 1

KHRQ22M29T9

9,
5 

x 
15

,9
 m

m

9,5 x 15,9 mmKHRQ22M20T

6,4 x 12,7 mm

6,
4 

x 
12

,7
 m

m

KHRQ22M20T

9,5 x 15,9 mm

6,
4 

x 
12

,7
 m

m

KHRQ22M20T

6,
4 

x 
12

,7
 m

m

6,4 x 12,7 mm KHRQ22M20T9,5 x 15,9 mm KHRQ22M20T9,5 x 15,9 mm KHRQ22M20T9,5 x 15,9 mm

6,4 x 12,7 mm

6,4 x 12,7 mm

6,4 x 12,7 mm

CPV32 CPV32

C
PV

32

Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie części działki 
nr 326/33, obręb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach 
zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.wojciechblaszak.pl
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