Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.] llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2 212,500
d.1 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
2| KNR2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o] m3 81,642
d.1 0206-02  |poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3] KNR2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 16,380
d. 1| 0230-01 |przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w
gruncie kat. |-l
Razem dziat: Roboty ziemne 0,00
2 Fundamenty
4] KNR2-02 [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci | m3 13,709
d.2| 0202-01 |do0,6m
5| KNR-W 2-02 [Scianki fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.24cm | m3 12,138
d.2| 0101-06 |na zaprawie cementowej
6] KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 97,104
d.2| 0603-01 |pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
7] KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 97,104
d.2| 0603-02 |pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
8] KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2 20,880
d.2| 0604-03 |poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
9] KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2 20,880
d.2| 0604-04 |poziomych na lepiku na gorgco - druga i nastepna
warstwa
10] KNR 2-02 |Wience monolityczne na scianach fundamentowych m3 3,570
d.2| 0212-12
11l KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i| t 0,322
d.2| 0290-02 |budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
Razem dziat: Fundamenty 0,00
3 Podtogi i posadzki
12] KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m2 109,642
d.3]0105-03 0105160 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
04
13] KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 219,284
d.3] 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - 3
warstwy
14] KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr 10 cm m3 10,964
d.3| 1101-01
15] KNR 2-02 |Posadzka betonowa z fibrobetonu gr 15 cm. m3 16,033
d.3| 1101-01 z.sz.

Razem dziat: Podlogi i posadzki 0,00




4 Sciany i strop
16| KNR 2-02 [Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2 185,537
d.4] 0107-01 |4.5 m z bloczkéw z betonu komorkowego grubosci 24 cm
17| KNR 2-02 |Scianki dziatowe z z bloczkéw z betonu komérkowego m2 15,684
d.4] 0121-03 |grubosci 18cm
18] KNR 2-02 |Wienhce monolityczne na scianach o szerokosci do 30 m3 4,452
d.4| 0212-12 |cm
19] KNR 2-02 |Belki zelbetowe- nadproza m3 1,254
d.4| 0210-02
20l KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gruboscido | m3 5,412
d.4] 0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane - trzpienie
21| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i| t 1,597
d.4] 0290-02 |budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
22] KNR 0-21 |Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 220 mm mb 137,040
d.4| 4005-04
23| KNRO0-18 |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu m2 36,998
d.4| 2611-07 |na konstrukcji drewnianej na Scianach - pod podbitke z
okapu
24] KNR 0-18 |Ukfadanie poziomych paneli winylowych bez docieplania | m2 36,998
d.4| 2613-03 |na gotowym ruszcie - podbitka okapu
25| KNR 19-01 |Podtogi drewniane z desek gr. 50mm z ostruganiem m2 36,998
d.4] 0410-05
26] KNR 2-02 |Schody stalowe z jednostronng poreczg o nachyleniu 45 | szt. 1,252
d.4| 1214-03 |st. ze spocznikami I=4,5 m
271 KNR 2-02 |Balustrady z pochwytem stalowym wys.1,1m m 7,520
d.4| 1209-01
Razem dziat: Sciany i strop 0,00
5 Dach
28| KNR 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy m2 193,750
d.5| 0402-01 nasyconej pod pokrycie dachéwka Holenderkg o
rozpietosci 7,5 m

29| KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 195,350
d.5| 0410-01

30 KNR2-02 [Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym m2 195,350
d.5| 0501-02 |dwuwarstwowo

31| KNR2-02 [Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3 0,675
d.5| 0406-01 |tarcicy nasyconej drew

32| KNR2-02 [Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2 195,350
d.5] 0410-03 |16-24 cm z tarcicy nasyconej

33| KNR2-02 |[Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2 31,000
d.5| 0506-02 |blachy ocynkowanej- pas nadrynnowy i podrynnowy

34 Podkonstrukcja stalowa pod daszek kpl 1,000
d.5

35| KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw dachdwka - zaktadkowa ceramiczna m2 195,350
d.5] 0513-02 |Holenderka (w tym dachéwki skrajne)

36| KNR AT-09 [Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek m 14,000
d.5] 0104-06 |przeciw$niegowy

37| KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw dachéwka - montaz gasiorow ( w tym m 15,500
d.5] 0513-08 |zakonczenie gasiorow)

38| KNR2-02 [Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy m 30,000
d.5| 0508-04 |ocynkowanej

39| KNR2-02 [Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej| m 17,600
d.5| 0510-04

40| KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt. 2,000
d.5| 0501-06

41] KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko szt. 4,000
d.5| 0501-07

42] KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt. 6,000
d.5| 0502-03

43] KNR K-05 |Montaz rur spustowych - tréjnik szt. 2,000
d.5| 0502-04

44] KNR K-05 |Montaz rur spustowych - tréjnik szt. 2,000
d.5| 0502-04

Razem dziat: Dach 0,00




Elewacje i tynki wewnetrzne

45 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane m2 169,410
d.6| 0804-01 mechanicznie na $cianach ptaskich i stupach
46| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m2 169,410
d.6] 1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
471 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cianach m2 156,850
d.6] 0903-02 |ptaskich wykonywane mechanicznie
48| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewacyjng m2 156,850
d.6] 1519-01 silikatowg
49] KNR 0-28 |Ocieplenie budynkow ptytami z wetny mineralnej gr.5 cm | m2 53,200
d.6] 2626-01 na scianach metodg lekka - z przygotowaniem podtoza,
wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
50| KNR-W 2-17 [Kratki wentylacyjne - do przewodéw murowanych szt. 4,000
d.6] 0137-01
Razem dziat: Elewacie i tynki wewnetrzne 0,00
7 Stolarka
511 KNR2-02 [Bramy z oscieznicg petne stalowe m2 36,750
d.7] 1205-01
52| KNR 2-02 |[Drzwi stalowe petne m2 6,300
d.7] 1203-01
53] KNR2-02 [Drzwi stalowe zewnetrzne z zamkiem patentowym m2 2,100
d.7| 1204-04
54 NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z m2 3,360
d.7| 1025-02 |wysokoudarowego PCW
Razem dziat: Stolarka 0,00
8 Podjazdy z kostki brukowej betonowej
55| KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV m2 86,400
d.8] 0101-01 |gtebokosci 20 cm
56| KNR 2-31 [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach | m 34,700
d.8] 0401-02 |20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
57| KNR2-31 [Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm m 34,700
d.8] 0403-05 |na podsypce cementowo-piaskowej
58] KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2 86,400
d.8]0114-01 01144grubosci po zageszczeniu 15cm
59 KNR 2-31 [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 86,400
d.8] 0105-07 |mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
60 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2 86,400
d.8] 0511-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
61| KNR2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2 29,040
d.8] 0511-02 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
62| KNR 2-31 [tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3 2,178
d.8| 0402-03
63| KNR 2-31 |[Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 48,400
d.8] 0407-04 |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
64 Obrukowanie kamieniem na zaprawie betonowej wylotu kpl 1,000
d.8 rury z kanalizacji deszczowe;j

Razem dziat: Podjazdy z kostki brukowej betonowej 0,00

Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00




Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Upr;}s:cz Robgmzn Materiaty | Sprzet Kp Razem Udziat %
1|Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2|Fundamenty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3|Podtogi i posadzki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4|Sciany i strop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5|Dach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6|Elewacje i tynki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

wewnetrzne
7|Stolarka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
8|Podjazdy z kostki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
brukowej betonowej
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Stownie:

zero i 00/100 z¢




