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Wigczenie sanitarne - schemat
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Lp | wyposazenie szt.
1 |odpowietrzniki DN100 do $ciekdow 2
2 |zwezka Dn200/100 + zasuwa DN100 2
3 |tréjnik DN200/200 5
4 |zasuwa kréotka DN200 6
5 |ksztattka montazowa Dn200 6
6 |kolano 45° Dn200 2
7 |Przejscie DN200/PE200 11
8 |tréjnik 200/125 1
9 |zasuwa krétka 125 3

10 |ksztattka montazowa 125 3
11 |przejscie DN125/PE125 2

12 |tréjnik 125 1

13 czyszczak 125 z kotnierzem ze wspawanym

odejsciem kotnierzowym Dn50, zasuwa dn50, 1
zawor hydrantowy wkrecony w kotnierz za zasuwg Dn50

14 |PE ksztattki 45° 4

15 | Studnie z betonu odpornego na siarczany DN1500 5

SK3,SK4- komplet z wyposazeniem

16 |PE 300 L=5m

17 |PE 200 L=24m

18 |PE 125 L=23m - rurocigg do miejsca przewieru

19 Studnie z betonu odpornego na siarczany DN1800 3

SK1,SK2,SK5- komplet z wyposazeniem

20 [Studnia GRP DN1200 z wlotami Dn125,DN200,DN300, 1

h=3,7m

21 | rura ochronna stalowa DN500/10 L=2,8m 1
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zdjecie rury ochronnej

istniejgca rura ochronna

Studnia wtgczenia wody
31800

Wiaczenie wody

wyposazenie

szt.

Studnie z betonu odpornego na siarczany DN1800
komplet z wyposazeniem

tréjnik DN200/200

—

zasuwa krotka DN200

zdjecie rury ochronnej na dt. 3,0m

ksztattka montazowa Dn200
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