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Zastosowanie
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Specjalne wiasciwosci

m Wysoka jakosé produktu

m Mozliwych wiele konfiguraciji
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B Duze zapasy dla krétkich terminéw dostaw
W Szczelny prézniowo

Rys. lewy: Przetwornik cisnienia model S-11

Rys. prawy: Przetwornik ci$énienia model S-11
Z radiatorem chlodzgcym

Opis

Specjalista ds. mediéw lepkich i zawierajgcych czastki Przylacze procesowe z membrang czotowa

state Wszystkie przytacza procesowe przetwornika z membrang
Przetwornik cisnienia model S-11 zostat specjalnie czolowg wykonane sa ze stali nierdzewnej, w pelni spawane
zaprojektowany do pomiaru mediéw lepkich, klejacych, i izoluja medium procesowe od przyrzadu pomiarowego
krystalizujgcych, zawierajgcych czastki stale poprzez uszczelnienie zupetne. Zapewnione jest zatem

i zanieczyszczonych, ktére moglyby zatykaé kanat niezawodne, wolne od martwych stref uszczelnienie
cisnieniowy standardowych przytaczy procesowych. pomigdzy przytgczem procesowym i medium pomiarowym
Dzigki swoje] zoptymalizowanej konstrukeji, przytacze Dla mediéw o wysokich temperaturach do 150 °C, dostepny
procesowe z membrang czolowg umozliwia oczyszczanie jest takze przetwornik cignienia ze zintegrowanym radiatorem
zwilzanej membrany zintegrowanej z procesem. Niskie chtodzgecym.

koszty utrzymania i bezproblemowy pomiar cignienia jest

zagwarantowany takze w aplikacjach krytycznych z czesto Specjalnie dla przemystu spozywczego, moze zostaé
zZmieniajgcymi sie mediami. wybrana wersja z wewnetrznym plynem transmisyjnym

zgodnym z FDA 21 CFR 178.3750.
Wysoka doktadnosé, solidna konstrukcja, wysoka jakodé
wykonania i duza elastycznosé konfiguracii sg kluczowymi
cechami modelu S-11.
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Karty katalogowe podobnych produktéw:
Wysokiej jakosci przetwornik cidnienia do ogdinych zastosowar przemystowych; model §-20; patrz karta katalogowa PE 81.61 w I K A
Przetwornik cisnienla do zastosowar w strefach nlebezplecznych; model IS-3, patrz karla PE 81.58

Przetwornik ciénlenia do aplikacji wysokocidnienlowych; model HP-2; patrz karta katalogowa PE 81.53
:l Part of your business



Zakresy pomiarowe
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Cisnienie absolutne
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Podecishienie i'zakresy pomiarowe +/-

bar

Zakres pomiarowy

Dopuszczalne
przecigzenie

Zakres pomiarowy

Dopuszczalne
przecigzenie

Zakres pomiarowy

Dopuszczalne
przecigzenie

Zakres pomiarowy

Dopuszczalne
przecigzenie

Zakres pomiarowy

Dopuszczaine
przecigzenie

-0.6...0
4

-30 inHg ...

7238

-30inHg
1160

e +200

-0.4..0

-30 inHg ...

240

-30 inHg
1160

+30

.. +300

-0.25...0

-30 inHg ... +60
240

Podane zakresy pomiarowe dostepne sg takze w jednostkach mbar, MPa i innych.

Szczelnosé prézniowa

Tak
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