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Projekt: Kujawsko-Pomarskie

BERN b LS. Debwaber 1855, £4%, .

Warunki dostawy: dostawa na miejsce
Rodzaj przesytki: spedycja

Dziekujemy za zapytanie ofertowe i oferujemy nastepujgce pompy firmy Hidrostal z niezatykajqcymi sig wirnikami
Srubowo-odsrodkowymi.Zalety pomp Hidrostal:
swysoka sprawnosc,
estrome i stabilne charakterystyki Q-H,
sréwnomierny pobdr mocy,
eniskie NPSH.

Hidrostal zapewnia optymalne rozwigzanie dla duzych i widknistych substancji stafych, a takze mediow o duzej
- lepkosci. Nowa technologia FreeFlow-Technology dodana do wirnika srodkowo-odsrodkowego zapewnia zréwnowazone i
innowacyjne rozwigzania. Powoduje to zardwno zwiekszenie bezpieczeiistwa operatora, jak i plynne, bezproblemowe
dziatanie instalacji.

Ponadto Hidrostal oferuje sprawny i ekonomiczny system samooczyszczania dna przepompowni bez dodatkowych
naktaddw energii. System Prerostal w zestawieniu z pompami srubowo-odsrodkowymi oprdcz sprawnego wypompowynia
medium z samooczyszczaniem dna pompowni reguluje przeptyw bez koniecznosci montazu dodatkowych urzqdzen
elektrycznych.

Nasze wieloletnie doswiadczenie w produkcji i sprzedazy pomp srubowo-odsrodkowych pozwala na optymalny dobdr
rozwigzan pompowych dostosowanych do potrzeb klienta oraz warunkéw pracy pomp.

Zapewniamy obsluge sprzedazowq i posprzedazowq na terenie catego kraju. Jestesmy jedynym autoryzowanym
serwisem Hidrostal w Polsce.



Poz. Opis | lloi¢ | Jedn. | cenajedn. |  wartosé
Pompa dobrana dla parametréw: Q= 53 Ifs, H= 49 m
1. Pompa zatapialna Hidrostal
1.1 Pompatyp: HO5K-MHIR + HNO50X4-GSEK1 1 szt.
+ NELA9EM-10 FFT-H- 50 kW
Pompa zatapialna w komplecie z silnikiem i 10 m kabla wraz z sonda wilgotnosci do kontroli szczelnodci.
Wolny przelot kulowy 85 mm. Wirnik otwarty srubowo-odsrodkowy.
Pompa w wykonaniu standardowym. Pompa z zewnetrzng regulacja luzu wirnika.

Pompa przystosowana do wspdtpracy z przemiennikiem czestotliwosci.

Dane techniczne pompy:

Wydajnosé: 53 1/s
Wysokos¢ podnoszenia: 49 m
Medium: $cieki sanitarne
Temperatura: 40 °c
Nominalna moc silnika: 50 kw
Prad znamionowy: 91,4 A
Zapotrzebow. na moc: 39,78 kW
Sprawnos¢: 64 %
Obroty: 1480 min™
Rozruch: bezpoéredni
Rodzaj zabezp.: IP 68 (EN 60529)
Zabezp. term. silnika: termistor
Krdciec ssawny: DN 125
Kraciec ttoczny: DN 200
Masa: 850 kg

Pompa przystosowana do wspétpracy z przemiennikiem czestotliwosci:’

1.2.

1.3.

Razem:

Materiaty:

Obudowa: zeliwo szare GG 25

Wirnik: zeliwo sferoidalne GGG 60

Stozek ssawny: zeliwo szare GG 25

O-ringi: Nitryl

uszczelnienie watu: podwdjne uszczeln. pierscieniem slizgowym po stronie produktowej
SIc/sIC ‘ ‘

Stopa sprzegajaca DN 200 ' 1 szt

wraz z gérnym uchwytem rur prowadnic wykonahym ze stali k.o.

tancuch kwasoodporny do pompy 1 szt.

O udiwigu 1200 kg w komplecie z dwoma sze tancuch fi 7 mm L=8m
taricuch w komplecie z atestem, wykonany ze stali nierdzewnej wg DIN 766 CPK-4, G6,

4%12mm 2 przetyczka o wymiarach 6 x 60 x 35 mm co jeden metr.




Wartosé oferty:

Podane ceny sq wartosciami netto i nie zawierajq podatku VAT.
Kurs sprzedazy EURO wg kursu sprzedazy walut banku NBP z dnia zloZenia zamdwienia.

Ceny podane w niniejszej ofercie wigzqce sq wylgcznie wobec adresata, do ktdrego oferta zostata skierowana i nie mogq byc
przedmiotem roszczen innych podmiotéw. Informacje w zakresie cen zamieszczonych w niniefszej ofercie stanowiq tajemnice
handlowq i nie mogq by¢ udostepniane przez adresata oferty innym podmiotom.

Powyisza oferta zostata przygotowana tylko i wytqeznie na podstawie danych przekazanych przez adresata.
Hidrostal Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za btedy w doborze, wynikajqce z rozbieznosci migdzy stanem
faktycznym, a danymi przekazanymi do doboru i zastrzega sobie prawo zamiany oferty w przypadku zmiany specyfikacji
wyjsciowej.

Warunki ptatnosci i dostawy
Warunki ptatnodci:  przedplata

UWAGA: realizacja zamdéwienia zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Dostaw

Gwarancja: Okres gwarancji obejmuje 24 miesigce od daty sprzedazy zgodnie z ogdlnymi warunkami
gwarangji. Istnieje mozliwoé¢ przedtuzenia okresu gwarancji.

Termin dostawy pomp: ok. 12-16 tygodni

Termin zwigzania z oferta: 30 dni

z powazaniem,

~ffdrastal 5

Monika Skonieczna kom.
+48 516-974-075,

tel. +48 24 265-25-46,
skonieczna@hidrostal.pl

Posiadamy réwniez flote na wynajem. Pompy
dostepne w magazynie w Polsce. W przypadku
zainteresowania prosimy o kontakt.
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HO5K-MHI1R + HNO50X4

) uUwagi  Mechaniczne straty tarcia uwzgledniono
Projekt v spravenoic sitnika.
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Karta katalogowa f r
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Pompy zatapialnej: HO5K-MH1R + HNO50X4-GSEK1 + NELIA9EM-10
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Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: 2019-03-22
Numer dokumentu: Towimor - zbiorcza

llosc: 1

KRTD 80-315/652UEG-S IE3

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wspolczynnik
Max moc na krzywej

Wykonanie
Wykonanie

Typ ustawienia

Kolnierz ssawny pompy (DN1)
owiercony wg

Kolnierz tloczny pompy (DN2)
owiercony wg .
Uszczelnienie walu

Producent
Type

Naped, osprzet

Typ napedu
Producent
Rodzaj budowy
Klasa sprawnosci

Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradéw
rozruchowych IA/IN
Klasa izolacji

Ochrona silnika
Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnosc silnika przy
obciazeniu 4/4

Czujnik temperatury

190,80 m*h
49,00 m

woda

Czysta woda

Materialy chemicznie i
mechanicznie nie agresywne.
20,0°C

20,0°C

998 kg/m?*

1,00 mm?/s
43,20 kW

Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

nie obrabiane

DN 80/ PN 10 / owiercone
wedlug EN 1092-2

2 uszczelnienia mechaniczne
w ukladzie tandem, z komora
olejowa

KSB

MG

Silnik elektryczny
KSB

Silniki zatapialne KSB
Klasa sprawnosci IE3 wg
IEC60034-30-1

50 Hz

400V

45,00 kW

9,49 %

75,1 A

7.9

H zgodnie z IEC 34-1
IP68

0,92

94,0 %

Wylacznik bimetalowy 2x

kse b,

Liczba: ES 6769983
Numer pozycji: 100
Data: 2019-03-22
Stona: 1/5

Numer wersji: 1

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Wykonanie

Test hydrauliczny

Kod materialowy
Rodzaj wirnika

Pierscien korpusu

Srednica wirnika

Wielkosc wolnego przelotu
Kierunek obrotow patrzac od
strony naedu

Kolor

Uzwojenie silnika
Liczba biegunow silnika
Sposbb rozruchu

Sposdb zalaczania
Sposéb chlodzenia silnika
Wersja silnika

Wykonanie kabla
Woprowadzenie kabla

Kabel zasilajacy
Liczba kabli zasilajacych
Kabel sterujacy
Liczba kabli sterujacych
Czujnik wilgoci w silniku

Dlugosc kabli

195,07 m¥h
51,22 m
66,2 %
41,10 kW
2972 rpm
87,84 m

Pompa pojedyncza 1 x 100%
Nie

Brak, tolerancje wg 1SO 9906
klasa 3B, ponizej 10 kW wg §
4.4.2

SIC/SIC/INBR
Diagonalny, jednolopatkowy

Plyta scierna.

242,0 mm

65,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

400/690 V

2

Rozruch gwiazda-
trojkat/bezposredni jest
mozliwy

Tréjkat

Chlodzenie powierzchniowe
U

Waz elastyczny
Uszczelnione na calej
dlugosci

S1BN8-F 4G6

2

S1BN8-F 8G1.5

1

z

10,00 m



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:

Data zaméwienia: 2019-03-22
Numer dokumentu: Towimor - zbiorcza

llosc: 1

KRTD 80-315/652UEG-S IE3

Materialy G
Wskazdwka

ogolne kryteria dla analizy wody: pH >= 7 ; zawartosc: chlorkow

(Cl) <= 250 mg/kg, chloru (ClI2) <= 0,6 mg/kg.

Korpus pompy (101)

Plyta scierna (135.1) :
Pokrywa cisnieniowa (163)
Wal (210)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowej

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosc zabudowy
Koncepcja materialowa

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc
Wykonanie kolnierza

Zeliwo EN-GJL-250
Zeliwo EN-GJL-250
Zeliwo EN-GJL-250
Stal chromowa 1.4021 +
QT800

miedzynarodowy

stacjonarne z prowadnica
dwururowa

Pompa z czesciami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie- wchodzi
w zakres dostawy KSB.

4,50 m

G

DN 100

b

3

kse L.

L

Liczba: ES 6769983
Numer pozycji: 100
Data: 2019-03-22
Stona: 2/5

Numer wersiji: 1

Wirnik (230)

Korpus lozyskowy (330)
O-Ring (412)

Korpus silnika (811)
Kabel silnika (824)
Sruba (900)

- Duplikat tabliczki

Znamionowej

DN dla kolana ze stopa
podstawy

Material

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.

Wykonanie
Wielkosc

Lancuch/lina do
podnoszenia -

Zeliwo EN-GJL-250 -
Zeliwo EN-GJL-250
kauczuk nitrylowy (NBR)
Zeliwo EN-GJL-250
Kauczuk chloroprenowy
CrNiMo-stal A4

DN 100 owiercone wedlug
EN

Zeliwo EN-GJL-250

Kotwy wklejane.

bez

prosty
DN 80/ 100

hez



Krzywe hydrauliczne

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: 2019-03-22
Numer dokumentu: Towimor - zbiorcza

llosc: 1

KRTD 80-315/652UEG-S IE3

KSB b‘

Liczba: ES 6769983
Numer pozycji: 100
Data: 2019-03-22
Stona: 3/5

Numer wersji: 1
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Dane krzywej

Obroty

Gestosc cieczy
Wspolczynnik lepkosci
Wydajnosc

Zadana wydajnosc
Wysokosc podnoszenia
Zadana wysokosc
podnoszenia

50

[m¥h] 1

2972 rpm
998 kg/m?®
1,00 mm3/s
195,07 m*h
190,80 m*/h
51,22 m
49,00 m

0o 150
Przeplyw

250

Sprawnosc
Moc pobierana
NPSH wym. 3%
Numer krzywej

Efektywna srednica wirnika

Normy odbiorowe

300

66,2 %

41,10 kW

4,22 m

K43097s

242,0 mm

Brak, tolerancje wg ISO
9906 klasa 3B; ponizej 10
kWwg §4.4.2

L



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: 2019-03-22
Numer dokumentu: Towimor - zbiorcza

llosc: 1

KRTD 80-315/652UEG-S IE3

kse b..

Liczba: ES 6769983
Numer pozycji: 100
Data: 2019-03-22
Stona: 4/5

Numer wersiji: 1
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Schematly nie sa wg skali

Silnik
Dostawca silnika KSB
Wielkosc silnika 65E
Moc silnika 45,00 kW
Liczba biegundw silnika 2
Obroty 2969 rpm

A-A
220
________ =
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|
Przylacza

Kolnierz ssawny pompy
(DN1) owiercony wg
DN dla kolana ze stopa
podstawy

Waga netto
Pompa, silnik, kabel
Kolano ze stopa podstawy /
uchwyt sprzegajacy
Calkowite

(Uchwyt do podnoszenia opcjonalnit

Wymiary w mm

nie obrabiane

DN 100 owiercone wedlug
EN

673 kg
60 kg

733 kg



Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: 2019-03-22

Numer dokumentu:; Towimor - zbiorcza
llosc: 1

KRTD 80-315/652UEG-S IE3

Przewody nalezy podlaczac bez napiecial
Dopuszczalna odchylka wymiardw dla osi: DIN 747
Wymiary oraz tolerancje wg: 1ISO 2768-m

Wymiary podlaczen pompy: EN735

Wymiary bez tolerancji - czesci spawane: |ISO 13920-B
Wymiary bez tolerancji - czesci zeliwne: 1SO 8062-CT9

T

KSB b,

Liczba: ES 6769983
Numer pozycji:100
Data: 2019-03-22
Stona: 5/5

Numer wersji: 1

Plan do dodatkowych przylaczy
patrz na rysunek



