Pompownia
Zurawik - udzwig 800kg
Zurawik montowany na ptycie - dwie stopy
do montazu zurawia - plyta przystosowana

do zamontowania dzwigu.
3 razy pokrywa wiazowa z odpowietrznikiem

+wtaz Dn600 z pokrywag KO i drabing KO lub
tworzywa z wyciggiem ponad ptyte pompowni
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Zaglebienie do zbierania

chudy beton gr 15cm

wody D=30cm , h=10cm
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wiaz DN600

uzbrojony w drabine i pochwyt z KO/
lub wyciggnigciem ponad plyte w
celu fatwiejszego zejscia

chudy beton gr. 15cm
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Dobierano pompownie na rzedng
Sciekow w pompowni 36,20 - 38,00

Uwaga - drabina stuzgca do zej$cia w komorze pompowni
musi by¢ wykonana z KO/ lub tworzywa odpornego na scieki -
z pochwytem zamontowanym nad pokrywa lub czescig
wyciggang stuzgca za pochwyt - dt. 440cm+ 80cm -
wyciggnigcia ponad pokrywe

Uwaga - przejscie migdzy armaturg DN200
a wyjsciem z pomp nalezy dostosowac do
zamontowanych pomp

elementy wykonane w przysziosci

Zamontowac¢ stopnie

ztazowe

Zamontowac stopnie
ztazowe

fundamenpod zuraw
wykona¢ zgogdnie z
zaleceniami praducenta
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Zasigg zurawia
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Pomiar cisnienia »

odejscie 3/4 cala, zawor kulowy 3/4 cala
rurka z olejem, gnizado do wkrecenia
czujnika cisnienia z - zakres pomiaru do
10 baréw, manometr do 10 barow.

Lp | opis Szt.
1 | Pokrywa z otworami umozliwiajacymi wyclagniece 3 pomp. Pokrywa z oftworami nawiewnymi i 1
wywewnyni Dnl50 z mozliwoscia montazu wentylatordw. Pokrywa przenoszaca obciaZenie od
dzwign i cigzar pompy oraz obciaZenie uzytkowe tzn. (4 osoby). B eton odporny na siarczany.
2 | Ptaszez pompowni D=3,0m, H=4.65m z zabezpieczeniem przed wiplvniedem —kolnerzem 1
betonowym. Beton pompowni odpomy na siarczany. Wewnatrz plaszcza wykonane skosy.
3 | Komplet pomp- prowadnice, stopy sprzegajace, lancuchy wyciagowe, okablowanie, svstem 2
sterowania oparty na sondach, zwezka 100/200. Pompa o punkde pracy 541/s1 podnoszeniu 51.2m
moc S0KW.
4 | Szafa sterownicza(sterowanie- wytyczne wediug T.W.) ochrona IP65 z whudowanym moduwtem do | 2
odczytu csnienia - szafa na postumencie
5 | Deflektor kwasoodpomy Dn300 L=1,3m zamontowany wylot 30cm nad poziom stop. 1
6 | Pokrywa kwasoodporna wyposazona w 3 pokrywy otwordw do wydagniecia pomp, lubjedna 1
trdjdzielna z podziatem na stanowiska — otw. Do przvkryda 105x204cm
7a | Kominki nawiewny Dnl50 z materiatlu odpornego siarczany Hmin 3 4m 1
7b | Kominki wywiewny. Dnl30 z materialu odpornego siarczany Hmin=23m 1
8§ | Podstawa zurawika do zamontowana do pokrywy- pasujace do zamowionego Zurawia 2
9 | Przenodny zurawik o udzwign 1500kg z wyciagarka — lub dostosowany do clezaru pomp 1
10 | Zawor zwrotny Dn200 2
11 | Ksztaltka montazowa DN200 4
12 | Zasuwa Dn200 krotka 3
13 | Prostka DN200 L=570cm 1
14 | Prostka DN200 L=560cm 2
15 | Kolano 90°DN200 4
16 | Czwirnik Dn200 1
17 | Prostka DN200 L=30cm 2
18 | Przejscie DN200/150 1
19 | Prostka DN150L=75cm 1
20 | Przeptywomierz Dnl50 do pontardw sciekow— komplet (czujnik. przetwornik, kabel stengace i 1
zasilajace)
Czujnik w wykonaniu IP67 odpomy na sceranie z wykiadzing nie gorsza niz Neopren, przetwornik
IP6S, pomiar przeplywu 1.171/s do 150U/s
21 | Prostka Dnl150 L=30cm 1
22 | Ksziattka montazowa DN150 1
23 | Przejsicie smlPE 150
24 | Prostka PE150 L=100cm 1
25 | Zwezka PE 150/200 PN10 1
26 | Komora zelbetowa o wymiarach 4,2x2 4x2 3m z 3 kominami Dn600 i pokrywami lekkimi z 1
zamknieciami. Komora ocieplona styropianem gr Scm — powierzchnia 26m2- chroniona folia czarna
kubetkowa do ochrony fundament ow. W komorze przejscia szczelne 4 szt. Dnl50 | 1 szt DnB0.
27 | Zadlepka kolnierzowa Dn200 1
28 | Przetwornik cisnienia do pomiaru cleczy lepkich z mebrana zabezpieczajaca przed 1
zanieczyszczeniami- zakres pomiar do 10bardw- podtaczona poprzez krddec 34 © z zaworem % cala
z pelnym przelotem - komplet
29 | Cisnieniomierz z u—rurka lub spirala wypeliona olejem z zaworem %" z wolnym przelotem. Zakres | 1
pomiaru 10 bardw, odejsde do whrecenia manometru - komplet
30 | Zaglebienie wplycie- h=10cm, D30cm 1
31 | Nawiew DN150 —ko . rura 50cm wyciagnieta do dna 1
32 | Wywiew DN100 —ko | 1
33 | Prostka dwukolnierzowa L-300 1

*Orurowanie ze stali kwasoodporng
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