EGZEMPLARZ NR 1

ELEKTROTECHNIKA - TOMASZ LACH

ul. 8 Marca 52, 77-400 Ztotéow
biuro: ul. Rozdroze 1A
tel.: 67 / 285-50-45, kom.: 516 067 919

e-mail: tomasz.lach@]lach-zlotow.pl

INWESTOR / ZLECENIODAWCA

Gmina Zakrzewo
ul. Kujanska 5
77-424 Zakrzewo

TEMAT

Budowa budynku uzytecznosci publicznej
ztobka oraz tacznika budynku istniejacego
przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna

Instalacja elektryczna i teletechniczna

LOKALIZACJA / ADRES OBIEKTU

ul. ks. dr Bolestawa Domanskiego 13
obr. ewid.: 0040 Zakrzewo; dz. ewid. nr 293

Stadium projektu: techniczny Branza: elektryczna
IMIE I NAZWISKO DATA PIECZATKA I PODPIS
PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Lach
WKP/0174/PWOE/12

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami 0220241’
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inz. Wojciech Kosiba
ZAP/0067/POOE/07 02.2024r.

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Projekt zawiera ponumerowane -29- stron.




Zawartos¢ opracowania

1. Strona tytulowa

2. Zalaczniki formalno — prawne str. 3
2.1 Os$wiadczenie projektanta str. 3
2.2 O$wiadczenie sprawdzajacego str. 4
2.3 Zaswiadczenie WOIIB str. 5
2.4 Zaswiadczenie WOIIB str. 6

3. Opis techniczny str. 7
3.1 Przedmiot opracowania str. 7
3.2 Podstawa opracowania str. 7
3.3 Zakres opracowania str. 7
3.4 Stan istniejacy str. 7
3.5 Charakterystyka elektroenergetyczna str. 7
3.6 Przylacze elektroenergetyczne str. 8
3.7 Przylacze telekomunikacyjne str. 8
3.8 Pozarowy gtéwny wylacznik pradu PWP str. 8
3.9 Rozdzielnice obiektowe str. 10
3.10 Instalacja elektryczna o§wietleniowa podstawowego i awaryjnego str. 10
3.11 Instalacja elektryczna o§wietlenia zewngtrznego str. 12
3.12 Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V i sily str. 12
3.13 Instalacja elektryczna zasilania urzadzen wentylacji i ogrzewczych str. 13
3.14 Uktadanie kabli i przewodéw w budynku str. 13
3.15 Instalacja ochrony odgromowej str. 13
3.16 Ochrona od przepigé str. 14
3.17 Ochrona od porazen pradem elektrycznym str. 14
3.18 Instalacja PV str. 14
3.19 Instalacja strukturalna LAN str. 16
3.20 Instalacja alarmowa SSWiN str. 16
3.21 Instalacja systemu kontroli dostepu KD str. 17
3.22 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV str. 17
3.23 System przywotawczy w toalecie dla niepetnosprawnych str. 17
3.24 Uwagi koncowe str. 18

4. Rysunki str. 19

Lp. Tytul rysunku Nr rys.

1 | Plan zagospodarowania terenu dla instalacji elektrycznych E-1
Instalacja elektryczna gniazd 230V/400V i o$wietlenia

2 |Instalacje teletechniczne: LAN, SSWiN, CCTV, PRZYWOLAWCZA E-2
— rzut parteru
Rozdzielnica obiektowa RG

3 . E-3
- schemat ideowy

4 Podrozdzi.elnica R.K E-4
- schemat ideowy
Instalacja elektryczna gniazd 230V/400V i o$wietlenia

5 |Instalacje teletechniczne: LAN, SSWiN, CCTV E-5
— rzut pietra

6 Podrozdzi.elnica R.1 E-6
- schemat ideowy
Instalacja ochrony odgromowej

7 |Instalacja PV E-7
— rzut dachu
Instalacja alarmu wtamaniowego SSWiN

8 . E-8
- schemat ideowy
Instalacja monitoringu CCTV

9 |Instalacja strukturalna LAN E-9
- schemat ideowy

10 |Instalacja kontroli dostepu KD (wideo-domofon) E-10




2. Zatgczniki formalno-prawne:

2.1 Oswiadczenie projektantow:

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisani
mgr inz. Tomasz Lach
(imi¢ i nazwisko projektanta-/ sprawdzajacego™)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen nr: WKP/0174/PWOE/12 oraz aktualny wpis na liste¢ cztonkéw
WOIIB, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r., poz. 1202 z pdézniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny branzy
elektrycznej, dotyczacy:

budowy budynku uzytecznosci publicznej
7zlobka oraz tacznika budynku istniejacego
przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna
w zakresie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych

lokalizacja:

ul. ks. dr Bolestawa Domanskiego 13
obr. ewid.: 0040 Zakrzewo; dz. ewid. nr 293

dla:

Gmina Zakrzewo

ul. Kujanska 5
77-424 ZaKkrzewo

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzamy wiasnorecznym podpisem prawdziwosé¢ danych, zamieszczonych

powyzej.

W zataczeniu przedktadam:
1. kopie¢ aktualnego wpisu na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis projektanta / sprawdzajaeego®)
dnia 28.02.2024 r.

* niepotrzebne skresli¢



2.2 Oswiadczenie sprawdzajacego:

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisani
mgr inz. Wojciech Kosiba
(imig i nazwisko prejektanta-/ sprawdzajacego™)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen nr: ZAP/0067/POOE/Q7 oraz aktualny wpis na list¢ cztonkéw
WOIIB, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r., poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny branzy
elektrycznej, dotyczacy:

budowy budynku uzytecznos$ci publicznej
ztobka oraz tacznika budynku istniejacego
przedszkola wraz z infrastrukturg techniczna
w zakresie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych

lokalizacja:

ul. ks. dr Bolestawa Domanskiego 13
obr. ewid.: 0040 Zakrzewo; dz. ewid. nr 293

dla:

Gmina Zakrzewo

ul. Kujanska 5
77-424 Zakrzewo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzamy wlasnorecznym podpisem prawdziwosé danych, zamieszczonych
powyzej.

W zalaczeniu przedkiadam:
1. kopie¢ aktualnego wpisu na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis prejektanta / sprawdzajacego*)
dnia 28.02.2024 r.

* niepotrzebne skresli¢



2.3 Zaswiadczenie WOIIB — projektant:
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Zaswiadczenie
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Pan Tomasz &dam Lach o numerze ewidencyjnym WEKP/IEAD302, 12

adres zamieszkaniz vl B Marca 52, 77-200 Hotow

jest coionkiem Wislkopolskie] Okregowe] lzby InZynierow Budesnictwa | posizda wymagane
ubezpieczeniz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.
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wenditowarym oy pomocy wainego ksnlffcowansgo cerbyfilaby wo dnin A073A0S-1E roku presz
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2.4 Zaswiadczenie WOIIB - sprawdzajacy:

INZYMIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfikacyjmm:
WEKP-XA2-7BR-84D *

Pan Waojciech Jan Kosiba o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0131/21

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ziotow

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgmdnie z art. TB® Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coymnogci prawnej wystarcza zhodenie ofwiadozenis woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
lowzlfikowanym podpisem elektroniczrmym.
5 2. Dawizdczenie woli zhodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwisdczeniemn woli dodonym w formie pisemnej |

* Weryfikacje poprawmasci danych w niniejszym zaswiadoeniu mozna sprawdzsic @ pomogy numen weryfikacyjnego raswisdczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujsc sie z bivrem wiusciwej Okregowej Izby Indynienow
Budowmictwa.
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Opis techniczny:

3.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, instalacji elektrycznych i
teletechnicznych dla budowy budynku uzytecznosci publicznej zlobka oraz
tacznika budynku istniejacego przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng w .
Zakrzewo, dz. nr 293.

3.2 Podstawa opracowania:

* zlecenie Inwestora

* podktady architektoniczno-budowlane

* obowigzujace normy, rozporzadzenia i przepisy
* uzgodnienia i wytyczne branzowe

3.3 Zakres opracowania:

* przylacze elektroenergetyczne

* gléwny pozarowy wytacznik pradu

* wewnetrzne linie zasilajace

* rozdzielnice obiektowe

* instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego
* instalacja elektryczna o$wietlenia awaryjnego

* instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V i sity
* instalacja ochrony odgromowej

* ochrona od przepiec

e ochrona od porazen pradem elektrycznym

* instalacja PV

* instalacja teletechniczna LAN

* instalacja teletechniczna SSWiN

* instalacja teletechniczna CCTV

* instalacja teletechniczna KD

3.4 Stan istniejacy:

Projektowany budynek Zlobka zostanie pobudowany przy istniejagcym
budynku Przedszkola i potaczony z nim tacznikiem komunikacyjnym. Zgodnie z
zatlozeniami Inwestora projektowany budynek zostanie zasilony z istniejacej,
zalicznikowej infrastruktury elektroenergetycznej zlokalizowanej w obrebie dziatki
1 budynku Przedszkola.

3.5 Charakterystyka elektroenergetyczna:

* Napiecie zasilania U, =400V/230V, 50Hz
* Napiecie odbiornikéw U, =400V/230V

* Moc przytaczeniowa P, =45,0 kW

* Prad obliczeniowy I, =68,0 A

e Uktad sieci TN-C

» Uktad instalacji odbiorczej TN-C-S



3.6 Przvlacze elektroenergetyczne:

3.7

3.8

Zgodnie z zalozeniami Inwestora i przygotowang infrastrukturg techniczna,
projektowany obiekt zostanie zasilony poprzez istniejacg rozdzielnice R.PWP z
istniejacego przytacza elektroenergetycznego nN-0,4kV. Ewentualna koniecznos¢
wzrostu mocy przylaczeniowej do obiektow zostanie zweryfikowana po
uruchomieniu budynku Ztobka.

Przylacze telekomunikacyjne:

Istniejace — nie wymaga ingerencji.

Pozarowy gltowny wylacznik pradu PWP:

Funkcja, jakga pelni przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) w obiektach
budowlanych, zostala okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019
r., poz. 1065 z pézniejszymi zmianami).

Zapisy tego dokumentu wymagaja stosowania przeciwpozarowego wylacznika
pradu w kazdej strefie pozarowej budynku, ktérej kubatura przekracza 1000 m® lub
w budynku zawierajagcym strefy zagrozone wybuchem bez okreslania dolne;j
granicy kubatury. Zgodnie z wymaganiami urzadzenie to (w praktyce aparat
elektryczny) powinno odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich
odbiornikéw z wyjatkiem obwod6éw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezb¢dne podczas pozaru. W §183 ust. 3 ww. rozporzadzenia
okreslono miejsce instalowania przeciwpozarowego wylacznika pradu:
,,» Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien byé umieszczony w poblizu
gléwnego wejscia do obiektu lub zlacza i odpowiednio oznakowany .

Budynek Ziobka bedzie zasilany z istniejacej zewnetrznej rozdzielnicy R.PWP
wyposazonej w odpowiedni aparat wykonawczy.

Sterowanie zdalne PWP w zakresie budynku Ztobka zostanie realizowane poprzez
przyciski chronione szklang szybka, ktore zostaly zaprojektowane przy wejsciach
gtéwnych do budynku. Ich uruchomienie odbywa¢ si¢ bedzie poprzez zbicie
szklanej szybki, co spowoduje automatyczne zwarcie zestykow i ztaczenie obwodu
sterowania na zwarcie, powodujac wytaczenie zasilania wskutek zdziatania cewki
wzrostowe] napedu aparatu wykonawczego PWP. Zastosowanie przycisku, ktory
uruchamia si¢ po zbiciu szybki, uniemozliwia przypadkowe jego sterowanie oraz
pozwala na bezpieczne wylaczenie zasilania przez strazakéw biorgcych udzial
w akcji ratowniczo-gasniczej. Przyklad przycisku przedstawiam ponizej:

PRIVCISK B
PRZECIWPOZAROWEGO &
WYLACZNIKA PRADU 4

STAN DOZORY




Potaczenie przycisk6w PWP z rozdzielnica R.PWP nalezy wykona¢ przewodem
HDGs 5x1,5mm?* PH90 uktadanym na zewnatrz obiektu w rurze ostonowej DVR
40 i w warstwie podposadzkowej wewnatrz obiektu.

Zastosowane przyciski PWP powinny posiada¢ optyczng sygnalizacje¢ stanu aparatu
wykonawczego (stan uruchomienia — dioda zielona / stan dozoru - dioda
czerwona). Przycisk nalezy trwale oznaczyé znakiem ochrony P-POZ, odpornym
na warunki atmosferyczne, zgodnym z normg PN-N-01256-4:1997.

Poniewaz PWP jest urzadzeniem elektrycznym, wymaga przeprowadzenia prob
funkcjonalnych oraz pomiaréw kontrolnych. Badania nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie. Badaniami nalezy obja¢ rezystancje przewodéw oraz
stan ochrony przeciwporazeniowej obudowy, w ktérej zainstalowany jest aparat
wykonawczy PWP. Sprawdzeniu podlega réwniez cigglos¢ przewodéw sterujacych oraz
zgodnos$¢ zestawu tworzacego PWP z dokumentacja projektowa.

Kontrole funkcjonowania oraz badanie stanu technicznego PWP nalezy prowadzié
raz w roku.

Zgodnie z art. 5 oraz art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004 roku
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) wyréb budowlany moze zostaé wprowadzony

do obrotu na cztery sposoby:

1) wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego europejska oceng
techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udost¢pniany na rynku krajowym wytacznie zgodnie
z rozporzadzeniem Nr 305/2011 PEiR (CPR),

2) wyr6éb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt si¢ okres koegzystencji,
o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostala wydana europejska
ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal
oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy,

3) wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych,
o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia nr 305/2011, moze by¢ udostgpniany na rynku krajowym,
jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, ajego wilasciwos$ci uzytkowe umozliwiaja
spelnienie podstawowych wymagafh przez obiekty budowlane zaprojektowane ibudowane w sposéb
okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz
z wyrobem budowlanym udost¢epnianym narynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego
wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany
zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obslugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczefstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania —
udostgpnienie wyrobu legalnie wprowadzonego do obrotu,

4) dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s3 wyroby budowlane,
z wylaczeniem wyrobdw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacja oraz z przepisami.

Zestaw tworzacy PWP nie jest objety norma zharmonizowana z
rozporzgdzeniem PUE i R nr 305/2011, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 Ustawy
o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92 z 2004 roku poz. 881 z p6zniejszymi
Zzmianami].

Do wykonania PWP zastosowane zostang wylacznie komponenty dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami art. 10 ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 89 z 1994r. poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).



3.9 Rozdzielnice obiektowe:

Dla budynku Zlobka zaprojektowano rozdzielnice obiektowe RG, R.1, R.K i
PDE.
RG zaprojektowano jako szafe¢ w wykonaniu  p/t., metalowa z drzwiami
zamykanymi na klucz o pojemnosci 6x24mod. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z
istniejacej R.PWP, kablem YKY 4x25mm?>. Rozdzielnice nalezy zabudowaé w
pom. nr 1.04 zgodnie z wytycznymi podanymi na rzucie i schemacie ideowym. W
rozdzielnicy nalezy zabudowal aparaty zgodnie ze schematem ideowym i
widokiem. Z rozdzielnicy nalezy zasili¢ projektowane podrozdzielnice obiektowe,
obwody odbiorcze gniazd 230V 1 oswietlenia. Uklad zasilania i potaczen: TN-C-S.

R.1 zaprojektowano jako szafe w wykonaniu  p/t., metalowg z drzwiami
zamykanymi na klucz o pojemnosci 5x24mod. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z RG,
kablem YDY 5x10mm?. Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ w pom. nr 2.02 zgodnie z
wytycznymi podanymi na rzucie i schemacie ideowym. W rozdzielnicy nalezy
zabudowac aparaty zgodnie ze schematem ideowym 1 widokiem. Z rozdzielnicy
nalezy zasili¢ projektowane obwody odbiorcze gniazd 230V, o$wietlenia i
urzadzenia wentylacji. Uktad zasilania i potagczen: TN-S.

R.K zaprojektowano jako szaf¢ w wykonaniu n/t., pcw o pojemnosci 3x12mod.
Rozdzielnice nalezy zasili¢ z RG, kablem YKY 5%10mm?. Rozdzielnice nalezy
zabudowa¢ w pom. nr 1.07 zgodnie z wytycznymi podanymi na rzucie i schemacie
ideowym. W rozdzielnicy nalezy zabudowa¢ aparaty zgodnie ze schematem
ideowym 1 widokiem. Z rozdzielnicy nalezy zasili¢ projektowane obwody
odbiorcze gniazd 230V, os$wietlenia 1 urzadzen kottowni. Uktad zasilania i
potaczen: TN-S.

PDE zaprojektowano dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z energii
elektrycznej w trakcie zewngtrznych imprez okoliczno$ciowych.

Zaprojektowano szafke hermetyczng do posadowienia w gruncie zamykang na
klucz, w ktérej zabudowac nalezy rozdzielnic¢ 1 zestaw gniazd 230V/400V IP65 z
kompletem zabezpieczeh zgodnie ze schematem.

Projektowana szafka wykonana be¢dzie z trudnopalnego (samogasngcego) poliestru
wzmacnianego widknem szklanym. Material zapewnia wysoka odporno$¢ na
warunki atmosferyczne 1 uszkodzenia mechaniczne. Szafki dostarczane sa
standardowo w kolorze szarym RAL7035.

Punkt dystrybucji energii PDE nalezy zasili¢ z projektowanej RG kablem YKY
5%10mm®. Uktad zasilania i potaczen: TN-S.

Zastosowana rozdzielnica musi spelnia¢ wymagania normy:

IEC/EN 61439-3:2013-06-01 Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napiecia.
Czes¢. 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby
postronne.

3.10 Instalacja elektryczna oSwietlenia podstawowego i awaryjnego:

Zaprojektowano instalacje o$wietlenia wewngtrznego podstawowego i
awaryjnego w technologii LED. Rozmieszczenie opraw os$wietleniowych i
wysokosci ich montazu podano na rzucie, typy opisano w legendzie.

Instalacje¢ zasilajaca oprawy przewiduje si¢ uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.
Instalacje oS$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego nalezy wykona¢ z
wykorzystaniem przewodéw YDYzo 3x1,5mm?* 750V.
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Minimalne S$rednie nat¢zenie o$wietlenia w poszczegllnych pomieszczeniach
przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464:

* pomieszczenia biurowe: 500 1x
* pomieszczenia kuchenne: 300 1x
* pomieszczenia salek zabaw 300 1x
* komunikacja: 100-150 Ix
* pomieszczenia socjalne i sanitariaty: 200 1x
* pomieszczenia techniczne: 200 1x

Sterowanie zalaczaniem oswietlenia bedzie si¢ odbywalo tacznikami stabilnymi
oraz dookdlnymi czujnikami obecnos$ci (ruchu). Laczniki montowa¢ w zestawach
na wysokosciach opisanych na rzucie.

Zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne, zaprojektowano:

Instalacje oswietlenia awaryjnego (antypanicznego). Jest to oSwietlenie
ewakuacyjne stosowane poza drogami ewakuacyjnymi na przestrzeniach otwartych
w budynkach, w celu umozliwienia bezpiecznego poruszania si¢ w kierunku drég
ewakuacyjnych. Natezenie oSwietlenia stref otwartych nie powinno by¢ mniejsze
niz 0,5 1x na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z
wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pola o
szerokosci 0,5m.

Oswietlenie awaryjne nalezy réwniez instalowa¢ w strefach szczegdlnych, do
ktorych nalezy zaliczy¢:

- kabiny windy

- schody i platformy ruchome

- parkingi zadaszone

Ponadto  o$wietlenie  awaryjne nalezy instalowa¢ ~w  nastepujacych
pomieszczeniach:

- toalety, lobby, przebieralnie i szatnie (pomieszczenia o powierzchni
podiogi powyzej 8m? powinny zawiera¢ o$wietlenie ewakuacyjne
spetniajace wymagania jak dla strefy otwartej

- pomieszczenia techniczne

- szpitale (wymagania szczegdlne)

W cytowanej powyze] normie przedstawiono wymagania ogdlne, ktére musi
spetnia¢ kazde o$wietlenie awaryjne:

- minimalna wysokos¢ montazu opraw oswietleniowych h > 2m

- znaki instalowane wzdluz drogi musza jednoznacznie wskazywac
kierunek ewakuacji do bezpiecznego miejsca

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego jednoznacznie wskazujaca kierunek
ewakuacji do miejsca bezpiecznego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
instalowac:

- przy kazdych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia koncowego (w odlegtosci nie wigkszej niz 2m
mierzone w poziomie)

- w poblizu schodéw, tak aby zapewniaty o§wietlenie kazdego stopnia

- w odleglosci nie wigkszej niz 2m od kazdego miejsca zmiany poziomu

- przy znakach bezpieczenstwa

- przy zmianie kierunku drogi ewakuacji

- przy skrzyzowaniu korytarzy dréog ewakuacyjnych

- po zewngetrznej stronie wyjscia z kazdego budynku

- w poblizu punktu pierwszej pomocy

- w poblizu kazdego urzadzenia ppoz. oraz przycisku alarmowego (w tym
gtéwnego Wylacznika Pradu)
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Natezenie oswietlenia musi wynosi¢ nie mniej niz 1 1x, a przy punktach pierwsze;j
pomocy oraz urzadzeniach ppoz. nie mniej niz 5 Ix. W przypadku drogi
ewakuacyjne o szerokosci do 2m, nat¢zenie o$wietlenia mierzone w jej osi przy
podtodze musi wynosi¢ > 11x, natomiast w obszarze Srodkowym nie mniejszym
jak potowa szeroko$ci drogi nat¢zenie oswietlenia nie moze si¢ zmniejszyc
wiecej niz 0 50%.
W przypadku drég o szerokosci wiekszej niz 2m, nalezy oSwietlenie ewakuacyjne
uzupelni¢ oswietleniem (awaryjnym — antypanicznym).
Zgodnie z cytowang powyzej normg czas po ktérym powinno zadziataé
o$wietlenie awaryjne w zaleznos$ci od przeznaczenia, nie moze by¢ dtuzszy niz:

- 5s na drodze ewakuacyjnej i strefie otwarte]

- 0,2s w strefie wysokiego ryzyka
Projektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego beda wyposazone w autonomiczne
baterie akumulatoréw oraz uktady automatycznego testowania. Zatgczanie opraw
o$wietlenia awaryjnego nastgpi samoczynnie po zaniku napigcia w czasie < S5s.
Awaryjny czas $wiecenia bedzie wynosit min. 1h.
Zaprojektowana instalacja o$wietlenia awaryjnego podlega Kkontroli
potwierdzonej protokotem raz w roku.
Test coroczny polega na sprawdzeniu systemu o$wietlenia awaryjnego pod
wzgledem funkcjonalnosci tzn. poprzez symulacje uszkodzenia zasilania
podstawowego, nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie przewidziane oprawy
ewakuacyjne 1 znaki bezpieczenstwa przetaczyly si¢ do pracy awaryjnej oraz
powrdcity do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego. Czas trwania
testu powinien by¢ wystarczajacy do sprawdzenia przewidzianej autonomii
podtrzymania o§wietlenia awaryjnego zgodnie z informacjg producenta.
W trakcie testu nalezy sprawdzi¢ kazda lampke¢ kontrolng lub urzadzenie, w celu
upewnienia si¢, ze wskazania sg prawidtowe.
Zaleca si¢ sprawdzenie poprawnos$ci dziatania uktadu tadowania.

3.11 Instalacja elektryczna oswietlenia zewnetrznego:

Zaprojektowano oswietlenie elewacyjne w technologii LED. Rozmieszczenie
opraw o$wietleniowych 1 wysokosci ich montazu podano na rzucie, typy opisano
w legendzie. Instalacje zasilajaca oprawy przewiduje si¢ uktada¢ w bruzdach pod
tynkiem od wewnatrz budynku z wykorzystaniem przewodéw YDYzo
3x1,5mm’ 750V.

3.12 Instalacja elektryvczna gniazd wtykowych 230V i sily:

Zaprojektowano  instalacj¢  gniazd  wtykowych 230V  ogélnego
przeznaczenia. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm” 750V.
W poszczegblnych pomieszczeniach przewiduje si¢ obwody gniazd wtykowych
zakonczone gniazdami, typu 2x2P+PE/16A w wykonaniu p/t., gniazda montowac
w zestawach na wysokos$ciach opisanych na rzucie. W pomieszczeniach, w
ktorych moze wystepowacé wilgo¢ przewidziano gniazda bryzgo-szczelne IP44.
Zabezpieczenia obwodow gniazd wtyczkowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wylacznikami réznicowo - pradowymi, IAn=30mA typu A. Przewody
do zasilania gniazd wtykowych przewiduje si¢ uklada¢ w bruzdach p/t. w
warstwie podposadzkowej i1 korytach kablowych zabudowanych w przestrzeni
sufitu podwieszanego.

_12-



3.13 Instalacja elektryczna zasilania urzadzen wentvlacji i ogrzewczych:

Zaprojektowano instalacje elektryczne zasilania centrali wentylacyjnej na dachu,
zasilania wentylatora dachowego (sterowanego zegarem tygodniowym), zasilania
klimatyzacji w pom. chtodni oraz instalacje w pom. kottowni. Instalacje te nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi na rzutach i schematach oraz wytycznymi
DTR konkretnie zastosowanego urzadzenia.

3.14 Ukladanie kabli i przewodow w budynku:

W pomieszczeniach wszelkie przewody nalezy uktada¢ w bruzdach p/t. i/lub
w warstwie podposadzkowej w rurach ostonowych i korytach kablowych
zabudowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Wszystkie przejscia projektowanych kabli przez S$ciany i stropy pomigdzy
strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ peczniejagca piankg ognioochronng
PROAFOAM i dodatkowo zabezpieczy¢ masg ognioochronng PROMASTOP -
Coating CSP. Przy kazdym zabezpieczonym tak przepuscie nalezy umie$cic¢
tabliczk¢ znamionowg dostarczong przez producenta masy ognioochronnej.

3.15 Instalacja ochrony odgromowej:

Na podstawie wytycznych PKOO przyjeto IV klasg¢ LPS ochrony
odgromowej dla obiektu.
Ochrong zapewnig zewnetrzne urzadzenia piorunochronne:
Zwody poziome — jako zwody poziome projektuje si¢ wykorzystanie drutu FeZn
¢g8mm. Drut zamontowany zostanie za pomocg uchwytéw podporowych
mocowanych do powierzchni dachu obiektu. Do zwodéw poziomych podtaczyé
nalezy metalowe rynny S$ciekowe, blachy opierzeniowe i zwody pionowe.
Wszystkie zaciski $rubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling
techniczng.
Zwody pionowe - zaprojektowano maszty odgromowe na podstawach
betonowych Al., h=2 i 3m, do ochrony urzadzen wentylacji i PV. Maszty nalezy
potaczy¢ do zwodoéw poziomych za pomoca zlacz krzyzowych.
Przewody odprowadzajace — jako przewody odprowadzajace projektuje sie
wykorzystanie drutu FeZn g8mm prowadzone pod warstwg docieplenia. Przewody
te zostang potaczone ze zwodami poziomymi za pomoca zlagczy krzyzowych a z
uziomem pionowym za posrednictwem ztaczy kontrolnych.
Przewody odprowadzajace nalezy zabezpieczy¢ dedykowanymi rurami
ostonowymi wykonanymi z materiatéw izolacyjnych o wytrzymato$ci udarowe;j
nie mniejszej niz 100 kV (udar napigeciowy o ksztatcie 1,2/50us).
ZYacza kontrolne — w celu polaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomem
pionowym projektuje si¢ zainstalowanie ztaczy kontrolnych w skrzynkach
kontrolnych montowanych do gruntu. Ztgcza nalezy odpowiednio ponumerowac.
Uziom - nalezy wykona¢ jako poziomy stanowigcy rozbudowe istniejgcego
uziomu otokowego budynku przedszkola, bednarka Fe/Zn 25x4. Projektowana
warto$¢ rezystancji uziemienia R<10€.
Catos¢ projektowanej instalacji ochrony odgromowej nalezy wykonaé ze
szczegdlng starannoscig zwracajac uwage na wysokg estetyke wykonania.

- 13-



3.16 Ochrona od przepiec:

Projektuje si¢ dwustopniowa ochron¢ przed przepigciami. W zewnetrznej
istniejacej rozdzielnicy R.PWP zabudowano ograniczniki typu 1+2/25kA w
uktadzie TN-C, w projektowanej rozdzielnicy obiektowej RG i R.K nalezy
zabudowac ograniczniki typu 2 w uktadzie TN-C-S.

3.17 Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona podstawowa

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

- 1zolacja czynna przewoddéw i kabli nn — 1 kV

- uzupelnienie ochrony podstawowej nn: obwody koncowe gniazd

wtykowych zabezpieczono wytacznikami ré6znicowopradowymi,
In = 0,03A
Ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona dodatkowa
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- po stronie nn — 1 kV — samoczynne wylgczanie zasilania na skutek pojawienia
si¢ pradu zwarcia w uszkodzonym obwodzie za pomoca bezpiecznikow
topikowych w czasie t, < 5 s dla obwodoéw rozdzielczych, dla pozostatych
obwodéw koncowych odpowiednio w czasie: t, < 0,4 s dla napigcia 230 V,
oraz ty < 0,2 s dla napigcia 400 V.

- wszystkie obwody  koncowe nalezy  zabezpieczy¢  wylacznikami
nadmiarowopragdowymi o charakterystyce B i C. Ukfad sieci TN-C-S.

- potaczenia wyréwnawcze: przewdd PE winien mie¢ izolacje w kolorze z6tto-
zielonym.

Do przewodéw PE nalezy przylaczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy i
wszystkich urzadzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z
obudowa w II klasie izolacji.

3.18 Instalacja PV:

Dane techniczne instalacji:
Moc znamionowa instalacji: 58 x 455Wp = 26,390kWp. Miejsce montazu
modutéw PV na konstrukcji aluminiowej na dachu budynku.

Wykaz urzadzen wytwoérczych oraz przeksztattnikowych:
Rodzaj urzadzenia Producent, model [lo§¢ Modul fotowoltaiczny TW455MAP-120-
H-S MONO HALF CUT 58szt. Falownik Sofar SOFAR 30KTLX-G3 — 30 kW.

Opis instalacji:

Projektowana mikroinstalacja fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z czterech sekcji
modutéw fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcji wsporczej o kacie
nachylenia ok. 23°. Zamian¢ oraz dopasowanie do sieci energetycznej pradu
stalego na prad zmienny realizowa¢ bedzie falownik znajdujacy si¢ w pom.
gospodarczym nr 1.08. Instalacja wyposazona bedzie w dwukierunkowy licznik
energii elektrycznej zamontowany na gtéwnym przytaczu energetycznym, dzigki
temu mozliwe bedzie $ledzenie zuzycia energii elektrycznej przez instalacje
odbiorczg obiektu oraz wykazanie wartosci parametrow takich jak: profil zuzycia
energii, wielko$¢ auto konsumpcji, ilo$¢ energii oddanej do sieci.
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Instalacj¢ fotowoltaiczng wyposazono po stronie (AC) w gléwny wylacznik pradu
zabudowany w P.PWP, sterowany przyciskami PWP. Dodatkowo zaprojektowano
automatyczny pozarowy wylacznik bezpieczenstwa (PEFS) dla instalacji
fotowoltaicznej pradu statego (DC), ktérego zadaniem jest odtaczenie strony (DC)
instalacji gdy napigcie po stronie (AC) zaniknie na pi¢¢ sekund. np. przy
wylaczeniu pozarowym awaryjnym obiektu przyciskiem PWP. Po powrocie
zasilania (AC) nastapi automatyczne zatgczenie strony (DC) fotowoltaiki przez
wylacznik bezpieczenstwa (PFES).

Montaz:

Montaz konstrukcji wsporczej oraz moduléw fotowoltaicznych na konstrukcji
wsporczej aluminiowej samonos$nej posadowionej na dachu zgodnie z instrukcja
montazu producenta konstrukcji. Konstrukcja systemowa na dach ptaski z balastem
z bloczkéw betonowych 38x24xx14 cm o wadze 25kg, nie ingerujaca w pokrycie
dachu. Konstrukcja bedzie posiada ostony boczne i tylne zmniejszajagce opor
wiatru. Moduty fotowoltaiczne mocowac¢ za pomocg specjalistycznych uchwytéw
dociskowych (klem) zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Wszystkie elementy
wchodzace w sklad konstrukcji wsporczej muszg pochodzi¢ od jednego
producenta, instrukcja montazu musi zawiera¢ informacje pozwalajace na jej
bezpieczny montaz.

Prowadzenie przewodéw:

Przewody DC pomigdzy modutami nalezy prowadzi¢ w aluminiowych szynach

montazowych. Przewody wprowadzi¢ do budynku, do pomieszczenia 1.08, do

rozdzielni DC:

e 7z dachu sprowadzi¢ przewody przez dedykowany przepust dachowy do
korytarza na pigtrze i uktadajac w wydzielonych korytach kablowych kk50/h42
doprowadzi¢ do projektowanego pionu (rura ostonowa DVR 50 zakuta w
scianie korytarza) 1 dalej prowadzac w korycie kablowym kk50/h42
zabudowanym w przestrzeni sufitu podwieszanego pom. 1.08 doprowadzi¢ do
proj. rozdzielnicy DC.

* Dokladny punkt montazu przepustu kablowego w dachu obiektu nalezy
uzgodni¢ na etapie prowadzenia prac.

Przew6d AC z rozdzielnicy giéwnej RG nalezy doprowadzi¢ do falownika w

korycie kablowym kk50/h42 zabudowanym w przestrzeni sufitu podwieszanego na

parterze.

Instalacja elektryczna:

W instalacji statopragdowej DC stosowac przewody o podwdjnej izolacji odpornej
na promienie UV (specjalistyczne okablowanie do instalacji fotowoltaicznych) o
polu przekroju zyly 6mm?”. W instalacji nalezy zastosowaé zabezpieczenie
przeciwprzepig¢ciowe typu C przy falowniku.

Instalacja zmiennopragdowa 400V AC wymagana do podtaczenia falownika z
rozdzielnia gtéwna budynku. Polaczenie wykonaé przewodem YLY 5x10mm?’.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie roztacznika
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bezpiecznikowego w RG oraz wytacznika nadpragdowego o pradzie wyzwalania
50A charakterystyka B. W instalacji zastosowa¢ zabezpieczenie przepigciowe typu
1+2 w rozdzielnicy RG.

Uziemienie:

Uziemienie instalacji PV nalezy wykona¢ z projektowanego uziemia otokowego
budynku, bednarka FeZn 25x4 doprowadzong do pom. 1.08 i zakonczonag
dedykowang szyng wyrownawczg. Potagczenia wyréwnawcze konstrukcji i urzadzen
oraz ogranicznikéw przepie¢ wykona¢ przewodem LgY 16mm? potaczenia
wyréwnawcze moduléw wykonaé przewodem LgY 16mm” taczac aluminiowe
szyny konstrukcji z miejscem uziemienia modutu. Nalezy zbudowal ztgcze
kontrole umozliwiajagce wykonywanie pomiaréw kontrolnych wartosci rezystancji
uziemienia. Wszystkie inne urzadzenia nalezy podtaczy¢ do GSU budynku

Catos$¢ instalacji PV nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi na rzutach i
schematach oraz wytycznymi DTR konkretnie zastosowanego urzadzenia.

3.19 Instalacja strukturalna LAN:

Projektuje si¢ dla potrzeb telekomunikacji, internetu i multimediéw
okablowanie strukturalne w standardzie kategorii 6, ktére zapewni odpowiednio
wysoki standard transmisji. Okablowanie strukturalne begdzie wykonane w
topologii gwiazdy z punktem centralnym w projektowanej szafie dystrybucyjne;j
LPD przewidzianej w pomieszczeniu nr 1.08.

Okablowanie LAN nalezy wykona¢ skretkg nieekranowang 4-parowg, typu
U/UTP kat. 6. Okablowanie poziome nalezy wyprowadzi¢ z szafy dystrybucyjne;j
LPD, z portéw nieekranowych RJ-45 switcha kategorii 6 i zakonczy¢ na
modutach RJ-45 gniazd teleinformatycznych kategorii 6.

Dodatkowo internet bedzie dystrybuowany za pomoca bezprzewodowych
punktéw dostepu typu Acces Point EAP245. Projektowany LPD nalezy potaczy¢ z
istniejgcym w budynku Przedszkola GPD skretka nieekranowang 4-parowa, typu
U/UTP kat. 6A.

3.20 Instalacja alarmowa SSWiN:

Dla budynku zaprojektowano instalacje systemu alarmu wtamaniowego

SSWiN. Rozmieszczenie urzadzen systemu podano na rzucie, typy opisano w
legendzie.
Projektowany system alarmowy bedzie sktadal si¢ gtéwnej jednostki zwanej
centralg alarmowg typu INTEGRA 64+ pelnigcej role jednostki nadzorujacej
cato$¢ podlegltych jej urzadzen. Centrale nalezy zabudowaé w pomieszczeniu nr
1.08. Pomieszczenia przedszkola wyposazone zostang w czujniki ruchu typu ISC-
BPR2-W12. Czujniki b¢da podtaczone do wejs¢ centrali alarmowej oraz wejs$¢
modutéw rozszerzen. Zaistniate alarmy spowodowane zadzialaniem systemu
alarmowego beda realizowane za pomocg sygnalizacji dzwigkowej i optycznej z
wykorzystaniem sygnalizatora zewng¢trznego. Sterowanie systemem bedzie
zrealizowane za pomocg klawiatur numerycznych LCD zainstalowanych w pom.
1.01 1 1.18. Obstuga urzadzen systemu SSWiN zajma si¢ pracownicy przeszkoleni
i posiadajacy odpowiednie uprawnienia do obstugi tych urzadzen zgodne z
wymaganiami na danym stanowisku. Projektuje si¢ wykonanie catos$ci instalacji
SSWiN przewodami YTDY 8x0,5mm? YTDY 6x0,5mm?”. Przewody nalezy
prowadzi¢ w korytach kablowych i rurach ostonowych.
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3.21

Instalacja systemu kontroli dostepu KD

Projektuje si¢ objecie kontrolg dostepu catosci obiektu. Chronione bedzie
gtéwne wejscie do budynku przedszkola. Projektowana kontrola dostgpu
realizowana bedzie przez cyfrowy system wideo-domofonowy serii INSPIRO
900+ =z zamkiem szyfrowym, czytnikiem zblizeniowym, 10 przyciskami
bezposredniego wywotlania oraz lista opisowg. Urzadzenia KD nalezy
zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi podymi na rzucie instalacji oraz wytycznymi
producenta. Instalacj¢ projektuje si¢ skretka nieekranowang 4-parowa, kategorii
typu U/UTP kat. 5. Przewody nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych i rurach
ostonowych.

3.22 Instalacja monitoringu wizyjnego - CCTV:

Dla potrzeb dozoru, ochrony terenu i budynku projektuje si¢ systemem
monitoringu wizyjnego CCTV z wykorzystaniem kamer IP SMp i 8Mp. Kamery
nalezy zamontowa¢ na zewnatrz i wewnatrz budynku zgodnie z wytycznymi
podanymi na rzucie instalacji.

Rejestrator CCTV zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu biurowym nr 1.08., w
proj. szafie LPD. Nalezy zapewni¢ archiwizacj¢ nagran przez okres min. 14 dni.
Zaleca si¢ aby rejestrator obstugujacy kamery umozliwiat zdalny nadzoér poprzez
sie¢ Ethernet. Instalacj¢ projektuje si¢ skretkg nieekranowang 4-parowg, kategorii
typu U/UTP kat. 5. Okablowanie nalezy wyprowadzi¢ z szafy LPD, z portéw
nieekranowych RJ-45 paneli modularnych kategorii 5 i zakonczy¢ w punktach
montazu kamer. Przewody nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych i rurach
ostonowych. Ochrona od przepi¢¢ kamer zewnetrznych zostanie zrealizowana z
wykorzystaniem indywidualnych ogranicznikéw zamontowanych w LPD. W celu
wysSwietlania obrazu z kamer przewidziano montaz dedykowanego monitora
CCTV, min. 507, ktérego punkt montazu nalezy ustali¢ z na etapie realizacji prac.

3.23 System przywolawczy w toalecie dla niepelnosprawnych:

W pomieszczeniach tazienek dla oséb niepelnosprawnych przewiduje sie
montaz instalacji systemu alarmu przywolawczego z powiadomieniem
dzwigkowo §wietlnym na korytarzu.

Ponizej przedstawiam przyklad realizacyjny oparty na zestawie NC951:

Systemy komunikacji i sygnalizacji dla niepetnosprawnych
ZESTAW ALARMOWY DO TOALET DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Przyktadowy schemat okablowania toalety dla niepetnosprawnych dla jednego zestawy NCI51

Zgodnosit wszystkich wymienionych powyze| urzgdzen z szeregiem elementdw systemdw wzywania pomocy Serii
800 [wigcznie z urzadzeniami sterujgcymi w obrebie czterech stref) utatwia prostg rozbudowe systemu oraz pozwala
na dopasowanie uiytego systemu deo innych zastosowan. Bardziej szczegdfowe informacje zawarte 53 na stronie
www signaltech.p!
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3.24 Uwagi koncowe:

Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z: Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Czg¢§¢ D: Roboty instalacyjne, zeszyt 2 Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Do odbioru
przedstawi¢ protokoty z badan instalacji elektrycznej zgodnie z normg: PN-HD
60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czeg§¢ 6: Sprawdzenie.

a) wylacznikéw przeciwporazeniowych

b) uziemienia przewodu PE

¢) sprawdzenia stanu izolacji obwodow

d) sprawdzenia ciagltosci przewodéw ochronnych PE

e) sprawdzenia skutecznos$ci ochrony od porazen

f) sprawdzenie rezystancji uziemien

g) sprawdzenia nate¢zenia o§wietlenia podstawowego 1 awaryjnego
Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majaca uprawnienia do
wykonywania rob6t branzy elektrycznej i teletechnicznej. Stosowane materiaty
elektrotechniczne i1 urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat dopuszczenia do
stosowania.

(projektant)
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4. Rysunki:

Lp. Tytul rysunku Nr rys.

1 | Plan zagospodarowania terenu dla instalacji elektrycznych E-1
Instalacja elektryczna gniazd 230V/400V i o$wietlenia

2 | Instalacje teletechniczne: LAN, SSWiN, CCTV, PRZYWOLAWCZA E-2
— rzut parteru
Rozdzielnica obiektowa RG

3 . E-3
- schemat ideowy

4 Podrozdzi('elnica R.K E-4
- schemat ideowy
Instalacja elektryczna gniazd 230V/400V i o$wietlenia

5 |Instalacje teletechniczne: LAN, SSWiN, CCTV E-5
— rzut pietra

6 Podrozdzi('elnica R.1 E-6
- schemat ideowy
Instalacja ochrony odgromowej

7 |Instalacja PV E-7
— rzut dachu
Instalacja alarmu wtamaniowego SSWiN

8 . E-8
- schemat ideowy
Instalacja monitoringu CCTV

9 |Instalacja strukturalna LAN E-9
- schemat ideowy

10 |Instalacja kontroli dostepu KD (wideo-domofon) E-10
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