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EI 30

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
POMPY CIEPŁA_

EI 30

H=3,00m
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Przeciwpożarowy

wyłącznik prądu

PWP-2

Przeciwpożarowy

wyłącznik prądu
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33

LPD 7

ACCES POINT

LPD 5

ACCES POINT

LPD 3

ACCES POINT

LPD 18

ACCES POINT

LPD 8

ACCES POINT

RG

3

2

1

R.1

mgr inż. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12

mgr inż. Wojciech Kosiba

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr ewid.: ZAP/0067/POOE/07

1~

klimat.

R.PWP

KZ.1

KZ.2

KZ.9

KW.7

KW.6

KW.4

KZ.3

KZ.4

KZ.5

KZ.6

KZ.7 KZ.8

KW.3

KW.1

KW.2

KW.5

KZ.10

KW.8

KW.9

KW.10

LPD

LAN

CCTV

CA

LPD 1

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEDSZKOLA - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Istniejąca, zewnętrzna rozdzielnica głównego

pożarowego wyłącznika prądu PWP.

Proj. kabel UTP, kat. 6A do szafki GPD

w pom. intendentki, w bud. przedszkola.

LPD 4

LPD 6

LPD 15

LPD 19

LPD 16

LPD 17

LPD 21

LPD 20

LPD 22 LPD 23

LPD 9

LPD 10

LPD 11

LPD 12

LPD 14

LPD 13

22
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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SW

F.PV

KV-PV-DC2

PROJOY

SW

RG/30

Uziom otokowy - bednarka FeZn 25x4mm 

Uziom otokowy - bednarka FeZn 25x4mm 

Instalacja elektryczna gniazd 230V/400V i oświetlenia
Instalacje teletechniczne: LAN, SSWiN, CCTV, PRZYWOŁAWCZA
- rzut parteru

samoczynne wyłączenie zasilania

OCHRONA OD PORAŻEŃ 

UKŁAD INST.

ODBIORCZEJ

TN-C-S

wyłączniki różnicowo-prądowe

połączenia wyrównawcze

UKŁAD INST.

ZASILAJĄCEJ

TN-C

mgr inż. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12

mgr inż. Wojciech Kosiba

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr ewid.: ZAP/0067/POOE/07

Instalacja elektryczna gniazd 230V/400V i oświetlenia
Instalacje teletechniczne: LAN, SSWiN, CCTV
- rzut parteru
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PANEL FOTOWOLTAICZNY 1,1x2m
nachylenie 23°

ZBIORNIK BALASTOWY 0,93 x 0,36m
nachylenie 23°

Ks
Ø110

1

Ks
Ø110

6

Ks
Ø110

3

wentylator dachowy
400 m3/h, 200 Pa

centrala NW1

ZK-2

h=3m

h=3m

h=2m

h=2m

h=2m

ZK-1

ZK-3

ZK-4

mgr inż. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12

mgr inż. Wojciech Kosiba

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr ewid.: ZAP/0067/POOE/07

Instalacja ochrony odgromowej
Instalacja PV
- rzut dachu

Połączenie spawane do uziemienia otokowego

istniejącego budynku przedszkola.

Połączenie spawane do uziemienia otokowego

istniejącego budynku przedszkola.

3~

1~

Uziom otokowy - bednarka FeZn 25x4mm 

Uziom otokowy - bednarka FeZn 25x4mm 

Uziom otokowy - bednarka stalowa, ocynkowana FeZn 25x4mm 

Drut odgromowy FeZn   8mm

OPISSYMBOL

Skrzynka kontrolna do gruntu + zacisk krzyżowy 4-otworowy 
ZK

Maszt odgromowy do ochrony elementów dachu i urządzeń technicznych

o wysokości h=3m i h=2m

Rura ochronna odgromowa dla zabezpieczenia przewodów odprowadzających 

prowadzonych pod elewacją

Złącza  skręcane 

23°

Moduł PV

np.: TW455MAP-120-H-S MONO HALF CUT

Bednarka do SW w kotłowni

Bednarka do RG

OPISSYMBOL

Oprawa oświetleniowa, panel LED

Uni LED 38W 4000K OPAL

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjna

STARLET WHITE II LED SO 300 SA 3H AT IP20 / (92066)

Łącznik typ: świecznikowy, p/t.

-

Łącznik typ: schodowy, p/t.

-

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjna

VELLA LED ECO SO 125 SA 3H AT IP44

Rozdzielnica obiektowa

- typ zgodny z opisanym na schemacie

Łącznik typ: 1-biegunowy, p/t.

-

Czunik obecnośći 360°, IP20, n/t.

-

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjno-sieciowa z osłoną

VELLA LED SCHA 250 SA 3H AT IP65; HTR-25

Oprawa oświetleniowa, LED

LED FUTURIO LED 55W 1480mm FT1500 55W-840-INT, IP65

Łącznik typ: 1-biegunowy, p/t., IP44

-

Oprawa oświetleniowa, panel LED

Panel LED DEAL 40W 60×60 IP44 4000K 110 lm/W 220-240V 50/60Hz

Łącznik typ: 3-biegunowy, p/t.

-

Oprawa oświetleniowa, LED (elewacyjna)

Oprawa elewacyjna Balti 150 26W 3000K 110° Szary

Gniazdo 2P+PE, p/t. 

(blokada torów prądowych)

Gniazdo 2P+PE, p/t., IP44

(blokada torów prądowych)

Przycisk PWP z szybką do zbicia, n/t, IP56

PWP1-W01-A-01-2LED7

LPD

LPD ...

ACCES POINT

Kamera IP, 5 Mpx (wewnętrzna)

BCS-L-EIP25FSR5-Ai1

Szafa teleinformatyczna 19" (lokalny punkt dystrybucyjny)

Szafa wisząca 19" 18U, drzwi przeszklone

Urządzenia instalacji systemu alarmowego SSWiN

- zgodnie ze schematem

Gniazdo RJ45, kat. 6

Acces Point TP-LINK EAP245 

Gniazdo 2x2P+PE, p/t. 

(blokada torów prądowych)

2

CA

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjna

STARLET WHITE II LED SC 300 SA 3H AT IP20 / (..........)

OPISSYMBOL

Kamera IP, 8 Mpx (zewnętrzna)

BCS-L-EIP28FSR5-AI1-G(2)

KW. ...

Proj. kabel wlz: YKY 4×25mm²

na całej długości ułożony rurze osłonowej DVR 70

Proj. kabel: HDGs 5×1,5mm²

należy włączyć w istniejący układ sterowania PWP.

P.1.1

P.1.2

P.1.3P.1.4

P.1.5

P.1.6

P.1.7

P.1.8

P.2.1

P.2.2

P.2.3

P.2.4

P.2.5

P.2.6

P.2.8

P.3.2P.3.1

CA 

Ex - 1

K.1

K.2

KZ. ...

Ex - 2

K.2

K.1

2xYTDY 8x0,5mm²

18x YTDY 6x0,5mm²

Urządzenia instalacji alarmu przywoławczego w toaletach nps.

zestaw NC951 

OPISSYMBOL

Oprawa oświetleniowa, panel LED

Panel LED BLINGO LED BLINGO R 36W 6060 NW

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjna

STARLET WHITE II LED SO 300 SA 3H AT IP20 / (92066)

Łącznik typ: świecznikowy, p/t.

-

Łącznik typ: schodowy, p/t.

-

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjna

VELLA LED ECO SO 125 SA 3H AT IP44

Rozdzielnica obiektowa

- typ zgodny z opisanym na schemacie

Łącznik typ: 1-biegunowy, p/t.

-

Czunik obecnośći 360°, IP20, n/t.

-

Łącznik typ: 1-biegunowy, p/t., IP44

-

Oprawa oświetleniowa, panel LED

Panel LED DEAL 40W 60×60 IP44 4000K 110 lm/W 220-240V 50/60Hz

Łącznik typ: 3-biegunowy, p/t.

-

Gniazdo 2P+PE, p/t. 

(blokada torów prądowych)

Gniazdo 2P+PE, p/t., IP44

(blokada torów prądowych)

LPD ...

ACCES POINT

Kamera IP, 5 Mpx (wewnętrzna)

BCS-L-EIP25FSR5-Ai1

Urządzenia instalacji systemu alarmowego SSWiN

- zgodnie ze schematem

Gniazdo RJ45, kat. 6

Acces Point TP-LINK EAP245 

Gniazdo 2x2P+PE, p/t. 

(blokada torów prądowych)

2

CA

Oprawa oświetleniowa, LED, awaryjna

STARLET WHITE II LED SC 300 SA 3H AT IP20 / (..........)

KW. ...

RG/5

RG/5

RG/5

RG/5
RG/5RG/5RG/5

RG/5

RG/5

h=1,3

RG/5

h=1,3

RG/6

RG/6

RG/6

RG/6

RG/6

RG/6
RG/6

RG/6RG/6

RG/6

RG/6

RG/6

RG/6

RG/6

LPD 2

RG/7

h=1,3

RG/8

h=1,3

RG/8

h=1,3

RG/37

RG/9

h=1,3

RG/9

h=1,3

RG/9

h=1,4

RG/9

RG/9 RG/9

RG/10

h=1,3

RG/10

h=1,3

RG/10

RG/10

RG/10

RG/10

h=1,2

RG/10

RG/10

RG/11

h=1,3

RG/11

h=1,3

RG/11

h=1,3

RG/11

RG/11 RG/11

RG/11

RG/12

RG/16

h=3,5m

RG/19

RG/19

RG/19

RG/38

PDE

RG/39

RG/40

RG/41

RG/22

h=0,4

RG/22

h=0,4

RG/22

h=0,4

RG/22

h=0,4

RG/22

h=0,4

RG/23

h=0,4

RG/23

h=0,4

RG/23

h=0,4

RG/23

h=0,4

RG/23

h=0,4

RG/23

h=1,2

RG/24

h=0,4

RG/24

h=0,4

RG/25

h=1,4

RG/26

h=0,4

RG/26

h=0,4

RG/26

h=0,4

RG/27

h=1,3

RG/9

RG/27

h=1,3

RG/27

h=1,3

RG/27

h=1,3

RG/27

h=1,3

RG/28

h=1,2

RG/28

h=1,4

RG/29

h=1,3

RG/29

h=1,3

RG/29

h=1,4

RG/30

h=1,3

RG/30

h=1,3

RG/30

h=1,3

RG/30

h=1,3

RG/30

h=1,3

RG/31

h=1,3

RG/31

h=1,2

RG/32

h=1,3

RG/33

h=1,3

RG/33

h=1,3

RG/34

h=1,3

RG/34

h=1,3

RK/4

h=1,3

RK/5

h=1,2

RK/7

h=1,2

RK/6

h=1,2

R.1/18

R.1/21

R.1/8

h=1,3

R.1/3

R.1/3

R.1/3

h=2,2

R.1/3

R.1/3

R.1/3

R.1/3

R.1/3

R.1/3

R.1/3

R.1/3 R.1/3

R.1/3

h=1,3

R.1/4

h=1,3

R.1/4

h=1,3

R.1/5

h=1,3

R.1/5

h=1,3

R.1/5

h=1,3

R.1/6

h=1,3

UWAGI:

- dachowe przepusty kablowe dla przewodów zasilania centrali oraz przewodów DC-PV należy uzgodnić na etapie realizacji prac,

- trasy koryt kablowych dla przewodów DC należy uzgodnić na etapie prowadzenia prac,

- na podstawie wytycznych PKOO przyjęto IV klasę LPS ochrony odgromowej dla obiektu,

- projektowana wartość oporności uziemień dla instalacji ochrony odgromowej: R<10 Ω,

- uziom wykonać otokowy, bednarką FeZn 25x4 jako rozbudowę uziomu istniejącego,

- wszystkie połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją masą bitumiczną lub dedykowaną taśmą,

- wszystkie połączenia śrubowe należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną techniczną,

- numerację złączy kontrolnych nadać po zakończeniu prac uwzględniając złącza istniejące,

- metrykę urządzenia odgromowego opracować dla całości instalacji ochrony odgromowej,

- projekt instalacji instalacji ochrony odgromowej i instalcji PV należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji,

- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami,

- nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku, obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie,

- roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową,

- dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równoważnych,

- w sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

R.1/9

h=0,4

R.1/9

h=0,4

R.1/9

h=0,4

R.1/9

h=1,2

RG/6

h=2,2

R.1/10

h=0,4

R.1/10

h=0,4

R.1/10

h=0,4

R.1/10

h=0,4

R.1/11

h=0,4

R.1/11

h=0,4

R.1/11

h=0,4

R.1/11

h=0,4

1

2

11

22

UWAGI:

- projektuje się układanie przewodów: w korytach kablowych, w bruzdach p/t. i warstwie izolacyjnej posadzki w rurach osłonowych,

- trasy koryt kablowych w przestrzeni sufitów podwieszanych uzgodnić na etapie realizacji prac,

- w pomieszczeniach socjalnych (łazienki) i technicznych należy stosować wyłącznie osprzęt elektryczny w wykananiu bryzgoszczelnym min. IP44,

- gniazda w salach przedszkolnych montować na wysokości uzgodnionej z szefostwem placówki na etapie realizacji prac,

- projekt instalacji elektrycznej należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji,

- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami,

- nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku, obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie,

- roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową,

- dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równoważnych

- w sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

R.1/12

h=0,4

R.1/12

h=0,4

R.1/12

h=0,4

R.1/6

R.1/6

R.1/6

R.1/6

R.1/6

R.1/6

R.1/12

h=0,4

R.1/12

h=0,4

R.1/13

h=0,4

R.1/13

h=0,4

R.1/14

h=0,4

R.1/14

h=0,4

R.1/15

h=0,4

R.1/16

h=1,2

R.1/16

h=0,4

R.1/17

h=0,4

R.1/17

h=0,4

R.1/17

h=0,4

R.1/17

h=0,4

R.1/17

h=0,4

R.1/17

h=0,4

UWAGI:

- projektuje się układanie przewodów: w korytach kablowych, w bruzdach p/t. i warstwie izolacyjnej posadzki w rurach osłonowych,

- trasy koryt kablowych w przestrzeni sufitów podwieszanych uzgodnić na etapie realizacji prac,

- w pomieszczeniach socjalnych (łazienki) i technicznych należy stosować wyłącznie osprzęt elektryczny w wykananiu bryzgoszczelnym min. IP44,

- gniazda w salach przedszkolnych montować na wysokości uzgodnionej z szefostwem placówki na etapie realizacji prac,

- projekt instalacji elektrycznej należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji,

- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami,

- nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku, obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie,

- roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową,

- dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równoważnych

- w sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

samoczynne wyłączenie zasilania

OCHRONA OD PORAŻEŃ 

UKŁAD INST.

ODBIORCZEJ

TN-C-S

wyłączniki różnicowo-prądowe

połączenia wyrównawcze

UKŁAD INST.

ZASILAJĄCEJ

TN-C

RG/16

h=3,5m

RG/16

h=3,5m

RG/16

h=3,5m

RG/16

h=3,5m

RG/16

h=3,5m

RG/17

h=3,5m

RG/17

h=3,5m

RG/17

h=3,5m

RG/17

h=3,5m

RG/18

h=3,5m

RG/18

h=3,5m

RG/18

h=3,5m

RG/18

h=3,5m

R.1/7

h=1,3

R.1/18

h=0,4

R.1/18

h=0,4

R.1/18

h=0,4

R.1/18

h=0,4

W rozdzielnicy należy zabudować

zabezpieczenie główne dla proj. kabla wlz w

postaci wyłącznika mocy o prądzie

znamionowym In=80A.

Przeciwpożarowy

wyłącznik prądu

Urządzenia instalacji wideo-domofonowej:

INS-MP7 WH Wideomonitor cyfrowy, głośnomówiący ze szklanym frontem 

i kolorowym wyświetlaczem 7”

INSPIRO 900+ Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym,

czytnikiem zbliżeniowym, 10 przyciskami oraz średnią listą opisową

Urządzenia instalacji wideo-domofonowej:

INS-MP7 WH Wideomonitor cyfrowy, głośnomówiący ze szklanym frontem 

i kolorowym wyświetlaczem 7”

R.1/12

h=0,4

P.2.7

S.Z

Proj. kabel: HDGs 5×1,5mm²

na całej długości ułożony rurze osłonowej DVR 40

w obrębie budynku prowadzony w warstwie podposadzkowej.

Rura osłonowa DVR 50 przez fundament.

Rura osłonowa DVR 50 przez fundament.

Proj. kabel: HDGs 5×1,5mm²

na całej długości ułożony rurze osłonowej DVR 40

PDE

Zewnętrzny punkt dystrybucji energii

- zgodnie ze schematem

Szczegóły prowadzenia przewodu w

bud. przedszkola należy uzgodnić na

etapie prowadzenia prac.

Proj. przepusty kablowe z szafy LPD do

przestrzeni międzysufitowej na piętrze

2xDVR 50

Proj. przepusty kablowe z szafy LPD do

przestrzeni międzysufitowej na piętrze

2xDVR 50

Proj. kabel: YKY 5×10mm²

na całej długości ułożony rurze osłonowej DVR 40

w obrębie budynku prowadzony w warstwie podposadzkowej.

ETHM

samoczynne wyłączenie zasilania

OCHRONA OD PORAŻEŃ 

UKŁAD INST.

ODBIORCZEJ

TN-C-S

wyłączniki różnicowo-prądowe

połączenia wyrównawcze

UKŁAD INST.

ZASILAJĄCEJ

TN-C

Rezerwowa rura osłonowa DVR 50

zakończona w gruncie.

R.1/7

h=1,3

Proj. przepust kablowy dla przewodów DC inst.

PV, do przestrzeni międzysufitowej na piętrze

1xDVR 50

Proj. przepust kablowy dla przewodów DC inst.

PV, do przestrzeni międzysufitowej na piętrze

1xDVR 50


