2XYTDY 8x0,5mm?2

K.1

K.2

18x YTDY 6x0,5mm?2

SYMBOL OPIS - SSWIN

( Czujka ruchu PIR
typ: BOSCH ISC-BPR2-W12
Centrala sygnalizacji wkamania / obudowa z trafo / akumulator

typ INTEGRA 64+ / OMI-4 / aku.18Ah/12V(FGB18-12)

Modut 8 wejs¢ ( montowac¢ w obudowie centrali OMI-4)

=T. typ: ekspander Satel INT-E

B Sygnalizator akustyczno-optyczny - zewnetrzny
typ: SATEL SP-4003 R

Szyfrator LCD / obudowa do klawiatury zamykana na klucz
typ: INT-KLCD-BL / OBU-M-LCD

Modut sieci LAN / modut GSM/GPRS / obudowa (grade3) / akumulator

>> P.2.1
) P.2.2
) P.2.3
) P.2.4
) P.2.5
>> P.2.6
) P.2.7

) P.2.8

SN typ ETHM 1 Plus / GPRS-A+antena GSM / OMI-2 / APS412 / 18Ah/12V
YTDY 8x0,5mm?2
ELEKTROTECHNIKA Tomasz Lach

UWAGI: 77-400 Ztotdw, ul. 8 Marca 52
- przewody do czuje.k’ ruchu wypuszczac¢ na wysokosci ok. h=2,4m, TEMAT: Instalacja alarmu wiamaniowego SSWiN
- instalacje prowadzi¢ w strefie chronionej przez system SSWiN, - schemat ideowy
- przewiduje sie uktadanie przewoddéw w korytach kablowych prowadzonych w przestrzeni miedzysufitowej oraz w bruzdach, p/t., -
- |nsta|ac:ie pl;fewodov(\j/ r?[skoprqdcr:wkycr; prowadﬁqnatml/ bru.zda;r: ;L/thrlialezy (:]odatkgwo o;lctmlc ;:jrzgd lisrkg'dﬁeiltem’ A OBIEKT: Budowa budynku uzytecznosci publicznej BRANIA:
- przewody p/t. prowadzi¢ w rurach karbowanych instalacyjnych lu z zachowaniem odstepu do instalacii elektrycznyc 2tobka oraz lqcznika budynku istniejaceqo | ELEKTRYCZNA

min 30-50cm a w korytach kablowych tylko w przegrodzie z przeznaczeniem dla instalacji teletechnicznych .

X o i > P SRS przedszkola wraz z infrastrukturq tech. prosext
- wszystkie przejscia przez $ciany i stropy uszczelni¢ systemowo do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz ta przegroda,
- wszystkie przewody prowadzi¢ w rurach instalacyjnych RL lub w korytach kablowych z przeznaczeniem dla instalacji teletechnicznych ADRES: ul. ks. dr Bolestawa Domanskiego 13 TECHNICZNY
- projekt instalacji teletechnicznej nalezy rozpatrywaé wspolnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji obr. ewid.: 0040 Zakrzewo SKALA:
- wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami dz. ewid. nr 293
- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie .
. . . . s o ; INWESTOR: | Gmina Zakrzewo

- roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgcg koordynacjg miedzybranzowg ul. Kuiafska 5
- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw réwnowaznych posiadajacych 77‘ 42J 4 7ak

odpowiednie atesty i certyfikaty - akrzewo
- urzgdzenia montowac¢ zgodnie z DTR producenta OPRACOWAL: | mgr inz. Tomasz Lach
- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
- Prawo budowlane sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie slre:meﬁ%%;zxﬁwomz
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych . . — -
- Normy POISkieQO Komitetu Normalizacyjnego S um?;\n:r?i;izvbou{?;ag:\el(ig?oa'ektowania bez ograniczen|
- Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej wpspecjalnoéci sieci, instalagji .J urzadzen elektrygcznychi
; ; ; ; o 4 it ; ; lekt t h
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych sreev;%é?;/rg;/ggé;ﬁoons/o7
DATA 02.2024r NR RYS. E-8
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