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ELEKTROTECHNIKA Tomasz Lach
| |/ 77—-400 Ztotdéw, ul. 8 Marca 52
ZK-4
__L) 1Y dh\ ___) A TEMAT: Instalacja ochrony odgromowej
| C__E = (‘J =/ = \Q/ Instalacja PV
= ® _——_—————— — — — - rzut dachu
| =2m J I _\Po’raczenie spawane do uziemienia otokowego B Bud Sy pRa———— - -
~ (@ - istniejacego budynku przedszkola. : udowa budynku uzytecznosci publicznej BRANZA:
| ‘H'Q O — D) &) &) L O - | 2tobka oraz lqcznika budynku istniejgcego | ELEKTRYCZNA
fm I * Bednarka do RG UWAGI: przedszkola wraz z infrastrukturq tech.| projekt
| || - | - dachowe przepusty kablowe dla przewodéw zasilania centrali oraz przewodéw DC-PV nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji prac, ADRES: ul. ks. dr Bolestawa Domanskiego 13 TECHNICZNY
- trasy koryt kablowych dla przewodéw DC nalezy uzgodni¢ na etapie prowadzenia prac, obr. ewid: 0040 Zakrzewo SKALA:
- na podstawie wytycznych PKOO przyjeto IV klase LPS ochrony odgromowej dla obiektu, T )
| - projektowana warto$é opornosci uziemien dla instalacji ochrony odgromowej: R<10 Q, dz. ewid. nr 293 1:100
Uziom otokowy - bednarka FezZn 25x4mm - uziom wykonac otokowy, bednarkg FeZn 25x4 jako rozbudowe uziomu istniejgcego, INWESTOR: | Gmina  Zakrzewo

- wszystkie potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg masg bitumiczng lub dedykowang tasma, . Kuianska 5
- wszystkie potgczenia srubowe nalezy zabezpieczyé przed korozjg wazeling techniczna, ul. Rujanska
- numeracje ztaczy kontrolnych nadaé po zakonczeniu prac uwzgledniajac zlacza istniejace, 77-424 Zakrzewo

- metryke urzgdzenia odgromowego opracowac dla catosci instalacji ochrony odgromowe;j,

OPRACOWAL: in3
- projekt instalacji instalacji ochrony odgromowe;j i instalcji PV nalezy rozpatrywaé wspélnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalaci, mgr inZ. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

- w_ykonawca przed przystapierjiem d_o robét zobowiqza_ny jestdo zapozna_nia _sie ze wszystkim‘i dokumentacja_mi, ) o robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie, sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i
- roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta, biezacg koordynacjg migdzybranzowg, ﬁ'reekx%eﬁ\f\;ﬂ‘é,‘/yocf%i,hWOEllz
- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw réwnowaznych, p— =
. - w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg: * | mgrinz. Wojciech Kosiba
OCHRONA OD PORAZEN U KLAD I N ST- U KLAD | N ST . . PI'F;WO budowlane Y 1a azuia up?awnienia bquowIane do projektowania bez ograniczen
t | Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie e o alacl urzadzen elekrycznych
i i i - s elektroenergetycznych
Sar*noczyl?.ne, wyigczenie 3aSI ania O D B I O RCZ EJ ZAS I LAJAC EJ - - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych nr ewid.: ZAP/0067/POOE/07
wytgczniki roznicowo-pragowe TN-C-S TN-C - - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
potaczenia wyréwnawcze - - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
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