OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznaj w Kigrunku Remizy OSP w miejscowosci Baczal Gorny.
W stanie istniefgcym droga posiada nawierzchnie bitumiczna {czesciowo skoleinowana, z ubytkami nawierzehni). Poboacza o nawierzch-

ni gruntowej.

Przebudowa obsjmuje likwidacje przeloméw oraz wykananie warstw z betonu asfaltowego o szarokosci nawierzchni 3,10 m oraz uzupsel-
nienie obustronnych pohoszy o szer. ok. 50cm tluczniem kiinowanym klificem.

Zakres rakot obejmuje odcinek diugosci 337 mb (w tym potaczenie z istrigjacy nawierzchnig bitumiczng na poczatku i korficu zadania).
W zakresie 113 mb przewidziano podniesienie niwelety drogi ze wzgledu na wystepujgce tereny podmokie w poblizu: drogi.

Niezbedne roboty chejmuija:

- frezowanie nha polaczeniu z istniejaca nawierzchnig bitumiczna,

- mechaniczna rozbidrika spekanel nawierzchni wraz z wywiezieniern urobku,

- scigcie poboczy,

- raboty ziemne - wykopy zwigzane z likwidacjg przelomow - korytowanie,

- wykananie warstw podoudowy z kruszyw lamanych klinowanych klificem, stabilizowane mechanicznie,

- wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego z uwzglednieniem aczyszczenia i skropienia podioza,
- uzupetnienie poboczy | zjazdow kliicem stabilizowanym mechanicznie.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. - Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszez Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej w kier. Remizy OSP w Baczalu Gornym
T ROBOTYROZBIORKOWE "~~~ -
1 KNR AT-03  Roboty remontowe - frezawanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- m?2
d.1 0102-01 izem materialu z rozhidrki na odi. do 1 km - w miejscu pofaczenia z istnigjacg
‘nawierzchnig bitumiczng :
2'3.1*2 ‘m2 12.400
- RAZEM 12.400
2 KNR AT-03 .Mechaniczna rozbidrka nawierzehni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate-  mz : i
d.1-0104-01 riatu z rozbidrki nz odl. do 1 km Nawierzchnia spekana. :
{UWAGA: ;
‘km 0+106 - 0+147
km 0+197 - 04217
3.1"(41+20) am? 189.100;
: RAZEM : 188.100
3 KNR 2-01  :Roboty ziemne wykanywane koparkami podsighiernymi o pojdyzki 0.60 m3w m3 : !
d.10206-05 .gr.kat.IV 2 transportern urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- ‘ ;
Hos¢ do 1 km !
UWAGA: Korytowanie pod wymiang podbudowy oraz na poczatku i koncu |
:podniesienia niwelety przy uzyciu koparki podsigbiernej z transportem urobku ;
‘do 1 km
- Km 0+106 - 04147
- km 0+187 - 04207 i
- km 04300 - G+310 X
(4.1°4170.31) + (2*4.1°10°0.25) m3 72.611
. . RAZEM 72,611
4 KNR 2-31 Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 ¢m - szerokosé do 50 om 2 wywidz- m? :
d.1 1402-05 kg $cinki na odieglosé do 1 km ‘
[(106+50+27)+{45.5+11+43.5+50+4.7+17.7)]°0.5 m2 177.700:
) ! RAZEM ' 177.700
2 WYKONANIE PODBUDOWY . - -
5 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o gruboéci po zageszcze- m2
d.2 0114-05 .hit 20 cm
0114-08
‘material: mieszanka tluczniowa
km 0+106 - 0+147
4.1*41 m? 168.100.
: i RAZEM : 168.100
6 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po zagegszcze- .m2 : 1
d.2 0114-07 niu 15 cm |
:0114-08 i :
‘UWAGA: materiaf uktadany na szerokosci jezdni wraz z peboczami w km 0+
106 - 04147
‘materiat: thuczen klinowany kliricem
4.2*41 m2 172.200
; RAZEM 172.200
7KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m2
d.2 0114-05  ‘niu15cm '
JUWAGA: material ukladany na szerokosci jezdni wraz z poboczami w km 0+
197 - 0+310
‘material: mieszanka tiuczniowa . :
4.2"113 m2 474.600
: . RAZEM 474.600
8 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszecze- m2 :
d.2,0114-07 niu 10 cm
0114-08 !
{UWAGA: material ukiadany na szerokosci jezdni wraz z poboczami w km 0+
1197 - 0+310
material: thuczert klinowany kliricem :
4.2*113 m? 474.600
; i RAZEM 474.600
9 KNR AT-03 Mechaniczne cczyszczenie i skropienie emuisjg asfaltowa na zimno podbudo- m2 i
d.3 0202-01 ‘wy tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/ '
m2 : )
3.2* (41+113) m2 492 800
: j RAZEM : 492.800
10 KNR AT-03  Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- m?2
d.3.0202-02 :wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsfi 0,5 kg/m?2 .
3.1 (106+50+27) m? 567.300
; RAZEM 567.300
11 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2 |
d.3 0311-01 lwa wigzaca asfaltowa - grubosé pe zageszcz. 4 cm ‘
[3.2°(41+113)+3.1°(106+50+27)]-52.7 m? 1007.400
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! RAZEM 1607.400
12 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirewych - wars- m2
d.3 0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubeéé po zageszoz. 6 cm
0311-02
{UWAGA: warstwa w zakresie 4-8cm ($radnio 6om) uktadana na istniejacym |
‘podtozu bitumicznym wymagajgeym wyréwnania - odcinki bez wymiany podbu-
dowy w km 0+180 - 0+197
3,117 m2 52.700
: - RAZEM 52.700
13 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- m2
d.3 0202-02 ‘wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2*2*3.1 + 337°3.1 m2 1057.100
; ; RAZEM . 1057,100
14 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
d.3 0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
0311-06 ‘
i 272*3.1 + 33731 m2 1057.100:
i RAZEM ©_1057.100
15 KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa lamaneg wa gorna o grubosci po zageszeze- m?
d.4-0114-07 niu 8 cm
.analogia
: UWAGA: uzupetnienie poboczy klincem 20-31,5 mm
2'337'0.5 ‘m2 337.000
‘ RAZEM 337.000
16 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanago - warstwa gorna o grubosci po zaggszcze- m?2 :
d.4,0114-07 niu 8 cm
‘analogia :
UWAGA: uzupetnienia zjazddw klincem 20-31,5 mm
‘6+6+8 m? 20.000
i RAZEM 20.000
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