OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi publicznej nr 113657 R
W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnie bitumiczng (czg$ciowo skoleinowana i popekana). Pobocza o nawierzchni gruntowe;j.

Przebudowa obejmuje lwykonanie warstw z betonu asfaltowego o szerokos$ci nawierzchni 3,20 m oraz uzupetnienie obustronnych poboczy o
szer. ok. 50cm ttuczniem klinowanym klincem.

Zakres robot obejmuje odcinek dtugosci 158 mb wraz z rozjazdami i naprawg nawierzchni przy kaplicy (w tym potgczenie z istniejgcg nawierz-
chnig bitumiczng na poczatku i koncu zadania).

Niezbedne roboty obejmuja:

- cigcie nawierzchni bitumicznej

- $ciecie poboczy,

-- wykonanie warstw z betonu asfaltowego z uwzglednieniem oczyszczenia i skropienia podtoza,
- uzupetnienie poboczy klincem stabilizowanym mechanicznie.

Norma PRO Wersja 4.20a Licencja: 15171 dla A14 mgr inz. Andrzej Jézef Olszowski



Przebudowa drogi 113657R w rejonie kaplicy i domu ludowegdPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Przebudowa drogi publicznej 113657R przy Kaplicy i domu Ludowym w Lipnicy
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 6 cm 5+5+8+'m
d.1{0101-01 8+5+4+3+3+3=44 mb
44 m 44.000
RAZEM 44.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm 130+104= 234 m?2
d.1]1402-05
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
2 Wykonanie nawierzchni przy Kaplicy
3/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy|m?
d.2/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 85+120+40=
245 m?2 245.000
RAZEM 245.000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwj m?2
d.2/0311-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
245 m?2 245.000
RAZEM 245.000
3 Wykonanie nawierzchni przy Domu Ludowym
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwj m?2
d.3/0311-01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm 130%3,2=416 m2+ 33*17=561
m2+52*3,5= 182 m2
1159 m?2 1159.000
RAZEM 1159.000
6/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy|m?
d.3/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1159 m?2 1159.000
RAZEM 1159.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwj m?2
d.3/0311-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
0311-06
1159 m?2 1159.000
RAZEM 1159.000
4 POBOCZA
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu {m?
d.4/0114-07 cm 52*1*2=104 m2+ 130*0,5* 2=130m2
analogia
UWAGA: uzupetnienie poboczy klincem 20-31,5 mm
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
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