Zbiér: Remont drogi gminnej Nr 113676R w Harklowej - odecinek I - 2020 r.

Remont drogi gminnej Nr 113676R, dz. nr ewid. 531 w Harklowej, w km 0+000 - 04140 - I odcinek

Zuzia (C) DataComp 1994-2000
20/04/20

Przedmiar Robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

Ilosé

Krot.

Jedn.

OCZYSZCZENIE ROWOW

1.001

KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowdw z namuiu, z
wyprofilowaniem dna i skarp, grubos$¢ namuiu
20-cm

140,00*2-8,00 = 272,0

~272,00

ULOZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA JEZDNI DROGOWEJ

2.001

CJ 11/2005/6 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowe]
na zimno, giebokos¢ frezowania 6 cm

(8,00+3,10)*2,00 = 22,2

~22,20

m2

2.002

KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

w km 04000 - 0+140 (8,00+3,15)/2%10,00+
3,15*130,00 = 465,25

~465,25

m2

2.003

KNNR 6/1005/7 Skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem w
ilosci 0.5 kg/m2

465,250

m2

2.004

KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa pod
siatke wzmacniajaca), mieszanka asfaltowa,
grubosé po zageszczeniu 3 cm, masa
gryscwo-zwirowa

465,250

m2

2.005

Kalkulacja indywidualna. Wzmocnienia
(zbrojenie) wykonywanej nawierzchni
bitumicznej siatka z wildékien szklanych
dostoscwang do wbudowania w nawierzchniach
bitumicznych drég i lotnisk, wytrzymatosc
siatki 50 x 50 kN

465,250

m2

KNNR 6/1005/7 Skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem w
ilosci 0.5 kg/m2

465,250

me

KNNR 6/308/1 (4) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa wiazgca),
mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu
3 cm, masa gryscwo-zwilrowa

465,250

0,75

m2

2.008

KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa $Scieralna),
mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu
4-cm, masa grysowo-zwirowa

w km 0+000 - 0+140 (8,00+3,10)/2*10,00+
3,10*130,00

It

458,35

~458,50

m2

WYPROFILOWANIE I UTWARDZENIE POBOCZY DROGOWYCH

3.001

KNR 231/1402/5 Scinanie poboczy mechanicznie, szeroko$cé
(1) $cinanych poboczy 50 cm, grubodci do 10-cm,
z odwozem Scinki na odlegtosé do 1 km

140,00%0,50%2-8,00*
0,50 = 136,0

~136, 00

m2

3.002

KNNR 6/113/5 Wyprofilowanie i1 utwardzenie poboczy
drogowych mieszanka tluczniowa; $rednia
szerokosé poboczy 30 cm, $rednia grubcsc
warstwy utwardzenia poboczy 10 cm po
zageszczeniu

140%0,30%2-(52, 00+
8,00)*0,30 = 66,0

~66,00

m2

strona nr

2



