OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotern opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej Brzeziny w miejscowoéci Baczal Dolny.
W stanie istniejacym droga posiada rawierzchnie bitumiczng (czesciowo skoleinowana i popgkana). Pebocza ¢ nawierzchni gruntowaj,

Przebudowa obejmuje fikwidacig przefoméw oraz wykonanie warstw z betonu asfaltowego o szerokosci nawierzchni 2,70 m oraz uzupel-

nienie obustronnych poboczy o szer. ok. 30cm tluczniem klinowanym klincem.
Zakres robot obejmuje odeinek diugosci 168 mb (w tym polgczenie 2 istnigjgca nawierzchnig bitumiczng na poczatku i koricu zadania).

Niezbedne roboty obejmuja:

- odbudowa przepustu pod korong drogi (rozbidrka uszkodzonego § odbudowa nowege przepustu)

- frezowanie na potaczeniu z istniejaca nawierzchnia bitumiczna,

- ciecie nawierzchni bitumiczne]

- mechaniczna rozbidrka spekanej nawierzchni wraz z wywigzieniermn urobku,

- $cigcie poboczy,

- roboty ziemne - wykopy zwigzane z odbudowa przepustu pod korong drogi oraz z likwidacja przetomdw - korytowanie,
- wykonanie warstw podbudowy z kruszyw lamanych klinowanych kiiicem, stabilizowane mechanicznie,

- wykonanie warstw z betonu asfaltowego z uwzglednieniem oczyszczenia i skropienia podioza,

- uzupetnienie poboczy klincem stabilizowanym meachanicznie.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa - Opis i wyliczenia ©ojum. Poszcz Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej Brzeziny w Baczalu Dolnym
1 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 om z wywo- m2
d.1 0102-01 ‘zam materialu 2 rozbidrki na od!. do 1 km - w miejscu polgczenia z istnisjacs
' ‘nawierzchnig bitumiczng
2*2.7*2 m2 10.800
{ : | RAZEM i 10.800
2 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gi. do 5 em m ; 1
d.i.0101-01
: 7'2.7+456+31 m : 105.900
3 RAZEM 105,900
3.KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej ¢ gr. 4 cm z wywezem mate- 'm?2 f
d.1:0104-01 rialu z rozbidrki na odl. do 1 km Nawierzchnia spekana. :
2.7*(8+18+12+12) + 1.2*(56+31) m2 239.400
: RAZEM : 239.400
4 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w  m3 ; :
d.1 0206-05 gr.kat. IV z transportem urcbku samochodami samowytadowczymi na odleg- ;
fosé do 1 km }
‘UWAGA: korytowanie pod wymiang podbudowy, roboty ziemne przy rozhiéree :
‘i odbudowie przepustu przy uzyciu koparki podsigbiernej z transportem urcbku
do1km
4.4+[3.3*(145+18+12+12) + 1.5*(56+31)]*0.31 m3 ; 93.959
: ; | RAZEM 93.959
5 KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy ¢ grub. 10 ¢m - szerokosé do 50 cm z wywidz- m2
d.1 1402-05 kg écinki na odlegto$¢ do 1 km
T18+13)+(18+56+31+13)]°0.5 m2 74.500
; : RAZEM | 74.500
2 JODBUDOWA PRZEPUSTU N
6 KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o &r. 68 cm m
d.2 0816-03 Krotnosé = 0.5
5 m 5.000
: : RAZEM : 5.000
7 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - lawa fundamentowa zwirowa m3 ; :
d.2 0605-01 f
0.85%0.2 m3 0.800
’ RAZEM 0.800
8 kalkulacja in- Utozenie przepustu z rur HDPE lub PP SN§ o $radnicy 400 mm m :
d.2 dywidualna
5 m 5.000
‘ " RAZEM 5.000
§ kalkutacja in- ‘Wykonanie zasypki inzynierskie] przepustu z HDPE lub PP z pospdtki, z za-  m3 :
d.2 dywidualna geszczeniem warstwami po 3Gcm do id=0,98 wg Proctora i
35 m3 ‘ 3.500
‘ RAZEM 3.500
10 KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurewymi typu "Krata" mata o wym. m2 i
d.2 0411-01 ‘B0x40x10 cm |
UWAGA: umocnienie na wlocie | wylocie przepustu dna i skarp kratg azurowg
60x40x10 cm
3 m2 3.000
i ‘ - RAZEM ‘ 3.000
3 WYKONANIE PODBUDOWY e e
1 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina o grubosci po zageszcze- m?2
d.3 01714-05 niu 20 cm
0114-086
materiat: mieszanka thuczniowa ‘
3.3"(145418+12+12) + 1.5*(56+31) m2 ; 288,900
: RAZEM 288.900
12 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m2 |
d.3 0114-07 niu 15 cm
0114-08 :
‘UWAGA: material uktadany na szerokosci jezdni wraz z poboczami
materiat: tluczen kfinowany klincem : :
3.3*(1+5+18+12+12) + 1.5*(56+31} m2 288,900
3 RAZEM 288,900
A WYKONANIE NAWIERZCHNL e
13,KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaitowa na zimno podbuido- 'm?2 :
d.4:0202-01 ‘wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emuisji 0,8 kg/
i ‘m2
| 22,4+50.4+70+33,6+38.8+33.6 m2 248.800.
i RAZEM : 248.800
14 KNR AT-03 Mechaniczne cczyszezenie | skropienie emulsig asfaltowa na zimno podbuda- m?2
d.4 0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/im2 ‘
48.6+84+46.5+35.1 m?2 214.200
-3
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PRZEDMIAR RCBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. . Poszcz Razem
. : : " RAZEM 214,200
15 KNR 2-31  Nawierzchnia z misszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2 :
d.4 0311-01 wa wiazaca asfaltowa - grubosc po zageszez. 4 cm
UWAGA: szerokodé w zakresie 1,25 - 2,80m w miejscach wymiany podbudo-
:‘gg.4+50.4+7{?+33.6+38.8+33.6 ‘m2 248.800
‘ . RAZEM 248.800
16 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2 i
d.4 0311-01 twa wiazaca asfaltowa - grubesé po zageszez, 6 cm
0311-02 ‘
jUWAGA: warstwa w zakresie 4-8cm ($rednio 8cm) ukiadana na istnigjgoym
podiozu bitumicznym wymagajgcym wyréwnania - odeink! bez wymiany podbu- ;
‘dowy : :
'48.6+84+46.5+35.1 ‘m2 214.200
. RAZEM 214,200
17 KNR AT-03  Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsja asfaltowa na zimno podouda- .m2 :
d.4 0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 :
: 272°2.7 +168*2.7 m2 464.400
: i RAZEM 464.400
18 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m?2
d.4 0311-05 ‘twa $cieralna asfaltowa - gruboé¢ po zageszcz. 4 cm .
0311-08 : )
22727 +168*2.7 ‘m2 464.400
]  RAZEM 464.400
B POBOCZA T
19 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorma o gruboéci po zageszezes  mé
d.50114-07 ‘niu 8 cm
analagia
UWAGA: uzupelnienie poboczy kiiicem 20-31,5 mm ;
2°168%0.3 ‘m? 100.800
- RAZEM 100.800

Norma PRO Wersja 4,33 Nr seryiny: 26102 Uzytkownik: Andrzej Olszowski A14




