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PRZEDMIAR

Powiat Ostrzeszéw ul.Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszéw. Kanalizacja
deszczowa - odwodnienie drogi powiatowej nr 5590P we wsi Myje
pow.Ostrzeszéw. Zadanie -B tj. odcinki od studni s4 (na przepuscie
800mm) do studni s26 (przed przejazdem kolejowym).

MYJE pow. OSTRZESZOW

POWIAT - OSTRZESZOW
ul.Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZOW

kanalizacja deszczowa

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Powiat Ostrzeszéw ul.Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszéw. Kanalizacja deszczowa - odwodnienie drogi powiatowej nr 5590P we wsi
Myje pow.Ostrzeszéw. Zadanie -B tj. odcinki od studni s4 (na przepuscie 800mm) do studni s26 (przed przejazdem kolejowym).

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Li-m. |

Poszcz.

| Razem

OBMIAR: Powiat Ostrzesz6w ul.Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszéw. Kanalizacja deszczowa - odwodnienie drogi powiatowej nr
5590P we wsi Myje pow.Ostrzeszoéw. Zadanie -B tj. odcinki od studni s4 (na przepuscie 800mm) do studni s26 (przed
przejazdem kolejowym).

1 Roboty przygotowawcze, ziemne, podsypki i obsypki:
1{KNNR 1 0111 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasaw | km
d.1 -01 terenie réwninnym
0,1709 km 0,171
RAZEM 0,171
2| Kalkulacja | Geodezyjna obstuga zadania - (tyczenie,pomiary kpl.
d.1 wiasna wysokosciowe, inwentaryzacja powykonawcza, itd...)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| Kalkulacja | Roboty zwigzane z zabezpieczeniem, oznakowoaniem, kpl.
d.1l wilasna przygotowaniem i reorganizacja ruchu na czas prowadzenia
robot
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR AT-03 | Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
d.1{ 0101-02
-od s4 do s26 | (47,80 + 10,70 + 12,40 + 50,00 + 50,00) * 2 m 341,800
-od wpl3do [150*2*5 m 15,000
wpl7
RAZEM 356,800
5| KNR AT-03 | Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych - dodatek za kazdy 1 cm m
d.1l] 0101-05 (razem 12cm)
Krotnos¢ = 2
356,80 m 356,800
RAZEM 356,800
6| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejogr. 10cmz | m2
d.1l] 0104-03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (wsp.1,2 do R,S
za grubos¢ 12 cm)
Krotnosé = 1,2
-od s4 do s26 | (47,80 + 10,70 + 12,40 + 50,00 + 50,00) * 1,20 m2 205,080
-pod wpl3do|1,50*1,20*5 m2 9,000
wpl7
RAZEM 214,080
7| KNR4-04 | Dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km m3
d.1l] 1103-05 Krotnos¢ = 4
analogia
214,08 * 0,12 m3 25,690
RAZEM 25,690
8| KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o| m2
d.1l] 0802-07 grubosci 15 cm (grubos¢ podbudowy 28 cm) - z zatadunkiem
do wywozu
214,08 m2 214,080
RAZEM 214,080
9| KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - | m2
d.1l] 0802-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci - z zatadunkiem do wywozu
Krotnos¢ = 13
214,08 m2 214,080
RAZEM 214,080
10| KNR4-04 | Wywiezienie kruszywa kamiennego przy mechanicznym m3
d.l] 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegtos¢ 1 km - na sktadowisko do ponownego
wbudowania grub. 25 cm (DO ODZYSKU)
214,08 * 0,28 m3 59,942
RAZEM 59,942
11|KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1 -08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi na
tymczasowe sktadowisko z powodu braku miejsca na odktad
urobku wzdtuz wykopu - 70% wykopow
-rurociagi:
-od s4 do S22| 47,50 * 1,00 * 1,31 62,225
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-od s22do |10,70*1,00* 1,26 13,482
s23
-ods23do |12,40*1,00*1,51 18,724
s24
-od s24 do | 50,00 *1,00* 1,28 64,000
s25
-od s25do | 50,00*1,00* 1,31 65,500
S26
-Wpusty:
-wp13 dos22| 1,50 * 1,00 * 2,38 3,570
-wpl14 do s23 | 1,50 * 1,00 * 2,47 3,705
-wpl15dos24 | 1,50 * 1,00 * 2,48 3,720
-wpl16 do s25| 1,50 * 1,00 * 2,41 3,615
-wpl7 do s26 | 1,50 * 1,00 * 2,54 3,810
A (Obliczenie pomocnicze) 242,351
242,351 * 70% m3 169,646
RAZEM 169,646
12{KNNR 1 0307 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0m o | m3
d.1 -04 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym
wydobyciem urobku - (wykopy reczne w miejscach kolizyjnych
z innymi sieciami i przy wyréwnaniu wykopow po koparce) -
30% . wykopow j.w.
242,351 * 30% m3 72,705
RAZEM 72,705
13| KNNR 1 0313 | Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérka palami m2
d.1 -01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o szerokosci do 1,0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat.
I-1V - z uwagi wstrzasy od ruchu drogowego
-rurociag
-od s4 do S22| 47,50*2*1,71 m2 162,450
-od s22do |10,70*2* 1,66 m2 35,524
s23
-ods23do |12,40*2*1,91 m2 47,368
s24
-od s24 do | 50,00*2*1,68 m2 168,000
s25
-ods25do |50,00*2*1,71 m2 171,000
S26
--wpusty 1,50*2*250*5 m2 37,500
drogowe
RAZEM 621,842
14/|KNNR 4 1411 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm | m3
d.1 -03 -piasek
-pod rury $r. | 170,90 * 1,00 * 0,20 m3 34,180
400 mm
-pod rury $r. | 4,65 * 1,00 * 0,20 m3 0,930
160 mm
RAZEM 35,110
15|KNNR 4 1410 | Podtoza betonowe B10 o grubosci 20 cm -pod studnie i wpusty | m3
d.1 -04
-studnie od s2| 1,00 * 1,00 * 0,20 * 5 * 2 m3 2,000
do s21
RAZEM 2,000
16/ KNNR 11 | Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek (obsypka| m3
d.1l] 0501-05 rur z 25 cm zasypka ponad rure)
-rury ér. 400 | (170,90 * 1,00 * 0,65) - (170,90 * 0,20 * 0,20 * 3,14) m3 89,620
mm
-rury ér. 160 | (4,65 * 1,00 * 0,40) - (4,65 * 0,08 * 0,08 * 3,14) m3 1,767
mm
RAZEM 91,387
17|KNNR 1 0318 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci m3
d.1 -01 0.8-2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll - ziemig z wykopu wraz z
doktadnym zageszczeniem (pas drogowy)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-wykopy 242,351 - 35,11 - 2,00 m3 205,241
minus
poditoza
-minus -(170,90 * 1,00 * 0,65) m3 -111,085
obsypki
-(4,65 * 1,00 * 0,40) m3 -1,860
-minus -(1,50*0,30* 0,30 *3,14) *5 m3 -2,120
studnie
-minus wpusty| -(2,00 * 0,30 * 0,30 * 3,14) *5 m3 -2,826
RAZEM 87,350
18| KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1 -08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - dow6z
ziemi ze sktadowiska do zasypania wykopu
87,350 m3 87,350
RAZEM 87,350
19| KNNR 1 0529 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element | kpl.
d.1 -01 0 rozpietosci 4 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNNR 1 0529 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl.
d.1 -06 element o rozpietosci 4 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 1 0206 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1 -01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢
do 1 km samochodami samowytadowczymi na odl 20km.
podsyki+obsy | 35,11 + 2,00 + 91,387 m3 128,497
pki
RAZEM 128,497
22|KNNR 1 0208 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1 -02 samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 19
128,497 m3 128,497
RAZEM 128,497
23| Wycena Koszt skladowania i utylizacji wywiezionej ziemi z ewentualnym| t
d.1| indywidualna | rozplantowaniem
128,497 * 1,7 t 218,445
RAZEM 218,445
2 Roboty montazowe kanalizaciji:
24/ KNNR 4 1308 | Kanaty z rur kanalizacyjnych PP-B SN8 PRAGMA fi 250 mm m
d.2 -06 lub réwnowazne
analogia
-od s4 do s26 | 47,80 + 10,70 + 12,40 + 50,00 + 50,00 m 170,900
RAZEM 170,900
25/KNNR 4 1321 | Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowetgczone na wcisk PP-B | szt
d.2 -06 PRAGMA SN8 sr. zewn. 400 mm
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
26/ KNNR 4 1308 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2 -02
4,65 m 4,650
RAZEM 4,650
27| KNNR 4 1417 | Studzienki kanalizacyjne PRO PP-B o $r 400 mm PRAGMA - | szt.
d.2 -02 zamkniecie rurg teleskopowa
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28/KNNR 4 1424 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.600 mm z szt.
d.2 -02 osadnikiem bez syfonu
5 szt. 5,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,000
29|KNNR 4 1427 | Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy szt.
d.2 -04 grubosci sciany 20 cm - otwor o $r. 340 mm - wprowadzenie
analogia rurociggu 315 mm do istniejgcej studni s1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30[KNNR 4 1610 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc.
d.2 -05 400 mm -1
prob.
1 odc. 1,000
-1
prob.
RAZEM 1,000
3 Odtworzenie nawierzchni drogowej:
31|KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m2
d.3 -01 gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-od s4 do s26 | (47,80 + 10,70 + 12,40 + 50,00 + 50,00) * 1,20 m2 205,080
-pod wpl3do| 1,50*1,20*5 m2 9,000
wpl7
RAZEM 214,080
32| KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.3 -01 zageszczeniu 15 cm
214,08 m2 214,080
RAZEM 214,080
33| KNNR 6 0113 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po | m2
d.3 -06 zageszczeniu 15 cm
214,08 m2 214,080
RAZEM 214,080
34/KNNR 6 0308 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych| m2
d.3 -03 0 grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
214,08 m2 214,080
RAZEM 214,080
35/KNNR 6 0309 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych| m2
d.3 -01 o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa scieralna)
-UWAGA!!! Pocieniono warstwe $cieralng z uwagi na
koniecznos¢ remontu catej nawierzchni drogi na trasie
przebiegu kanalizacji deszczowe;..
214,08 m2 214,080
RAZEM 214,080
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Strona Tytutowa

Obmiar
1 Roboty przygotowawcze, ziemne, podsypki i obsypki:
2 Roboty montazowe kanalizacji:
3 Odtworzenie nawierzchni drogowej:

Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406

Spis tresci
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