FUH Anmart Expert Monika Grzesiek Ul. Polna 1D, 63-520 Ksigzenice

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow
44132000-4 Elementy przepustéw
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
45233141-9 Roboty w zakresie konserwaciji drog
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja - remont mostu - przepustu w m. Bobrowniki - droga
powiatowa nr 5592P Doruchdw - Bobrowniki

ADRES INWESTYCJI: Droga powiatowa nr 5592P w m. Bobrowniki

NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

ADRES INWESTORA: ul. Zamkowa 31, 63 - 500 Ostrzeszow

WYKONAWCA: Do wytonienia w postepowaniu przetargowym zgodznie z ustawg PZP
BRANZE: Drogowa - mostowa
SPORZADZIt KALKULACJE:

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1| KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m2
d.1l] 0102-02 materiatu na odl. do 5km
20*4,0 m2 80,00
RAZEM 80,00
2| KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie | m
d.1l] 0323-01 o gtebokosci ciecia 7cm
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
3| KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o| m2
d.1l 0802-07 grubosci 15 cm
80- 26 m2 54,00
RAZEM 54,00
4] KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1l 0802-08 kamiennego,za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢ =5
54,00 m2 54,00
RAZEM 54,00
5| KNR4-04 | Zatadunek gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatad. | m3
d.1ll 1103-01 koparka samochodow samowytadowczych
54*0,2 m3 10,80
RAZEM 10,80
6| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1ll 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu transport samochodem
samowytadowczym na odlaglosc 4km
10,80 m3 10,80
RAZEM 10,80
7| KNR 2-33 | Demontaz porgczy mostowych przy uzyciu zestawu t
d.1l 0702-03 spawalniczego.
0,20 t 0,20
RAZEM 0,20
8| KNR4-04 | Burzenie konstrukcji zelbetowych, sciany, tawy,stopy m3
d.1l] 0604-02 fundamentowe,filary zbrojone normalnie o grubosci ponad 20
do 30 cm przy uzyciu mtotdw pneumatycznych
27,5*0,47 +7,63*0,47*2+5,23*0,3*2+6,28*0,27 * 2 m3 26,63
RAZEM 26,63
9] KNR4-04 | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych szt.
d.1ll 0812-11 teownikéw normalnych o wysokosci 140 do 160 mm
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
10| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1l] 1103-01 zafad. i wytadowaniu koparko tadowarka samochodow
samowytadowczych przez 3 samochody na zmiane rozbocza
26,63 m3 26,63
RAZEM 26,63
11| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.l] 1103-04 zatadowaniui wytadowaniu transport samochodem
samowytadowczym na odlaglosc 1km
26,63 m3 26,63
RAZEM 26,63
12| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniui | m3
d.1l] 1103-05 wytadowaniu. naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci transportu ponad 1 km
26,63 m3 26,63
RAZEM 26,63
13| KNR4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1l] 1107-03 wytadunkiem mechanicznym na odl. do 1 km
2,80 t 2,80
RAZEM 2,80
14| KNR4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.1l| 1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
2,80 t 2,80
RAZEM 2,80

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
2 ROBOTY ZIEMNE
15| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 1,20 m3
d.2| 0207-02 m3 z transportem urobku samochodami samowytad. 10-15 t na
odl. do 1 km. grunt kategorii lll
65,60 m3 65,60
RAZEM 65,60
16/ KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i m3
d.2| 0317-0201 | kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. lll-IV
44,28 m3 44,28
RAZEM 44,28
17] KNR2-01 | Grodze ziemne o wysokosci do 1,5 m umocnienie stopy skarpy | m3
d.2| 0419-01 darnina na ptask.
2*6*15*2 m3 36,00
RAZEM 36,00
18] KNR2-01 | Wykopy niezaleznie od obj. rowow, kanatéw melior. i wykopy m3
d.2| 0224-04 przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi
0,60 m3 na odktad, grunt kat. Il - kanat obiegowy
(1,5+6,6)*1,7/2*45 m3 309,83
RAZEM 309,83
19| KNR2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 | m3
d.2| 0230-01 kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. grunt
analogia kategorii I, Ill- kanat obiegowy
309,83 m3 309,83
RAZEM 309,83
20 KNR 2-01 | Pompowanie wody przy odwadnianiu wykopu - analogia r-g
d.2| 0605-01
120,00 r-g 120,00
RAZEM 120,00
3 BUDOWA PRZEPUSTU
21| KNR2-31 | Przepusty rurowe. tawy fundamentowe zwirowe - kruszywo m3
d.3] 0605-01 tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grub 30cm
19*16,4 m3 31,16
RAZEM 31,16
22| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa.zageszczanie reczne, grubos¢ warstwy po | m2
d.3| 0105-01 zageszczeniu 3cm
2,72*16,4 m2 44,61
RAZEM 44,61
23| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa.zageszczanie reczne, dodatek za kazdy m2
d.3] 0105-02 dalszy 1 cm
Krotnos¢ = 2
2,72*16,4 ma2 44,61
RAZEM 44,61
24| KNR 2-33 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych m
d.3] 0601-04 rurowych jednootworowych. rura stalowa z blachy karbowane;j -
analogia
16,40 m 16,40
RAZEM 16,40
25| KNR9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.3] 0201-01 prostopadle do osi drogi sposobem mechanicznym
9,25*5,0 m2 46,25
RAZEM 46,25
26| KNR9-11 | Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomocg spawania ma2
d.3] 0501-02
9,25*5,0 m2 46,25
RAZEM 46,25
27| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3] 0501-09
7,76 * 13,7 m3 106,31
RAZEM 106,31
28| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 15x20 | m
d.3| 0401-04 cm, kategoria gruntu Ill, IV
2*20,6 m 41,20
RAZEM 41,20
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29 KNR 2-31 | tawy pod oporniki z betonu z oporem 0,035m3/mb m3
d.3| 0402-04
41,2 * 0,035 m3 1,44
RAZEM 1,44
30| KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2*20,6 m 41,20
RAZEM 41,20
31| KNR2-31 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4.grubos¢ | m2
d.3| 0111-03 podbudowy po zageszczeniu 10 cm
(12,83 +6,0) * 2 m2 37,66
RAZEM 37,66
32| KNR2-31 | Nawierzchnie skarp z kostki brukowej betonowej szarej o m2
d.3| 0511-03 grubosci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo piaskowej -
skarpy
(12,83 +6,0) * 2 m2 37,66
RAZEM 37,66
33| KNR2-01 | Plantowanie skarp, dna rowéw przy robotach wodno- m2
d.3| 0507-02 inzynieryjnych - grunt kategorii IIl.
(26*5+2,33*5*2+3,8*2,33*0,5%2)*2 m2 90,31
RAZEM 90,31
34| KNR2-31 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4.grubos¢ | m2
d.3| 0111-03 podbudowy po zageszczeniu 10 cm
(26*5+2,33*5*2+3,8*2,33%0,5%2)*2 m2 90,31
RAZEM 90,31
35| KNR2-01 | Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - m2
d.3| 0520-01 trylinka
(26*5+2,33*5*2+3,8*2,33*0,5%2)*2 m2 90,31
RAZEM 90,31
36| KNR 2-11 | Opaski pojedyncze z kiszek faszynowych o srednicy 20 cm w m
d.3| 0503-06 gruntach kat. Ill, wykonanie z brzegu
10%2*2 m 40,00
RAZEM 40,00
4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI
37| KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy | m2
d.4| 0103-04 kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu | do IV
20*55+75 m2 117,50
RAZEM 117,50
38 KNR2-31 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4.grubos¢ | m2
d.4| 0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
117,50 m2 117,50
RAZEM 117,50
39 KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.4| 0401-04 30x25cm, kategoria gruntu Ill, IV
20*2 m 40,00
RAZEM 40,00
40| KNR 2-31 |tawy pod krawezniki z betonu z oporem 0,0525m3/mb m3
d.4| 0402-04
40 * 0,0525 m3 2,10
RAZEM 2,10
41| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.4| 0403-05 podsypce cementowo piaskowej
20*2 m 40,00
RAZEM 40,00
42 KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna 0/63mm. m2
d.4| 0114-05 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
20*55+75 ma2 117,50
RAZEM 117,50
43| KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna 0/31,5mm. m2
d.4| 0114-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
117,50 m2 117,50
RAZEM 117,50
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg kationowa m2
d.4| 1004-07 szybkorozpadowa w ilosci 0,7kg/m2 - po stronie
Zamawiajgcego
117,50 m2 117,50
RAZEM 117,50
45 KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigzaca 0| m2
d.4| 0310-01 grubosci po zageszczeniu 4 cm - po stronie Zamawiajgcego
117,50 m2 117,50
RAZEM 117,50
46| KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigzaca 0| m2
d.4| 0310-02 grubosci po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm - po stronie
Zamawiajgcego
Krotnos¢ = 3
117,50 m2 117,50
RAZEM 117,50
47 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg kationowa m2
d.4| 1004-07 szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m2- po stronie
Zamawiajgcego
117,50 m2 117,50
RAZEM 117,50
48| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 15x20 | m
d.4| 0401-04 cm, kategoria gruntu Ill, IV - pobocze
20,0*2+1,0*4 m 44,00
RAZEM 44,00
49| KNR 2-31 | tawy pod oporniki z betonu z oporem 0,035m3/mb m3
d.4| 0402-04
44 * 0,035 m3 1,54
RAZEM 1,54
50 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
20,0*2+1,0*4 m 44,00
RAZEM 44,00
51| KNR2-31 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4.grubos¢ | m2
d.4| 0111-03 podbudowy po zageszczeniu 10 cm
20*1,0*2 m2 40,00
RAZEM 40,00
52| KNR 2-31 | Nawierzchnie pobocza z kostki brukowej betonowej szarej o m2
d.4| 0511-03 grubosci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo piaskowej
40,00 m2 40,00
RAZEM 40,00
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
53| KNR 2-31 | Rowki pod tawy betonowe o wymiarach 40x40 cm, kategoria m
d.5| 0401-08 gruntu llI, IV
50%*2 m 10,00
RAZEM 10,00
54 KNR 2-31 | tawy betonowe zwykie o wym 40x40cm m3
d.5| 0402-03
04*04*5*2 m3 1,60
RAZEM 1,60
55| KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
d.5| 0704-02
4,0*2 m 8,00
RAZEM 8,00
56| KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe jednostronne.masa 1 m barier 24,0 m
d.5| 0704-01 kg - beriery SP-04
16,0* 2 m 32,00
RAZEM 32,00
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Strona Tytutowa
Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 BUDOWA PRZEPUSTU
4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406

Spis tresci
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