FUH Anmart Expert Monika Grzesiek ul. Polna 1D, 63-520 Ksigzenice

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
NAZWA INWESTYCJI:  Modernizacja drogi powiatowej nr 5591P Kuznica Bobrowska -
Wyszanow
ADRES INWESTYCJI: Kuznica Bobrowska - Wyszanéw, gm. Graboéw nad Prosng, gm.
Doruchow

NAZWA INWESTORA: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
ADRES INWESTORA: ul. Zamkowa 31, 63 - 500 Ostrzeszow

WYKONAWCA: Do wytonienia w postepowaniu przetargowym zgodznie z ustawg PZP
BRANZE: Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406



Przedmiar

Lp. Podstawa Stgﬁﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-02 trasa drog w terenie pagérkowatym wraz z odtworzeniem
granic pasa drogowego inwentaryzacjg powykonawczg
1,730 + 1,960 km 3,690
RAZEM 3,690
2| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikdw sredniej gestosci ha
d.1| 0108-02
0,015 ha 0,015
RAZEM 0,015
2 REMONTY WGLEBNE
3| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2| 0102-01 gr. do 4 - 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do
5km
(3690 * 3) + 180 m2 11 250,000
RAZEM 11 250,000
4] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
(120 *5) + (921 * 1) + 30 m2 1 551,000
RAZEM 1 551,000
5| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2| 0202-06 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowyftadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1551 * 0,4 m3 620,400
RAZEM 620,400
6| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2| 0202-06 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
analogia samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wywo0z materiatu z rozbidrki wraz z zatadunkiem.
620,4 m3 620,400
RAZEM 620,400
7] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1551 m2 1 551,000
RAZEM 1 551,000
8| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1551 m2 1 551,000
RAZEM 1 551,000
9| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1551 m2 1 551,000
RAZEM 1 551,000
10 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
1551 m2 1 551,000
RAZEM 1 551,000
11] KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.2| 0202-01 na zimno nawierzchni; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1551 m2 1 551,000
RAZEM 1 551,000
12| KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.2| 0301-02 warstwa wigzgca o gr. 3 cm; wydajnos¢ rozktadarki 500
t/dzien - warstwa wyréwnawcza
Krotnos$¢ = 0,75
1551 m2 1 551,000
RAZEM 1 551,000
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3 JEZDNIA
13| KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.3| 0101-01 na gt. do 5 cm
6+6+30 m 42,000
RAZEM 42,000
14| KNR 9-11 Odcinkowe utozenie geosiatki o wtoknach szklano- m2
d.3| 0101-04 weglowych wstepnie przesgczona asfaltem 120x120 kN/m
analogia (bez uwzglednienia zaktadow)
950 m2 950,000
RAZEM 950,000
15[ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3| 0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
(3690 * 5) + 180 m2 18 630,000
RAZEM 18 630,000
16| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0308-01 asfaltowych o grubosci 3 - 4 cm (warstwa wigzaca) -
analogia warstwa wyréwnawcza
Krotnos$¢ = 0,75
(3690 * 5) + 180 m2 18 630,000
RAZEM 18 630,000
17] KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3[ 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
(3690 * 5) + 180 m2 18 630,000
RAZEM 18 630,000
18| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0309-02 asfaltowych o grubosci po zaggszczeniu 5 cm (warstwa
Scieralna)
Krotnos¢ = 1,25
(3690 * 5) + 180 m2 18 630,000
RAZEM 18 630,000
19 KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 18 cm z m2
d.3| 1402-05 wywozem na odlegtosc¢ do 5 km
2840 * 2 m2 5 680,000
RAZEM 5 680,000
20 KNNR 6 Wykonanie - wyréwnanie istniejgcego pobocza kruszywem | m2
d.3[ 0113-05 tamanym 0/31,5mm (lub destruktem) z zageszczeniem
analogia mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 18cm 76-130 pojazdoéw na godzine
2840 * 2 m2 5 680,000
RAZEM 5 680,000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE | OZNAKOWANIE
21| KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z m
d.4| 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z zatadunkiem urobku i
wywozem na odlegtos¢ do 5 km
(145*2) + 50 m 340,000
RAZEM 340,000
22] KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - m2
d.4| 0705-02 linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
23| KNR AT-49 Bariery drogowe jednostronne o klasie powstrzymywania m
d.4| 0101-01 N2 - szeroko$¢ pracujgca W1 (MR ea 1,33)
40 + 36 m 76,000
RAZEM 76,000
24| KNR AT-49 Zakonczenia barier drogowych jednostronnych o klasie kpl.
d.4| 0102-01 powstrzymywania N2 i diugosci 4 m - szerokos$¢ pracujgca
W1 (MR ea 1,33)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Strona Tytutowa
Przedmiar

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 REMONTY WGLEBNE

3 JEZDNIA

4 ROBOTY WYKONCZENIOWE | OZNAKOWANIE
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406

Spis tresci
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