FUH Anmart Expert Monika Grzesiek Ul. Polna 1D, 63-520 Ksigzenice

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI: Chodnik przy drodze powiatowej nr 5583P Siedlikéw - Kaliszkowice
Ofobockie

ADRES INWESTYCJI: Przedboréw, gm. Mikstat

NAZWA INWESTORA: Powiat Ostrzeszowski
ADRES INWESTORA: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszéw

WYKONAWCA: Do wytonienia w postepowaniu przetargowym zgodznie z ustawg PZP
BRANZE: Drogowa
SPORZADZIt KALKULACJE:
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
DATA OPRACOWANIA:
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 5406



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR2-21 | Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie| m2
d.1ll 0112-02 zadrzewionym
250*4 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
2| KNR2-21 | Podkrzesanie drzew Odmfadzanie starszych drzew o sr.pni 16- | szt.
d.1l] 0104-03 20cm
2+6 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3| KNR2-21 | Podkrzesanie drzew Odmtadzanie starszych drzew o $r.pni szt.
d.1l 0104-06 ponad 81 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNNR 1 0101 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 36| szt.
d.1 -04 -45cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5|KNNR 1 0101 | Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16| szt.
d.1 -02 -25cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNNR 1 0101 | Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26| szt.
d.1 -03 -35cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNNR 1 0107 | Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1 -03
5,78 mp 5,780
RAZEM 5,780
8| KNNR 1 0102 | Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej | ha
d.1l -04 60% powierzchni.
150 *1,5/10000 ha 0,023
RAZEM 0,023
9| KNNR 1 0202 | Usunigcie humusu z pobocza i skarpy Roboty ziemne m3
d.1 -03 wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowytad.
255* (2 +1,5) *0,15 m3 133,875
RAZEM 133,875
10|KNNR 6 0702 | Przestawienie 1 stupka tabliczki Pionowe znaki drogowe - szt.
d.1 -01 stupki z rur stalowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 1 0111 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1 -01 drég w terenie réwninnym wraz ze skazaniem granic pasa
drogowego i inwentaryzacjapowykonawcza
0,255 km 0,255
RAZEM 0,255
2 ODWODNIENIE
12| KNNR 1 0307 | Wykopy liniowe pod studnie i przykanaliki o szerokosci 0,8-2,5 | m3
d.2 -02 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach
suchych kat. Ill-IV
4*25*%*0,8*0,6+4*1,0*1,3*1,0 m3 10,000
RAZEM 10,000
13| KNNR 4 1424 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.2 -02 osadnikiem bez syfonu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14| KNNR 4 1308 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.2 -02
4*25 m 10,000
RAZEM 10,000
15|KNNR 1 0318 | Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-| m3
d.2 -01 2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. I- 1l
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
16|/ KNNR 1 0408 | Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami m3
d.2 -02 mechanicznymi
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
17| KNNR 6 1305 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy | m3
d.2 -01 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
18| KNR4-04 | Rozebranie scian zelbetowych o grub.do 30 cm m3
d.2] 0303-02
54*0,25*0,5 m3 0,675
RAZEM 0,675
19| KNR4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniui | m3
d.2| 1101-01 wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg na odl. do 1 km
54*0,25*0,5 m3 0,675
RAZEM 0,675
20/ KNNR 6 1302 | Oczyszczenie przepustow sr. 0.6 m z namutu do 50% jego m
d.2 -04 srednicy
9 m 9,000
RAZEM 9,000
21|KNNR 3 0302 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw wlotu przepustu| m3
d.2 -01 z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
(0,4*0,4*3,14) *0,25 m3 0,126
RAZEM 0,126
22|KNNR 3 0604 | Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cem | m2
d.2 -01 -wap.o pow.do 5 m2
(0,4*0,4*3,14) m2 0,502
RAZEM 0,502
23|KNNR 4 1308 | Przedtuzenie kanatu w rowie Kanaty z rur PVC tgczonych na m
d.2 -05 wcisk o ér. zewn. 315 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
24/ KNNR 6 0602 | Obudowy wylotéw przykanalika z betonu prefabrykowanego szt.
d.2 -01 wraz z umocnieniem skarpy dna i przeciwskarpy rowu ptytka
chodnikowg 35x35x5 na szerokosci 0,7m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNNR 6 0605 | Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe szt
d.2 -03 prefabrykowane dla rur o srednicy 30 cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26/ KNNR 6 0605 | Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe szt
d.2 -03 prefabrykowane dla rur o srednicy 40 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27/|KNNR 4 1308 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm m
d.2 -06 Przepust pod wjazdem
8 m 8,000
RAZEM 8,000
28|KNNR 1 0407 | Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2 -01 spycharkami w gruncie kat.I-Il
15*1,0*1,5 m3 22,500
RAZEM 22,500
29|KNNR 1 0202 | Ukop gruntu na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.2 -03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku
na odl.> 1 km sam.samowytad.
15*1,0*1,5 m3 22,500
RAZEM 22,500
30[KNNR 1 0514 | Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi m2
d.2 -01 Meba 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej
15*1,5 ma2 22,500
RAZEM 22,500
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Przedmiar

piaskiem

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNNR 5 0705 | Wykonanie przwiertu pod droga Utozenie rur ostonowych m
d.2 -03 stalowych o $r.do 200 mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
32|KNNR 5 0721 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na giebokos¢ | m
d.2 -01 5cm
4*0,8 + 255 m 258,200
RAZEM 258,200
33|KNNR 5 0723 | Przewierty mechaniczne dla rury o $sr.do 200 mm pod m
d.2 -03 obiektami
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
34| KNNR 6 0602 | Obudowy wylotow przykanalika z betonu prefabrykowanego szt.
d.2 -01 wraz z umocnieniem skarpy dna i przeciwskarpy rowu ptytka
chodnikowg 35x35x5 na szerokosci 1,05m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNNR 1 0209 | Odkopanie rowu z przesunigciem urobku z przeciwskarpy na m3
d.2 -04 skarpe Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 111 50%
250*0,3*1,0*0,5 m3 37,500
RAZEM 37,500
36/ KNNR 1 0202 | Odkopanie rowu z wywozem gruntu Roboty ziemne m3
d.2 -04 wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowytad. 50%
250*0,3*1,0%0,5 m3 37,500
RAZEM 37,500
37/|KNNR 1 0503 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m2
d.2 -03 wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-lll
250*(1,0+0,4+1,3) m2 675,000
RAZEM 675,000
3 BUDOWA CHODNIKA
38|KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m2
d.3 -01 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(255-6)*1,5+0,35+6*3,4 m2 394,250
RAZEM 394,250
39| KNNR 6 0403 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z m
d.3 -03 wykonaniem taw betonowych C 8/10 z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej
255 m 255,000
RAZEM 255,000
40[KNNR 6 0607 | Scieki uliczne jednoskrzydtowe z kostki betonowej 20x10x8 na | m
d.3 -02 podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy na ptask
255 m 255,000
RAZEM 255,000
41] KNR 2-31 |tawa pod sciek betonowa C 8/10 zwykta gr 20 cm m3
d.3] 0402-03
255*0,2*0,25 m3 12,750
RAZEM 12,750
42|KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3 -05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
255-6 m 249,000
RAZEM 249,000
43| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3] 0402-04
(255-6)*(0,1*0,1+0,1*0,08 + 0,25 *0,10) m3 10,707
RAZEM 10,707
44|KNNR 6 0109 | Podbudowy betonowe C 3/4 gr.15 cm pielegnowane piaskiem i | m2
d.3 -02 wodag
(255-6)*1,5 m2 373,500
RAZEM 373,500
45[KNNR 6 0502 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.3 -02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(255-6)*1,5 m2 373,500
RAZEM 373,500
46| KNNR 6 0109 | Podbudowy betonowe C 5/6 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i | m2
d.3 -03 wodag
6*4,9 m2 29,400
RAZEM 29,400
47|KNNR 6 0502 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.3 -03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
6*4,9 m2 29,400
RAZEM 29,400
48| KNNR 6 0401 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw | m
d.3 -05 na podsypce cementowo- piaskowej
6+2*3,4 m 12,800
RAZEM 12,800
49| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3] 0402-04
(6+2*3,4)*(0,1*0,2+0,12*0,1+0,1*0,25) m3 0,730
RAZEM 0,730
50/ KNNR 1 0503 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéww | m2
d.3 -05 gruntach kat.I-lll
249+*0,5 m2 124,500
RAZEM 124,500
51|KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.3 -02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
30*(0,0+1,0)/2*0,25 m3 3,750
RAZEM 3,750
52|KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m2
d.3 -01 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
53|KNNR 6 0109 | Podbudowy betonowe C 5/6 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i | m2
d.3 -03 wodag
30*(0,0+1,0)/2 m2 15,000
RAZEM 15,000
54| KNNR 6 0802 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 m2
d.3 -03 cm recznie
30*(0,0+1,0)/2+225*%0,2 m2 60,000
RAZEM 60,000
55/KNNR 6 1108 | Utozenie nawierzchni na potaczeniu scieku i istniejacej t
d.3 -02 krawedzi jezdni Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych
mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawedzi
mechanicznie
30*(0,0+1,0)/2*0,05+ 2,56 +225*0,2 * 0,05 * 2,56 t 9,070
RAZEM 9,070
56/ KNNR 6 0701 | Porecze ochronne segmentowe szczeblinkowe z pochwytem i m
d.3 -03 przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r.
60mmco2,0m
16 m 16,000
RAZEM 16,000
57|KNNR 6 1104 | Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki betonowej na ptask m2
d.3 -02 na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem w
ciggu drogi gminnej
5*1,5 ma2 7,500
RAZEM 7,500
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Strona Tytutowa

Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ODWODNIENIE
3 BUDOWA CHODNIKA
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