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Oswiadczenie zgodno$ci

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
/Dz. U. z 8 marca 2016 r. Poz. 290/ oraz innymi przepisami prawa

- oSwiadczamy, Ze:

Projekt budowlany rozbiérki BUDYNEK STAREJ SALI GIMNASTYCZNEJ
w msc. Legowo, gm. Pruszcz Gdariski, ul. Tczewska 52, dz. nr 360/12, 360/14

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Jan Landowski
Upr. nr 665/Gd/82

Sprawdzajacy: mgr inz. Michat Chyta
Upr. nr POM/0119/POOK/09



e OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU
STAREJ SALI GIMNASTYCZNEJ

1.0. Dane ogoine.
1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku starej sali gimnastycznej w
msc. Legowo,

ul. Tczewska 52, gm. Pruszcz Gdanski, na dziatce nr 360/12, 360/14.

Obiekt przewidziano do rozbiérki w celu uporzadkowania terenu wokot sasiadujacego
z nim budynku mieszkalnego.

1.2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie wiasciciela obiektu,

- Inwentaryzacja budowlana budynku
- Wizja lokalna budynku

- Obowigzujace przepisy i normy.

2.0. Opis stanu istniejacego.

2.1 Lokalizacja
Budynek starej sali gimnastycznej zlokalizowany jest na dziatce nr 360/12 i 360/14
w Legowie, gm. Pruszcz Gdarski, przy ul. Tczewskiej 52. Budynek przeznaczony do
rozbiorki — styka sie Sciang pdinocng z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
Dziatka na ktdrej znajduje sie budynek przeznaczony do rozbiorki, jest
zagospodarowana i ogrodzona.

2.2 Opis ogdiny budynku
Budynek przeznaczony do rozbiorki — jest budynkiem parterowym z poddaszem
nieuzytkowym, z niskg dobuddwka parterowa.
Jest to budynek o znacznym stopniu zuzycia technicznego, zawilgocony
i zagrzybiony /wskutek wadliwie wykonanych izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych i cieplnych/ oraz braku jego konserwacji w ostatnich latach.
Wiekszos¢ elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych budynku starej
sali gimnastycznej znajduje si¢ w ztym stanie technicznym. Z powyzszych
powoddw — remont budynku jest nieoptacalny.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;.
Fundamenty i $ciany fundamentowe — betonowe i ceglane.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne gr. 1 ¢ i 1,5¢ murowane z cegly peinej na zaprawie
cementowo - wapiennej.
Scianki dziatowe wykonane z cegly petnej gr 12 cm na zaprawie cem. — wap..
Strop poddasza nad salg gimnastyczng - drewniany belkowy, z belek poprzecznych
#22x26 cm, w rozstawie ~1,35 m, podwieszonych do dwdch podciggow #22x26 cm,
na ktorych opiera sie konstrukcja wiezby dachowej. Sufit stropu nad salg
gimnastyczng — tynk cementowo-wapienny, utozony na trzcinie umocowanej do
podsufitki drewnianej, wykonanej z desek gr. 25 mm, podbitych do belek



drewnianych stropu. Miedzy belkami znajduje sie $lepa podioga, wykonana z desek
gr. 25 mm, utozonych na fatach drewnianych, umocowanych do bokdw belek stropu.
Na $lepej podtodze utozono polepe gliniano-ceglana.

Stropodach niskiej dobuddwki — strop zelbetonowy Kleina gr. ~10 cm, na belkach
stalowych 1160, w rozstawie co ~0,95+1,15 m. Na stropie wykonano ocieplenie,
szlichte cementowa i pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym.

Dach budynku gtownego - dwuspadowy o nachyleniu okoto 21° wykonany w
konstrukcji drewnianej — krokwiowo-ptatwiowy, ze Sciankami kolankowymi i z
zastrzatami poprzecznymi. Ptatwie gtéwne dachu #16x16 cm, podparte stupami
#16x20 cm z mieczami. Krokwie #8+10x14+16 cm, utozone na pfatwiach gtéwnych
dachu i ptatwiach scianek kolankowych. Dach pokryty deskami gr. 25 mm i papg
asfaltowa, z obrébkami blacharskimi, orynnowaniem i rurami spustowymi.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo-wapienne.

Stolarka drzwiowa — drewniana. Stolarka okienna - drewniana.

Podtogi pomieszczen parteru — betonowe, pokryte wyktadzing PCV.

2.3 Podstawowe parametry budynku do rozbiorki

e Budynek starej sali gimnastyczne;

wymiary zewnetrzne budynku:
- dtugo$¢ - ~17,45m
- szeroko$¢ — ~10,3 m
wysoko$¢ budynku: /5,8 + 8,8 m/
wysoko$¢ max. — 8,8 m
powierzchnia zabudowy: ~180 m?
- kubatura: ~1300 m?
e Budynek dobuddwki parterowe;

- wymiary zewnetrzne budynku:
- dtugos¢ - 16,8 m
- szeroko$¢ — 3,0 m
- wysokos¢ budynku - 3,2+3,4 m
- powierzchnia zabudowy: ~50 m?
- kubatura: ~165 m®
3.0. Opis kolejnosci robét rozbiérkowych

3.1. Zasady ogobine

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.

Rozbidrki elementow konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w
kilku miejscach.

Podczas robot nalezy dokonywac biezacej oceny stanu poszczegolnych elementow
I w miare potrzeb wykonywac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia
konstrukcji.



3.2. Etapy rozbiorki.

3.2.1. Demontaz instalacji

Odtaczenie i demontaz instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjne;.
Uwagal

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych odtaczyé wszystkie instalacje, co nalezy
udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.

3.2.2. Rozbidrka stolarki drzwiowej i okienne;.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjaé z zawiaséw, o$cieznice wyku¢ z muru.

3.2.3. Rozbiérka pokrycia dachu.
Zdjecie pokrycia dachu z papy asfaltowej — zleci¢ firmie specjalistycznej /w tym
zakresie/, ktdra dokona rozbiorki papy asfaltowej z zachowaniem wszystkich
zasad bezpiecznego usuwania papy i dokona jej utylizacji, przewozac
zabezpieczong papa na specjalne sktadowisko.
Po zdjeciu papy - przystapi¢ do rozbidrki deskowania dachu wyzszego i warstw
stropodachu nad dobudéwka.

3.2.4. Rozbiorka scian szczytowych poddasza i kominéw murowanych..
Sciany szczytowe poddasza i kominy rozebra¢ warstwami — od géry do poziomu
stropu belkowego nad parterem Sali gimnastyczne;.

3.2.5. Rozbidrka konstrukcji wigzby dachowej.
Po rozbiodrce $cian szczytowych poddasza i komindw zdemontowac
poszczegbine elementy wiezby dachowej. Dach rozbiera¢
kolejno demontujac jego fragmenty zaczynajac od skrajnych krokwi.
Nie zrzuca¢! Zabrania sie przebywania zarowno pod jaki i na rozbieranym
elemencie. Elementy konstrukcji drewnianej dachu, stykajace sie ze wspding
Sciang z budynkiem mieszkalnym — rozbierac recznie, z zachowaniem
szczegolnych Srodkdw ostroznosci.
Roboty rozbiérkowe nie prowadzi¢ w okresie duzych opadéw atmosferycznych.

3.2.6. Rozbidrka stropu belkowego i stropodachu Kleina.

e Rozbiorka stropu belkowego.
Rozebra¢ drewniang podtoge poddasza. Usung¢ ocieplenie stropu z przestrzeni
miedzy belkami. Usunag $lepg podtoge.
Rozebra¢ podbitke sufitdw parteru — tynk cem.-wap. na trzcinie i deski podsufitki.
Zdemontowac drewniane belki stropu. Nie zrzucaé! Zabrania sie przebywania
zarowno pod jaki i na rozbieranym elemencie.
Elementy konstrukcji drewnianej stropu, stykajace sie ze wspding,
$ciang z budynkiem mieszkalnym — rozbierac recznie, z zachowaniem
szczegolnych Srodkdw ostroznosci.

e Rozbidrka stropodachu Kleina.
Rozebrac¢ ptyty Zelbetowe stropodachu i zdemontowac belki stalowe stropu.
Nie zrzucac¢! Zabrania sie przebywania pod rozbieranymi elementami stropu.



3.2.7. Rozbiérka Scian przyziemia.
Sciany zewnetrzne przyziemia rozbieraé warstwami o odpowiedniej wysokosci do
poziomu posadzki.
Elementy Scian poprzecznych, stykajace sie ze wspding
Sciang z budynkiem mieszkalnym - rozbierac recznie, z zachowaniem
szczegoinych Srodkow ostroznosci.
Nastepnie przystapi¢ do rozbiorki $cian wewnetrznych i Scianek dziatowych.

3.2.8. Rozbiorka posadzek przyziemia.
Po rozebraniu Scian — usung¢ warstwy posadzek przyziemia.

3.2.9. Rozbiérka fundamentdw i Scian fundamentowych.
Po wykonaniu wykopdw i okresleniu gtebokosci posadowienia fundamentéw
przystapi¢ do rozbiérki. Usung¢ Sciany fundamentowe 40 cm ponizej poziomu
terenu, catos¢ powstatej niecki wypemi¢ ziemig urodzajna, teren wyréwnac
i obsiac trawa.

3.2.10. Naprawa Sciany wspdlnej z budynkiem mieszkalnym.
Po wykonaniu robot rozbidrkowych starej sali gimnastycznej, nalezy wykonac
naprawe wspolnej $ciany z budynkiem mieszkalnym — poprzez uzupetnienie
ubytkdw w $cianie, wykonanie tynku cementowo-wapiennego Sciany zewnetrznej,
ocieplenie jej styropianem gr. min. 15 cm i wykonanie tynku cienkowarstwowego
oraz wymieni¢ stare obrobki blacharskie na obrébki z blachy stalowej powlekanej,
na catej dtugosci $ciany.

3.2.11. Spos6b zagospodarowania materiatéw z rozbiorki

Wszystkie materiaty z rozbiorki winny by¢ posortowane na tymczasowym
sktadowisku. Posiadacz odpaddw powinien postepowac z nimi w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.
Materiaty z rozbiérki obiektow powinny by¢ posegregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z 2014 r. poz.1206) materiaty z rozbidrki
nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Na skutek prowadzonych prac rozbidrkowych powstang na placu rozbiorki
nastepujace rodzaje odpaddw :

17.01.01 — gruz betonowy

17.01.02 - gruz ceglany

17.02.01 — drewno i odpady z drewna

17.02.03 - tworzywa sztuczne

17.03.80 — odpadowa papa

17.04.05 - Zelazo i stal

17.06.04 — materiaty izolacyjne, budowlane

17.09.04 - zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
Srodowiska lub zagrozenia dla ludzi ( oprocz papy asfaltowe;).



Uwaga: Przy rozbiérce konstrukcji drewnianej czesci stropu belkowego i
wiezby dachowej — mozna odzyska¢ drewno budowlane,
nieuszkodzone — zdatne do ponownego wbudowania.

3.2.12. Uwagi koricowe:
1. Do prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy stosowac wytacznie materiaty i
urzadzenia posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne

dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robot rozbidérkowych nalezy zapewnic ciggty nadzér
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. W trakcie robdt dokonywac biezacej oceny stanu poszczegolnych elementéw i w
miare potrzeb wykonywac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia
konstrukcji.

4. Zabrania sie podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

5. Zabrania sie gromadzenia gruzu na konstrukcyjnych cze$ciach obiektu.
6. W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji
wyjasni¢ czy dana instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu

potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbioérki pod
warunkiem zachowania przepiséw BHP.

8. Przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robét rozbidrkowych
oraz obowigzujacych przepiséw BHP

Projektant: mgr inz. Jan Landowski
Upr. nr 665/Gd/82

Sprawdzajacy: mgr inz. Michat Chyta
Upr. nr POM/0119/POOK/09

Grudzien 2016 r.



4.0. INFORMACJA ]
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. DANE EWIDENCYJNE:
TEMAT:  ROZBIORKA BUDYNKU STAREJ SALI GIMNASTYCZNEJ

ADRES:  tegowo, gm. Pruszcz Gdariski
ul. Tczewska 52
dz. nr 360/12, 360/14

INWESTOR:  Gmina Pruszcz Gdariski
83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Wojska Polskiego 30

AUTORZY: Projektant : mgrinz. Jan Landowski, Upr. nr 665/Gd/82

Sprawdzajacy : mgr inz. Michat Chyta , Upr. nr POM/0119/POOK/09

2. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

- demontaz instalacji i urzadzen elektrycznych i wod. — kan.

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

- rozebrania pokrycia dachu i elementow konstrukcyjnych dachu i stropdw

- rozbiorka $cian nosnych i dziatowych.

- rozbiorka posadzki betonowej

- rozbiérka fundamentéw

- naprawa $ciany szczytowej i ocieplenie jej styropianem gr. 15 cm, z tynkiem

cienkowarstwowym.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Budynek przewidziany do rozbiorki potaczony jest $ciang z budynkiem sasiednim —
jest to istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Bezposrednio przy rozbieranym budynku posadowiony jest budynek mieszkalny
wielorodzinny.

Wobec czego prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolng uwaga i w taki sposob
by gruz i elementy konstrukcyjne z rozbieranego budynku nie zagrazaty sgsiedniemu
budynkowi mieszkalnemu i jego uzytkownikom.



5.

8.1.

ZAGROZENIE PRZEWIDYWANE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W celu uniknigcia zagrozenia , nalezy teren w strefie prowadzenia prac rozbiérkowych
zabezpieczy¢ , oznakowac i nie uzywac przy pracach rozbiorkowych sprzetu ciezkiego.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Prace wykonywane przy rozbiorce obiektu wymagaja specjalnego szkolenia
pracownikow

i powinny odbywac sie pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH i ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

- przestrzega¢ bezwzglednie przepisow BHP

- ludzie wykonujacy prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny
i zabezpieczajacy zgodnie z wymogami BHP (kaski, obuwie, odziez, pasy
zabezpieczajace, apteczka itp.)

- kierownik budowy powinien wyznaczy¢ place sktadowania stali, gruzu i drewna
aby nie byto zagrozenia podczas prac i wywozu materiatow.

- wjazd nas posesje powinien byc¢ stale dostepny tak, aby mozliwy byt w kazdej chwili
wjazd i wyjazd pojazddw uprzywilejowanych.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH ROZBIORKOWYCH

Ogélne zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
8.1.1. Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia z powodu mozliwosci
spadania z gory przedmiotow lub materiatow, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone
poreczami badz zabezpieczone daszkiem ochronnym.

Strefa niebezpieczna wymagajacq zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6m.
Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosSci nie mniejszej niz 2,4m i ze
spadkiem 45 stopni w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢
szczelne i wytrzymate na zniszczenie od spadajgcych przedmiotow.

W miejscach przejs¢ szeroko$ci daszku powinna by¢, co najmniej 1m szersza od
szerokoSci przejscia.



8.1.2. BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w Sposob
wykluczajacy dostep oséb postronnych do miejsc rozbiérki w czasie jej trwania,

- odtgczy¢ budynek od sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjne;.

Roboty rozbiérkowe nalezy przerwaé, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesSci
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predko$¢ przekracza 10m/s.

8.1.3. BHP przy robotach na wysokoSci.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej w szczegdlno$ci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Otwory w $cianach zewngtrznych obiektu budowlanego i w stropach ktérych dolna
krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada.

8.1.4. BHP przy obstudze maszyn.

Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$c¢,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczane,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione.

Bezpieczenstwo zapewni przestrzeganie obowigzujacych przepisow
oraz warunkéw BHP.

Prace powinny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem 0séb
uprawnionych do prowadzenia tego typu robét.

Autorzy opracowania : Projektant : mgr inz. Jan Landowski
Upr. nr 665/Gd/82

Sprawdzajacy: mgr inz. Michat Chyta
Upr. nr POM/0119/POOK/09

Grudzien 2016r.



5.0. ZALACZNIK ZDJECIOWY — STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

06/12/2016

Fot.1 - Widok elewacji wschodnio-potudniowej budynku

06/12/2016

Fot.2 - Widok elewacji potudniowej budynku
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Fot.3 - Widok elewacji zachodniej budynku

06/12/2016

Fot.4 - Widok elewacji pétnocnej budynku
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Fot.5 - Widok poddasza budynku - konstrukcja wiezby dachu i stropu

Fot.6 - Widok $ciany szczytowej i konstrukcji drewnianej poddasza
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Fot.7 - Widok uszkodzonej konstrukcji drewnianej stropu

Fot.8 - Widok uszkodzonej konstrukcji drewnianej poddasza



