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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej Brzostowo — Marianowo na odcinku 606,57 m dz. nr ewid. 28/2
Podstawa opracowania:

1) Umowa na wykonanie projektu zawarta z Gming Miasteczko Krajenskie.

2) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2016.903).

3) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz.124).

4) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

5) Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.

6) Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami

7) Obowiazujace przepisy i katalogi.

l. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych przebudowy odcinka drogi gminnej na dtugo-
$ci 606,57 m polegajaca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej drogi wraz z umocnieniem pobocza kruszy-
wem tamanym. Budowa zjazdow o nawierzchni bitumicznej do posesji oraz gruntow rolnych. Wykonaniu
robot zwigzanych z utrzymywaniem przepustu w celu zachowania jego funkcji.
Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robot drogowych. Roboty drogowe w
podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg uwarunkowan wynikajacych z proceséw technologicz-
nych poszczegodlnych rodzajow robot.
W zakres inwestycji wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie rob6t ziemnych pod projektowane nawierzchnie,

¢ wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdu,

e roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Il.  Lokalizacja, sytuacje oraz stan istniejacy

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest na terenie gminy Miasteczko Krajenskie na odcin-
ku drogi Brzostowo - Marianowo.

Projektowana inwestycja zamyka si¢ w granicach dzialek o numerze geodezyjnym:
- 28/2 w obrebie geodezyjnym Brzostowo,

Droga wyposazona jest w zjazdy do posesji oraz pdl uprawnych, przepusty pod droga oraz przepusty
pod zjazdami. Wzdtuz drogi odcinkowo zlokalizowane sg rowy drogowe zapewniajace odwodnienie korpusu
drogowego. Konstrukcja istniejgcej nawierzchni wykonana jest z warstwy wierzchniej z kruszywa tamanego o
sredniej grubosci 10 cm utozonego na bruku kamiennym ktory ulegt degradacji. Warstwa podbudowy wyko-
nana jest z piasku o $redniej grubosci 20 cm.

Na odcinku w kilometracji roboczej 0+320 do 0+606,57 nawierzchnia istniejgca ulegta wgtebnej degra-
dacji na catej szerokos$ci jezdni z tego wzgledu konieczna bgdzie rozbiorka istniejacej nawierzchni do gruntu
rodzimego.

IIl.  Zalozenia projektowe

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej Brzostowo - Marianowo na odcinku 606,57 m.
Projekt zaktada profilowanie istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego oraz bruku kamiennego jezdni
drogi w celu uzyskania wymaganego przekroju poprzecznego do projektowanej szerokosci jezdni 5,0 m.
Nawierzchnia istniejaca jezdni z bruku kamiennego oraz z kruszywa tamanego z poboczami gruntowymi oraz
nawierzchnia z samego kruszywa tamanego.

Wszystkie elementy projektowanego poszerzenia mieszczg si¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa techniczna: ,.D”

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- obcigzenie ruchem KR 1-2

- szeroko$¢ jezdni: 500m

- spadek poprzeczny dwustronny: 2%

Elementy zagospodarowania przedstawiono na rys. 2




IV. Przekroje normalne

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni:
w-wa z SMA 16 JENA dla KR2 gr. 9 cm, pow. 3033m?
w-wa podbudowy wyrownawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,
w-wa gruntu stabilizowanego cementem RM 5 MPa gr. 15 cm gr. 15,
istniejaca naw. jako podbudowa po wyregulowaniu przekroju kruszywem tamanym 0/31,5 po zagesz-
czeniu $rednia grubos$¢ 10 cm
Przepust pod droga:
Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z utrzymywaniem przepustu w celu zachowania jego funkcji.
Projektuje si¢ roboty polegajace na wymianie rur betonowych ¢ 500 na rury o rownorzgdnym przekroju i
$rednicy ¢ 500. Umocnienie skarp wokoét wlotu i wylotu przepustu kamieniem naturalnym na tawie betonowe;j.
Przepust pod droga gminng o dhugosci L=9,0 m, roboty wykonane z zachowaniem dtugosci oraz rzgdnych
istniejacych wlotu i wylotu.
Konstrukcja przepustow pod droga:

e rura rownorzedna do istniejacej o srednicy ¢ 50 cm o wytrzymatosci SN 8

e lawa z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm

e umocnienie skarp wlotow przepustu kamieniem naturalnym 15/17 cm

e fawa betonowa po umocnienie z betonu C 12/15 gr. 10 cm

Zjazdy:
e W-wa $cieralna z SMA 16 JENA dla KR2, gr. 8 cm, pow. 570 m?
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
e W-wa gruntu stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa gr. 10 cm,
e podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone,
Pobocze:

e  w-wa kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 gr. po zageszczeniu 10 cm

Przekréi konstrukcyiny przedstawia rys 3.

V. Istniejaca infrastruktura

Infrastrukture zlokalizowang na projektowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej przedstawia mapa
zasadnicza.
W pasie drogi gminnej zlokalizowano:

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

e sie¢ gazociggowa,

e siec teletechniczng swiattowodowa szerokopasmowa.
W dzialce drogowej nr ewid. 28/2 wybudowano rowniez sie¢ techniczng oznaczong jako tD.
Na etapie projektowania w trakcie uzgodnien, dokonano z zarzadca drogi gminnej analizy koniecznosci wy-
budowania kanatu technologicznego. Z przeprowadzonej analizy wynika, ze zaprojektowanie ww. kanalu w
trakcie przebudowy drogi jest zbedne, z uwagi na juz istniejacg w terenie sie¢ kablows.

VI. Odwodnienie:

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni,
zjazdéw i pobocza. Wody powierzchniowo odprowadzone na przylegte pobocza i rowy w granicy pasa dro-
gowego.

VIIl. Roboty ziemne:

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne wykonywane pod projektowane zjazdy oraz wykonywane przy
odmulaniu istniejacych rowow.

Wykopy

Wykopy wystepuja jako koryta pod nawierzchnie zjazdu. Wykopy wykonywane sposobem mechanicz-
nym koparkami (poza miejscami istniejacych urzadzen nad- i podziemnych) i rgcznym w obrebie tych urza-
dzen. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze
spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych elementow, a podtoze nalezy wyprofilowac i zaggscic



sprzgtem mechanicznym wibracyjnym (walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zaggszcze-
nia.

VIII. Zielen, pobocza
Pobocza wyregulowa¢ do wymaganych spadkoéw poprzecznych 4% na odcinku prostym.

IX. Rozbiorki elementéw drogi i je] wyposazenia
Projektuje si¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni w miejscu potaczenia istniejacej z projektowana nawierzchnig
bitumiczng polegajacej na frezowaniu warstwy bitumicznej.

Plac budowy

W celu prowadzenia robét na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ w/w teren wg projektu czasowej
organizacji ruchu oraz BHP i ppoz.

X.  Wplyw obiektu/robét na srodowisko

— Obiekt zgodnie z art. 34 ust.5 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U.
2017. poz. 1333 bedzie oddziatywat na teren na ktérym zostat zaprojektowany tj dz. o nr ewid. 28/2.
— Obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsie-
wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jednolity) Dz.U.2016.71 —przebudowa
drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej dtugo$ci przedsiewzigcia do 1 km nie miesci si¢ w katalogu
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

XI.  Wytyczne realizacji projektu

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

- Dokona¢ zgtoszenia budowy — Inwestor budowy

- Opracowac projekt ,,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot prowa-

dzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robot.

Realizacja niniejszego projektu moze nastapic¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia rob6t przez Wyko-
nawce robot do:

- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,

- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisoéw prawa o ruchu drogowym

Wriascicieli i Administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych na
terenie obiektu/robot.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejace lub tez
uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robdt przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie ww. uzbro-
jenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wlazy do studzienek oraz
zasuwy wodociggowe dostosowac wysokosciowo do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te
wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami zjazdow za-
bezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych.

PROJEKTOWAL.:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZESSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej Brzostowo — Marianowo dz. nr ewid. 28/2
2. Inwestor:

Gmina Miasteczko Krajenskie
ul. Dgbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeriskie

3. Projektant:

mgr inz. Ireneusz Stawiszynski
Nr upr. WKP/0123/POOD/16
77-400 Ztotow ul. Jarzgbinowa 11



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany

2.0. INWESTOR
Gmina Miasteczko Krajenskie

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Brzostowo-Marianowo i gminie Miasteczko Krajenskie
w obrebie geodezyjny miasto Brzostowo dz. nr ewid. 28/2 .

4.0. ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Zakres robdt obejmuje przebudowe drogi gminnej Brzostowo-Marianowo dziatka nr 28/2.

Kolejnosé robot:

W zakres inwestycji wchodza:

roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

wykonanie robot ziemnych pod projektowane nawierzchnie,
wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi i zjazdow,
wykonanie poboczy,

profilowanie przyleglego terenu,

oznakowanie pionowe,

roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W sgsiedztwie rozpatrywanej inwestycji znajduje sie rzadka zabudowa doméw jednorodzinnych wolno-
stojacych, tereny niezagospodarowane porosniete trawa. Teren pod projektowang inwestycje jest terenem
uzbrojonym. Istniejace uzbrojenie terenu wg mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy jezdni, zjazdow,

- roboty prowadzone w pasie drogowym.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE.

7. 1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$é i sposob odprowadzenia $ciekow

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania
sciekow.
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i pltynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i pltyn-
nych oraz zapachow ucigzliwych.

7.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Nadmiar odpadéw pochodzacych ze $cinki nawierzchni bitumicznej nalezy sktadowac bezposrednio na
samochod samowytadowczy i wywiez¢ do utylizacji.
7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku przebudowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie ruch odbywa
si¢ po zniszczonej drodze bitumiczne;j.



7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod deszczowych na $rodowisko, na

powierzchni¢ ziemi, w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi koncowe
Zgodnie z zataczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwe-
stycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-

montazowych cz. II, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét.

Przedsigwziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawe warunkow

odwodnienia pasa komunikacyjnego.

Projektowane zmiany istniejacego stanu bedg mialy pozytywny wptyw na $rodowisko, jego obecne i przyszie

wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowia roboty wykonywane w pasie drogowym, w tym roboty

zatadunkowe i roztadunkowe elementow o duzym cigzarze.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz og6lny przed przystapieniem do rob6t budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robdt niebezpiecznych(w pasach drogowych, w strefie pra-
cy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10.0. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-

STWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym moga wykonywac wytacznie pracownicy w ubraniach ochronnych obeznani
z wykonywaniem robdt drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Wystarczajace i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach drogowych stanowia urzadze-
nia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres pro-
wadzenia robot w pasie drogowym.

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wtasciwa obudowe wykopu.

e

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.
5. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb ra-
towniczych.

Projektant:



