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remont ścian, remont posadzki -
wykładzina elastyczna,

remont podestów
montaż siedzisk

wymiana oświetlenia

hydrant wew.
do wymiany

hydrant wew.
do wymiany

zaślepić jeden kanał
w pokoju (są dwa) i
podłączyć prysznice

zwentylować łazienkę

przebudowa ścianek działowych węzła
sanitarnego, wymiana armatury, lokalizacja

osprzętu bez zmian
posadzka - terakota 60x60, ściany glazura

30x60
1x miska ustępowa wisząca + stelaż

+przycisk
1x umywalka + bateria z mieszaczem

1x kabina prysznicowa: brodzik, bateria,
kabina walk-in,

sufit - gładź +malowanie

zabudowa stelaża
do sufitu, pion ukryć
w zabudowie

wymiana posadzki -
wykładzina
elastyczna,

malowanie ścian,
sufit podwieszany,

wymiana oświetlenia

WSZYSTKIE POKOJE:usunięcie fragmentu ścianki działowej,
obudowa pionów płytami gk,
wymiana umywalki + bateria z mieszaczem, szafka
podumywalkowa szer. 110-120cm (dopasować do pokoju) +
lustro, blat WODOODPORNY
posadzka - wykładzina elastyczna,, ściany - gładź + malowanie,
ściany: gładź + malowanie, po bokach i za umywalką glazura
30x60 całość
sufit - gładź +malowanie

przebudowa ścianek działowych łazienki,
wymiana armatury

posadzka - terakota 60x60, ściany glazura
30x60

2x miska ustępowa wisząca + stelaż
+przycisk

2x umywalka + bateria z mieszaczem
2x kabina prysznicowa: brodzik, bateria,
obudowa kabinami h=2m z płyty HPL z

drzwiami,
sufit - podwieszany 60x60 cm

krata na pełną
wysokość

krata (pręty prostopadłe do ściany zew.) montowana wzdłuż biegu i spoczników)

spadek w celu
wyrównania
poziomów z klatką
schodową
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zakres obszaru
opracowania

barierka do wymiany

INNE OZNACZENIA:

LEGENDA:
REMONT ŚCIAN OZNACZENIA:

glazura

imitacja betonu

wyburzenie fragmentu
ścianki działowej

wyburzenia niskich
ścianek działowych
w sanitariatach


