Załącznik nr 9 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Modernizacja holu głównego bryły A Urzędu Gminy Dywity, ul.  Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, dz. nr ewid. 730/1, 731/1, obr. Dywity, gm. Dywity
Przedmiotowe zadanie składa się z następujących robót budowlanych:
1. Wykonanie schodów głównych
Schody należy wykonać z okładziny gresowej. Okładzinę schodów, należy wykonać z płytki gres kolor drewnopochodny  o wym. 33x120x3,2x3,2. Spocznik i cokoliki należy wykonać  z płytek gresowych. Stopnice ryflowane. Podstopnie należy wykonać w ciemniejszym kolorze w celu zwiększenia kontrastu dla osób niepełnosprawnych, kolor do uzgodnienia na etapie prowadzenia robót. Cokół o wysokości 4 cm. Z inwentaryzacji schodów wynika, iż wysokość stopni waha się od 13 do 17 cm, a ich głębokość od 29-31 cm. Wysokość należy wyrównać do 16 cm, głębokość do 33 cm. Stopnie schodów powinny być proste, bez nosków. Wobec powyższego część stopni należy skuć, a pozostałe nadlać warstwą betonu w celu ujednolicenia wysokości stopni.
Cokół na spoczniku schodów o wysokości 40 cm. Pozostałe cokoły przy schodach powinny być wysokości 10 cm. 
Podłoża pod okładziny podłogowe należy zagruntować gruntem epoksydowym. Do zamocowania elementów z okładziny gresowej preferuje się zastosowanie klejów z żywicy epoksydowej  lub szpachli poliestrowej, jednakże dopuszczalne jest stosowanie innych klejów do okładzin gresowych przeznaczonych do stosowania wewnątrz obiektów. 
2. Wykonanie i montaż balustrady na schodach głównych 
W ramach realizacji robót modernizacyjnych planuje się demontaż istniejącej balustrady wraz z pochwytami z uwzględnieniem ich wywozu i utylizacji. Przewiduje się dostawę i montaż balustrady schodowej dostosowanej dla użytkowników – osób niepełnosprawnych poprzez uwzględnienie wykonania poręczy podwójnej na wysokości 0,9 i 1,1 m. Kształt i średnica poręczy powinny być dobrane do dłoni, te najwygodniejsze mają średnice od 4 do 5 cm i przekrój okrągły, typowe polecane średnice to 42,4 mm i 50,8 mm. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m. Poręcze powinny być w kolorze kontrastującym z tłem ściany, biec nieprzerwanie przez cały ciąg schodów. Poręcze powinny wykraczać poza pierwszą i ostatnią krawędź stopnia o 30 cm i być zaokrąglone. Istotne jest, aby linia poręczy wiernie odzwierciedlała bieg schodów, czyli skos poręczy powinien kończyć się na wysokości ostatniego stopnia biegu schodów.
Balustradę należy wykonać ze szkła bezpiecznego- hartowanego, przezroczystego. Montaż do boku biegu- rotule stalowe, kwadratowe. Pochwyty ze stali nierdzewnej , montaż w świetle biegu. Wykonanie na wymiar. Jeśli wymaga tego konstrukcja, obowiązkowe zastosowanie jest dodatkowych wzmocnień, montowanych bezpośrednio do tafli szklanej. Przed wykonaniem balustrady należy zrobić przedmiar z natury

3. Wykonanie posadzek na parterze, piętrze, holu i korytarzach 
Wykonanie posadzek z płytek gresowych o wymiarach: 20x120 imitujących drewno o klasie ścieralności IV i antypoślizgowości minimum grupa R9. Gatunek I. Płytki należy układać w układzie mijanym, ukośnym, 45 stopni. Minimum dwa przesunięcia płytek 25 cm, 45 cm.
W zakres tej części zamówienia wchodzi również wykonanie schodów przy wejściu głównym oraz ewakuacyjnym. Stopnica 33x120x3,2x3,2 cm, Cokoły przy schodach i przy posadzce, 
Cokół gres o wymiarach:  4,6*120- cokół gotowy. 
W korytarzach - listwa przypodłogowa cięta gilotyną, narożniki zabezpieczone powłoką elastyczną (rdzeń HDF+ tworzywo bezchlorowe trudnozapalne),  długość 257 cm, wys. 10 cm, dylatacja 14-20 mm.  Należy stosować fugi w kolorach zbliżonych do kolorów płytek w uzgodnieniu z Zamawiającym, należy stosować fugi firm specjalistycznych, tożsamych z płytkami pod kątem jakości.
Dla osób słabowidzących istotne jest zachowanie odpowiednich kontrastów pomiędzy elementami wyposażenia przestrzeni, np. między: • posadzkami a ścianami. Minimalny poziom kontrastu między tego typu powierzchniami nie powinien być mniejszy niż 30 stopni w skali LRV28.

Ponadto w zakres zamówienia wchodzi również:
· Skucie płytek ceramicznych podłogowych.
· W zależności od potrzeb niezbędne będzie również frezowanie lastrika i podkładu betonowego lub częściowe skucie tych powierzchni w celu zniwelowania znacznych różnic poziomu. 
· Gruntowanie gruntem szczepnym i wykonanie warstwy wyrównującej.
· Montaż listew metalowych w miejscach łączenia nowej posadzki ze starymi w przyległych do korytarzy pokojach.
· Montaż listew cokołowych 
· Dostawa i montaż wycieraczki aluminiowej z wkładem mieszanym tekstylno- gumowym na wymiar przy wejściu głównym wraz z ramą wbudowaną na stałe, podział na 3 elementy wyjmowane – całkowity wymiar wycieraczki 365x190cm
· Wywóz gruzu i pozostałych odpadów.



4. Dodatkowe uwagi:
4.1. Przy wykonywaniu ww. prac remontowych należy mieć na uwadze, iż obiekt urzędu podczas remontu musi pozostać czynny zarówno dla wszystkich pracowników jak i petentów. Urząd czynny jest w dni powszednie w godz. od 8:00 do 15:00. Oznacza to, iż najbardziej hałaśliwe roboty należy wykonywać  po godz. 15:00, ewentualnie w weekendy. Wykonując wszystkie prace należy mieć na uwadze by pozostawić ciągi komunikacyjne do poruszania się pomiędzy pomieszczeniami. Roboty należy zaplanować tak, by można było bezpiecznie się poruszać, szczególną uwagę należy zwrócić podczas montażu i demontaży balustrady przy schodach. Jeden bieg schodów musi być bezwzględnie dostępny do poruszania się, a drugi zabezpieczony przed wejściem osób niepowołanych.
4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymywanie stałego porządku  w trakcie prowadzenia robót.
4.3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie pomieszczeń do robót remontowych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegród odgradzających i zabezpieczających roboty budowlane od komunikacji ogólnodostępnej.	
4.4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie z budynku gruzu i innych materiałów z rozbiórek.	
4.5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ponoszenie opłat za wysypisko tj. za utylizację gruzu i elementów z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórek na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki we własnym zakresie ustala odbiorcę gruzu i innych materiałów z rozbiórek.	
4.6.  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
4.7.  Wykonawca jest zobowiązany w ramach umownej ceny zadania do zabezpieczenia terenu prowadzonych prac w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
4.8.  W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a/  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności Inwestora i innych, a wynikających z zakurzenia, zabrudzenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
b/     stosując się do tych wymagań, będzie zwracał szczególną uwagę na zapobieganie:
- zanieczyszczania powietrza pyłami i gazami, 
- możliwość powstania pożaru,
Ze względu na specyfikę obiektu należy wykazać należytą staranność w usunięciu ewentualnych zagrożeń wynikających z prowadzonych robót dla urządzeń i pracowników Urzędu
4.9. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i odpowiednio zabezpieczone.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo z winy indywidualnej pracowników Wykonawcy.
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w czasie realizacji robót, takie jak rurociągi, kable, urządzenia itp. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w trakcie robót oraz w przypadku ich ujawnienia się również po ich zakończeniu.
4.10. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej opłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
4.11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
4.12. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i wewnętrzne regulaminy zakładu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót Ministra tym np.:
a)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650).
4.13. Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawianych  materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne.
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami hutniczymi.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwość do robót. 
4.14. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
4.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, materiałów oraz robót.
4.16. Wszystkie badania i pomiary będą wykonane zgodnie z postanowieniami odpowiednich 	norm.
Dopuszcza się jedynie do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a)  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
	b)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
	kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z
2002  Nr 8, poz. 71).
c)  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 	oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 	(Dz. U. z 2002 r., Nr 209 poz. 1779). 
W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

4.17. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego i przedstawicieli  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z umową.
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony przez strony.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
Przepisy związane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124  poz. 1362)
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  -  wyd. Arkady 1989r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania  obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 839)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz.1133 z późn. zm.)
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 	szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 	metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 	w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389).
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 
	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.- prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.). 
	Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386)
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 	881)
	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 147 	poz. 1229 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r., Nr 39 poz. 251 z późn. 	zm.).
	Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 	poz. 150 z późn. zm.).
	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166 	poz. 1360)
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
	samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z 	późn. zm.).

Uwaga:
Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności z chwilą ich stosowania.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 	Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 	używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Zamawiający informuje, iż dołącza poglądowe rysunki, które mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Rysunki mają zobrazować skalę prac, tj. powierzchnia w m2 do wykonania i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów. 
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