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Projektowane parametry bariery ochronnej z podchwytem (Bariera MegaRail ea N2-W1-A firmy SafeRoad z podchwytem MegaRail ep):

- poziom powstrzymania: N2

- szerokość pracująca: W1

- poziom intensywności zderzenia: A

Odcinek końcowy i początkowy nachylone do powierzchni korony drogi oraz zagłębione i zakotwione poniżej poziomu gruntu

Bariery muszą spełniać wymagania normę PN-EN 1317 "Systemy ograniczające drogę".

Odcinek początkowy: 12m / Odcinek końcowy: 8m

Przerwanie bariery przy istniejących schodach. Dla przerwanego odcinka należy zastosować takie same odcinki końcowe i początkowe, jak dla 

początku i zakończenia bariery.

U-14a
(P)

U-14a (P)

L=40m

L=568m

5

2

Przerwanie bariery 
- zejście na schody

OBJAŚNIENIA:

Schemat montażowy dodatkowego pochwytu dla pieszych - montaż na barierze N2-W1-A MegaRail ea firmy SafeRoad 

Zakończenia podchwytu dla pieszych
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GMINA MIASTO CHEŁMNOINWESTOR:

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gen. Jastrzębskiego od 
ul. Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem w Chełmnie

30

Projektowana jezdnia bitumiczna

Projektowany chodnik

B-43 (P)

Projektowany trawnik

U-14a (P)

D-6
(I)

Odcinek początkowy L=8m / Bariera L=548m / odcinek końcowy L=12m (zakotwiony i zagłębiony w gruncie)

Odcinek początkowy L=8m / Bariera L=20m / odcinek końcowy L=12m (zakotwiony i zagłębiony w gruncie)
Przerwa - schody skarpowe L=2,4m

Bariera MegaRail ea 1.33 N2-W1-A firmy SafeRoad
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Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku 
do zaprezentowanego rozwiązania, pod warunkiem zapewnienia 
wszystkich parametrów zapewniających bezpieczeństwo, a w 
szczególności zgodności z normą przenoszącą normę PN-EN 1317


