OBJASNIENIA:;

Przefwanie bariery —
- 2gJécie na schody

Schemat montazowy dodatkowego pochwytu dla pieszych - montaz na barierze N2-W1-A MegaRail ea firmy SafeRoad

Projektowana jezdnia bitumiczna
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022.30 Parecz rurowa 0.25
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U-14a  (P)

Odcinek poczatkowy L=8m / Bariera L=20m / odcinek koncowy L=12m (zakotwiony i zagtebiony w gruncie)
Przerwa - schody skarpowe L=2,4m

Odcinek poczatkowy L=8m / Bariera L=548m / odcinek koricowy L=12m (zakotwiony i zagtebiony w gruncie)

Projektowana bariera drogowa U-14a z podchwytem systemu MegaRail
firmy SafeRoad spefniajaca norme
EN 1317-1/2:2010 + EN 1317-5:2007+A2.:2012/AC:2012

|

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku

Biuro Projektow Drogowych

’ ul. Moniuszki 22/5 tel. kom. 602 104 890
B D 86-300 Grudziadz email: biuro@bpd.net.pl
NIP: 876-20-40-798 http:// www.bpd.net.pl
REGON: 871524390

do zaprezentowanego rozwigzania, pod warunkiem zapewnienia
wszystkich parametrow zapewniajgcych bezpieczenstwo, a w
szczegolnosci zgodnosci z normg przenoszacg norme PN-EN 1317

INWESTOR:

GMINA MIASTO CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 Chelmno

Budowa chodnika wzdtuz ulicy Gen. Jastrzebskiego od
ul. Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z oswietleniem w Chetmnie
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