Projektowane parametry bariery ochronnej z podchwytem (Bariera MegaRail ea N2-W1-A firmy SafeRoad z podchwytem MegaRail ep):

- poziom powstrzymania; N2

- szerokosc pracujaca: W1

- poziom intensywnosci zderzenia: A

Odcinek koncowy i poczatkowy nachylone do powierzchni korony drogi oraz zagtebione i zakotwione ponizej poziomu gruntu

Bariery muszg spetnia¢ wymagania norme PN-EN 1317 "Systemy ograniczajace droge".

Odcinek poczatkowy: 12m / Odcinek koricowy: 8m

Przerwanie bariery przy istniejgcych schodach. Dla przerwanego odcinka nalezy zastosowac takie same odcinki koncowe i poczatkowe, jak dla
poczatku i zakonczenia bariery.
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Wyspowy prég zwalniajacy (2 Wyspy) wymiary
wyspy: 2000x1800x75
Z kostki betnowej

4]9

\

OBJASNIENIA:

. Projektowana jezdnia bitumiczna

- Projektowany chodnik

Projektowany trawnik

/‘5‘\ oznakowanie pionowe do usuniecia / przestawienia

B-43(P)
oznakowanie pionowe projektowane

L4

\ oznakowanie poziome projektowane

L4

Wyspowy prog zwalniajacy (2 wyspy) wymiary wyspy: 2000x1800x75
Z kostki betnowej z oznakowaniem poziomym i PEO

U-14a_ (P)

Projektowana bariera drogowa U-14a z podchwytem systemu MegaRail

firmy SafeRoad spefniajaca norme
EN 1317-1/2:2010 + EN 1317-5:2007+A2.:2012/AC:2012

Biuro Projektow Drogowych

ul. Moniuszki 22/5 tel. kom. 602 104 890
B D 86-300 Grudziadz email: biuro@bpd.net.pl

NIP: 876-20-40-798 http:// www.bpd.net.pl

REGON: 871524390

INWESTOR: GMINA MIASTO CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 Chelmno

Budowa chodnika wzdtuz ulicy Gen. Jastrzebskiego od
ul. Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z oswietleniem w Chefmnie

PROJEKT STALEJ ORGANIZACII 1:500 Drogowa
RUCHU
PROJEKT WYKONAWCZY 10.2020 r. D2
FUNKCJIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS A

[
OPRACOWANIE Patryk Schultz DROGOWA A} /




