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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty remontowe budynku wielorodzinnego

1 Wymiana kasety domofonowej
1

d.1
KNR 4-03
1130-04
analogia

Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników sygnałowo-akustycznych
o 4 przyłączanych przewodach- demontaż kasety domofonowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 5-08
0401-04
analogia

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 5-08
0403-02
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)-
montaż nowej kasty domofonowej cyfrowej dostosowanej dla osób niewido-
mych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Prace pozostałe
4

d.2 kalk. własna
Montaż tabliczek informacyjnych i numeru budynku kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2 kalk. własna

Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED z czujką ruchu. Nowe lampy (1 szt.)
nad wejściem. Natężenie światła zgodne z PN-EN 12464-1:2004

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371


