Kosztorys Budynek Gtéwny KPP Minsk Mazowiecki

Lp, Opis J.m. Razem
1 Stan "0" elementy posadowienia
1 Przygotowanie terenu pod’ budovye poprzez ’u.sumeme drobnych m? 3520,00
przedmiotéw,zanieczyszczen itp,
2 Usuniecie warstwy gruntu roslinnego grubosci 50 cm za pomocg spycharek
22,00*50,00+22,00*110,00 m? 3520,00
3 Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w na odlegtos¢ 10 m m® 355,60
Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w - dodatek za kazde rozpoczete 10 m 3
4 x m 355,60
ponad 60 m Krotnos$¢ = 15
Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami z gruntu j/w o wys, do 3,0 m ,- 3
5 T T ; m 355,60
zmagazynowanie ziemi roslinnej do dalszego wykorzystania
6 Wykopy pod tawy i stopy fundamentowe wykonywane koparkami podsiebiernymi
0,40 m3 na odktad w gruncie kat, Il m® 1067,18
7 Chudy beton C12/15 pod tawy i stopy zelbetowe m® 57,46
tawy fundamentowe Zelbetowe z betonu prostokatne o szerokosci do 0,4 m w
8 deskowaniu systemowym - transport betonu pompg wraz z zbrojeniem starteréw m® 2,99
3,328
tawy fundamentowe zelbetowe z betonu prostokatne o szerokosci do 0,6 m w 3
9 . o . m 90,62
deskowaniu systemowym - transport betonu pompg wraz z zbrojeniem starteréw
10 tawy fundamentowe Zelbetowe z betonu prostokatne o szerokosci do 0,8 m m® 77,83
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 w 3
11 . m 9,07
deskowaniu systemowym - transport betonu pompa
12 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw i stép t 10,32
13 Sciany fundamentowe grubosci 25 cm na zaprawie cementowe; m? 403,57
14 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe faw , stdp i muréw fudamentowych m? 165,47
Izolacje i uszczelnienia z zaprawy na powierzchniach pionowych muréw
15 m2 3,14
fundamentowych zewnetrznych
Przejscia rurociagu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm dla
16 przytaczy gazowych o $r.nom. 100 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 150 mm kpl 11
UWAGA: Przejscia dla rurociggdéw w rurze ochronnej stalowej
17 Uktadanie przewodow uziemiajgcych dla uziomu fundamen- towego - bednarka m 680,00

ocynkowana 25x4




L aczenie przewodow uziemiajgcych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na

18 Scianie lub konstrukcji zbrojenia poprzez spawanie, zabezpieczenie potgczen szt. 50,00
przed korozjg masg bi- tumiczng

2 Stan surowy-konstrukcja parteru i pietra

16 Stupy zelbetowe prostokatne w deskowaniu systemowym m® 6,30

17 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow t 3,00

3 Szyb windowy

18 Dodatkowy wykop pod fundamenty szybu dzwigu osobowego m® 11,85
m? 12,70

19 Odeskowanie wykopéw pod fundament szybu z rozbiérkg

20 Podkfady betonowe na poditozu gruntowym - chudy beton pod piyte m® 1,15

21 Ptyty fundamentowe zelbetowe m® 2,99

22 Sciany zelbetowe szybu windowego proste grubosci 12 cm/16/ m? 37,31

23 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - B 25 - 2 3731

dodatek za dalsze 4 cm grubosci Krotnos¢ = 4 m '
24 Przygotowanie i montaz zbrojenia szybu t 1,29
Garaze G1,G2
Lp, Opis J.m. Razem
Stan "0" elementy posadowienia
Przygotowanie terenu pod budowe poprzez terenu usunigcie drobnych 2
25 . . . m 734,59
przedmiotéw,zanieczyszczen itp, poz,2
25 Usuniecie warstwy gruntu roslinnego grubosci 50 cm za pomocg spycharek m? 734,59
26 Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w na odlegto$¢ 10 m m® 220,38




Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w - dodatek za kazde rozpoczete 10 m

3
27 ponad 60 m Krotno$¢ = 15 poz,3 m 220,38
28 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami z gruntu j/w o wys, do 3,0 m ,- 3 220.38
zmagazynowanie ziemi roslinnej m '
Wykopy pod tawy fundamentowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 3
29 } m 675,63
m3 na odktad w gruncie kat, Il
30 Chudy beton B10 pod tawy zelbetowe m® 17,72
tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6 m w 3
31 . m 48,07
deskowaniu systemowym - transport betonu pompg,
32 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw t 1,83
INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMNIAJACA
33 Uktadanie przewodow uziemiajgcych dla uziomu fundamen-towego - bednarka m 240,00
ocynkowana 25x4
taczenie przewodow uziemiajgcych z bednarki o przekroju
do 120 mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia poprzez
34|spawanie, zabezpieczenie potaczen przed korozjg masg bi- szt. 20,00
tumiczng
Drzewostan i zielen
35 Scinanie i karczowanie drzew wg,ponizszego wykazu
-dgb szypulkowy szt,58
-topola osika szt,17 -dgb czerwony szt,10 -brzoza brodawk, szt,9 szt, 120,00
-wierzba biata szt,6 -wierzba krucha szt,2 -wierzba iwa szt,1
-sosna pospolita szt,6 -klon jesionolistny szt,1 -klon pospolity szt,1 -jesion
mannowy szt,3 -dab szyputkowy szt,2 -niezidentyfik, szt,1 120
36 Wywozenie scietych drzew na odlegto$¢ do 2 km mp 128,40
37 Wywozenie Scietych drzewi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km wywozu Krotno$é mp 128,40

= 36 poz,12




