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K 24- 14 KPP Minsk Mazowiecki wod-kan zewnetrzne DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Przytacza 1 92
1.1|Obstuga geologiczna i geodezyjna 1 2
1.2|Przytgcze wodociggowe 3 39
1.3|Przytgcze kanalizacji sanitarnej 40 70
1.4|Przytgcze kanalizacji deszczowej 7 92
2|Instalacje doziemne 93 237
2.1|Obstuga geodezyjna i geologiczna 93 94
2.2|Doziemn instalacja wodociggowa 95 147
2.3|Zbiornik retencyjny z funkcjg ppoz. 148 158
2.4|Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej 159 188
2.5|Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej 189 237
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1/45231300-8 |Przytgcza
1.1/45231300-8 |Obstuga geologiczna i geodezyjna
1|Kalkulacja Wytyczenie w terenie przez uprawnionego geodete kpl.
d.1.|wlasna
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Kalkulacja Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej obiektu po wykonaniu prac kpl.
d.1.|wlasna
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45231300-8 |Przylagcze wodociggowe
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.1./0216-04 odktad w gruncie kat. I-1I
2 UWAGA: 80 % mechanicznie
30.4 m3 30.400
RAZEM 30.400
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do1, |m3
d.1./0310-01 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
2
7.6 m3 7.600
RAZEM 7.600
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 6 m palami m2
d.1./0324-03 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbiér-
2 kg
23.52*2 m?2 47.040
RAZEM 47.040
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1./0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
2 grunt kat. I-1I
UWAGA: Dowdz piasku na podsypke
1.01 m3 1.010
RAZEM 1.010
7|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
2 Krotnos¢ = 10
1.01 m3 1.010
RAZEM 1.010
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01 UWAGA: Pod rurociag
2
1.01 m3 1.010
RAZEM 1.010
9/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1./1410-03 UWAGA: Umocnienie podtoza pod studnig wodomierzowg
2
0.87 m3 0.870
RAZEM 0.870
10|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-05 gtebok. 3m
2|analogia UWAGA: Studnia wodomierzowa prefabrykowana 2500x1200
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-02 Wymiana dotacznika (trapera) o $r. 100 mm szt.
d.1./0215-01 UWAGA: Przejscie szczelne studni wodomierzowej
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej do 90 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto- |kpl.
d.1.{1106-02 wane w komorach
2|analogia UWAGA: Zasuwa kotnierzowa dn 80
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1./1014-02 UWAGA: Zwezka dwukotnierzowa dn 80/50
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
15|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢é do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.1./0122-03 domowych o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach stalowych
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 40 mm |kpl.
d.1.|0140-05 UWAGA: Wodomierz JS dn 40 Q=16
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto- |kpl.
d.1.{1106-02 wane w komorach
2|analogia UWAGA: np. Zawér antyskazeniowy EA dn 80
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 UWAGA: Rury wentylacyjne studni wodomierzowe;j
3 m 3.000
RAZEM 3.000
19|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1./0213-05 UWAGA: Kominki wentylacyjne
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-01 chu konstrukcji na lepiku
2 UWAGA: Izolacja ze styroduru
4.64 m?2 4.640
RAZEM 4.640
21|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku z |m2
d.1./0609-09 siatkg metalowg
2 UWAGA: Izolacja ze styroduru
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
22|KNR 9-22 Wocinka w istniejgcy rurociag zeliwny o srednicy 150 mm za pomoca ksztattek |szt.
d.1./0203-03 kotnierzowych
2 UWAGA: Trdéjnik redukcyjny kotnierzowy 150/80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowa- |kpl.
d.1./0305-02 ne sprzetem recznym
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2 UWAGA: Rura PE 100 dn 90 SDR 17 PN10
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
25|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.1.|/1606-01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Om
2
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.1./0102-01 UWAGA: Tasma niebieska
2|analogia
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
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29 Badanie jakosci wody kpl.
d.1.|cena zakia-
2|dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30(KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1.|/0320-01 kat.gr.I-l
2
20.19 m3 20.190
RAZEM 20.190
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|/0236-01
2
21.2 m3 21.200
RAZEM 21.200
32|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - budowa szt.
d.1./0418-01 UWAGA: Przyjeto stupek co 2 m
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34/KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.1.|0418-02
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35|KNR 2-25 Znaki drogowe podswietlane - budowa szt.
d.1.|0420-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-25 Znaki drogowe podswietlane - rozebranie szt.
d.1.|0420-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1./0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
2 grunt kat. I-1l
UWAGA: Wywdz nadmiaru piasku
17.81 m3 17.810
RAZEM 17.810
38|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
2 Krotnos¢ = 10
17.81 m3 17.810
RAZEM 17.810
39|Cena urzedo-|Koszt sktadowania gruntu m3
d.1.|wa (zaktado-
2|wa)
17.81 m3 17.810
RAZEM 17.810
1.3/45231300-8 |Przylacze kanalizacji sanitarnej
40|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1./0101-04 cm
3
8 m 8.000
RAZEM 8.000
41|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- {m
d.1./0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
3 Krotnos¢ = 9
8 m 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.1./0811-02 petnieniem spoin piaskiem
3
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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43|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.1.|/0802-01
3
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 do 1 km
3|analogia UWAGA: Wywo6z rozebranych nawierzchni
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
3|analogia Krotnos¢ = 10
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
46|Cena urzedo-|Koszt skladowania gruzu m3
d.1.|wa (zaktado-
3|wa)
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.1.|0216-04 odktad w gruncie kat. I-II
3 UWAGA: 80 % mechanicznie
19.12 m3 19.120
RAZEM 19.120
48|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do1, |m3
d.1./0310-01 5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1I)
3
4.78 m3 4.780
RAZEM 4.780
49|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6 m palami m2
d.1./0324-03 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbior-
3 k
28*2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
50{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1./0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
3 grunt kat. I-1l
UWAGA: Dowdz piasku na podsypke
1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380
51|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
3 Krotnos¢ = 10
1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.{1411-01 UWAGA: Pod rurociag
3
1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380
53|KNR 4-02 Wymiana dotgcznika (trapera) o $r. 200 mm szt.
d.1./0215-03 UWAGA: Wtaczenie do istniejgcej studni
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.1.{1008-05 wnetrznej 200 mm
3
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
55|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1./1410-03 UWAGA: Umocnienie podtoza pod studnig
3
0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230
56|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebok. 3m
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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57|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1.|0513-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
3
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
58| KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z brukowca obrobionego 16-20 cm na m2
d.1.|0406-02 podsypce piaskowej
3|analogia UWAGA: Obrukowanie wtazu studni Sts1
4.4 m?2 4.400
RAZEM 4.400
59|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym wyko- |m3
d.1./0609-02 pie z przygotowaniem kruszywa
3|analogia UWAGA: Izolacja z keramzytu
1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650
60|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
3
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1.|0320-01 kat.gr.I-l
3
18.97 m3 18.970
RAZEM 18.970
62|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1.|0236-01
3
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
63|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - budowa szt.
d.1./0418-01 UWAGA: Przyjeto stupek co 2 m
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
64|KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie szt.
d.1.|0418-02
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
65|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1./0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
3 grunt kat. I-11
UWAGA: Wywo6z nadmiaru piasku
4.93 m3 4.930
RAZEM 4.930
66|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
3 Krotnos¢ = 10
4.93 m3 4.930
RAZEM 4.930
67|Cena urzedo- |Koszt sktadowania gruntu m3
d.1.|wa (zaktado-
3|wa)
4.93 m3 4.930
RAZEM 4.930
68|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.1./{0111-03 doczepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm
3
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.1.|/0308-01
3
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
70|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 cm m2
d.1.|0308-03
3
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
1.4/45231300-8 |Przylacze kanalizacji deszczowej
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71/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.1.|0216-04 odktad w gruncie kat. I-II
4 UWAGA: 80 % mechanicznie
24.22 m3 24.220
RAZEM 24.220
72|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5 migt. do1, m3
d.1./0310-01 5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
4
5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800
73|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6 m palami m2
d.1./0324-03 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbior-
4 k
2?5.55*2 m?2 53.100
RAZEM 53.100
74| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1./0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
4 grunt kat. |-l
UWAGA: Dowdz piasku na podsypke
1.95 m3 1.950
RAZEM 1.950
77|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
4 Krotnos¢ = 10
1.95 m3 1.950
RAZEM 1.950
78| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.{1411-01 UWAGA: Pod rurociag
4
1.95 m3 1.950
RAZEM 1.950
79|KNR 4-02 Wymiana dotgcznika (trapera) o $r. 200 mm szt.
d.1./0215-03 UWAGA: Wtaczenie do istniejgcej studni
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.1.{1008-05 wnetrznej 200 mm
4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
81|/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1./1410-03 UWAGA: Umocnienie podtoza pod studnig
4
0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230
82|KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z brukowca obrobionego 16-20 cm na m2
d.1.|0406-02 podsypce piaskowej
4|analogia UWAGA: Obrukowanie wtazu studni Std1
4.4 m?2 4.400
RAZEM 4.400
83|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebok. 3m
4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
85|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
4
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15 m 15.000
RAZEM 15.000
86|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1.|/0320-01 kat.gr.I-l
4
27.07 m3 27.070
RAZEM 27.070
87|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1.|0236-01
4
29.02 m3 29.020
RAZEM 29.020
88|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - budowa szt.
d.1./0418-01 UWAGA: Przyjeto stupek co 2 m
4
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
89|KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie szt.
d.1.|0418-02
4
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
90|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1./0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
4 grunt kat. I-1I
UWAGA: Wywo6z nadmiaru piasku
2.95 m3 2.950
RAZEM 2.950
91|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
4 Krotnos¢ = 10
2.95 m3 2.950
RAZEM 2.950
92| Cena urzedo- |Koszt sktadowania gruntu m3
d.1.|wa (zaktado-
4|wa)
2.95 m3 2.950
RAZEM 2.950
2/45231300-8 |Instalacje doziemne
2.1/45231300-8 |Obstuga geodezyjna i geologiczna
93|Kalkulacja Wytyczenie w terenie przez uprawnionego geodete kpl.
d.2.|wlasna
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|Kalkulacja Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej obiektu po wykonaniu prac kpl.
d.2.|wlasna
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|/45231300-8 |Doziemn instalacja wodociggowa
95|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.2./0216-04 odktad w gruncie kat. I-1I
2 UWAGA: 80 % mechanicznie
455.9 m3 455.900
RAZEM 455.900
96|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do1, |m3
d.2./0310-01 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
2
113.97 m3 113.970
RAZEM 113.970
97|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 6 m palami m2
d.2./0324-03 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbiér-
2 kg
512.64*2 m?2 1025.280
RAZEM 1025.280
98|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.|0903-01 40m
2
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
99|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.|0903-06 tu4.0m
2
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21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
100|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2./0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
2 grunt kat. I-1I
UWAGA: Dowdz piasku na podsypke
271 m3 27.100
RAZEM 27.100
101|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
2 Krotnos¢ = 10
271 m3 27.100
RAZEM 27.100
102|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|/1411-01 UWAGA: Pod rurociag
2
271 m3 27.100
RAZEM 27.100
103|KNR-W 2-19 |Przejscia rurociggu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm dla |prze;j.
d.2.|/0217-08 przytaczy gazowych o sr.nom. 100 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 150
2|analogia mm
UWAGA: Przejscia dla rurociggdéw w rurze ochronnej AROT
4 przej. 4.000
RAZEM 4.000
104|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.{1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
2 UWAGA: Rura PE 100 dn 160 SDR 17 PN10
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
105|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.{1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2 UWAGA: Rura PE 100 dn 90 SDR 17 PN10
125.5 m 125.500
RAZEM 125.500
106|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.{1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
2 UWAGA: Rura PE 100 dn 63 SDR 17 PN10
95.1 m 95.100
RAZEM 95.100
107|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.{1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
2 UWAGA: Rura PE 100 dn 32 SDR 17 PN10
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
108|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.{1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
2 UWAGA: Rura PE 100 dn 25 SDR 17 PN10
18 m 18.000
RAZEM 18.000
109|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2.{1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
2 UWAGA: Kolano PE dn 90
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
110|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2.{1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
2 UWAGA: Kolano PE dn 63
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
111|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2.{1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
2 UWAGA: Trojnik PE dn 90/63
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2.{1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
2 UWAGA: Trojnik PE dn 63
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2.{1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
2 UWAGA: Trojnik PE dn 63/32
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
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114 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2./1011-03 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
2 UWAGA: Przejscie PE dn 90/80 stal
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potaczeniach gwinto-|m
d.2./0103-08 wanych, w wykopie
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
116/ KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2./1410-02 UWAGA: Pod studniami
2
0.26 m3 0.260
RAZEM 0.260
117|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-01 gtebok. 3m
2 UWAGA: Studnia z zasuwami
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
118 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.2.|0513-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
119|KNR 4-02 Wymiana dotgcznika (trapera) o $r. 100 mm szt.
d.2./0215-01 UWAGA: Przejscie szczelne D=63
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2.{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej do 90 mm
UWAGA: Potgczenie kotnierzowe PE 63/50
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.50 mm monto- |kpl.
d.2.{1106-01 wane w komorach
2|analogia UWAGA: Zasuwa kotnierzowa dn 50
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.50 mm monto- |kpl.
d.2.{1106-01 wane w komorach
2|analogia UWAGA: Zawoér napetniajgcy dn 50; zawor w zestawie z zaworem pilotowym |,
obwodem sterujgcym z samoczyszczacym filtrem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./0513-05 gtebok. 3m
2 UWAGA: Studnia ssawna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2./0513-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
125|KNR 4-02 Wymiana dotacznika (trapera) o $r. 150 mm szt.
d.2.|0215-02 UWAGA: Przejscie szczelne D=160
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 KNNR 4 Kosze ssace o potaczeniu gwintowanym i $rednicy 80 mm szt.
d.2.|0146-06 UWAGA: Kosz ssawny kotnierzowy dn 80
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.2./1014-02 UWAGA: Kréciec dwukotnierzowy dn 80 L=800
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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128/ KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2./1119-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2.|0609-01 chu konstrukcji na lepiku
2 UWAGA: Izolacja studni z zaworami oraz ssawnej
5.85 m?2 5.850
RAZEM 5.850
130|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku z |m2
d.2.|/0609-09 siatkg metalowg
2 UWAGA: Izolacja studni z zaworami oraz ssawnej
22.18 m?2 22.180
RAZEM 22.180
131|KNNR 4 Studzienki $ciekowe podwoérzowe kamionkowe o $r.300 mm szt.
d.2.|1424-04 UWAGA: Skrzynka hydrantowa z kré¢cem z rury PCV D=250 L=1 m
2|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
132|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2./0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2 UWAGA: Zawoér odcinajacy dn 25 z kurkiem spustowym
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
133|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.2.|/0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2 UWAGA: Rurociagi polibutylenowy dn 25
15 m 15.000
RAZEM 15.000
134 KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0135-02
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
135/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1612-01 Om
2
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
136|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2.|/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
2 200m - 2.000
1 prob.
RAZEM 2.000
137|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|/1611-01 Om
2
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
138|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.2.|/0102-01 UWAGA: Tasma niebieska
2|analogia
250 m 250.000
RAZEM 250.000
139 Badanie jakos$ci wody kpl.
d.2.|cena zakta-
2|dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2.|0320-01 kat.gr.I-l
2
533.6 m3 533.600
RAZEM 533.600
141|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.2.|0236-01
2
560.7 m3 560.700
RAZEM 560.700
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142/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na murze kpl.
d.2.|0134-01
2|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - budowa szt.
d.2.|0418-01 UWAGA: Przyjeto stupek co 2 m
2
125 szt. 125.000
RAZEM 125.000
144 KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.2.|0418-02
2
125 szt. 125.000
RAZEM 125.000
145/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2.|/0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
2 grunt kat. |-l
UWAGA: Wywdz nadmiaru piasku
36.27 m3 36.270
RAZEM 36.270
146|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
2 Krotnos¢ = 10
36.27 m3 36.270
RAZEM 36.270
147|Cena urzedo-|Koszt sktadowania gruntu m3
d.2.|wa (zaktado-
2|wa)
36.27 m3 36.270
RAZEM 36.270
2.3/45231300-8 |Zbiornik retencyjny z funkcja ppoz.
148/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.2.|0216-04 odktad w gruncie kat. |-l
3 UWAGA: Wykop dla zbiornika
768 m3 768.000
RAZEM 768.000
149|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2.|0229-02 kat. Il
3 UWAGA: Grunt na odktad
390 m3 390.000
RAZEM 390.000
150|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2.|/0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
3 grunt kat. |-l
UWAGA: Wywdz nadmiaru piasku
378 m3 378.000
RAZEM 378.000
151|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
3 Krotnos¢ = 10
378 m3 378.000
RAZEM 378.000
152|Cena urzedo-|Koszt sktadowania gruntu m3
d.2.|wa (zaktado-
3|wa)
378 m3 378.000
RAZEM 378.000
153|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruntach m2
d.2.|0506-04 kat. I-11l
3 UWAGA: Wyréwnanie dna wykopu
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
154 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.2./1410-03 UWAGA: Umocnienie podtoza pod zbiornikiem - chudy beton
3
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
-13-
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155 Dostawa na miejsce budowy i montaz zbiornika zelbetowego prefabrykowane- |kpl.
d.2.|analiza indy- |go retencyjnego z funkcjg ppoz. o pojemnosci Vu=275 m3.
3|widualna
Zbiornik wyposazony w:
- przewod ssawny dn 110 z nasadg oraz zaworem zwrotnym i koszem ssaw-
nym
- zawor ptywakowy dn 50
- rura wentylacyjna dn 100
- wtazy zeliwne typu ciezkiego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156 Praca dzwigu przy roztadunku i montazu elementéw zbiornika. kpl.
d.2.|analiza indy- |Zatozono czas pracy dzwigu 12 h oraz koszt dojazdu na odlegto$¢ do 50 km
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
3
390 m3 390.000
RAZEM 390.000
158/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
3
390 m3 390.000
RAZEM 390.000
2.4/45231300-8 |Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej
159|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.2.|0216-04 odktad w gruncie kat. I-II
4 UWAGA: 80 % mechanicznie
1004.64 m3 1004.640
RAZEM 1004.640
160|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5 migt. do1, m3
d.2.|/0310-01 5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1I)
4
251.16 m3 251.160
RAZEM 251.160
161|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6 m palami m2
d.2.|0324-03 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-1l wraz z rozbior-
4 k
1?08.77*2 m?2 2217.540
RAZEM 2217.540
162|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.|0903-01 40m
4
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
163|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.|0903-06 tu4.0m
4
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
164|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2.|/0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
4 grunt kat. |-l
UWAGA: Dowdz piasku na podsypke
50.07 m3 50.070
RAZEM 50.070
165|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
4 Krotnos$¢ = 10
50.07 m3 50.070
RAZEM 50.070
166|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.{1411-01 UWAGA: Pod rurociag
4
50.07 m3 50.070
RAZEM 50.070
167|KNR-W 2-19 |Przejscia rurociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm dla |prze;.
d.2./0217-08 przytaczy gazowych o $r.nom. 100 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 150
4|analogia mm
UWAGA: Przejscia dla rurociggéw w rurze ochronnej stalowej
8 przej. 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
168/ KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2./1410-02 UWAGA: Pod studniami
4
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
169|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-01 gtebok. 3m
4 UWAGA: Obejmuje studnie rozprezng
17+1 stud. 18.000
RAZEM 18.000
170/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.2.|0513-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
4
-28 [0.5m] -28.000
stud.
RAZEM -28.000
171|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-05 gtebok. 3m
4|analogia UWAGA: Przepompownia sciekow
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.2./0517-01 stozkiem betonowym
4 UWAGA: Studnia PCV dn 600
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z brukowca obrobionego 16-20 cm na m2
d.2.|0406-02 podsypce piaskowej
4|analogia UWAGA: Obrukowanie wtazu studni na terenach zielonych
35.2 m?2 35.200
RAZEM 35.200
174|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.{1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
4 UWAGA: Rura PE 100 dn 90 SDR 17 PN10
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
175|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.2.{1008-04 wnetrznej 160 mm
4
97.85 m 97.850
RAZEM 97.850
176|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.2./1008-05 wnetrznej 200 mm
4
354.2 m 354.200
RAZEM 354.200
177/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe fgczone na szt.
d.2./1022-05 wcisk o $r.zewn. 200 mm
4|analogia UWAGA: Trojnik PCV 200/160
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
178 KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.2./0609-02 pie z przygotowaniem kruszywa
4|analogia UWAGA: Izolacja z keramzytu
29.45 m3 29.450
RAZEM 29.450
179|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2.|/1606-01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 préb.
4
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
180|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
4
97.85 m 97.850
RAZEM 97.850
181|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
4
354.2 m 354.200
RAZEM 354.200
182|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.2.|/0320-01 kat.gr.I-Il
4
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1140.08 m3 1140.080
RAZEM 1140.080
183|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.2.|/0236-01
4
1219.6 m3 1219.600
RAZEM 1219.600
184|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - budowa szt.
d.2./0418-01 UWAGA: Przyjeto stupek co 2 m
4
228 szt. 228.000
RAZEM 228.000
185|KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie szt.
d.2.|0418-02
4
228 szt. 228.000
RAZEM 228.000
186|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2./0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
4 grunt kat. I-1I
UWAGA: Wywo6z nadmiaru piasku
79.52 m3 79.520
RAZEM 79.520
187|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
4 Krotnos¢ = 10
79.52 m3 79.520
RAZEM 79.520
188|Cena urzedo-|Koszt sktadowania gruntu m3
d.2.|wa (zaktado-
4|wa)
79.52 m3 79.520
RAZEM 79.520
2.5/45231300-8 |Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej
189|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.2./0216-04 odktad w gruncie kat. I-1I
5 UWAGA: 80 % mechanicznie
1366.34 m3 1366.340
RAZEM 1366.340
190|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do1, m3
d.2./0310-01 5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
5
341.59 m3 341.590
RAZEM 341.590
191|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 6 m palami m2
d.2./0324-03 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbiér-
5 kg
1535.38*2 m?2 3070.760
RAZEM 3070.760
192|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.|0903-01 40m
5
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
193|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.|0903-06 tu4.0m
5
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
194|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2./0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
5 grunt kat. I-11
UWAGA: Dowdz piasku na podsypke
122.84 m3 122.840
RAZEM 122.840
195|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
5 Krotnos¢ = 10
122.84 m3 122.840
RAZEM 122.840
196/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|/1411-01 UWAGA: Pod rurociag
5
122.84 m3 122.840

-16 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33460




K 24- 14 KPP Minsk Mazowiecki wod-kan zewnetrzne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 122.840
197|KNR-W 2-19 |Przejscia rurociggu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm dla |prze;j.
d.2.|/0217-08 przytaczy gazowych o sr.nom. 100 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 150
5|analogia mm
UWAGA: Przejscia dla rurociggdw w rurze ochronnej stalowej
6 prze;j. 6.000
RAZEM 6.000
198|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.{1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
5 UWAGA: Rura PE 100 dn 160 SDR 17 PN10
93 m 93.000
RAZEM 93.000
199|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2.{1011-07 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm
5 UWAGA: Kolano PE dn 160
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
200|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.2.{1008-10 wnetrznej 400 mm
5
36.2 m 36.200
RAZEM 36.200
201|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.2.{1008-09 wnetrznej 315 mm
5
71.15 m 71.150
RAZEM 71.150
202|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.2.{1008-07 wnetrznej 250 mm
5
113.95 m 113.950
RAZEM 113.950
203|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.2.{1008-05 wnetrznej 200 mm
5
248.8 m 248.800
RAZEM 248.800
204 KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.2.{1008-04 wnetrznej 160 mm
5
302.45 m 302.450
RAZEM 302.450
205/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.2./1410-02 UWAGA: Pod studniami
5
2.66 m3 2.660
RAZEM 2.660
206|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-05 gtebok. 3m
5|analogia UWAGA: Przepompownia sciekow deszczowych
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-05 gtebok. 3m
5 UWAGA: Studnia z regulatorem przeptywu
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
208 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-01 gtebok. 3m
5 UWAGA: Studnia rozprezna oraz studnie Std
1+20 stud. 21.000
RAZEM 21.000
209|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
5
-30 [0.5m] -30.000
stud.
RAZEM -30.000
210/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-05 gtebok. 3m
5|analogia UWAGA: Separator lamelowy o przeptywie 15 I/s
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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211|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa |kpl.
d.2.|0201-04 sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci do 300 mm; klasa ob-
5 cigzenia D400
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.2.|0102-04 w $wietle 100 mm i wysokosci ponad 100 do 150 mm; klasa obcigzenia D400
5
33 m 33.000
RAZEM 33.000
213|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.2.|0517-01 stozkiem betonowym
5 UWAGA: Studnia PCV dn 600
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
214|KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z brukowca obrobionego 16-20 cm na m2
d.2.|0406-02 podsypce piaskowej
5|analogia UWAGA: Obrukowanie wtazu studni na terenach zielonych
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
215/KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.|0524-02 UWAGA: Wpusty deszczowe
5
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
216/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt.
d.2.{1022-04 wcisk o $r.zewn. 160 mm
5|analogia UWAGA: Podejscia do wycieraczek i rur spustowych
11+16 szt. 27.000
RAZEM 27.000
217|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-03 UWAGA: Na rurze spustowej
5
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
218/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt.
d.2.{1022-10 wcisk o $r.zewn. 400 mm
5|analogia UWAGA: Tréjnik PCV 400/200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
219/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt.
d.2.{1022-07 wcisk o $r.zewn. 250 mm
5|analogia UWAGA: Tréjnik PCV 250/160
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
220/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt.
d.2.{1022-05 wcisk o $r.zewn. 200 mm
5|analogia UWAGA: Tréjnik PCV 200/160
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
221|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt.
d.2.{1022-09 wcisk o $r.zewn. 315 mm
5|analogia UWAGA: Tréjnik PCV 315/160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt.
d.2.{1022-09 wcisk o sr.zewn. 315 mm
5|analogia UWAGA: Tréjnik PCV 315/200
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
223|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt.
d.2.{1022-04 wcisk o $r.zewn. 160 mm
5|analogia UWAGA: Tréjnik PCV 160
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
224|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.2.|1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
5
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
225/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
5
302.45 m 302.450
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RAZEM 302.450
226|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
5
248.8 m 248.800
RAZEM 248.800
227|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 250 mm m
d.2.|0804-03
5
113.95 m 113.950
RAZEM 113.950
228|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 300 mm m
d.2.|0804-04
5
71.15 m 71.150
RAZEM 71.150
229|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 400 mm m
d.2.|0804-05
5
36.2 m 36.200
RAZEM 36.200
230|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.2.|0609-02 pie z przygotowaniem kruszywa
5|analogia UWAGA: Izolacja z keramzytu
51.15 m3 51.150
RAZEM 51.150
231|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2.|0320-01 kat.gr.I-Il
5
1481.94 m3 1481.940
RAZEM 1481.940
232|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|0236-01
5
1655.93 m3 1655.930
RAZEM 1655.930
233|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - budowa szt.
d.2.|0418-01 UWAGA: Przyjeto stupek co 2 m
5
432 szt. 432.000
RAZEM 432.000
234|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.2.|0418-02
5
432 szt. 432.000
RAZEM 432.000
235|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2.|/0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
5 grunt kat. |-l
UWAGA: Wywdz nadmiaru piasku
225.99 m3 225.990
RAZEM 225.990
236|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
5 Krotnos$¢ = 10
225.99 m3 225.990
RAZEM 225.990
237|Cena urzedo-|Koszt sktadowania gruntu m3
d.2.|wa (zaktado-
5|wa)
225.99 m3 225.990
RAZEM 225.990
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