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K 24-17. KPP Minsk Mazowiecki Bud Gtéwny

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Budynek Gtéwny 1 303
1.1]Instalacja wentylacji 1 98
1.1.|Kanaty wentylacyjne, izolacja, uzbrojenie kanatéw 1 68
1
1.1.|Urzgdzenia 69 98
2
1.2|Instalacja klimatyzaciji 99 150
1.2.|Szafy klimatyzacji precyzyjnej 99 110
1
1.2.|Agregaty central wentylacyjnych 111 128
2
1.2.|Klimatyzatory split 129 150
3
1.3|Instalacja kanalizacji sanitarnej 151 196
1.4|Instalacja kanalizacji deszczowej 197 230
1.5|Instalacja kanalizaciji skroplin 231 235
1.6|Instalacja wody pozarowej 236 249
1.7 |Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji 250 303
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1/45331200-8 |Budynek Gtéwny
1.1/45331210-1 |Instalacja wentylacji
1.1./45331210-1 |Kanaty wentylacyjne, izolacja, uzbrojenie kanatéw
1
1|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.|0146-04 UWAGA: Czerpnia 1200x300
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.|0146-04 UWAGA: Czerpnia 1200x200
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.|0146-04 UWAGA: Czerpnia 1000x300
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.|/0146-01 UWAGA: Czerpnia 400x250
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.|/0146-01 UWAGA: Czerpnia 400x200
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.|/0146-01 UWAGA: Czerpnia 200x300
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
1.1
388.03 m?2 388.030
RAZEM 388.030
8|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-06 4400 mm - udziat ksztaitek do 55 %
1.1
47.12 m?2 47.120
RAZEM 47.120
9|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0204-06 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
1.1 samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 4500 mm
12.6 m2 izo- 12.600
laciji
RAZEM 12.600
10/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0204-06 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
1.1 samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
422.55 m2 izo- 422.550
lacji
RAZEM 422.550
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm|m?2
d.1./0123-01 - udziat ksztattek do 55 %
1.1 UWAGA: Rury SPIRO D=100
119.76 m?2 119.760
RAZEM 119.760
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1./0123-02 - udziat ksztattek do 55 %
1.1 UWAGA: Rury SPIRO D=125
323.33 m?2 323.330
RAZEM 323.330
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1./0123-02 - udziat ksztattek do 55 %
1.1 UWAGA: Rury SPIRO D=160
89.74 m?2 89.740
RAZEM 89.740
14|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1./0123-02 - udziat ksztattek do 55 %
1.1 UWAGA: Rury SPIRO D=200
9.55 m?2 9.550
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RAZEM 9.550
15|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m2
d.1./0123-03 - udziat ksztattek do 55 %
1.1 UWAGA: Rury SPIRO D=250
17.63 m?2 17.630
RAZEM 17.630
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m2
d.1./0123-03 - udziat ksztattek do 55 %
1.1 UWAGA: Rury SPIRO D=315
0.66 m?2 0.660
RAZEM 0.660
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 400 mm|m?2
d.1.|0123-04 - udziat ksztattek do 55 %
1.1 UWAGA: Rury SPIRO D=400
8.11 m?2 8.110
RAZEM 8.110
18|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-02 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze-|lacji
1.1 wane; $rednica kanatéw do 350 mm
560.67 m2 izo- 560.670
laciji
RAZEM 560.670
19/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-03 lamelowa ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- |lacji
1.1 wane; $rednica kanatéw do 500 mm
8.11 m2 izo- 8.110
lacji
RAZEM 8.110
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm|m?2
d.1./0123-01 - udziat ksztattek do 55 %
1.1|analogia UWAGA: Rury elastyczne Flex D=100
3.16 m?2 3.160
RAZEM 3.160
21|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1./0123-02 - udziat ksztattek do 55 %
1.1|analogia UWAGA: Rury elastyczne Flex D=125
33.1 m?2 33.100
RAZEM 33.100
22|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1./0123-02 - udziat ksztattek do 55 %
1.1|analogia UWAGA: Rury elastyczne Flex D=160
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
23|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1./0139-03 UWAGA: np. Nawiewnik wirowy TFC-SCVFL-*-VDW/400x16x160x428
1.1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
24|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1./0140-01 UWAGA: Zawor wentylacyjny D=100
1.1
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
25|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1./0140-01 UWAGA: Zawor wentylacyjny D=125
1.1
126 szt. 126.000
RAZEM 126.000
26|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1./0140-01 UWAGA: Zawor wentylacyjny D=160
1.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
27|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt.
d.1./0140-02 UWAGA: Zawor wentylacyjny D=200
1.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt.
d.1./0140-02 UWAGA: Zawor wentylacyjny D=250
1.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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29|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1./0139-03 UWAGA: np. Nawiewnik szczelinowy VSD50-2-AS-M-L/1500x158x0/C5
1.1|analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
30{KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddéw stalo-|szt.
d.1./0138-02 wych i aluminiowych
1.1 UWAGA: Kratka wentylacyjna 250x200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddéw stalo-|szt.
d.1./0138-02 wych i aluminiowych
1.1 UWAGA: Kratka wentylacyjna 200x160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych
1.1 UWAGA: Kratka z siatki D=125
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
33|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.1.|/0137-01 nych
1.1 UWAGA: Kratka z wktadem peczniejagcym
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
34/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.1.|/0137-01 nych
1.1 UWAGA: Kratka $cienna D=125
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1./0145-01 powietrza
1.1 UWAGA: np. Wyrzutnia VHP D=125
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
36|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1./0145-01 powietrza
1.1 UWAGA: np. Wyrzutnia VHP D=160
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
37|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 315 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1./0145-03 powietrza
1.1 UWAGA: np. Wyrzutnia VHP D=315
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.1./0152-02 UWAGA: np. Nasada Turbowent D=150
1.1
111 szt. 111.000
RAZEM 111.000
39|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1./0148-03 uktadach kanatowych
1.1 UWAGA: Podstawa dachowa 400x400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.1./0143-02 mm
1.1 UWAGA: np. Wyrzutnia dachowa LHR 400x400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm, w szt.
d.1./0148-06 uktadach kanatowych
1.1 UWAGA: Podstawa dachowa 600x600
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 szt.
d.1./0143-03 mm
1.1 UWAGA: np. Wyrzutnia dachowa LHR 600x600
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, w szt.
d.1./0148-02 uktadach kanatowych
1.1 UWAGA: Podstawa dachowa 300x300
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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44|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 szt.
d.1.|/0143-01 mm
1.1 UWAGA: np. Wyrzutnia dachowa LHR 300x300
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000 mm, w szt.
d.1./0148-01 uktadach kanatowych
1.1 UWAGA: Podstawa dachowa 160x160
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 szt.
d.1.|/0143-01 mm
1.1 UWAGA: np. Wyrzutnia dachowa LHR 160x160
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.|0154-02 UWAGA: Ttumik prostokatny 600x300 L=1000
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.|0154-02 UWAGA: Ttumik prostokatny 600x200 L=1000
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.|0154-02 UWAGA: Ttumik prostokatny 500x300 L=1000
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|/0154-01 UWAGA: Ttumik prostokatny 400x200 L=1000
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|/0154-01 UWAGA: Ttumik prostokatny 300x200 L=1000
1.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
52|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne pltytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|/0154-01 UWAGA: Ttumik prostokatny 300x250 L=1000
1.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|/0154-01 UWAGA: Ttumik prostokatny 300x300 L=1000
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|/0154-01 UWAGA: Ttumik prostokatny 300x400 L=1000
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|/0154-01 UWAGA: Ttumik prostokatny 250x200 L=1000
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|/0154-01 UWAGA: Ttumik prostokatny 200x200 L=1000
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o szt.
d.1./0131-01 $r.do 100 mm
1.1 UWAGA: Przepustnica okragta D=100
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
58|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o szt.
d.1./0131-02 $r.do 200 mm
1.1 UWAGA: Przepustnica okragta D=125
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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59|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o szt.
d.1./0131-02 $r.do 200 mm
1.1 UWAGA: Przepustnica okragta D=160
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
60|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o szt.
d.1./0131-02 $r.do 200 mm
1.1 UWAGA: Przepustnica okragta D=200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o szt.
d.1./0131-03 $r.do 315 mm
1.1 UWAGA: Przepustnica okragta D=250
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o szt.
d.1./0131-04 $r.do 400 mm
1.1 UWAGA: Przepustnica okragta D=400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1./0130-01 obwodzie do 800 mm
1.1 UWAGA: Przepustnica wentylacyjna 160x160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 Regulacja i pomiary instalaciji kpl.
d.1.|analiza indy- |R=80r-g
1.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1./2006-02 Scianach na zaprawie na paskach
1.1 UWAGA: Obudowa kanatow wentylacyjnych wg rzutow
84 m2 84.000
RAZEM 84.000
66|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1./2006-02 Scianach na zaprawie na paskach
1.1 UWAGA: Obudowa kanatow wentylacyjnych wg rzutéw - ptyta ognioodporna
7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
67|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych |m2
d.1./0815-01 UWAGA: Obudowa kanatow wentylacyjnych wg rzutow
1.1
84+7.5 m2 91.500
RAZEM 91.500
68|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1.1 UWAGA: Obudowa kanatow wentylacyjnych wg rzutow
84+7.5 m2 91.500
RAZEM 91.500
1.1./45331210-1 |Urzadzenia
2
69|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1./0130-02 obwodzie do 1200 mm
1.2|analogia UWAGA: np. Klapa ppoz. FKA 300x300
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1./0130-02 obwodzie do 1200 mm
1.2|analogia UWAGA: np. Klapa ppoz. FKA 400x200
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
71|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1./0130-02 obwodzie do 1200 mm
1.2|analogia UWAGA: np. Klapa ppoz. FKA 200x200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.1./0130-04 obwodzie do 2000 mm
1.2|analogia UWAGA: np. Klapa ppoz. FKA 600x300
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o szt.
d.1./0131-01 $r.do 100 mm
1.2|analogia UWAGA: np. Klapa ppoz. FKRS D=100
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
74|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o szt.
d.1.|0131-02 $r.do 200 mm
1.2|analogia UWAGA: np. Klapa ppoz. FKRS D=125
2+7 szt. 9.000
RAZEM 9.000
75|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o |szt.
d.1.|0130-04 obwodzie do 2000 mm
1.2|analogia UWAGA: np. Regultor przeptywu w wyk. EX 600x300
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.1./0131-01 $r.do 100 mm
1.2|analogia UWAGA: np. Regulator przeptywu DA2EU D=100
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
77|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o srednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1./0204-01 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)
1.2 UWAGA: Wentylator kanatowy D=100
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
78|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o srednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1./0204-02 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)
1.2 UWAGA: Wentylator kanatowy D=125
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
79|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o srednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1./0204-02 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)
1.2 UWAGA: Wentylator kanatowy D=160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 5 Wentylatory $cienne szt.
d.1.|0410-02
1.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
81|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzen z kg
d.1./0147-07 elem.o masie ponad 200 kg
1.2 UWAGA: Konstrukcje wsporcze dla central wentylacyjnych
700 kg 700.000
RAZEM 700.000
82|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajno$é powietrza |szt.
d.1.|0322-01 do 8000 m3/h)
1.2|analogia UWAGA: Centrala wentylacyjna N1 Wn=3300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajno$é powietrza |szt.
d.1.|0322-01 do 8000 m3/h)
1.2|analogia UWAGA: Centrala wentylacyjna W1 Ww=2920
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciagtej temperatury z zasto- |ukt.
d.1./0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
1.2|analogia UWAGA: Automatyka centrali N1WA1
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnosé powietrza |szt.
d.1.|0322-01 do 8000 m3/h)
1.2|analogia UWAGA: Centrala wentylacyjna NW2 Wn=1660 Ww=1110
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkos$ci 1-2 (powierzchnia |szt.
d.1./0320-01 grzejna do 3.28 m2)
1.2|analogia UWAGA: Chtodnica kanatowa freonowa - sam montaz, urzedzenie ujete w ce-
nie centrali NW2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciagtej temperatury z zasto- | ukt.
d.1./0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
1.2|analogia UWAGA: Automatyka centrali NW2
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
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88|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1.|/0322-01 do 8000 m3/h)
1.2|analogia UWAGA: Centrala wentylacyjna NW3 Wn=2320 Ww=1370
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciagtej temperatury z zasto- | ukt.
d.1./0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
1.2|analogia UWAGA: Automatyka centrali NW3
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1.|/0322-01 do 8000 m3/h)
1.2|analogia UWAGA: Centrala wentylacyjna NW4 Wn=810 Ww=490
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciagtej temperatury z zasto- | ukt.
d.1./0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
1.2|analogia UWAGA: Automatyka centrali NW4
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1.|/0322-01 do 8000 m3/h)
1.2|analogia UWAGA: Centrala wentylacyjna NW5 Wn=650 Ww=360
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciagtej temperatury z zasto- |ukt.
d.1./0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
1.2|analogia UWAGA: Automatyka centrali NW5
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1.|/0322-01 do 8000 m3/h)
1.2|analogia UWAGA: Centrala wentylacyjna NW6 Wn=700 Ww=270
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciagtej temperatury z zasto- | ukt.
d.1./0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
1.2|analogia UWAGA: Automatyka centrali NW6
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1.|/0322-01 do 8000 m3/h)
1.2|analogia UWAGA: Centrala wentylacyjna NW7 Wn=950 Ww=750
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciagtej temperatury z zasto- | ukt.
d.1./0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
1.2|analogia UWAGA: Automatyka centrali NW7
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
98|analiza indy- |Okablowanie centrali wentylacyjnej szt.
d.1.|widualna
1.2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.2/45331220-4 |Instalacja klimatyzacji
1.2.|45331220-4 |Szafy klimatyzacji precyzyjnej
1
99|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzagdzen z kg
d.1.|0147-06 elem.o masie 200 kg
2.1 UWAGA: Dla skraplaczy zewnetrznych
150 kg 150.000
RAZEM 150.000
100{KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.|0333-02 nej
2.1 UWAGA: Przebicia dla rurociggéw freonowych w $cianach i stropach
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
101|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03 UWAGA: j.w.
2.1|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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102|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1.|/0322-01 do 8000 m3/h)
2.1|analogia UWAGA: np. Szafa klimatyzacji precyzyjnej XIPT/D 1017
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR 7-07 Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin- |kpl.
d.1./0201-02 drowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.15 t
2.1|analogia UWAGA: np. Skraplacz zewnetrzny UCM/SL 1522
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
104 KNR INSTAL |Rurociagi miedziane lutowane o $r.zew. 19,05 mm (grub.scianki 1.0 mm)na |m
d.1./0301-05 Scianach (lutowanie migkkie)
2.1|analogia UWAGA: Rurociagi w fabrycznej otulinie
30 m 30.000
RAZEM 30.000
105/KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 28,58 mm (grub.scianki 1.5 mm)na |m
d.1./0301-06 Scianach (lutowanie migkkie)
2.1|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
106|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.1.|/0513-01 nosci 0.5 tys.kcal/h
2.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.1.|/0514-01 tys.kcal/h
2.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
108/ KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1./0515-01 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
2.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.25 mm (P) m
d.1./0104-13 UWAGA: Izolacja 28/25
2.1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
110|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.1.|/0516-01
2.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|45331220-4 |Agregaty central wentylacyjnych
2
111|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzagdzen z kg
d.1.|0147-06 elem.o masie 200 kg
2.2 UWAGA: Dla agregatu centrali
80 kg 80.000
RAZEM 80.000
112|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzagdzen z kg
d.1.|0147-05 elem.o masie 100 kg
2.2 UWAGA: Dla agregatu centrali
80 kg 80.000
RAZEM 80.000
113|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzagdzen z kg
d.1.|0147-04 elem.o masie 50 kg
2.2 UWAGA: Dla agregatu centrali
120 kg 120.000
RAZEM 120.000
114|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.|0333-02 nej
2.2 UWAGA: Przebicia dla rurociggéw freonowych w $cianach i stropach
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
115/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03 UWAGA: j.w.
2.2|analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
116|KNR 7-07 Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin-  |kpl.
d.1./0201-03 drowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.2 t
2.2|analogia UWAGA: np. Agregat AOYG-72 LRLA
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 7-07 Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin-  |kpl.
d.1./0201-01 drowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t
22 UWAGA: np. Agregat AOYG-30 LETL
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 7-07 Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin-  |kpl.
d.1./0201-01 drowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t
22 UWAGA: np. Agregat AOYG-12LALL
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 7-07 Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin-  |kpl.
d.1./0201-01 drowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t
22 UWAGA: np. Agregat AOYG-14 LALL
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 6,35 mm (grub.$cianki 1.0 mm) na m
d.1./0301-01 Scianach (lutowanie miekkie)
2.2|analogia UWAGA: Rurociagi w fabrycznej otulinie
50 m 50.000
RAZEM 50.000
121|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 9,52 mm (grub.$cianki 1.0 mm) na m
d.1./0301-01 Scianach (lutowanie miekkie)
2.2|analogia UWAGA: Rurociagi w fabrycznej otulinie
80 m 80.000
RAZEM 80.000
122|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 12,7 mm (grub.Scianki 1.0 mm) na m
d.1./0301-03 Scianach (lutowanie miekkie)
2.2|analogia UWAGA: Rurociagi w fabrycznej otulinie
30 m 30.000
RAZEM 30.000
123|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 15,88 mm (grub.scianki 1.0 mm)na |m
d.1./0301-04 Scianach (lutowanie miekkie)
2.2|analogia UWAGA: Rurociagi w fabrycznej otulinie
30 m 30.000
RAZEM 30.000
124|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 22,22 mm (grub.scianki 1.0 mm)na |m
d.1./0301-05 Scianach (lutowanie miekkie)
2.2|analogia UWAGA: Rurociagi w fabrycznej otulinie
30 m 30.000
RAZEM 30.000
125|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj-|kpl.
d.1./0513-01 nosci 0.5 tys.kcal/h
22
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
126|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.1.|/0514-01 tys.kcal/h
22
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
127|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1./0515-01 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
22
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
128|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.1.|/0516-01
22
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.2./45331220-4 |Klimatyzatory split
3
129|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzen z kg
d.1./0147-05 elem.o masie 100 kg
2.3 UWAGA: Dla agregatow klimatyzatorow
80 kg 80.000
RAZEM 80.000
130|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzen z kg
d.1./0147-04 elem.o masie 50 kg
2.3 UWAGA: Dla agregatow klimatyzatorow
600 kg 600.000
RAZEM 600.000
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131|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.|0333-02 nej
23 UWAGA: Przebicia dla rurociggéw freonowych w $cianach i stropach
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
132|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03 UWAGA: j.w.
2.3|analogia
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
133|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03 UWAGA: Przejscie ppoz.
2.3|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
134|KNR 7-07 Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin- |kpl.
d.1./0201-01 drowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t
23 UWAGA: Jednostki zewnetrzne klimatyzatorow
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
135|KNR 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 5 (powierzchnia szt.
d.1./0320-03 grzejna do 6.91 m2)
2.3|analogia UWAGA: Jednostki wewnetrzne klimatyzac;ji
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
136 Dostawa klimatyzatoréw: np. Klimatyzator ASYG 18 LFCA / AOYG-18 LFC kpl.
d.1.|cena zakia-
2.3|dowa
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
137 Dostawa klimatyzatoréw: np. Klimatyzator AOYG-07 LMCE / ASYG-07 LMCE |kpl.
d.1.|cena zakia-
2.3|dowa
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
138 Dostawa klimatyzatoréw: np. Klimatyzator AOYG-12 LMCE / ASYG-12 LMCE |kpl.
d.1.|cena zakia-
2.3|dowa
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
139 Dostawa klimatyzatoréw: np. Klimatyzator AOYG-30 LFT / ASYG-30 LFCA kpl.
d.1.|cena zakia-
2.3|dowa
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
140 Dostawa klimatyzatoréw: np. Klimatyzator AUYG-14 LVLB / AOYG-14 LALL  |kpl.
d.1.|cena zakia-
2.3|dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141 Dostawa klimatyzatoréw: np. Klimatyzator AOYG-24 LFCC / ASYG-24 LFCC  |kpl.
d.1.|cena zakia-
2.3|dowa
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
142 Dostawa klimatyzatoréw: np. Klimatyzator AUYG-18 LVLB / AOYG18LBCB kpl.
d.1.|cena zakia-
2.3|dowa
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
143/ KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 6,35 mm (grub.scianki 1.0 mm) na m
d.1./0301-01 Scianach (lutowanie migkkie)
2.3|analogia UWAGA: Rurociagi w fabrycznej otulinie
250 m 250.000
RAZEM 250.000
144 KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 9,52 mm (grub.scianki 1.0 mm) na m
d.1./0301-01 Scianach (lutowanie migkkie)
2.3|analogia UWAGA: Rurociagi w fabrycznej otulinie
220 m 220.000
RAZEM 220.000
145/ KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 12,7 mm (grub.scianki 1.0 mm) na m
d.1./0301-03 Scianach (lutowanie migkkie)
2.3|analogia UWAGA: Rurociagi w fabrycznej otulinie
90 m 90.000
RAZEM 90.000
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146 KNR INSTAL |Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 15,88 mm (grub.scianki 1.0 mm)na |m
d.1.|0301-04 Scianach (lutowanie migkkie)
2.3|analogia UWAGA: Rurociagi w fabrycznej otulinie
100 m 100.000
RAZEM 100.000
147|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.1.|/0513-01 nosci 0.5 tys.kcal/h
23
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
148/ KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.1.|/0514-01 tys.kcal/h
23
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
149|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1./0515-01 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
23
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
150|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.1.|/0516-01
23
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
1.3/45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
151|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0101 gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
3 recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
UWAGA: Wykop dla instalacji podposadzkowej oraz studni
304.03 m3 304.030
RAZEM 304.030
152|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1./0239-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3 lub na odktad; grunt kat. I-Il
UWAGA: Dowdz piasku na podsypke
30.4 m3 30.400
RAZEM 30.400
153|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
3 Krotnos¢ = 10
30.4 m3 30.400
RAZEM 30.400
154 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
3
30.4 m3 30.400
RAZEM 30.400
155/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkow szt.
d.1./0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - montaz wiazu lekkiego
3|uwaga p.tab. [UWAGA: Studnia schtadzajaca
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156 Pompa zatapialna do wody brudne;j szt
d.1.|analiza indy- |R=2r-g
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
157|KNNR 4 Zeliwne oddzielacze tluszczu (ttuszczowniki) szt.
d.1./0228-01 UWAGA: Koryto odwodnieniowe z blachy kwasoodpornej o profilu V wys. 100
3|analogia mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
3
208.1 m 208.100
RAZEM 208.100
159|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1./0222-03 UWAGA: Rewizja posadzkowa D=160
3|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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160/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkow o potgczeniach wciskowych
3
126.1 m 126.100
RAZEM 126.100
161|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-01 budynkow o potgczeniach wciskowych
3
2.9 m 2.900
RAZEM 2.900
162|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.1./0320-0101 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3
272.99 m3 272.990
RAZEM 272.990
163|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1./0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
3 grunt kat. |-l
UWAGA: Wywdz nadmiaru piasku
31.04 m3 31.040
RAZEM 31.040
164|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
3 Krotnos¢ = 10
31.04 m3 31.040
RAZEM 31.040
165|Cena urzedo-|Koszt sktadowania gruntu m3
d.1.|wa (zaktado-
3|wa)
31.04 m3 31.040
RAZEM 31.040
166|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
3
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
167|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1./0213-05
3
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
168|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
370 m 370.000
RAZEM 370.000
169|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na s$cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
315 m 315.000
RAZEM 315.000
170|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.1./0211-03 niach wciskowych
3 UWAGA: Podejscie do sedesu i wpustow
29+58 szt. 87.000
RAZEM 87.000
171|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych
3 UWAGA: Podejscia do umywalek, natryskow, zlewozmywakow, pisuaréw
107 szt. 107.000
RAZEM 107.000
172|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na kpl.
d.1.|GEBERIT Scianie
3/0101-01
29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
173|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT
3/0104-01
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
174|/KNR 2-15/  |Urzagdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT UWAGA: Ze stali nierdzewnej
3/0104-01
3 kpl. 3.000
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RAZEM 3.000
175|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT UWAGA: Dla niepetnosprawnych
3|0104-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
176|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT UWAGA: Dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej
3|0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
177|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.|GEBERIT
3/0105-01
29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
178 KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.|0230-05
3
53 kpl. 53.000
RAZEM 53.000
179|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
3
53 kpl. 53.000
RAZEM 53.000
180|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02 UWAGA: Dla niepetnosprawnych
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
181|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02 UWAGA: Ze stali nierdzewnej
3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
182|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02 UWAGA: Umywalka ze stali nierdzewnej dla niepetnosprawnych
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02 UWAGA: Umywalki wpuszczane w blat stalowe
3|analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
184|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do |szt.
d.1.|/0802-01 10 mm
3
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
185|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 5 kg na|szt.
d.1./0701-11 Scianie (do 4 mocowan)
3|analogia UWAGA: Porecz stojgca tukowa uchylna 55 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
186|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 5 kg na|szt.
d.1./0701-11 Scianie (do 4 mocowan)
3|analogia UWAGA: Porecz $cienna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
187|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.|0234-02
3
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
188/ KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.1.|0232-02
3
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
189 Kabina prysznicowa szt.
d.1.|analiza indy- |R-2,5r-g
3|widualna m.pom. - 3%(M)
16 szt. 16.000
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RAZEM 16.000
190/ KNNR 4 Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01 UWAGA: Odwodnienie prysznicowe podtogowe
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
191/KNNR 4 Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-03
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
192/ KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.1.|0229-05
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
193|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
194 KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.1.|0229-05
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
195/KNNR 4 Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01 UWAGA: Wpust hermetyczny
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
196 KNNR 4 Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
3
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
1.4/45332300-6 |Instalacja kanalizacji deszczowej
197|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0101 gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
4 recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
UWAGA: Wykop dla instalacji podposadzkowe;j
64.35 m3 64.350
RAZEM 64.350
198|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1./0239-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4 lub na odktad; grunt kat. I-II
UWAGA: Dowdz piasku na podsypke
6.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
199|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
4 Krotnos¢ = 10
6.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
200/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
4
6.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
201|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.|0203-04 budynkow o potgczeniach wciskowych
4
68.1 m 68.100
RAZEM 68.100
202|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkow o potgczeniach wciskowych
4
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
203|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.1./0320-0101 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4
57.95 m3 57.950
RAZEM 57.950
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204 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1./0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
4 grunt kat. |-l
UWAGA: Wywéz nadmiaru piasku
6.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
205|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
4 Krotnos¢ = 10
6.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
206|Cena urzedo-|Koszt sktadowania gruntu m3
d.1.|wa (zaktado-
4|wa)
6.4 m3 6.400
RAZEM 6.400
207|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
208/ KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
55 m 55.000
RAZEM 55.000
209|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na s$cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4
22 m 22.000
RAZEM 22.000
210|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1./0101-01 w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia A15
4
18 m 18.000
RAZEM 18.000
211|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa |kpl.
d.1./0201-01 sztucznego o szerokosci w Swietle 100 mm i wysokosci do 300 mm; klasa ob-
4 cigzenia A15
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
212|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- |m
d.1.|GEBERIT nych na $cianach budynkéw w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 50 mm
4/0401-01
50.6 m 50.600
RAZEM 50.600
213|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- |m
d.1.|GEBERIT nych na $cianach budynkéw w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 56 mm
4/0401-01
26.4 m 26.400
RAZEM 26.400
214|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- |m
d.1.|GEBERIT nych na $cianach budynkéw w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 63 mm
4/0401-02
32.8 m 32.800
RAZEM 32.800
215|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- |m
d.1.|GEBERIT nych na $cianach budynkéw w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 75 mm
4/0401-03
22.2 m 22.200
RAZEM 22.200
216|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewa- |m
d.1.|GEBERIT nych na $cianach budynkéw w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 90 mm
4/0401-04
0.7 m 0.700
RAZEM 0.700
217|KNR 2-15/  |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.1.|GEBERIT nych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 50 mm
4/0403-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
218|KNR 2-15/  |Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.1.|GEBERIT nych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 56 mm
4/0403-01
14 szt. 14.000
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RAZEM 14.000
219|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.1.|GEBERIT nych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 63 mm
4/0403-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
220|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.1.|GEBERIT nych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 75 mm
4/0403-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
221|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.1.|GEBERIT nych w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 90 mm
4/0403-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR 2-15/  |Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE w | szt.
d.1.|GEBERIT systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 50 mm
4/0406-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
223|KNR 2-15/  |Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE w |szt.
d.1.|GEBERIT systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 56 mm
4/0406-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
224|KNR 2-15/  |Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE w |szt.
d.1.|GEBERIT systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 63 mm
4/0406-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
225|KNR 2-15/  |Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE w | szt.
d.1.|GEBERIT systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 75 mm
4/0406-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
226|KNR 2-15/  |Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE w |szt.
d.1.|GEBERIT systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 90 mm
4/0406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227|KNR 2-15/  |Potgczenia kielichami komensacyjnymi polietylenowymi Geberit HDPE w sys- |szt.
d.1.|GEBERIT temie Geberit Pluvia o $r. zewn. 63-75 mm
4|0404-02 UWAGA: Czyszczak d=63
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|KNR 2-15/  |Pofaczenia kielichami komensacyjnymi polietylenowymi Geberit HDPE w sys- |szt.
d.1.|GEBERIT temie Geberit Pluvia o $r. zewn. 63-75 mm
4/0404-02 UWAGA: Czyszczak d=75
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229|KNR 2-15/  |Potgczenia kielichami komensacyjnymi polietylenowymi Geberit HDPE w sys- |szt.
d.1.|GEBERIT temie Geberit Pluvia o $r. zewn. 90 mm
4/0404-03 UWAGA: Czyszczak d=90
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
230|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze kpl.
d.1.|GEBERIT
4/0405-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.5/45332300-6 |Instalacja kanalizacji skroplin
231|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.|0333-02 nej
5 UWAGA: Przebicia dla rurociggéw freonowych i skroplin
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
232|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03 UWAGA: j.w.
5
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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233|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03 UWAGA: Przejscie ppoz
5|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
234|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1./0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
5|analogia UWAGA: Instalacja skroplin
140 m 140.000
RAZEM 140.000
235/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 32 mm o potacze- szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych
5|analogia UWAGA: Witaczenie do instalacji kanalizacji sanitarnej
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.6/45332200-5 |Instalacja wody pozarowej
236|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.|0333-02 nej
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
237|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
238|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03 UWAGA: Przejscie p.poz.
6|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
239/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- {m
d.1.|0107-04 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
6
103 m 103.000
RAZEM 103.000
240/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- {m
d.1./0107-03 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
6
53 m 53.000
RAZEM 53.000
241|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- {m
d.1./0107-01 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
6|analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
242|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02 Krotnos¢ = 2
6
180 m 180.000
RAZEM 180.000
243|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
6
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
180 m 180.000
RAZEM 180.000
244/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E) m
d.1./0103-01
6
24 m 24.000
RAZEM 24.000
245/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-42 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E) m
d.1./0103-02
6
53 m 53.000
RAZEM 53.000
246|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.13 mm (J) m
d.1.|0103-04
6
103 m 103.000
RAZEM 103.000
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247|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1.|/0115-06 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
6 nej 50 mm
UWAGA: Podejscie do hydrantu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
248 KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1.|/0138-01
6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
249/KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.1.|0142-02 UWAGA: Hydrant HP25
6
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.7/45332200-5 |Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji
250{KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.|0333-02 nej
7
153 szt. 153.000
RAZEM 153.000
251|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
7
139 szt. 139.000
RAZEM 139.000
252|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03 UWAGA: Przejscie p.poz.
7|analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
253|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0339-02 towo-wapiennej
7 UWAGA: Podejscie do przyborow
540 m 540.000
RAZEM 540.000
254/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokos$ci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.1./0326-04 mi w $cianach z cegiet
7
540 m 540.000
RAZEM 540.000
255|KNNR 4 Zbiorniki hydroforowe o poj. 600 dm3 kpl.
d.1./0144-03 UWAGA: Zestaw hydroforowy
7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
256/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1./0130-06 minalnej 50 mm
7|analogia UWAGA: Modut odciecia instalacji bytowej dn 50
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
257|KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.1./0143-01 UWAGA: Stacja zmiekczajgca wode
7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
258 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7|analogia UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 12
155 m 155.000
RAZEM 155.000
259|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7|analogia UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 14
87 m 87.000
RAZEM 87.000
260|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7|analogia UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 16
733 m 733.000
RAZEM 733.000
261|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 20
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320 m 320.000
RAZEM 320.000
262|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 25
207 m 207.000
RAZEM 207.000
263|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.1./0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 32
123 m 123.000
RAZEM 123.000
264 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.1./0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 40
32 m 32.000
RAZEM 32.000
265/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o pota- |m
d.1./0112-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 50
4 m 4.000
RAZEM 4.000
266 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o pota- |m
d.1./0112-06 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 63
72 m 72.000
RAZEM 72.000
267|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-07 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7
14 m 14.000
RAZEM 14.000
268 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02 Krotnos¢ = 2
7
1747 m 1747.000
RAZEM 1747.000
269|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.1./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
7
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
270|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1./0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
7
1733 m 1733.000
RAZEM 1733.000
271|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
7
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
14 m 14.000
RAZEM 14.000
272 Badanie jakosci wody kpl.
d.1.|cena zakia-
7|dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) m
d.1./0103-07
7
682 m 682.000
RAZEM 682.000
274|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) m
d.1./0103-07
7
192 m 192.000
RAZEM 192.000
275|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) m
d.1./0103-08
7
101 m 101.000
RAZEM 101.000
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276|/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E) m
d.1./0103-01
7
293 m 293.000
RAZEM 293.000
277|/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E) m
d.1./0103-01
7
128 m 128.000
RAZEM 128.000
278|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-42 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E) m
d.1./0103-02
7
106 m 106.000
RAZEM 106.000
279|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-42 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E) m
d.1./0103-02
7
123 m 123.000
RAZEM 123.000
280|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-42 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E) m
d.1./0103-02
7
32 m 32.000
RAZEM 32.000
281|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRM gr.13 mm (J) m
d.1./0103-05
7
4 m 4.000
RAZEM 4.000
282|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRM gr.13 mm (J) m
d.1./0103-05
7
72 m 72.000
RAZEM 72.000
283|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRM gr.13 mm (J) m
d.1./0103-06
7
14 m 14.000
RAZEM 14.000
284|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1./0130-01 minalnej 15 mm
7 UWAGA: Zawor cyrkulacyjny dn 15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
285/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
7|analogia UWAGA: Zawér mieszajgcy termostatyczny dn 15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
286|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
7|analogia UWAGA: Zawér mieszajgcy termostatyczny dn 20
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
287|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
7|analogia UWAGA: Zawér mieszajgcy termostatyczny dn 25
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
288|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
7
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
289|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
7
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
290|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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291|/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1.|0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
292|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
7 o $r. zewnetrznej 20 mm
UWAGA: Podejscia do zaworow czerpalnych, baterii natryskowej oraz pisua-
row
51+38+10 szt. 99.000
RAZEM 99.000
293|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.|0116-07 worow czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
7 zewnetrznej 20 mm
UWAGA: Podejscia do umywalek oraz zlewozmywakoéw
136+22 szt. 158.000
RAZEM 158.000
294 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.1./0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
7
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
295/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1./0130-01 minalnej 15 mm
7 UWAGA: Zawor odcinajagcy 15x10
187 szt. 187.000
RAZEM 187.000
296|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-02 UWAGA: Bateria umywalkowa wandaloodporna
7
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
297|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-02 UWAGA: Bateria umywalkowa
7
61 szt. 61.000
RAZEM 61.000
298/ KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-02 UWAGA: Bateria umywalkowa - dla niepetnosprawnych
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
299/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-02 UWAGA: Bateria zlewozmywakowa
7
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
300|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o sr.nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-08
7
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
301|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o sr.nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-08 UWAGA: Baterie natryskowe wandaloodporne - zestaw wylewka i przycisk
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
302|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0135-01
7
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
303|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1./0130-01 minalnej 15 mm
7|analogia UWAGA: Zawor antyskazeniowy dn 15
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
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