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24-13-6.KPP Minsk Mazowiecki gaz bud kojcow PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1/45332000-3 |Budynek kojcow
1.1/45333000-0 |Instalacja gazowa wewnetrzna
1|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne kpl.
d.1./0142-01 UWAGA: Szafka gazowa
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1.|0312-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm dla |przej.
d.1./0217-01 przytaczy gazowych o $r.nom. 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 80 mm
1 WAGA: Wprowadzenie do budynku
1 prze;j. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.|0333-02 nej
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1./0304-02 $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1./0103-04 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1
0.85 m?2 0.850
RAZEM 0.850
8|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggdéw m2
d.1.|0105-04
1
0.85 m?2 0.850
RAZEM 0.850
9|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociag- |m2
d.1./0208-04 gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1 Krotnos¢ = 2
0.85 m?2 0.850
RAZEM 0.850
10/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurociag- |m2
d.1./0208-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
1 UWAGA: Z¢tta farba
Krotnos¢ = 2
0.85 m?2 0.850
RAZEM 0.850
11|KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1./0312-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-15 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do- |m
d.1./0305-02 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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