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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45262210-6 |Stan "0" elementy posadowienia
1/KNR 2-01 Przygotowanie terenu pod budowe poprzez terenu usuniecie drobnych przedmio- |m?2
d.1]0111-02 téw,zanieczyszczen itp.
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy gruntu roslinnego grubosci 50 cm za pomocg spycharek m?2
d.1/0126-01
0126-02
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
3/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w na odlegto$¢ 10 m m3
d.1/0229-02
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
4/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami gruntu j/w - dodatek za kazde rozpoczete 10 m po- |m3
d.1/0229-11 nad 60 m
Krotnoé¢ = 15
poz.3 m3 0.000
RAZEM 0.000
5/KNR-W 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami z gruntu j/iw o wys. do 3.0 m .- |m3
d.1]0227-02 zmagazynowanie ziemi roslinnej
poz.3 m3 0.000
RAZEM 0.000
6/KNR 2-01 Wykopy pod tawy fundamentowe wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.1]0217-06 na odktad w gruncie kat. Il
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
7|KNR 2-02 Chudy beton B10 pod tawy zelbetowe m3
d.1/1101-01
0.70*178.60+0.50%129.70 189.870
A (obliczenia pomocnicze) =========
189.870
poz.7A*0.10 m3 18.987
-17.716 m3 -17.716
RAZEM 1.271
8/ KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe z betonu C20/25 prostokagtne o szerokosci do 0.6 |m?3
d.1/0232-01 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
K.11.1 0.50*178.60+0.30%129.70 128.210
A (obliczenia pomocnicze) =========
128.210
poz.8A*0.40 m3 51.284
-48.074 m3 -48.074
RAZEM 3.210
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw t
d.1/0290-02
iw 0 t 0.000
RAZEM 0.000
10|NNRNKB Sciany fundamentowe grubo$ci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m2
d.1/202 0137-02 |mentowej
(6.05+33.25+8.05*2)*1.40+33.25*1.10 m2 114.135
(36.30+6.05)*1.40+36.30*1.10 m?2 99.220
RAZEM 213.355
11|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bkoczkéw betonowych grub.12 cm(38x24x12) m2
d.1/0127-03
6.05*6*0.92+8.05*2*0.92+3.00%0.92 m2 50.968
6.05*10*0.92 m?2 55.660
RAZEM 106.628
12| KNR-W 4-01 |Warstwa wyréwnawcza $cian fundamentowych zewnetrznych i wewn. pod izilacje |m?2
d.1/0722-01 p.wigociowa
analogia
poz.13 m?2 1014.816
RAZEM 1014.816
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe 3x dysperbit taw fundamentowych m?2
d.1]0603-09 + 10
tawy poz.7A+(0.40*2+0.50)*178.60 422.050
(0.40*2+0.30)*129.70 142.670
$ciany fund. |(poz.10+poz.11)*2 639.966
A (obliczenia pomocnicze) =========
1204.686
poz.13A-poz.7A m?2 1014.816
RAZEM 1014.816
14/KNR 0-23 Ocieplenie styropianem ekstrudowanym gr 10 cm $cian fundamentowych.ze- m?2
d.1/2612-01 wnetrnych
(6.05+33.25+8.05+2.00)*1.40+33.25*1.10 m2 105.665
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
(36.30+6.05*2)*1.40+36.30%1.10 m?2 107.690
RAZEM 213.355
15/KNR 2-02 Folia pecherzykowa 8 mm z matg drenujgca m?2
d.1/0607-02
(36.30+6.05*2)*1.10+36.30%1.10 m2 93.170
(6.05+33.25+8.05+2.00)*1.10+33.25*1.10 m?2 90.860
RAZEM 184.030
16|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat.  |m3
d.1/0108-06 1
poz.7+p0z.8+p0z.10*0.25+p0z.11*0.12+p0z.12*0.01+p0oz.14*0.10 m3 102.099
RAZEM 102.099
17|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 19
poz.16 m3 102.099
RAZEM 102.099
18| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.110222-01 10 m w gruncie kat. |-l
poz.6-poz.16 m3 -102.099
RAZEM -102.099
19|KNR-W 2-01 |Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0228-02
poz.18 m3 -102.099
RAZEM -102.099
2/45262500-6 |Stan surowy-konstrukcja
20/ KNR-W 4-01 |lzolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho m?2
d.2/0602-02
(6.08+23.10+0.42)*0.25+0.50*6*0.25+(10.15+8.05*2+0.42)*0.25+(0.50*3*0.25) | m? 15.193
(6.08*2+36.55+0.42*2)*0.25+(0.50*10*0.25) m2 13.638
(6.05*6+3.12)*0.12+(8.05*2)*0.12 m2 6.662
(6.05*10)*0.12 m?2 7.260
RAZEM 42.753
21|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 25 cm z bloczkéw ceramicznych | m?2
d.2/0160-02 poryzowanych na zaprawie cem.wap.
(6.08+23.10+0.42)*2.43+0.50*6*2.55+(10.15+8.05*2+0.42)*2.98+(0.50*3*3.02) |m? 163.585
otwory -(1.15*2.08) m?2 -2.392
nadproza -(1.50*0.19) m?2 -0.285
(6.08*2+36.55+0.42*2)*2.43+(0.50*10*2.55) m2 133.157
RAZEM 294.065
22|KNR 2-02 Przesklepienie otworéw nadprozami zelbetowymi L-19 m
d.2/0126-05
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ce- |m?2
d.2/0162-02 ramicznych na zaprawie cem.wap.
(6.05*6+3.12)*3.05+(8.05*2)*3.58 m2 177.869
(6.05*10)*3.05 m2 184.525
RAZEM 362.394
24|KNR 2-02 Zbrojenie $cianek dziatowych bednarkg ocynkowang m2
d.2/0120-09
236.124 m?2 236.124
RAZEM 236.124
25|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe na belkach RS1 36/820 podwdjnych o grub.24 z nadbeto- m?2
d.2|0214-04 nem C 25/30 wg.dokumentacji konstrukcyjnej
analogia
(3.12*2+3.18)*8.05 m2 75.831
0 m?2 0.000
RAZEM 75.831
26| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe na belkach RS136/620 pojedynczych o grub.24 z nadbeto- | m?2
d.2|0214-04 nem C 25/30 wg.dokumentacji konstrukcyjnej
analogia
K.06 (3.12*2+3.00*5)*6.05 m2 128.502
(3.12*2+3.00*9)*6.05 m?2 201.102
RAZEM 329.604
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia nadbetonu stropow t
d.2/0290-02
((poz.25+p0z.26)*1.54)/1000 t 0.624
RAZEM 0.624
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28|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm beton C25/30 m3
d.2|0212-12
K.11.2
W1.1 0.25*0.30*70.05 m3 5.254
W1.2 0.25*0.30%43.30 m3 3.248
W2 0.15*0.24*26.70 m3 0.961
W3 0.19*0.24*78.60 m3 3.584
W4 0.27*0.24*16.60 m3 1.076
RAZEM 14.123
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia wiefcow,nadprozy,konstrukciji attyki t
d.2|/0290-02
K.11.2 3.219 t 3.219
RAZEM 3.219
3/45261000-4 |Dachy
30/KNR 2-02 Mury attyki z cegiet petnych grub.25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.3/0103-01
((6.08+23.10*2)+(10.15*2+8.05*2))*0.70 m2 62.076
((6.08*2+36.55*2))*0.70 m2 59.682
rdzenie -(0.25*0.45*26) m?2 -2.925
wience -90.45*0.25 m?2 -22.613
RAZEM 96.220
31/KNR 2-02 Rdzenie Zelbetowe attyki w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustron- |m?3
d.3/0211-01 nie deskowane z betonu C25/30
zbrojenie w pz. wience
K.11.2 0.25*0.25*0.45*26 m3 0.731
RAZEM 0.731
32|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm beton C25/30 m3
d.3/0212-12 zbrojenie w poz.wience
K.11.2
wieniec attyki [173.92 173.920
A (obliczenia pomocnicze) =========
173.920
poz.32A*0.25*0.25 m3 10.870
RAZEM 10.870
33|/KNR 0-21 Ptyta widrowa impregnowana 3 cm podktad pod opierzenie muréw attyki. m?2
d.3/4007-02
(6.08+23.10*2)+(10.15*2+8.05*2) 88.680
(6.08*2+36.55*2) 85.260
A (obliczenia pomocnicze) =========
173.940
poz.33A*0.50 m?2 86.970
RAZEM 86.970
34/KNR-W 4-01 |Podktad a papy termozgrzew.NRO pod opierzenia nakrywy attyki m2
d.3/0519-04
poz.33A*0.50 m?2 86.970
RAZEM 86.970
35/KNR 2-02 Pas usztywniajacy z blachy ocynkowanej 0,55 mm m?2
d.3/0506-02
poz.33A*0.90 m?2 156.546
RAZEM 156.546
36| KNR-W 2-02 | Opierzenie muréw attyki z blachy tyt.cynk.0,6 mm m2
d.3/0515-02
poz.33A*1.00 m?2 173.940
RAZEM 173.940
37|KNR 0-23 Ocieplenie muréw attyki ptytami z wetny mineralnej 8 cm m2
d.3/2613-01
poz.33A*0.70 m?2 121.758
RAZEM 121.758
38/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego m?2
d.3/0102-05
h srednie poz.32A*(0.37+0.64)/2 m?2 87.830
RAZEM 87.830
39/KNR 0-33 Podkfad gruntujgcy dla tynku zasadniczego m?2
d.3/0124-01
poz.38 m?2 87.830
RAZEM 87.830
40/KNR 0-33 Malowanie wykonczeniowe farbami elewacyjnymi tynkéw attyki m?2
d.3/0128-01
poz.38 m?2 87.830
RAZEM 87.830
41| KNR 2-02 Izolacja z folii PE 0,2 m2
d.3/0607-01
22.85%6.05+9.65*8.05 m2 215.925
36.05*6.05 m2 218.103
poz.32A*0.37 m?2 64.350
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RAZEM 498.378
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej twardej z ptyt uktadanych na sucho - warstwa |m?2
d.3|0613-03 podktadowa
grub.20 cm
22.85%6.05+9.65*8.05 m2 215.925
36.05*6.05 m2 218.103
ociepl.attyki |-(poz.32A*0.10) m?2 -17.392
RAZEM 416.636
43|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej twardej z ptyt uktadanych na sucho spadkowa |m?
d.3|0612-03 $redniej grub 15 do bezposredniego krycia hydrofobizowana
poz.42 m?2 416.636
RAZEM 416.636
44|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng warstwa podktadowa NRO m?2
d.3/0527-01
poz.42 m?2 416.636
RAZEM 416.636
45/KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng ogniochronng NRO na wetnie mineralnej | m?2
d.3/0527-01
poz.42 m2 416.636
RAZEM 416.636
46| KNR 0-22 Wylozenie koryta splywowego warstwg papy wierzchniego krycia NRO z uszczel- |m?2
d.3/0527-01 nieniem stykéw
(22.85+9.65)*0.40 m2 13.000
36.05*0.40 m?2 14.420
RAZEM 27.420
47|KNR 13-12  |Kosz zlewowy z blachy tytan./cynk z przej$ciem przez mur attyki i uszczelnieniem |kpl.
d.3|0602-04+in- |stykow dostarczenie i montaz
formacja ryn-
kowa
3+4 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
48| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy t/c m
d.3/0529-02
3.20%(2+4)+4.00 m 23.200
RAZEM 23.200
49|/KNR 2-02 Drabiny pionowe zewnetrzna sktadana z koszem cynkowana ogniowo m
d.3/1213-01
4.50+1.00 m 5.500
RAZEM 5.500
4/45400000-1 |Wykonczenie wewnetrzne
50|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na stropach i podcig- |m?2
d.4/0801-03 gach
poz.25+p0z.26 m? 405.435
RAZEM 405.435
51|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach |m?2
d.4/0801-01
pbwodyxh(2, |(12.10*2+18.44*6)*2.90 m2 391.036
75+0,15)
h(3, [(22.34*2+22.46)*3.45 m2 231.633
30+0,15)
otwory -(2.57*2.54*7+2.57*2.91*3) m2 -68.131
(18.34*2+18.46%9)*2.90 m2 588.178
otwory -(2.57*2.54)*11 m?2 -71.806
RAZEM 1070.910
52|KNR 2-02 Malowanie 3x farbami lateksowo akrylowymi o podwyzszonej $cieralnosci- sufitow |m?2
d.4|1505-01 z zagruntowaniem podtoza
poz.50 m?2 405.435
RAZEM 405.435
53|KNR 2-02 Malowanie 3x farbami lateksowo akrylowymi o podwyzszonej $cieralnosci- $ciany z| m?2
d.4|1505-03 zagruntowaniem podtoza
poz.51 m?2 1070.910
RAZEM 1070.910
5/45430000-0 |Posadzki
54|KNR 2-02 Warstwa wyréwnawcza z piask grub.30 cm z zageszczeniem mechanicznym m3
d.5/1101-07 dols>=0,98
poz.50 405.435
A (obliczenia pomocnicze) =========
405.435
poz.54A*0.30 m3 121.631
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RAZEM 121.631
55|KNR 2-02 Podbudowa z chudego betonu kl.C12/15 grub.10 cm na podsypce piaskowe;j m3
d.5/1101-01
poz.54A*0.10 m3 40.544
RAZEM 40.544
56| NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe 2 x papa termozgrzewalna m2
d.5/202 0618-03
wywiniecia _ |poz.54A*1.07 m?2 433.815
RAZEM 433.815
57|KNR 2-02 Izolacja termiczna z ptyt styropianowych EPS 100 - grub12 cm m?2
d.5/0609-03
poz.54A m? 405.435
RAZEM 405.435
58|KNR 2-02 Warstwa rozdzielcza z folii PE 0.2 m?2
d.5/0607-01
poz.54A*1.10 m?2 445.979
RAZEM 445.979
59|KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresowych 12 mm na kleju epoksydowym 8 mm klasa antypo$- | m?2
d.5/1118-04 lizgowosci R10
pom.1 9.06 m?2 9.060
RAZEM 9.060
60|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych na kleju epoksydowym m
d.5/1119-02
12.10-0.90 m 11.200
RAZEM 11.200
61|KNR-W 2-02 |Warstwa betonowa posadzki z betonu C20/25 m3
d.5/1101-07
poz.54A*0.15 m3 60.815
RAZEM 60.815
62| KNR 2-02 zbrojenie warstwy betonu siatkg stalowg m?2
d.5/1106-07
poz.54A m? 405.435
RAZEM 405.435
63| KNR-W 2-02 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.5/1129-01
poz.54A-poz.59 m? 396.375
RAZEM 396.375
64 KNR-W 2-02 |Zatarcie warstwy betonowej posadzki na gtadko z wykonaniem cokolikow m?2
d.5/1116-02
poz.63 m?2 396.375
RAZEM 396.375
6/45421000-4 |Stolarka drzwiowa
65|KNR 2-02 Drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne stalowe wzmocnione o konstrukciji i wyposaze-| m2
d.6/1203-01 niu jak w zestawieniu stolarki
Dz1
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 2-02 Bramy stalowa kompletna z napedem recznym,drzwiami przejsciowymi i kratkg m2
d.6|1205-01+in- |wentylacyjna o konstrukcji i wyposazeniu jak w zstawieniu stolarki drzwiowej z na-
formacja ryn- |niesieniem numeréw bokséw.
kowa
2.75*2.63*18+2.75*3.00*3 m?2 154.935
RAZEM 154.935
7/45324000-4 |Elewacje
67|NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysoko$ci do 10 m m2
d.7/202 1621a-01
(23.06*2+6.78)*3.86+(10.47*2+8.87+2.00)*4.40 m2 344.158
(36.78*2+6.78*2)*3.86 m?2 336.283
RAZEM 680.441
68| KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7/1505-01
poz.67 m? 680.441
RAZEM 680.441
69/ KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 |m?2
d.7/1506-01 m
poz.67 m? 680.441
RAZEM 680.441
70/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji | m?2
d.7/1614-04 drewniangj
(33.63+36.78)*1.50 m?2 105.615
RAZEM 105.615
71/NNRNKB Powlekanie podtozy pod ocieplenie preparatami gruntujgcymi m2
d.7/202 1134-02
poz.72+poz.73 m?2 534.469
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RAZEM 534.469
72|KNR 0-33 Przyklejenie do zagruntowanego podfoza ptyt styropianowych o gr. 10 cm pod m?2
d.7/0101-04 okfadzine z blachy
(10.47*2+8.87+2.00+0.30%7)*3.98-(2.75*2.64*7) m?2 84.142
RAZEM 84.142
73|KNR 0-33 Przyklejenie do zagruntowanego podtoza ptyt styropianowych o gr. 10 cm pod wy- |m?2
d.7/0101-04 prawe elewacyjng
(23.06*2+6.78+0.30*13)*3.86-(2.75*2.64*7) m2 168.428
(36.78*2+6.78*2+0.30*22)*3.86-(2.75*2.64*11) m2 281.899
RAZEM 450.327
74/ KNR 0-33 Przymocowanie ptyt ze styropianu kotkami do $cian szt.
d.7/0123-01
(p0z.72+p0z.73)*6 szt. 3206.814
RAZEM 3206.814
75/KNR 2-05 Panele elewacyjne z blachy tytanowo cynkowej grub.0,7 mm na podkonstrukcji m?2
d.7/1007-02 metalowej w uktadzie stykow pionowym
poz.72 m?2 84.142
RAZEM 84.142
76|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego m?2
d.7/0102-05
poz.73 m? 450.327
RAZEM 450.327
77|KNR 0-33 Podkfad gruntujgcy dla tynku zasadniczego m?2
d.7/0124-01
poz.76 m? 450.327
RAZEM 450.327
78/KNR 0-33 Tynki elewacyjne akrylowe 1,5 mm pod malowanie elewacyjne m?2
d.7/0124-02
poz.76 m? 450.327
RAZEM 450.327
79/KNR 0-33 Malowanie wykonczeniowe farbami elewacyjnymi m2
d.7/0128-01
poz.76 m? 450.327
RAZEM 450.327
80/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych w tynku cienkowarstwowym m
d.7/0121-01
(2.63*2+2.75)*18+3.86*6 m 167.340
RAZEM 167.340
81|KNR 0-33 Wykonczenie cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej m
d.7/0122-02
10.47+8.87+2.00 m 21.340
RAZEM 21.340
82| KNR K-25 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami - tynki wzmocnione cokotu m?2
d.7/0130-02
h $rednie poz.81*0.35 m?2 7.469
RAZEM 7.469
83| KNR-W 2-02 |Kraty do pngczy ze stali cynkowanej ogniowo mocowana do .$ciany na hakach sta-| m2
d.7/1210-03 lowych
analogia
(0.80+1.20+1.80+0.50+1.20+0.80+0.50+1.20+1.80+0.50+1.80+0.50)*2.50 m?2 31.500
RAZEM 31.500
84|KNR 2-11 Sadzenie krzewdw pnacych rdest aubertaw terenie ptaskim. w gruncie kat. I-11 szt.
d.7/0604-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
85|KNR-W 2-02 | Odbojnice zabezpieczajace wjazdy do garazy ze stali cynkowanej ogniowo h=80  |kpl.
d.7/1217-03 cm typu regatowego-kagtowe malowane pasami ostrzegawczymi w kolorach zétto-
czarnych
20+22 kpl. 42.000
RAZEM 42.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33460




