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24-13-4. KPP Mińsk Mazowiecki gaz bud garaży DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Budynek garaży 1 10

1.1 Instalacja gazowa wewnętrzna 1 10

- 2 -
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24-13-4. KPP Mińsk Mazowiecki gaz bud garaży PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45332000-3 Budynek garaży

1.1 45333000-0 Instalacja gazowa wewnętrzna
1

d.1.
1

KNNR 4
0142-01
analogia

Szafki hydrantowe naścienne
UWAGA: Szafka gazowa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNNR 4
0312-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNR 2-19
0217-01

Przejścia gazociągu przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 25 cm dla
przyłączy gazowych o śr.nom. 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 80 mm
WAGA: Wprowadzenie do budynku

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

KNNR 4
0304-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNR 7-12
0103-04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.085 m2 0.085
RAZEM 0.085

6
d.1.

1

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

0.085 m2 0.085
RAZEM 0.085

7
d.1.

1

KNR 7-12
0208-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
Krotność = 2

m2

0.085 m2 0.085
RAZEM 0.085

8
d.1.

1

KNR 7-12
0208-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
UWAGA: Żółta farba
Krotność = 2

m2

0.085 m2 0.085
RAZEM 0.085

9
d.1.

1

KNNR 4
0312-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

1

KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i do-
stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000
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