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K 24-18. KPP Minsk Mazowiecki Budynek Kojcéw

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Budynek magazynowy oraz kojcéw dla pséw 1 92
1.1]Instalacja wentylacji 1 28
1.1.|Kanaty wentylacyjne, izolacja, uzbrojenie kanatéw 1 20
1
1.1.|Urzgdzenia 21 28
2
1.2|Instalacja kanalizcji sanitarnej 29 60
1.3|Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji 61 92
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. Razem
1/45331200-8 |Budynek magazynowy oraz kojcéw dla psow
1.1/45331210-1 |Instalacja wentylacji
1.1./45331210-1 |Kanaty wentylacyjne, izolacja, uzbrojenie kanatéw
1
1|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.|/0146-01 UWAGA: Czerpnia 400x200
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
1.1
3.99 m?2 3.990
RAZEM 3.990
3|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0204-06 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki |lacji
1.1 samoprzylepne - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 4500 mm
3.99 m2 izo- 3.990
lacji
RAZEM 3.990
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1./0123-02 - udziat ksztattek do 55 %
1.1 UWAGA: Rury SPIRO D=125
12.95 m?2 12.950
RAZEM 12.950
5|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1./0123-02 - udziat ksztattek do 55 %
1.1 UWAGA: Rury SPIRO D=160
6.99 m?2 6.990
RAZEM 6.990
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.1.|0123-02 - udziat ksztattek do 55 %
1.1 UWAGA: Rury SPIRO D=200
2.99 m?2 2.990
RAZEM 2.990
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m?2
d.1./0123-03 - udziat ksztattek do 55 %
1.1 UWAGA: Rury SPIRO D=250
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-02 lamelowa ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- |lacji
1.1 wane; $rednica kanatéw do 350 mm
1.02 m2 izo- 1.020
lacji
RAZEM 1.020
9|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0214-02 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze-|lacji
1.1 wane; $rednica kanatéw do 350 mm
27.91 m2 izo- 27.910
laciji
RAZEM 27.910
10/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt.
d.1.|0155-03 UWAGA: Ttumik okragty D=250 L=1000
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.1.|0131-02 $r.do 200 mm
1.1 UWAGA: Przepustnica okragta D=125
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o szt.
d.1.|0131-02 $r.do 200 mm
1.1 UWAGA: Przepustnica okragta D=160
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1./0140-01 UWAGA: Zawér wentylacyjny D=125
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1./0140-01 UWAGA: Zawér wentylacyjny D=160
1.1




K 24-18. KPP Minsk Mazowiecki Budynek Kojcéw

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych
1.1 UWAGA: Kratka z siatki D=125
2+8 szt. 10.000
RAZEM 10.000
16/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.1.|0152-02 UWAGA: np. Nasada Turbowent D=150
1.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.|0146-01 UWAGA: Wyrzutnia 300x200
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.|0333-04 nej
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w cegtach) do 2 szt.
d.1./0156-02 UWAGA: Nawiewnik higrosterowalny z okapem i siatkg na owady D=100
1.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20 Regulacja i pomiary instalacji kpl.
d.1.|analiza indy- |R=40r-g
1.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1./45331210-1 |Urzadzenia
2
21|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o szt.
d.1./0131-02 $r.do 200 mm
1.2|analogia UWAGA: np. Klapa ppoz. FKRS D=125
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o szt.
d.1.|0131-02 $r.do 200 mm
1.2|analogia UWAGA: np. Klapa ppoz. FKRS D=160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o srednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1./0204-02 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)
1.2 UWAGA: Wentylator kanatowy D=125
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 5 Wentylatory $cienne szt.
d.1.|0410-02
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzen z kg
d.1./0147-07 elem.o masie ponad 200 kg
1.2 UWAGA: Konstrukcja wsporcza dla centrali wentylacyjnej
80 kg 80.000
RAZEM 80.000
26|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnosé powietrza |szt.
d.1.|0322-01 do 8000 m3/h)
1.2|analogia UWAGA: Centrala wentylacyjna NW8 Wn=620 Ww=620
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciagtej temperatury z zasto- |ukt.
d.1./0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
1.2|analogia UWAGA: Automatyka centrali NW8
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
28|analiza indy- |Okablowanie centrali wentylacyjnej szt.
d.1.|widualna
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45332300-6 |Instalacja kanalizcji sanitarnej
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29|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0101 gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
2 recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
UWAGA: Wykop dla instalacji podposadzkowej oraz studni
38.3 m3 38.300
RAZEM 38.300
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1./0239-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2 lub na odktad; grunt kat. I-Il
UWAGA: Dowdz piasku na podsypke
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
31|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
2 Krotnos¢ = 10
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
2
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkow szt.
d.1./0224-03 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 2.0 m - montaz wiazu lekkiego
2|uwaga p.tab. [UWAGA: Studnia schtadzajaca
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
30.95 m 30.950
RAZEM 30.950
35|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1./0222-03 UWAGA: Rewizja posadzkowa D=160
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
11.6 m 11.600
RAZEM 11.600
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1; m3
d.1./{0320-0101  |gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2
34.5 m3 34.500
RAZEM 34.500
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1./0239-03 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
2 grunt kat. I-1I
UWAGA: Wywo6z nadmiaru piasku
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
39|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
2 Krotnos¢ = 10
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
40|Cena urzedo-|Koszt sktadowania gruntu m3
d.1.|wa (zaktado-
2|wa)
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
41/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1./0213-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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43|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
44|/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
45|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |szt.
d.1./0211-03 niach wciskowych
2 UWAGA: Podejscie do sedesu i wpustow
1+13 szt. 14.000
RAZEM 14.000
46|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych
2 UWAGA: Podejscia do umywalek, natryskow, zlewozmywakow
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
47|/KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na kpl.
d.1.|GEBERIT $cianie
2|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT
2|0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.|GEBERIT
2|0105-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50(KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.|0230-05
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02 UWAGA: Umywalki wpuszczane w blat stalowe
2|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNNR 4 Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-03
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54 KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.1.|0229-05
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.1.|0229-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.1.|0232-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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58 Kabina prysznicowa szt.
d.1.|analiza indy- |R-2,5r-g
2|widualna m.pom. - 3%(M)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01 UWAGA: Wpust hermetyczny
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
60|KNNR 4 Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3/45332200-5 |Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji
61/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.|0333-02 nej
3
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
62|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
63|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1./0323-03 UWAGA: Przejscie p.poz.
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0339-02 towo-wapienne;j
3 UWAGA: Podejscie do przyboréw
58 m 58.000
RAZEM 58.000
65/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.1.|0326-04 mi w $cianach z cegiet
3
58 m 58.000
RAZEM 58.000
66| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3|analogia UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 16
49 m 49.000
RAZEM 49.000
67|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3 UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 20
24 m 24.000
RAZEM 24.000
68| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1./0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3 UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 25
15 m 15.000
RAZEM 15.000
69|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.1./0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3 UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 32
21 m 21.000
RAZEM 21.000
70/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.1.|/0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3 UWAGA: Rura z tworzywa sztucznego dn 40
10 m 10.000
RAZEM 10.000
71|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02 Krotnos¢ = 2
3
119 m 119.000
RAZEM 119.000
72|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.1./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
3
1 prob. 1.000
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RAZEM 1.000
73|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1.|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
3
119 m 119.000
RAZEM 119.000
74 Badanie jakosci wody kpl.
d.1.|cena zakia-
3|dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) m
d.1./0103-07
3
39 m 39.000
RAZEM 39.000
76|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) m
d.1./0103-07
3
14 m 14.000
RAZEM 14.000
77|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRM gr.20 mm (N) m
d.1./0103-08
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
78/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E) m
d.1./0103-01
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
79/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E) m
d.1./0103-01
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
80|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-42 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E) m
d.1./0103-02
3
9 m 9.000
RAZEM 9.000
81|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-42 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E) m
d.1./0103-02
3
21 m 21.000
RAZEM 21.000
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-42 mm otulinami Thermaflex FRM gr.9 mm (E) m
d.1./0103-02
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
83|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.|0116-07 worow czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
3 zewnetrznej 20 mm
UWAGA: Podejscia do umywalek, zlewozmywakow i podgrzewacza
1742 szt. 19.000
RAZEM 19.000
84|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1./0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
3 o $r. zewnetrznej 20 mm
UWAGA: Podejscia do zaworéw czerpalnych i natryskow
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
85/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.1.|/0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1./0130-01 minalnej 15 mm
3 UWAGA: Zawoér odcinajagcy 15x10
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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87|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|/0137-02 UWAGA: Bateria umywalkowa
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
88|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|/0137-02 UWAGA: Bateria zlewozmywakowa
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-08
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|/0135-01
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
91|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1./0130-01 minalnej 15 mm
3|analogia UWAGA: Zawoér antyskazeniowy dn 15
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
92|KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.1.|/0143-01 UWAGA: np. Podgrzewacz wody OW-E120.1
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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