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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja kanalizaciji
1/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
78.0%0.60*0.70 m3 32.76
RAZEM 32.76
2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku ziemi
78.0%0.60*0.70 m3 32.76
RAZEM 32.76
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1/0212-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
78.0%0.60*0.70 m3 32.76
RAZEM 32.76
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé¢ = 8
78.0%0.60*0.70 m3 32.76
RAZEM 32.76
Optata za sktadowisko ziemi m3
d.1|kalk. wtasna
32.76 m3 32.76
RAZEM 32.76
6/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku |m3
d.1/0106-03 - zasypanie wykopow piaskiem (podsypka i obsypka rur)
78.0*0.6*0.70 m3 32.76
RAZEM 32.76
7/KNR 2-15 Rura PVC-U kl. S fi 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.1/0228-04 Kolano 45° PCV-U fi 160 - 3 szt
Tréjnik PCV-U fi 160-160-160 - 4 szt
Tréjnik PCV-U fi 160-110-160 - 6 szt
Redukcja PCV-U fi 160-110 - 5 szt
28 m 28.00
RAZEM 28.00
8/KNR 2-15 Rura PVC-U kl. S fi 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow m
d.1/0228-03 Kolano 45° PCV-U fi 110 - 58 szt
Tréjnik PCV-U fi 110-110-110 - 32 szt
Tréjnik PCV-U fi 110-75-110 - 2 szt
Tréjnik PCV-U fi 110-50-110 - 10 szt
Redukcja PCV-U fi 110-50 - 14 szt
60 m 60.00
RAZEM 60.00
9/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCV-U o $r. 110 mm na $cianach z tagczeniem metodg |m
d.1/0205-04 wciskowg - ksztattki wydano w poz.j.w.
136 m 136.00
RAZEM 136.00
10/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCV-U o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metoda m
d.1/0205-03 wciskowg
Kolano 45° PCV-U fi 75 - 2 szt
Tréjnik PCV-U fi 75-50-75 - 4 szt
Redukcja PCV-U fi 75-50 - 9 szt
Redukcja PCV-U fi 75-110 - 2 szt
11 m 11.00
RAZEM 11.00
11/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCV-U o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metoda m
d.1/0205-02 wciskowg
Kolano 45° PCV-U fi 50 - 66 szt
Tréjnik PCV-U fi 50-50-50 - 17 szt
177 m 177.00
RAZEM 177.00
12/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych  |szt.
d.1/0217-02 metodg wciskowg
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
13/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 50 mm tgczonych szt.
d.1/0217-01 metodg wciskowg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1/0213-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
15/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 50 mm szt.
d.1/0213-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach |m
d.1/0112-01 zgrzewanych - (skropliny klimatyzacja)
10 m 10.00
RAZEM 10.00
17 Studnia tworzywowa fi 425 + pokrywa szczelna kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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