Gmina Zbrostawice

ul. Oswiecimska 2 « 42-674 Zbrostawice
Tel. 32 233 70 12 * fax. 32233 7100
www.zbroslawice.pl ¢ email: urzad@zbroslawice.pl

Zbrostawice, dn. 14.04.2023 .
PZP.271.5.2023

Informacja
o zadanych w postepowaniu pytaniach i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 tj.), dalej Pzp, na realizacje
zadania pn.;,,Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Ziemiecicach wraz z termomodernizacja,
zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do oséb niepetnosprawnych”.

Dziatajgc na podstawie przepisu art. 284 ust. 3 ustawy Pzp w zwigzku z zapytaniem do tresci SWZ,
Zamawiajacy udziela wyjasnien:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostepnienie Decyzji nr 1739/21 z dnia 18.08.2021 r. (Pozwolenie na budowe) z klauzulg
ostatecznosci.

Odpowiedz:

Decyzja o0 pozwoleniu na budowe jest ostateczna.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostepnienie pisma Powiatowego Konserwatora Zabytkow nr BA KZ.410.137.2021 z dnia
17.08.2021 r. wymienionego w Decyzji nr 1739/21 z dnia 18.08.2021 r. (Pozwolenie na budowe).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia pismo — Zat.1 - uzgodnienie Konserwator Zabytkow.pdf.

Pytanie nr 3

Prosimy o udostepnienie Decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze Scinka drzew wymienionych na rys. Z1, oznaczonych jako drzewa objete
wnioskiem o wycinke nie jest w gestii Wykonawcy. Scinka przedmiotowych drzew zostata wykonana.
W obowigzku Wykonawcy jest wykonanie nasadzen zastepczych w ilosci 16 sztuk (klon pospolity) oraz
usuniecie pni Scietych drzew oznaczonych na rys. Z1, jako drzewa objete wnioskiem o wycinke.

Pytanie nr 4

Prosimy o informacje kto (Zamawiajgcy czy Wykonawca) bedzie ponosit ewentualne koszty wynikajgce z
Decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze $cinka drzew wymienionych na rys. Z1, oznaczonych jako drzewa objete
wnioskiem o wycinke nie jest w gestii Wykonawcy. Scinka przedmiotowych drzew zostata wykonana.
W obowigzku Wykonawcy jest wykonanie nasadzen zastepczych w ilosci 16 sztuk (klon pospolity) oraz
usuniecie pni Scietych drzew oznaczonych na rys. Z1, jako drzewa objete wnioskiem o wycinke.

Pytanie nr 5

Prosimy o informacje jak i gdzie bedg odprowadzane wody opadowe po zapetnieniu zbiornika retencyjnego
wody deszczowej.

Odpowiedz:

Przewiduje sie montaz instalacji systemu podlewania terenéw zielonych wg. odrebnego opracowania
i postepowania administracyjnego.

Pytanie nr 6

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje dotyczgce przylgcza gazu lub o potwierdzenie ze
przedmiotowy zakres prac nie jest objety niniejszym zamoéwieniem ze wzgledu na trase projektowanego
przytacza nalezatoby wykonac przedmiotowy przytgcz przed nowoprojektowanymi chodnikami, w zwigzku z

tym prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zaktada wczesniejszy montaz rury gazowej w celu koordynacji
robot.

Odpowiedz:
Przytacze bedzie wykonane przez podmiot zewnetrzny zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia.

Podpisanie umowy lezy w gestii Zamawiajgcego. Termin realizacji przytacza zostanie przedstawiony
wykonawcy w celu ustalenia harmonogramu prac.

Pytanie nr 7

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robot o pozycje dotyczace systemu detekcji gazu GAZEX, skrzynki
gazowej, skrzynki na zawér MAG i inne lub o potwierdzenie ze przedmiotowy zakres prac nie jest objety
niniejszym zaméwieniem.

Odpowiedz:

System detekcji gazu jest objety niniejszym zamowieniem. Nalezy go uwzgledni¢ w wycenie zgodnie
z dokumentacjg techniczng i przedmiarem.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie Ze ogrzewanie hali sportowej ma byé wykonane przy uzyciu promiennikéw cieptej
wody z ekonomicznego punktu widzenia jest to rozwigzanie niezasdane.

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 9

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robot o pozycje dotyczgce wykonania iniekcji (jet - grounting)
lub o potwierdzenie ze przedmiotowy za kres prac nie jest objety niniejszym zamowieniem.

Odpowiedz:

Wzmocnienie gruntu jest objete zakresem zaméwienia. Metoda jet — grouting jest podana jako przyktadowa.
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Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszt wzmocnienia gruntu jako robote specjalistyczng dostosowanie do
swojego parku maszyn i preferowanego sposobu wykonania wzmocnienia w oparciu o parametry okreslone
w projekcie.

Pytanie nr 10

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje dotyczgce wykonania wymiany gruntu
lub o potwierdzenie ze przedmiotowy zakres prac nie jest objety niniejszym zamowieniem.

Odpowiedz:

Wymiana gruntu jest objeta niniejszym opracowaniem. Usuniecie nasypow niebudowlanych ujeto
w przedmiarze w dziale ROBOTY ZIEMNE pod pozycja nr 16. Nawiezienie gruntu do uksztaltowania
podbudowy ujato w pozycji 18. Przewiduje sie konieczno$¢ wykonania 3488m3 nasypow budowlanych.
Nasypy zageszcza¢ do 1s>0,97. Stosowa¢ materiat naturalny umozliwiajacy stosowne zageszczenie
i skonstruowanie nasypu budowlanego (kruszywo famane, kruszywa otoczakowe, zwir, pospotke, mozna
réwniez stosowac stabilizacje.) Ziemie z wykopdéw nalezy wykorzysta¢ do formowania skarp (nasypow
niebudowlanych). Wierzchnig warstwe usypa¢ z humusu i obsia¢ trawa.

Pytanie nr 11

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju/odmiany rosliny wraz z podaniem ilosci sztuk dla danego
rodzaju/odmiany jakie nalezy uwzgledni¢ w wycenie

— przedmiar robét dotyczacy zagospodarowania terenu

— poz. 9.

Odpowiedz:

llos¢ i rodzaj roslin jaki nalezy uwzglednié:
Wierzba Iwa — 14 szt.
Klon pospolity — 16 —szt.

Pytanie nr 12

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju/odmiany rosliny wraz z podaniem ilosci sztuk dla
danego rodzaju/odmiany jakie nalezy uwzgledni¢ w wycenie

— przedmiar rob6t dotyczgcy zagospodarowania terenu

— poz. 10.

Odpowiedz:

llos¢ i rodzaj roslin jaki nalezy uwzglednic:
Turzyca sina — 15 - szt.

Turzyca pospolita — 15 - szt.

Ponikto btotne — 15 - szt.

Kosaciec zotty— 15 - szt.

Kosaciec syberyjski — 15 - szt.

Tojes¢ kropkowana — 15 - szt.

Pytanie nr 13

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje dotyczgce wykonania schodéw terenowych lub o
potwierdzenie ze przedmiotowy zakres prac nie jest objety niniejszym zamowieniem.

Odpowiedz:

Schody terenowe sg objete zakresem inwestycji. Schody terenowe zostaly ujete w przedmiarze w

powierzchni chodnikéw. Zgodnie z dokumentacja techniczna:

Schody zewnetrzne wykona¢ z blokéw betonowych w kolorze szarym o wymiarach zgodnych z rysunkiem

zagospodarowania terenu Z2, z obrzezem z prefabrykowanych muréw oporowych typu ,L”.

Nalezy przyjaé:
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- powierzchnia ww. schodéw wraz ze spocznikiem: 12m2; murki oporowe prefabrykowane ,L” h= 50cm —
8mb

Stopnie terenowe w zachodniej czesci dziatki wykonaé z blokéw betonowych w kolorze szarym o wymiarach
126x160cm gr 8cm z obrzezem z prefabrykowanych muréw oporowych typu ,L”

- powierzchnia ww. schoddéw wraz: 16,2m2; murki oporowe prefabrykowane ,L” h= 50cm — 24mb
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie schoddéw z zastosowaniem wykonczenia stopni z kostki chodnikowej
oraz wykonczenia krawedzi stopni z murkéw oporowych prefabrykowanych typu ,L” dostosowanych do
wysokosci stopnia.

Pytanie nr 14

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdt o pozycje dotyczgce wykonania schoddéw zewnetrznych do
budynku lub o potwierdzenie ze przedmiotowy zakres prac nie jest objety niniejszym zamowieniem.

Odpowiedz:

Wyjasnienie zawarto w odpowiedzi na pyt. nr 13 niniejszej serii pytan.

Pytanie nr 15

Prosimy o informacje, czy w bilansie mas ziemnych uwzgledniono réwniez roboty ziemne, tj. wykopy, nasypy
dla ogrodu deszczowego oraz nawierzchni chodnikow i parkingu.

Odpowiedz:

W przedmiarze uwzgledniono ww. prace. Szczegdlowe wyjasnienie zawarto takze w odpowiedzi
na pyt. 10 niniejszej serii pytan.

Pytanie nr 16
Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z przedmiarem robot oraz rysunkiem PZT (rys. Z2) w ramach

niniejszego zamowienia nalezy uwzgledni¢ wykonanie ogrodzenia jedynie w poétnocnej czesci dzialki, tj. na
odcinku 45 m.

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem nalezy wykonaé jedynie przebudowe ogrodzenia w poétnocnej czesci dziatki ktora
koliduje z planowang rozbudowa. W zakresie opracowania jest rowniez wykonanie furtki i bramy od strony
frontowej w istniejgcym ogrodzeniu. Wykonawca powinien uwzgledni¢ niezbedne prace wynikajace z
koniecznosci dostosowania istniejgcego ogrodzenia do projektowanych elementéw (np. przesuniecie
istniejacych stupkéw ogrodzenia przy bramach, dociecie do odpowiedniego rozmiaru istniejgcych przeset
ogrodzenia panelowego itp.)

Pytanie nr 17

Prosimy o doprecyzowanie grubosci ptyt HPL, ktérymi majg by¢é wykonczone szpalety okienne od strony
wewnetrznej.

Odpowiedz:
Minimalna grubosé ptyt wynosi 8mm.
Pytanie nr 18

Prosimy o doprecyzowanie grubosci ptyt HPL, ktérym i majg by¢ wykonczone szpalety okienne od strony
zewnetrznej.

Odpowiedz:
Minimalna grubosé ptyt wynosi 8mm.
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Pytanie nr 19

Prosimy o doprecyzowanie sposobu wykohczenia przycietych krawedzi ptyt HPL, ktérymi majg by¢
wykonczone szpalety okienne z informacji uzyskanych od Producenta ptyt HPL wiemy, ze nie ma mozliwosci
wykonczenia krawedzi farbg w kolorze ptyt.

Odpowiedz:

Krawedz ptyty nalezy przeszlifowa¢ w celu zmatowienia powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy odpylli¢
i odttusci¢. Nastepnie nalezy nanies¢ chemoutwardzalny, dwuskfadnikowy lakier tzw. preimer (tj. tacznik). Po
wyschnieciu nalezy nanies¢ lakieru podktadowy. Po wyschnigciu i po delikatnym przeszlifowaniu nalezy
natozy¢ farbe wykonang w kolorze ptyty.

Pytanie nr 20

Prosimy o udostepnienie projektu muralu, ktéry ma by¢ wykonany na Scianie w osi 9 nad klatkg schodowg
lub o potwierdzenie ze przedmiotowy zakres prac nie jest objety niniejszym zamowieniem. Przypominamy,
ze to na Zamawiajgcym cigzy obowigzek precyzyjnego i szczegdtowego okreslenia przedmiotu zaméwienia
tzn. ze dokumentacja przetargowa powinna by¢ przygotowana w sposéb niepozwalajgcy na wieloznacznosci
jej interpretacji i w sposéb niebudzgcy watpliwosci co do po prawnosci jej pdzniejszego wykonania.
Zaznaczy¢ nalezy, ze to Projektant na etapie wykonywania dokumentacji projektowej powinien przewidzie¢
technologie wykonania prac, rozwigzania materiatowe oraz przeanalizowa¢ warunki w jakich inwestycja
bedzie realizowana, a takze opisa¢ inwestycje oraz zakres robdt w taki sposéb, aby kazdy z Wykonawcow
miat rbwne szanse w ocenie projektu, jego ztozonosci i trudnosci oraz méc na podstawie przygotowanej
dokumentacji zatozy¢ koszt jej wykonania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy niniejszym pismem rezygnuje z wykonania muralu. Tym samym wcze$niejsze wyjasnienia
dotyczgce wykonania muralu uznaje sie jako nieaktualne.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza zmiane materiatu, ktérym majg by¢ wykornczone
szpalety okienne z ,drewno/dgb amerykanski’ na ,drewno/dab europejski” lub ,drewno/orzech amerykanski”.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie uzycie roznych gatunkéw drewna twardego np. buku, debu, jesionu. Nalezy utrzymac
jednolite wybarwienie wszystkich elementéw drewnianych budynku jak dla debu amerykanskiego poprzez
zastosowanie odpowiednich impregnatéw. Grubos¢ deski minimum 25mm.

Pytanie nr 22

Prosimy o wyjasnienie jak Wykonawcy majg rozumie¢ zapis zawarty w przedmiarze robét branzy budowlanej
- poz. 127

— tj. zapis ,SCIANKA Z PLYT GK gr. 30 cm Z PLYT WODOODPORNYCH?” .

Jakich elementéw dotyczy ta pozycja?

Odpowiedz:

Pozycja w przedmiarze 127 dotyczy wykonania systemowej oktadziny akustycznej z paneli z weiny
drzewnej, wigzanej magnezytem 3,5cm na ruszcie stalowym. Btednie dodano podpis pod pozycja:
,SCIANKA Z PLYT GK gr. 30 cm Z PLYT WODOODPORNYCH” oraz btednie podano ilo$¢ t.j. 54,240m2.
Powierzchnia oktadzin akustycznych w sali gimnastycznej wynosi 544 m2 i takg warto$¢ ww. pozycji (127)
nalezy przyjac¢.

Pytanie nr 23

I ————
Zamowienia Publiczne Urzad Gminy Zbrostawice ¢ ul. Wolnosci 89
Urzad Gminy Zbrostawice tel. 32 666 44 02

email: przetargi@zbroslawice.pl



Prosimy o wyjasnienie jak Wykonawcy majg rozumie¢ zapis zawarty w przedmiarze robot branzy budowlanej
—poz. 132

— tj. zapis ,SCIANKA Z PLYT GK gr. 30 cm Z PLYT WODOODPORNYCH?”. Jakich elementéw dotyczy ta
pozycja?

Odpowiedz:

Pozycja dotyczy elementu ,Przed$cianka” — zabudowa stelazy podtynkowych.

Pytanie nr 24

Prosim]>-/304wyjaénienie jak Wykonawcy majg rozumie¢ zapis zawarty w przedmiarze robot branzy budowlanej
— poz.

—1j. zapis ,SCIANKA Z PLYT GK gr. 30 cm Z PLYT WODOODPORNYCH”.
Jakich elementéw dotyczy ta pozycja?

Odpowiedz:

Scianki ognioodporne pomiedzy stropem, a sufitem podwieszanym nad stolarka.
Pytanie nr 25

Prosimy o udostepnienie przedmiaréw robét w wersji edytowalne;j

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalne;.

Zamawiajgcy udostepnit przedmiar robot formie tzw. przeszukiwalnego pdf-a, ktéry posiada warstwe
tekstowa.

Pytanie nr 26

Prosimy o informacje, czy Wykonawcy mogg dobrowolnie wprowadza¢ dodatkowe pozycje, ktérych w ich
ocenie brakuje w udostepnionych przez Zamawiajgcego przedmiarach robét.

Odpowiedz:

Przedmiar robét sporzgdzony jest na potrzeby kosztorysu inwestorskiego i stanowi element pomocniczy.
Podstawg wyceny Wykonawcy jest dokumentacja projektowa. W gestii Wykonawcy jest szczegdtowe
oszacowanie kosztéw na podstawie catej dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 27

Prosimy o informacje, czy Wykonawcy mogg dobrowolnie zmienia¢ podstawy wyceny (np. KNRYy)
poszczegodlnych pozycji przedmiarowych.

Odpowiedz:
Nie jest to dopuszczalne.

Pytanie nr 28

Prosimy o informacje, czy Wykonawcy mogg dobrowolnie zmieniaé opisy poszczegdlnych pozyciji
przedmiarowych.

Odpowiedz:

Nie jest to dopuszczalne.

Pytanie nr 29
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Prosimy o informacje, czy Wykonawcy moga dobrowolnie zmienia¢ jednostki miary poszczegodlnych pozycji
przedmiarowych.

Odpowiedz:

Nie jest to dopuszczalne.

Pytanie nr 30

Prosimy o informacje, czy Wykonawcy mogg dobrowolnie zmienia¢ ilosci poszczegdlnych pozycji
przedmiarowych.

Odpowiedz:

Nie jest to dopuszczalne.

Pytanie nr 31

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu przetargowym w $wietle art. 36 ust. 1
Ustawy Pzp zaktualizowat warto$¢ zamowienia w stosunku do poprzedniego postepowania przetargowego.
Z informacji zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej wynika ze zostata ona opracowana jeszcze przed
gwattownymi wzrostami cen materiatdw budowlanych, urzadzen i ustug, z ktérymi boryka sie branza
budowlana od poczatku roku 2022 (moze to wskazywaé, ze warto§¢ zamoéwienia jakg oszacowat
Zamawiajacy jest nieaktualna —znacznie zanizona). Potwierdzeniem takiego wniosku Wykonawcy jest
réwniez fakt uniewaznienia poprzedniego postepowania przetargowego, w ktérym wartosci ztozonych ofert
znacznie przekraczaty wartos¢ jakg Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na realizacje zamoéwienia (budzet:
12 950 000 zt, warto$¢ najnizszej oferty ok: 23 720 000 z).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze szacowanie wartosci zaméwienia nastgpito z nalezytg starannosciag.

Pytanie nr 32

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy zaktualizowat kosztorysy inwestorskie o aktualne i biezgce ceny
rynkowe materiatdbw budowlanych, urzadzen oraz ustug. Przypominamy w tym miejscu, ze dokumenty
te stanowig podstawe do okreslenia wartosci zamdwienia, a co za tym idzie do wyboru okreslonej sciezki
ogtoszenia postepowania przetargowego, a zgodnie z zapisami art. 36 ust. 1 Ustawy Pzp ,Ustalenia wartosci
zaméwienia dokonuje sie (...) nie wczesniej niz 6 miesiecy przed dniem wszczecia postepowania
o udzielenie zamowienia, jezeli przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze szacowanie wartosci zaméwienia nastgpito z nalezytg starannoscia.

Pytanie nr 33

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy zamierza doprowadzi¢ niniejsze postepowanie przetargowe, to
koncowego etapu postepowania tj. podpisania umowy o udzielenie zaméwienia publicznego z Wykonawca,
ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg, a co za tym idzie do finalnego etapu tj. realizacji
inwestycji budowlanej, czy po raz kolejny zamierza przeprowadzi¢ badanie rynku oraz potencjalnych ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy, zamierza doprowadzi¢ niniejsze postepowanie przetargowe, do koncowego etapu
postepowania tj. podpisania umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego z Wykonawcg, ktérego oferta
zostata uznana za najkorzystniejszg.

Pytanie nr 34
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Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy w przypadku niepomysinego rozstrzygniecia niniejszego
postepowania przetargowego (ij. uniewaznienia postepowania) zamierza zwroci¢ koszty przygotowania
oferty Wykonawcom, ktérzy po raz kolejny zaangazowali swdj potencjat kadrowy celem kompleksowe;j,
rzetelnej i szczegdtowej weryfikacji dokumentacji projektowej oraz zmian wprowadzonych przez
Zamawiajgce go w stosunku do poprzedniego postepowania przetargowego.

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 14.23 SWZ ,Koszty udziatu w postepowaniu, a w szczegdlnosci koszty sporzadzenia oferty,
pokrywa Wykonawca. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu (za wyjgtkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w art. 261 ustawy Pzp)”.

Pytanie nr 35

Prosimy o podanie wymaganego przez Zamawiajgcego sposobu zapewnienia wezidw sanitarnych dla
uczniéw i pracownikdw Szkoty na czas trwania inwestycji przypominamy w tym miejscu, ze istniejgce
sanitariaty przeznaczone sg do wyburzenia. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie tymczasowych weztdw
sanitarnych w postaci kontenerow? Kto (Zamawiajgcy czy Wykonawca) bedzie ponosit koszty oprézniania
nieczystosci z kontenerow stanowigcych tymczasowe wezty sanitarne?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje utworzenie wezta sanitarnego w postaci kontenera lub konteneréw modutowych
do tymczasowego uzytkowania w trakcie realizacji rob6t budowlanych przeznaczonego dla uczniow
i pracownikdw szkoty, na ktéry nie jest wymagane zgtoszenie ani pozwolenie na budowe. Lokalizacje
tymczasowego wezia sanitarnego przewiduje sie przy pomieszczeniu szatni istniejgcego obiektu. Dojscie do
wezia sanitarnego przewiduje sie przez pomieszczenie szatni, w ktérym nalezy wykona¢ otwér drzwiowy w
miejscu istniejgcego okna. Nalezy przewidzie¢ sposob zabezpieczenia dojscia do wezta sanitarnego przed
warunkami atmosferycznymi. Nalezy przewidzie¢ wydzielone pomieszczenia dla chtopcoéw oraz dziewczyn,
w ktérych bedg znajdowac sie nie mniej niz po 3 szt. misek ustepowych oraz umywalek. Dla pracownikéw
szkoty nalezy przewidzie¢ osobno miske ustepowg oraz umywalke w wydzielonym pomieszczeniu.
Wykonawca jest zobowigzany do podtgczenia wezta sanitarnego do medidw oraz zabezpieczenia ich przed
warunkami atmosferycznymi. Przewiduje sie podigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
W przypadku braku mozliwosci podtgczenia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej Wykonawca jest zobowigzany
do wywozu nieczystosci. Po zakonczeniu robét nalezy przywréci¢ pomieszczenie do stanu pierwotnego.

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie, a co za tym idzie fakturowanie
wykonanych prac w okresach miesiecznych zgodnie z zapisami § 12 ust. 8 wzoru Umowy, pomimo
wskazania w § 12 ust. 4 wzoru Umowy tylko trzech transz wyptaty wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dokonuje ptatnosci zgodnie z zasadami zawartymi § 12 pkt. 4 wzoru umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é dokonywania ptatnosci na podstawie faktur VAT czesciowych nie
czesciej niz raz w miesigcu zgodnie z § 12 pkt. 8 wzoru umowy. Warto$¢ faktury kohcowej, o ktérej mowa
w § 12 pkt. 4.3 lit. b) moze wynosi¢ nie mniej niz 15% wartosci catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie nr 37

Prosimy o udostepnienie ,wykazu ograniczen i zmian do dokumentacji” wskazanego w SWZ rozdz. 2 ust. 2.5
pkt 2.5.1 ppkt 2.5.1.1 lub o potwierdzenie, ze zapis ten zostat omytkowo wprowadzony do SWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia zapis pkt. 2.5.1.1 SWZ na nastepujacy:
2.5.1. Warunki prowadzenia robét:
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2.5.1.1. Roboty prowadzone bedg zgodnie z dokumentacjg techniczng eraz—wykazem
ograniczen-zmian-do-dokumentacji-projektowej wg niniejszej specyfikaciji.
[...]

Pytanie nr 38
W opisie do projektu architektury podano ,Kafle w formacie 10x10cm - 15x15cm z powiokg antybakteryjng, o
jednolitej barwie zgodnie z projektem wnetrz.”. Jednakze w zafgczonej dokumentacji technicznej brak

podanego projektu wnetrz. Prosze o zamieszczenie brakujgcego projektu. Jest to niezbedne w celu rzetelnej
wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Projekt wnetrz przedstawiono m. in. na rysunkach A17-A20.

Pytanie nr 39
W opisie do projektu konstrukcji podano ,Sciany zewnetrzne przyziemia wykonaé z bloczkéw silikatowych —

Sciany nosne gr. 25cm, dziatowe 12cm.”. Prosze o wyja$nienie czy $cianki dziatowe majg mie¢ klase 15 czy
20. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Dla scian nosnych zgodnie z dokumentacjg. Dla scian dziatowych nie stawia sie wymagan — no$nosc¢ taka
jaka deklaruje producent systemu $cian dziatowych silikatowych.

Pytanie nr 40
Brak w zafgczonej dokumentacji technicznej projektu balustrady na widowni. Prosze o zamieszczenie

brakujgcego projektu wraz z podaniem podstawowych parametréw (ij. materiaty wykonania, wymiaréw
elementow, koloru itp.). Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Wszystkie barierki wykona¢ zgodnie z detalem D2.

Pytanie nr 41

Brak w zatgczonej dokumentaciji technicznej projektu balustrady na klatce schodowej (pom. 0.18). Prosze o
zamieszczenie brakujgcego projektu wraz z podaniem podstawowych parametréw (tj. materialy wykonania,
wymiaréw elementéw, koloru itp.). Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Wszystkie barierki wykona¢ analogicznie do rozwigzania przedstawionego na rysunku detalu D2.

Pytanie nr 42

Wedtug projektu oscieza (szpalety) zewnetrzne przy oknach i drzwiach nalezy wykonczy¢ ptytg HPL gr. 18
mm. Jednakze brak na rynku ptyt o podanej gruboéci. Prosze o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza
wykonanie podanych osciezy zewnetrznych z ptyt HPL gr. 13. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny
w/w zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie ptyt gr. 13mm.

Pytanie nr 43
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Wedtug projektu niektére oscieza (szpalety) wewnetrzne przy oknach nalezy wykonczy¢ ptytg HPL gr. 18
mm. Jednakze brak na rynku ptyt o podanej grubosci. Prosze o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza
wykonanie podanych osciezy wewnetrznych z ptyt HPL gr. 13. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny
w/w zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie ptyt gr. 13mm.

Pytanie nr 44

Prosze o podanie materiatu wykonania czerpni sciennych 500x500 i 1400x1400, gdyz w projekcie nie
podano. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowaé systemowg ostone lamelowg aluminiowg malowang proszkowo z zabezpieczeniem
siatkg przeciw owadom.

Pytanie nr 45

Brak w przedmiarze robdét wykonania piyty zelbetowej nad szybem windowym. Prosze o uzupetnienie
przedmiaru.

Odpowiedz:

Ptyta nad szybem windowym PS10 zostata ujeta w przedmiarze. (Pozycja p.t. Plyty stropowe PS6, PS7,
PS8, PS9, PS 10, PS 11).

Pytanie nr 46

Prosze o wyjasnienie czy cokoliki przy posadzkach z ptytek nalezy wykonaé¢ z tego samego materiatu co
posadzka (z ptytek ceramicznych koloru szarego) czy z ptyty MDF malowanej na kolor biaty (jak listy
przypodtogowe na posadzce z lastryka). Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Cokoliki przy posadzkach z ptytek wykonac¢ z tego samego materiatu co posadzka, tj. z ptytek ceramicznych
koloru szarego.

Pytanie nr 47

W opisie do projektu konstrukcji podano ,Szyb dzwigu wykonaé réwniez z bloczkéw z szalunkowych z
dodatkowym zbrojeniem poziomym co warstwe i pionowym.”. Jednakze wedtug detalu D7 oraz przedmiaru
robot szyb windowy nalezy wykona¢ z betonu wylewanego. Prosze o wyjasnienie czy szyb windowy nalezy
wykonaé z bloczkéw szalunkowych czy jako wylewane z betonu. Jedli ma by¢ wykonany jako wylewany to
prosze o zamieszczenie projektu zbrojenia podanego szybu. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w
zadania.

Odpowiedz:

Zbrojenie wydane jest w czesci rysunkowej. Szyb zakladano z pustakéw szalunkowych. Dopuszcza sie
zmiane konstrukcji szybu na monolityczna.

Pytanie nr 48

Prosze o podanie podstawowych parametrow krzeset konferencyjnych, gdyz w projekcie nie podano. Jest to
niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:
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Krzesto z siedziskiem i oparciem ze sklejki, nogi stalowe w kolorze biatym matowym; przeznaczone do
obiektéw uzytecznosci publicznej.

Pytanie nr 49

Prosze o podanie podstawowych parametrow stotéw konferencyjnych, gdyz w projekcie nie podano. Jest to
niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Wymiary 140x70cm; blat biaty, na bokach blatu widoczna struktura sklejki. Nogi stalowe w kolorze biatym
matowym; mebel musi posiada¢ dopuszczenie do uzytkowania w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Pytanie nr 50

Prosze o podanie podstawowych parametrow regatéw w klasach, gdyz w projekcie nie podano. Jest to
niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry regatow:

- Wymiary: szeroko$¢: 160-200 cm,

gtebokos¢: 40 cm,

wysokos$é: 180-200 cm,

odlegtos¢ miedzy potkami: 30-40 cm.

-Materiat: drewno lub Wysokiej jakosci laminowana ptyta meblowa

-Kolor: Biaty.

-Musi posiada¢ stosowne sSwiadectwa i atesty higieniczne dopuszczajgce do uzytkowania w szkotach
podstawowych.

Pytanie nr 51

Prosze o wyjasnienie czy tablice w klasach nalezy wykona¢ jako suchoscieralng czy jako multimedialng z
rzutnikiem. Jesli nalezy przyjg¢ tablice multimedialne z rzutnikiem to prosze o podanie podstawowych
parametréw tablicy i rzutnika. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Tablica suchoscieralna biata; wym. 300x120cm.

Projekt instalacji elektrycznej przewiduje mozliwosé zainstalowania tablic interaktywnych wraz z rzutnikami.
Rzutnik znajduje sie poza zakresem opracowania, natomiast nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ jego montazu w
przysztosci.

Pytanie nr 52

Prosze o podanie materiatu wykonania ostona lamelowych czerpni Sciennych, gdyz w projekcie nie podano.
Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowaé systemowg ostone lamelowg aluminiowg malowang proszkowo z zabezpieczeniem
siatkg przeciw owadom.

Pytanie nr 53

Prosze o wyjasnienie czy oscieznice w drzwiach wewnetrznych nalezy wykonaé jako state czy jako
regulowane. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania

Odpowiedz:
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Zaktada sie wykonanie oscieznic statych blokowych.

Pytanie nr 54

Po konsultacji z firmg specjalizujgca sie dostawg drzwi wewnetrznych ptytowych nie ma na rynku drzwi
fornirowanych oraz laminowanych w kolorze zéttym. W podanym kolorze sg tylko drzwi malowane. Prosze o
zgode na przyjecie do wyceny drzwi malowanych w kolorze z6ttym (w podanym kolorze nie ma drzwi
laminowanych lub fornirowanych). Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie drzwi zéttych jako malowanych.

Pytanie nr 55

Prosze o informacje czy obydwie zaprojektowane klatki schodowe maja byc wykonane z betonu
architektonicznego.

Odpowiedz:

Schody 2 (w sali gimnastycznej) -wykohczenie z lastryko. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie schodow z
betonu architektonicznego oraz wykonczonych ptytkami lastryko.

Pytanie nr 56

Zgodnie z przepisami pas ppoz nad drzwiami w fasadzie S1 nalezy powiekszy¢ do wysokosci 80 cm.
Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na takg zmiane?

Odpowiedz:

Za réwnorzedne rozwigzania dot. pasa uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymsow
i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu
i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Konstrukcja zadaszenia i $cian wiatrotapu posiada odpornosc
ogniowg REI60. Zastosowaé systemowe potgczenie dylatacyjne o odpornosci pozarowej przegrody miedzy
konstrukcjg wiatrotapu a konstrukcjg tacznika.

Pytanie nr 57
Brak w zatgczonej opinii geotechnicznej projektu zagospodarowania terenu ze wskazanymi miejscami

otworow oraz lokalizacji przekrojow geotechnicznych, ktére pokazane sg w opinii. Jest to niezbedne w celu
rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Miejsca odwiertow sg wskazane w opinii geotechnicznej.

Pytanie nr 58

Prosze o podanie grubosci ptyt przejSciowych oznaczonych jako PP-1 i PP-2, gdyz w projekcie nie podano.
Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Grubosci ptyt sg oznaczone w projekcie. Wysokos¢ piyt: hPP = 30cm.

Pytanie nr 59

Brak w przedmiarze robé6t wykonania podktadéw z betonu klasy C8/10 pod ptyty przejsciowe oznaczone jako
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PP-1 i PP-2. Prosze o uzupehienie przedmiaru o brakujgce podkiady.

Odpowiedz:

Pod ptyty przejsciowe nie przewiduje sie koniecznosci wykonania podktadéw betonowych.

Pytanie nr 60

Brak w przedmiarze robét wykonania izolacji przeciwwilgociowej ptyt przejsciowych PP-1 i PP-2. Prosze o
uzupetnienie przedmiaru o brakujacg izolacje. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie hydroizolacji na ptytach przejsciowch z 2 warstw papy termozgrzewalne;.

Pytanie nr 61

Brak w przedmiarze robét wykonania izolacji przeciwwilgociowej ptyt fundamentowych PF-1, PF-2 i PF-3.
Prosze o uzupetnienie przedmiaru o brakujgcg izolacje. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w
zadania.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie hydroizolcaji na ptytach przejsciowych oraz na chudym betonie pod ptytami
fundamentowymi z 2 warstw papy termozgrzewlanej; sumaryczna powierzchnia: 157mz2.

Pytanie nr 62

Brak w przedmiarze robét wykonania ptyty fundamentowej oznaczonej jako PF-3. Prosze o uzupetnienie
przedmiaru.

Odpowiedz:

W przedmiarze bfednie przyjeto zawyzong wielkos¢ ptyty PF1 (w przedmiarze 72,686m2) — projektowana
powierzchnia ptyty: 28,23m2. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie ptyty PF-3 — powierzchnia
projektowana ptyty: 13,28m2. W przedmiarze podano zanizong warto$¢ wykonania warstwy chudego betonu
pod ptytg PF-2 (pozycja nr 30) (w przedmiarze 7,385m2) — projektowana powierzchnia podkfadu: 42,5m2.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wykonanie ostrég po obwodzie ptyty PF-2 zgodnie z projektem
w objetosci— 17m3.

Pytanie nr 63

Brak w zatgczonej dokumentacji technicznej projektu konstrukcyjnego szybu windowego. Prosze o
zamieszczenie brakujgcego szybu windowego. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Szyb windowy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji. Zbrojenie szybu — pozycja SD na rysunku K1.

Pytanie nr 64

Prosze o wyjasnienie czy fundamenty szybu windowego nalezy wykonaé¢ w postaci ptyty fundamentowej czy
w postaci taw fundamentowych. Jezeli w postaci ptyty to prosze o podanie grubosci ptyty a jezeli w postaci
tawy to prosze o podanie jej wymiaréw, gdyz w projekcie nie podano. Jest to niezbedne w celu rzetelnej
wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Posadowienie szybu na ptycie PF1 zgodnie z rysunkiem K1.

Pytanie nr 65
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Prosze o podanie podstawowych parametrow zbrojenia fundamentéw szybu windowego ($rednicy, rozstawu,
ilosci itp.), gdyz w projekcie nie podano. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Posadowienie szybu na ptycie PF1 zgodnie z rysunkiem K1.

Pytanie nr 66
W przedmiarze robé6t budowlanych w pozycji 363 podano ,Dostawa krzeset roboczych” w ilosci 60 sztuk.
Brak podanych krzeset w projekcie. Prosze o wskazanie gdzie w projekcie majg by¢ umieszczone podane

krzesta robocze. Jesli ich dostawa nie wchodzi w zakres zamdwienia to prosze o usuniecie podanej pozycji z
przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Wytgczono ww. pozycje z zakresu postepowania — nie wchodzi w zakres niniejszego postepowania.

Pytanie nr 67
W przedmiarze robét budowlanych w pozycji 364 podano ,Dostawa biurek roboczych” w ilosci 30 sztuk. Brak
podanych biurek w projekcie. Prosze o wskazanie gdzie w projekcie majg by¢ umieszczone podane biurka

robocze. Jesli ich dostawa nie wchodzi w zakres zaméwienia to prosze o usuniecie podanej pozycji z
przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Wytgczono ww. pozycje z zakresu przetargu — nie wchodzi w zakres niniejszego postepowania.

Pytanie nr 68

W przedmiarze robét budowlanych w pozycji 369 podano ,Dostawa szafa ubraniowa 60/100/200cm” w ilosci
1 sztuka. Brak podanej szafki w projekcie. Prosze o wskazanie gdzie w projekcie ma by¢ umieszczona
podana szafka ubraniowa. Jesli jej dostawa nie wchodzi w zakres zamoéwienia to prosze o usuniecie podane;j
pozycji z przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Szafe nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu konserwatora 0.8.

Pytanie nr 69

Prosze o podanie podstawowych parametrow (np. wymiary, kolor itp.) tawki zewnetrznej betonowej
prostopadiosciennej, gdyz w projekcie nie podano. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:
Wymiary: min. 200/50/45cm; kolor naturalny betonu.

Pytanie nr 70

Prosze o podanie podstawowych parametrow (np. wymiary, kolor itp.) fawki zewnetrznej betonowej
szesciennej, gdyz w projekcie nie podano. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Wymiary: min. 50/50/45cm ; kolor naturalny betonu.

Pytanie nr 71

I ————
Zamowienia Publiczne Urzad Gminy Zbrostawice ¢ ul. Wolnosci 89
Urzad Gminy Zbrostawice tel. 32 666 44 02

email: przetargi@zbroslawice.pl



Prosze o podanie podstawowych parametrow (wymiary, pojemnos¢, kolor itp.) koszy zewnetrznych
betonowych, gdyz w projekcie nie podano. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Wymiary: srednica min 50cm, wysokos$¢ 70-75cm; kolor naturalny betonu identyczny z tawkami.

Pytanie nr 72

Prosze o podanie podstawowych parametréw (np. wymiaréw, wysokosci itp.) stojaka rowerowego
pojedynczego, gdyz w projekcie nie podano. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Wymiary: 75 -80 cm, wysokos$é: 70-80 cm
Profil 5 x 5 cm.

Pytanie nr 73

Brak w zatgczonej dokumentacji projektowej detalu schodéw zewnetrznych. Prosze o zamieszczenie
brakujgcego detalu na stronie internetowej. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Podbudowa jak dla chodnikéw z kruszywa grubosci ok. 20 cm. Stopnie blokowe montowa¢ na warstwie
pétsuchego betonu (B10) o grubosci ok. 10 cm. Kolejne stopnie w biegu muszg zachodzi¢ na siebie min. 2
cm. Nalezy zapewni¢ nachylenie stopni (ok. 1%) umozliwiajgce odptyw wody ze schoddéw. Spoiny pomiedzy
stopniami wypetni¢ elastyczng fugg o grubosci 3-5 mm, wykonang z uszczelniacza poliuretanowego lub
silikonu. Pod pierwszym stopniem wykonac tawe z betonu B10. Wykona¢ zgodnie z ponizszym schematem i
wytycznymi producenta konkretnego asortymentu.

Fuga elastyczna 3-5 mm: uszczelniacz poliuretanowy
lub silikonowy

Beton B10 - 10-15cm

Fundament beton B10 - 100 cm

Kruszywo tamane, Grunt

2wir 25 cm

Pytanie nr 74

Prosze o wyjasnienie czy miejsce gromadzenia odpaddéw nalezy czyms ogrodzi¢ czy nie.

Odpowiedz:

Projekt nie przewiduje ogrodzenia $mietnika.

Pytanie nr 75

Prosze o wyjasnienie czy dostawa pojemnikdw na odpady w ilosci 5 sztuk wchodzi w zakres zaméwienia.
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Jedli tak to prosze o podanie podstawowych parametréw podanych koszy.

Odpowiedz:

Dostawa kontenerow na odpadki nie jest przedmiotem niniejszego postepowania.

Pytanie nr 76

W opisie do projektu architektury podano ,Ciagi komunikacyjne na terenie dziatki oraz place przed
projektowanym wejsciem gtéwnym i w potnocnej czesci dziatki wykonaé z kostki betonowej w kolorze szarym
o wymiarach 20x20cm gr. 8 cm w kolorze szarym”. Jednakze na projekcie zagospodarowania ternu ozn. jako
Z2 podano ,kostka betonowa w kolorze szarym, grr. 8cm, wymiary. 20x40, 20x30, 20x50”. W zwigzku z tym
prosze o wyjasnienie czy wyceny nawierzchni utwardzonych nalezy przyjg¢ kostke zgodnie z opisem (ij.
kostka 20x20) czy kostke zgodnie z projektem zagospodarowania terenu ozn. jaki Z2 (kostka 20x40, 20x30,
20x50).

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza realizacje utwardzeh z kostki 20x20 lub w uktadzie mozaikowym (kostka 20x40,
20x30, 20x50).

Pytanie nr 77

Brak w przedmiarze robdét wykonania korytowania pod wykonanie ogrodu deszczowego. Prosze
0 uzupetienie przedmiaru o brakujgce korytowanie

Odpowiedz:

Korytowanie uwzgledniono w robotach ziemnych.

Pytanie nr 78

W opisie do projektu podano ,Stopnie terenowe w zachodniej czesci dziatki wykonaé z blokéw betonowych w
kolorze szarym o wymiarach 126x160cm gr. 8cm”. Jednakze wedtug projektu zagospodarowanie podane
schody majg mie¢ wysokos¢ stopnia 12 cm. Prosze o wyjasnienie czy do wyceny nalezy przyjg¢ stopnie
wysokosci 8 cm czy 12 cm.

Odpowiedz:

Geometria zgodnie z dokumentacjg. Bloki betonowe schoddéw dobra¢ wg asortymentu wybranego
producenta. Grubos¢ 8cm nalezy traktowac jako minimalng. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie schodéw z
zastosowaniem wykonczenia stopni z kostki chodnikowej oraz wykonczenia krawedzi stopni z murkow
oporowych prefabrykowanych typu ,L” dostosowanych do wysokosci stopnia.

Pytanie nr 79

Brak w przedmiarze robo6t wykonania korytowania pod nawierzchnie chodnikéw i parkingéw. Prosze
0 uzupetnienie przedmiaru o brakujgce korytowanie.

Odpowiedz:

Korytowanie uwzgledniono w robotach ziemnych.

Pytanie nr 80

Wedtug projektu konstrukcji ptyta stropowa trybun ma mieé¢ gr. 20 cm. Jednakze wedtug architektury ptyta ta

ma mie¢ gr. 16 cm. Prosze o wyjasnienie czy do wyceny nalezy przyjac¢ ptyte gr. 16 czy 20 cm. Jest to
niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:
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Nalezy przyjac ptyte gr. 20cm zgodnie z projektem konstrukcji.

Pytanie nr 81

W projekcie podano ,Zbiornik retencyjny bezodptywowy poj. 73,50 m3. Prosze o wyjasnienie czy podany
zbiornik retencyjny nalezy wykonac jako wylewany czy prefabrykowany, gdyz w projekcie nie podano.

Odpowiedz:

Nalezy wykonaé zbiornik prefabrykowany.
Zatgczono przyktadowg karte zbiornika — Zat. 2 - karta techniczna projektowanego zbiornika
retencyjnego.pdf.

Pytanie nr 82

Prosze o zamieszczenie na platformie projektu zbiornika retencyjnego bezodptywowego o pojemnosci
73,50 m3. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Zatgczono projekt zbiornika - Zat. 2 - karta techniczna projektowanego zbiornika retencyjnego.pdf.

Pytanie nr 83
W dokumentacji technicznej zaprojektowano regaly magazynowe metalowe. Prosze o podanie

podstawowych parametréw (np. ilos¢ potek, udzwig poétki, materiat wykonania pofki itp.). Jest to niezbedne w
celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Regat stalowy, maksymalne obcigzenie pétki 80kg, ilos¢ potek w regale wysokosci 180cm — minimum 5;
materiat wykonania poétek — stal.

Pytanie nr 84

Prosze o wyjasnienie czy regaty magazynowe metalowa majg by¢ tylko ocynkowane czy malowane
proszkowo. Jesli malowane proszkowo to prosze o podanie koloru.

Odpowiedz:

Regaty magazynowe mogg byc¢ tylko ocynkowane.

Pytanie nr 85

W odpowiedzi na pytanie nr 41 (zestaw 5_Informacja o pytaniach i odpowiedziach nr 6 podano” z dnia
16.03.2023r.) podano ,Wymiary muralu: 6 x 8m. Technika — malowanie; Materiat: Fotokatalityczne farby
akrylowe. Grafike uzgodni¢ z projektantem sprawujgcym nadzoér autorski oraz uzytkownikiem budynku.”.
Jednakze na podstawie takich informacji nie mozna przygotowac¢ wyceny wykonania w/w muralu. W zwigzku
z tym prosze o zamieszczenie konkretnego projektu muralu, ktéry trzeba bedzie wykona¢ na podanej
Scianie. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy niniejszym pismem rezygnuje z wykonania muralu. Tym samym wczesniejsze wyjasnienia
dotyczace wykonania muralu uznaje sie jako nieaktualne.

Pytanie nr 86

Prosze o podanie gatunku drewna z ktérego nalezy wykonaé deskowanie dachu nad salg i klatkg schodowa.
Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
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Odpowiedz:

Deskowanie wykona¢ z tego samego gatunku drewna, z ktérego bedzie wykonane drewno klejone, w celu
utrzymania jak najbardziej jednolitego wygladu dachu we wnetrzach.

Pytanie nr 87

Pytania do przedmiaru robot:

1. Poz. 127 - W podanej pozycji podano obmiar 54,14 m2. Jednakze wedtug projektu powinno by¢
625,190 m2. Prosze o korekte obmiaru w podanej pozyciji.

3. Poz. 213- W podanej pozycji podano obmiar 46,781 m3. Jednakze wedtug projektu powinno byé
93,779 m3. Prosze o korekte obmiaru w podanej pozyciji.

4. Poz. 214 - 217 W podanej pozycji podano obmiar 311,873 m2. Jednakze wedtug projektu powinno by¢
625,190 m2. Prosze o korekte obmiaru w podanych pozycjach.

5. Poz. 218- W podanej pozycji podano obmiar 311,873 m2. Jednakze wedtug projektu powinno by¢
569,210 m2. Prosze o korekte obmiaru w podanej pozyciji.

Odpowiedz:

W pozycji 127 (Powierzchnia oktadzin akustycznych w sali gimnastycznej ) btednie podano obmiar 54,14.
Nalezy przyja¢ skorygowany 544 m2.

W pozyciji 212 btednie podano obmiar 311,873. Nalezy przyja¢ skorygowany 626,74 m2.

W pozycji 213 btednie podano obmiar 46,781. Nalezy przyja¢ skorygowang wartos¢ 94,011 m3.

W pozycjach 214-217 btednie podano obmiar 311,873. Nalezy przyjg¢ skorygowang wartos¢ 626,74 m2.
W pozycji 218 btednie podano obmiar 311,873. Nalezy przyja¢ skorygowang wartos¢ 626,74 m2.
Skorygowano przedmiar.

Pytanie nr 88

Brak w przedmiarach wod.-kan. nastepujgcych pozycji: - Rurociagéw kanalizacji sanitarnej fi50, fi75, fi110,
fil60 - Kanalizacji podposadzkowej - Wywiewek kanalizacyjnych — Czyszczakéw kanalizacyjnych - Kabin
prysznicowych. W zwigzku z powyzszym prosimy o poprawienie przedmiarow.

Odpowiedz:

Kabiny prysznicowe i odptywy liniowe zostaty ujete w przedmiarze. Pozostate elementy skorygowano
w zatgczonym przedmiarze uzupetniajgcym. — Zat. 3 - kanalizacja - przedmiar uzupetniajgcy.pdf.

Pytanie nr 89

W karcie pomieszczenia nr 1.21 podano Zlew gospodarczy [nr 21 w zestawieniu] oraz bateria umywalkowa
[nr 3 w zestawieniu]. Jednakze brak w projekcie (na rzucie pietra) podanego zlewu oraz baterii. Prosze o
wyjasnienie czy podany zlew oraz bateria wchodzg w zakres zamdéwienia.

Odpowiedz:

W pom. 1.21 zaprojektowano stét ze zlewem i baterig.
Nie nalezy uwzglednia¢ dodatkowego zlewu gospodarczego.

Pytanie nr 90

W karcie pomieszczenia nr 1.22 podano Zlew gospodarczy [nr 21 w zestawieniu] oraz bateria umywalkowa
[nr 3 w zestawieniu]. Jednakze brak w projekcie (na rzucie pietra) podanego zlewu oraz baterii. Prosze o
wyjasnienie czy podany zlew oraz bateria wchodzg w zakres zaméwienia.

Odpowiedz:

W pom. 1.22 zaprojektowano st6t ze zlewem i baterig.
Nie nalezy uwzglednia¢ dodatkowego zlewu gospodarczego.
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Pytanie nr 91

W karcie pomieszczenia nr 1.23 podano Stét z szafg zamykang w ilosci 1 szt., ktérego brak w projekcie.
Prosze o wyjasnienie czy dostawa i montaz podanego stotu z szafg zamykang na klucz w pomieszczeniu
1.23 wchodzi w zakres zamdwienia

Odpowiedz:

Pom. 1.23 nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem (tj. basen z bateria, zlew z baterig).
Nie nalezy uwzglednia¢ dodatkowego stotu.

Pytanie nr 92

W karcie pomieszczenia nr 1.23 podano Stot ze zlewem i pdtkg w ilosci 1 szt., kiérego brak w projekcie.
Prosze o wyjasnienie czy dostawa i montaz podanego stotu ze zlewem i potkg w pomieszczeniu 1.23
wchodzg w zakres zamowienia

Odpowiedz:

Pom. 1.23 nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem (tji. basen z baterig, zlew z baterig). Nie nalezy
uwzglednia¢ dodatkowego stotu z potka.

Pytanie nr 93

W karcie pomieszczenia nr 1.23 podano Bemar 3xGN1/1 z pétg w ilosci 1 szt., ktérego brak w projekcie.
Prosze o wyjasnienie czy dostawa i montaz podanego Bemaru w pomieszczeniu 1.23 wchodzg w zakres
zamédwienia

Odpowiedz:

Pom. 1.23 nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem (tj. basen z baterig, zlew z baterig). Bemar zlokalizowano
w pom. 1.22

Pytanie nr 94

W karcie pomieszczenia nr 1.23 podano Szafa przelotowa drzwi suwane ilosci 2 szt., ktérego brak w
projekcie. Prosze o wyjasnienie czy dostawa i montaz podanych szaf przelotowych w pomieszczeniu 1.23
wchodzg w zakres zaméwienia

Odpowiedz:

Pom. 1.23 nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem (tj. basen z baterig, zlew z baterig). Szafy zlokalizowano
w pom. 1.22

Pytanie nr 95

W karcie pomieszczenia nr 1.23 podano Szafa przelotowa drzwi suwane ilosci 2 szt., ktérego brak w
projekcie. Prosze o wyjasdnienie czy dostawa i montaz podanych szaf przelotowych w pomieszczeniu 1.23
wchodzg w zakres zaméwienia

Odpowiedz:

Pom. 1.23 nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem (tj. basen z baterig, zlew z baterig). Szafy zlokalizowano
w pom. 1.22

Pytanie nr 96

Prosze o potwierdzenie $rednicy zaprojektowanej wentylacji szybu windowego. Potwierdzenie prosze
przedstawi¢ w formie kalkulaciji.
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Odpowiedz:

Wentylacje grawitacyjng szybu wykona¢ wg wytycznych dostawcy windy. W przypadku koniecznosci
zapewnienia otworu wentylacyjnego o powierzchni 1% pow. szybu - nalezy, wykona¢ dwa otwory
wentylacyjne o srednicy 150mm.

Pytanie nr 97

Prosze o potwierdzenie czy drzwi D21 otworzg sie na pelng zadang szerokos¢ przejscia bez
zaprojektowanych wegarkéw. Proponowane rozwigzanie zaweza zaktadang szerokos¢ zaktadanego
przejscia ewakuacyjnego, co moze skutkowac¢ brakiem obioru budynku.

Odpowiedz:

Nalezy wykonaé zgodnie z projektem. Szerokos$¢ drzwi jest zawyzona w stosunku do wymaganej szerokosci
drogi ewakuacyjne;j.

Pytanie nr 98

Czy kierunek otwierania drzwi D12 , D25 na dylatacje jest rozwigzaniem prawidtowym?

Odpowiedz:

Lokalizacje drzwi wzgledem szczeliny dylatacyjnej nalezy ustali¢ na budowie z projektantem sprawujagcym
nadzor autorski na podstawie dobranych systeméw stolarki oraz listew dylatacyjnych.

Pytanie nr 99

Prosze o przedstawienie kalkulacji wymaganych powierzchni czynnych klap dymowych oraz wymaganej
powierzchni napowietrzania. Z naszych kalkulacji wynika, iz w projekcie mogg by¢ niescistosci w tym
zakresie. Prosze o potwierdzenie obu powierzchni, gdyz ewentualne niescistosci na etapie realizacji mogag
mie¢ powazne konsekwencje dla planowanej inwestycji.

Odpowiedz:

Czynna powierzchnia klapy w klatce schodowej wynosi minimum 5% rzutu poziomego. Nalezy zastosowaé
klapy dymowe w klatce o klasie B300 30. Uruchamianie klapy realizowane jest przez czujki dymu znajdujgce
sie w obrebie klatki schodowej oraz recznie poprzez przyciski usytuowane przy spocznikach na parterze i
pietrze. Zapewniono odpowiednie napowietrzenie klatki schodowej. Powierzchnia otworu doptywu powietrza
wynosi 130% powierzchni czynnej oddymiania.

Pow. Klatki schodowej 103 m2 (w zaokragleniu w gére do petnego m2)

Wymagana powierzchnia czynna klap (5%) = 5,15 m2

0,8m2*7=5,6m2 - powierzchnia czynna zastosowanych klap

1,38m2*7=9,66m2 - powierzchnia geometryczna zastosowanych klap

Wymagana powierzchnia nawiewu= 1,3xpow.geometr.klap =12,56 m2; w projekcie jest 12,8m2

Pytanie nr 100

W odpowiedziach na pytanie nr 21 z dnia 16.03.2023 projektant okreslit doktadne parametry systemu
ogrodzeniowego podajgc miedzy innymi wymiar scianki stupka 3mm. Producenci systeméw ogrodzeniowych
produkujg tego typu stupki ze stali o grubosci $cianki od 1.25-2mm. Zlecenie wyprodukowania stupka o
grubosci Scianki 3mm bedzie sie wigzato z dlugim terminem oczekiwania oraz nieuzasadnionymi, duzo
wyzszymi kosztami. Czy projektant dopuszcza zastosowania stupkéw o szerokosci Scianki np. 1,25mm. lub
1,5mm. W swojej odpowiedzi projektant okreslit parametry panelu ogrodzeniowego. Tego typu panele
standardowo sg zakonczone wystajgcymi drutami. Czy w zwigzku z funkcjg planowanej inwestycji jest to
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dopuszczalne, majgc na uwadze bezpieczenstwo uzytkowania.

Odpowiedz:

Nalezy stosowac panele bez wystajgcych ostrych pionowych elementéw na goérze panela. Dopuszcza sie
grubosci stupow z blachy 2mm w przypadku braku powszechnej dostepnosci stupéw gr. 3mm.

Pytanie nr 101

Prosze o potwierdzenie szerokos¢ furtki biorgc pod uwage § 43, pkt 3 Warunkéw Technicznych.

Odpowiedz:

Nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 102

W pomieszczeniu 1.23 zaprojektowano miejsce na termos jezdny. Prosze o wyjasnienie czy dostawa
podanego termosu jezdnego wchodzi w zakres zaméwienia. Jesli tak to prosze o podanie podstawowych
parametréw podanego termosu jezdnego.

Odpowiedz:

Termos jezdny nie jest objety zakresem niniejszego zamoéwienia. Zaktada sie iz termos bedzie na
wyposazeniu firmy cateringowe;.

Pytanie nr 103
Wedtug projektu na scianach w sanitariatach nalezy utozy¢ ,biate ptytki ceramiczne 10x10 - 15x15 cm”. Po
konsultacji z firmg specjalizujgcg sie sprzedaza ptytek réznica cenowa pomiedzy plytki biatymi o wymiarach

10x10 a 15x15 jest duza. W zwigzku z tym prosze o wyjasnienie czy do wyceny nalezy przyjac ptytke 10x10
czy 15x15 cm. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie przyjecie ptytek kwadratowych o boku 0od10 do 15cm.

Pytanie nr 104

Na rysunku ponizej zaznaczono podbicie fundamentéw w budynku istniejgcym. Prosze o podanie gtebokosci

podbicia oraz klasy betonu, gdyz w projekcie nie podano. Jest to niezbedne w celu rzetelnej wyceny w/w
zadania.
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Do wyceny przyjg¢ gteboko$¢ podbicia 90cm. Stosowacé beton C25/30.
Pytanie nr 105

W zwigzku z niedoszacowanym przedmiarem w poz. 127 prosimy o potwierdzenie, ze zastosowane
okfadziny akustyczne z wetlny drzewnej nalezy zamontowa¢ wzdtuz osi H na wys. 7,98 m, wzdtuz osi B na
wys. 3,60 m oraz wzdtuz osi 1 i 6 do poziomu potaci dachu. Jesli tak, informujemy, ze w przedmiarze brakuje
ok 600 m2 oktadzin akustycznych.

Odpowiedz:
Pozycja dotyczgca oktadzin akustycznych zostata skorygowana w przedmiarze.
Pytanie nr 106

W przedmiarach brakuje pozycji dotyczacych wykonania gfadzi oraz malowania $cian i sufitow. Prosimy
0 uzupetnienie.

Odpowiedz:

Tynki zatrze¢ pacg z filcem pod malowanie. Naktadanie gtadzi nie jest wymagane. Uzupetniono przedmiar
o brakujgce pozycje.

Pytanie nr 107

W przedmiarze btednie policzono ilos¢ stupéw S1-S10 — powinno by¢ ok. 35,94 m3. Prosimy o weryfikacje
przedmiaru.

Odpowiedz:
Skorygowano przedmiar.
Pytanie nr 108

W przedmiarze btednie policzono ilo$¢ wiency W3, W4, W5, W6, W7 — powinno byé¢ ok. 37,36 m3. Prosimy
o weryfikacje przedmiaru.

Odpowiedz:
Skorygowano przedmiar.
Pytanie nr 109

W przedmiarze btednie policzono ilos¢ wiency W8, W9, B.U — powinno by¢ ok. 8,39 m3. Prosimy
o weryfikacje przedmiaru.

Odpowiedz:

Skorygowano przedmiar.
Pytanie nr 110

W przedmiarze brakuje zakresu prac zwigzanych z podbiciem istniejgcych fundamentéw. Prosimy
o weryfikacje przedmiaru.

I ————
Zamowienia Publiczne Urzad Gminy Zbrostawice ¢ ul. Wolnosci 89
Urzad Gminy Zbrostawice tel. 32 666 44 02

email: przetargi@zbroslawice.pl



Odpowiedz:

Mozliwe jest rowniez wykonanie fundamentu schodkowego przy istniejgcym budynku. Decyzje podjaé
po odkrywkach. Dotozono pozycje w przedmiarze dot. podbicia fundamentow.

Pytanie nr 111

Czy sciany fundamentowe z bloczkéw szalunkowych majg by¢ dozbrojone? Jesli tak to w jakiej ilosci?
Odpowiedz:

Wykona¢ bez zbrojenia (za wyjgtkiem scian szybu windowego.)

Pytanie nr 112

W poz. 44 przedmiaru powierzchnia izolacji KMB zostata przyjeta z jednej strony scian fundamentowych.
Czy nalezy uwzgledni¢ w wycenie izolacje sciany rowniez od strony zewnetrznej?

Odpowiedz:
Hydroizolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych nalezy wykonaé z 2 stron. Skorygowano przedmiar.
Pytanie nr 113

Czy zaktada¢ tynkowanie na $cianie S0.1 w miejscu gdzie bedg zamontowane oktadziny akustyczne?

Odpowiedz:
Scian obtozonych ptytami akustycznymi nie tynkowad.
Pytanie nr 114

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie ile sztuk tawek betonowych ma dostarczy¢ Wykonawca?
W zamieszczonym przedmiarze wskazano na 4 szt., wg rysunku Z2 — 5 szt., natomiast wg legendy na rys.
Z2 — 8 szt.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem — 4szt. Lokalizacja wg. ustalen z nadzorem autorskim podczas
realizacji.

Pytanie nr 115

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie ile sztuk siedzisk parkowych ma dostarczy¢é Wykonawca?
W zamieszczonym przedmiarze wskazano na 17 szt., wg rysunku Z2 — 22 szt., natomiast wg legendy na rys.
Z2 — 36 szt.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem — 17szt. Lokalizacja wg. ustalen z nadzorem autorskim podczas
realizaciji.

Pytanie nr 116

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie ile sztuk stojakow rowerowych ma dostarczy¢é Wykonawca? W
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zamieszczonym przedmiarze wskazano na 7 szt., natomiast wg legendy na rys. Z2 — 20 szt.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem — 7szt. Lokalizacja wg. ustalen z nadzorem autorskim podczas
realizacji.

Pytanie nr 117

Prosimy o informacje czy w zakresie Wykonawcy jest dostarczenie pojemnikéw na odpady zlokalizowanych
na rys. Z2 w miejscu gromadzenia odpadéw statych (ozn. S) ? Jedli tak prosimy o wskazanie ilosci i
parametrow pojemnikow.

Odpowiedz:

Pojemniki nie wchodzg w zakres niniejszego postepowania.
Pytanie nr 118

Prosimy o zamieszczenie przekroju przez nawierzchnige schodéw zewnetrznych i terenowych wykonanych z
blokéw betonowych z obrzezem z muréw oporowych typu ,L”.

Odpowiedz:

Podbudowa jak dla chodnikéw z kruszywa grubosci ok. 20 cm. Stopnie blokowe montowa¢ na warstwie
pétsuchego betonu (B10) o grubosci ok. 10 cm. Kolejne stopnie w biegu muszg zachodzi¢ na siebie min. 2
cm. Nalezy zapewni¢ nachylenie stopni (ok. 1%) umozliwiajgce odptyw wody ze schodéw. Spoiny pomiedzy
stopniami wypetni¢ elastyczng fugg o grubosci 3-5 mm, wykonang z uszczelniacza poliuretanowego lub
silikonu. Pod pierwszym stopniem wykonac¢ fawe z betonu B10. Wykonaé¢ zgodnie z ponizszym schematem i
wytycznymi producenta konkretnego asortymentu.

min.2 cm

Fuga elastyczna 3-5 mm: uszczelniacz poliuretanowy
lub silikonowy

Beton B10 - 10-15cm

Fundament beton B10 - 100 cm

Kruszywo tamane, Grunt

2wir 25 cm

Zgodnie z dokumentacjg techniczna:

Schody zewnetrzne wykona¢ z blokéw betonowych w kolorze szarym o wymiarach zgodnych z rysunkiem

zagospodarowania terenu Z2, z obrzezem z prefabrykowanych muréw oporowych typu ,L”.

Nalezy przyjaé:

- powierzchnia ww. schodéw wraz ze spocznikiem: 12m2; murki oporowe prefabrykowane ,L” h= 50cm —

8mb

Stopnie terenowe w zachodniej czesci dziatki wykonaé z blokéw betonowych w kolorze szarym o wymiarach

126x160cm gr 8cm z obrzezem z prefabrykowanych muréw oporowych typu ,L”
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- powierzchnia ww. schoddéw: 16,2m2; murki oporowe prefabrykowane ,L” h= 50cm — 24mb

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie schodéw z zastosowaniem wykonczenia stopni z kostki chodnikowej
oraz wykonczenia krawedzi stopni z murkéw oporowych prefabrykowanych typu ,L” dostosowanych do
wysoko$ci stopnia.

Pytanie nr 119

Prosimy o potwierdzenie, ze przy wszystkich schodach zewnetrznych i terenowych nalezy wykona¢ obrzeze
z muréw oporowych typu ,L”? Jesli tak prosimy o zamieszczenie rysunku zestawczego muréw oporowych
(ewentualnie o wskazanie ilosci) oraz o wskazanie parametréw murkéw.

Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacjg techniczna:

Schody zewnetrzne wykona¢ z blokéw betonowych w kolorze szarym o wymiarach zgodnych z rysunkiem
zagospodarowania terenu Z2, z obrzezem z prefabrykowanych muréw oporowych typu ,L”.

Nalezy przyjac:

- powierzchnia ww. schodéw wraz ze spocznikiem: 12m2; murki oporowe prefabrykowane ,L” h= 50cm —
8mb

Stopnie terenowe w zachodniej czesci dziatki wykonaé z blokéw betonowych w kolorze szarym o wymiarach
126x160cm gr 8cm z obrzezem z prefabrykowanych muréw oporowych typu ,L”
- powierzchnia ww. schodow: 16,2m2; murki oporowe prefabrykowane ,L” h= 50cm — 24mb

Parametry murkow typu L:
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H=50cm
S1=8cm Zdjecie referencyjne
FI=30cm

Pytanie nr 120

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie Wykonawcy jest wykonanie trawnikéw, zgodnie z zamieszczonym
rysunkiem Z2 - na obszarze o pow. okoto 3500 m2?

Odpowiedz:

W gestii wykonawcy jest uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych. Istniejgce tereny zielone, nie
naruszone podczas budowy pozostajg bez zmian. Nowo uksztattowane tereny zielone, oraz te, ktére ulegty
zniszczeniu podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy wykonczy¢ warstwg humusu i obsiac trawa.
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Zamawiajacy informuje, ze w odpowiedzi na zapytania wykonawcow i zamieszczone wyjasnienia
niniejszym pismem zmienia przedmiary robét w czesci architektoniczno-konstrukcyjnej,
zagospodarowania terenu oraz dodaje przedmiar uzupetniajgcy dotyczacy kanalizacji.

W zalgczeniu nowe przedmiary — Zat. 3, Zat.4 i Zat. 5.

Zataczniki:
1. Zat 1 - pismo Powiatowego Konserwatora Zabytkéw nr BA KZ.410.137.2021 z dnia 17.08.2021 r. -
uzgodnienie Konserwator Zabytkow.pdf
Zat. 2 - karta techniczna projektowanego zbiornika retencyjnego.pdf
Zat. 3 - kanalizacja - przedmiar uzupetniajgcy.pdf
Zat. 4 - PRZEDMIAR_ARCH-KONSTR 11.04.2023.pdf
Zat. 5 - Ziemiecice Zagospodarowanie terenu 13.04.2023 Przedmiar.pdf

akrwn

Wiestaw Olszewski
Woéjt Gminy Zbrostawice
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