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01. Oswiadczenia projektantow

Na podstawie art. 20 i art. 35 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
zostat opracowany w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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02. Zalaczniki




03. Podstawa i przedmiot opracowania

01. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
o zawartej umowy,
wizji lokalnej,
uzgodnionej z inwestorem koncepcji architektonicznej,
ekspertyzy i odstepstwa pozarowych,
obowigzujgcych norm i przepiséw.

02. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania czesci parteru 3-kondygnacyjnego budynku szkoty podstawowej na
oddziaty przedszkolne. Projekt przewiduje zaadoptowanie 4 sal lekcyjnych na 4 sale przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.



04. Projekt architektoniczno-budowlany - opis branzy architektonicznej

01. Przedmiot inwestycji
Projekt dotyczy czesci parterowej budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. W. Broniewskiego w Koscianie, os. Piastowskie 47, w ktérym
projektowana jest zmiana sposobu uzytkowania na funkcje oddziatow przedszkolnych.

02. Podstawowe parametry inwestycji
01. kubatura (parteru — zakres opracowania) istniejaca — bez zmian 3036,00 m3
02. powierzchnia zabudowy istniejaca — bez zmian 920,80 m2
03. powierzchnia uzytkowa (parteru, w tym zakresu opracowania) | istniejaca — bez zmian 755,86 m2
04. liczba kondygnacii istniejgca — bez zmian 1 parter
(cato$¢ szkoty to 3
kondygnacje)
03. Zestawienie powierzchni pomieszczen
parter
01. komunikacja 118.8 m2
02. sala lekcyjna 50.2 m2
03. sala lekcyjna 49.8 m2
04. sala lekcyjna 50.1 m2
05. sala lekcyjna 49.9 m2
06. przedsionek wc meski 6.8 m2
07. wc meski 6.9 m2
08. wc personel 1.5m2
09. przedsionek wc damski 7.2m2
10. wc damski 7.9 m2
razem 349.1 m2
04. Forma architektoniczna

Budynek szkoly wzniesiono w technologii tradycyjnej na poczatku lat siedemdziesiatych XX w. oraz rozbudowano wspoétczesnie. Caly
kompleks szkolny w latach 2010-2013 zostat poddany termomodernizacji. Obiekt sktada sie z nastepujacych bryt:

e bryta gtéwna trzykondygnacyjna szkoty z salami lekcyjnymi, zapleczem sanitarnym, stotowka i kuchnig wraz z zapleczem

magazynowym,

e facznik jednokondygnacyjny pomiedzy brytg szkoly a sala gimnastyczng (mata),

e sala gimnastyczna (mata) z zapleczem sanitarnym, szatniowym oraz magazynowo gospodarczym,

¢ hala sportowa z zapleczem sanitarno-szatniowym i niezaleznym wejsciem zewnetrznym.
Forma budynku nie ulegnie zmianie, jedynie w elewacji pétnocnej gtéwnej bryty budynku pojawig nowe drzwi z klatki ewakuacyjnej w
ponocno-zachodnim narozniku gtéwnej bryty.

05. Funkcja
Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru 3-kondygnacyjnego budynku szkoty podstawowej na oddziaty
przedszkolne. Projekt przewiduje zaadoptowanie 4 sal lekcyjnych na 4 sale przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat. Lacznie
przewidziano pobyt do 100 dzieci. Sale sg dostepne z szerokiego korytarza, korytarz jest dostepny z holu gtéwnego oraz z klatki schodowej
ewakuacyjnej w pétnocno-zachodnim narozniku gtéwnej bryty szkoty.

Przebudowa budynku bedzie polega¢ na:

- budowie $ciany wraz z drzwiami migdzy korytarzem oddziatu przedszkolnego a holem wejsciowym szkoly (Sciana o parametrze El
120, drzwi o parametrze El 60),

- budowie $ciany wraz z drzwiami miedzy korytarzem oddziatu przedszkolnego a klatkgq schodowg w pétnocno-zachodnim narozniku
gtownej bryly szkoty ($ciana o parametrze El 120, drzwi o parametrze EI 60),

- wykonaniu drzwi koriczacych klatke schodowa w pdtnocno-zachodnim narozniku gtoéwnej bryly szkoly, wyprowadzajaca
uciekajacych na zewnetrz budynku,

- wymianie drzwi wejsciowych do korytarza oddziatu przedszkolnego z dziedzifca szkoty po pétnocnej stronie gidwnej bryty szkoty,

- wyposazenia pomieszczen objetych opracowaniem w urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej (czujki dymu, oSwietlenie
awaryjne, oznaczenia kierunkowe).

Sciany istniejace opisane na rzutach jako REI 120 posiadaja taka charakterystyke.

Projekt nie zmienia zasadniczo sposobu uzytkowania budynku edukacyjnego, dlatego nie potrzebuje uzgodnienia rzeczoznawcy SANEPID.



06. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych
Dostepnos¢ dla 0séb niepetnosprawnych ruchowo pozostanie na obecnym poziomie. Dla niepetnosprawnych zapewniono w dalszym ciggu
dostep do parteru budynku.

07. Dane dotyczace rejestru zabytkow
Nie dotyczy.
08. Rozwigzania materiatowe

08.1. Elewacje
Elewacje pozostang w niezmienionym stanie. Jedyng zmiang bedg nowe drzwi koriczace klatke ewakuacyjng w pétnocno-zachodnim
narozniku gtownej bryly szkoty — drzwi beda stalowe w kolorze biatym. Wymienione drzwi wejéciowe do korytarza oddziatu przedszkolnego
bedg PVC biate.

08.2. Whetrza
- nowe $ciany z materiatéw o odpowiednich parametrach przeciwpozarowych,
- tynki identyczne jak istniejace, malowane farbami identycznymi jak istniejace (specyfikacja w zasobach archiwalnych inwestora) w
kolorze biatym,
- drzwi wewnetrzne aluminiowe, w kolorze biatym,
- urzadzenia ochrony przeciwpozarowej biate systemowe.

09. Zagadnienia dotyczace ochrony ppoz.
W ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz w postanowieniu
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej zostaty wskazane wystepujace w budynku niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:
e zachowanie cian zewnetrznych budynku na parterze bez zachowania 2 m pasa z materiatu niepalnego (ocieplenie styropianem) z
oknami,
e zachowanie pasa w $cianach zewnetrznych usytuowanych pod katem 90° bez klasy odporno$ci ogniowej EI 120 i ocieplony
materiatem palnym (styropian),
e zachowanie dojScia ewakuacyjnego w strefie pozarowej oddziatéw przedszkolnych o diugosci 15,8 m.

Wskazania te nie zostang doprowadzone do stanu zgodno$ci z przepisami, zostaty natomiast przyjete rozwigzania (ponadstandardowe)
zamienne inne niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usunigcia):
e wyposazenie strefy pozarowej oddziatdw przedszkolnych w instalacje o$wietlenia awaryjnego o zwigkszonym natezeniu co najmniej
51x,
e wyposazenie wszystkich pomieszczen strefy pozarowej oddziatéw przedszkolnych za wyjatkiem higieniczno-sanitarnych budynku
w autonomiczne czujki dymu o wydtuzonej zywotnosci,
e wyposazenie analizowanej strefy pozarowej oddziatow przedszkolnych w zwigkszona o 100% ilo$¢ gasnic w stosunku do
wymaganych normatywnych,
e zwiekszenie do dwdch razy do roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacii z oddziatéw przedszkolnych.

10. Dane dotyczace eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektow miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany. Budynki nie wywotaja zadnego wptywu
przewidzianego przez warunki techniczne. Nowoprojektowane elementy nie bedg ucigzliwe w sensie generowanego hatasu, zapachow i
podobnych cech.

12. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko
Budynki nie beda niekorzystnie oddziatywaty na $rodowisko.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Inwestycja wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

A. Strona tytutowa:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Szkota Podstawowa nr 2 im. W. Broniewskiego

Koscian, os. Piastowskie 47, dziatka nr 1472/3

Zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru 3-kondygnacyjnego budynku szkoty podstawowej na oddziaty przedszkolne.

2. Nazwa inwestora oraz jego adres:



Gmina Miejska Koscian
al. Ko$ciuszki 22, 64-000 Koscian

3. Imig i nazwisko projektanta oraz jego adres:
drinz. arch. Roman Rutkowski
ul. Jesienna 13 b, 53-017 Wroctaw

B. Cze$¢ opisowa:
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych robot.
Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnieri z wykonawca, i inwestorem.

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, bedg ustawione pomosty, i robocze
rusztowania.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

Prace budowlane i montazowe prowadzone bedg na kilkumetrowej wysokosci: istnieje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci oraz
zagrozenie od upadajacych budowlanych, narzedzi itp. Liste wszystkich mozliwych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji rob6t
budowlanych nalezy ustali¢ na podstawie informacji przekazanych inwestorowi przez wykonawce robot w porozumieniu z rzeczoznawcami
uprawnionymi do uzgadniania i opiniowania projektow budowlanych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot szczegéinie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ. W szczegdlnosci w planie BIOZ nalezy
okresli¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2002.08.27:

- zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu osoby.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace na wysokosci mogg wykonywa¢ pracownicy posiadajacy uprawnienia do pracy na wysokosci, pracujacy z odpowiednim
zabezpieczeniem zgodnie z wymogami BHP. Jako zabezpieczenia stosowac¢ rusztowanie systemowe.

14. Informacje na temat odstapienia od rozwigzan zastosowanych w projekcie budowlanym

Mozliwos¢ odstapienia od projektu w zakresie rozwigzar materiatowych i technicznych przewiduje sig tylko w sensie zastagpienia podobnymi
materiatami niegorszej jakosci i po uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

opracowat: dr inz. arch. Roman Rutkowski



06. Projekt architektoniczno-budowlany - opis branzy konstrukcyjnej

01. Materiat zastosowany w $cianach nowych
Nalezy zastosowac systemowe bloczki z betonu komérkowego o gestosci 600 kg/m3 grubosci 24 cm, o parametrze co najmniej EI 120.
Bloczki taczy¢ na zaprawe zwykta lub do cienkich spoin. Powierzchnig $cian otynkowaé tynkiem cementowo wapiennym.

02. Sposoéb posadowienia $cian nowych
W miejscu lokalizacji nowej $ciany nalezy zdja¢ warstwy wykoriczenia, warstwe wylewki oraz styropianu. Nowoprojektowa $ciana bgdzie
wznoszona od poziomu stropu w stanie surowym. W przypadku $cian posadowionych na najnizszej kondygnaciji (gdzie posadzka lezy
bezpo$rednio na gruncie) nalezy usuna¢ warstwy wierzchnie oraz warstwe chudego betonu i wykonaé fundament betonowy. Po wykonaniu
odkrywek w miejscu projektowanych $cian dla przypadku odkrycia $cian fundamentowych nowo wznoszong $ciang wykonac jako
kontynuacje istniejacych $cian fundamentowych.

03. Nadproza zastosowane w $cianach nowych
Do nowych otworow drzwiowych nalezy zastosowaé systemowe prefabrykowane zelbetowe nadproza L19. Wytyczne sposobu oparcia oraz
minimalne dtugosci opar¢ sprawdzi¢ z wytycznymi producenta. Proponowane wielkosci opar¢:

otwér brutto rodzaj nadproza minimalne opacie
100 cm 2xL19/N-150 10cm
160 cm 2xL19/N-210 12cm
200 cm 2xL19 / N-240 12cm

Minimalna ilo$¢ nadprozy stosowanych w $cianach 2 szt. / na otwor.

04. Potaczenie scian nowych z istniejacymi
Nowo projektowane $ciany przewigza¢ ze $cianami dochodzacymi. W celu prawidtowego potaczenia $cian w miejscu taczenia usung¢ tynk
z istniejacych Scian oraz wklei¢ chemicznie kotwy / prety, przynajmniej w co druga warstwe projektowanej Sciany murowane;.
Od strony stropu wykona¢ dylatacje min 1cm, wypetniong piankg ognioodporna.

05. Sposob wykucia i wykonania nadproza w nowym przebiciu w $cianie zewnetrznej

Nadproza w istniejacej Scianie nalezy wykona¢ etapowo. Niezbedny jest dostep do miejsca przebicia po obu stronach $ciany. Wykonanie
przebicia rozpocza¢ od trasowania nowego otworu na powierzchni istniejacego muru. W pierwszym etapie usuna¢ niezbedng powierzchnie
Sciany do osadzenia pierwszego nadproza zelbetowego, maksymalne usunigcie $ciany w pierwszym etapie to %2 grubo$ci warstwy
konstrukcyjnej $ciany. Po wykonaniu podcigcia osadzié¢ nadproze z zapewnieniem szczelnego oszpatdowania nadproza w miejscu podpory
oraz na catej dlugosci przylegania nadproza do $ciany powyzej. Opisang czynno$¢ w pierwszym etapie powtorzy¢ po drugiej stronie
przegrody. Po osadzeniu obu nadprozy, wykona¢ przebicie o docelowych wymiarach, usuwajgc materiat $ciany zalegajacy pod linig
nadproza.

opracowat: mgr inz. Adam Wieczorkowski
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07. Projekt architektoniczno-budowlany - opis branzy elektrycznej

01. Opis prac
01.1. Demontaze
Demontazowi podlegajg wszystkie istniejace oprawy ewakuacyjne na obszarze objetym opracowaniem projektowym oraz istniejaca
rozdzielnica elektryczna.

01.2. Instalacje oswietlenia wewnetrznego.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego uktada¢ przewodami ptaskimi YDYp o Un=750V i przekroju zyt 1,5mm2. Obwody uktada¢ podtynkowo
lub w karbowanym wezu ochronnym z PCV w przypadku $cian warstwowych i sufitéw podwieszanych. Stosowaé puszki podtynkowe fi80mm
wyposazone w szybkoztaczki jako osprzet rozdzielczy oraz puszki aparatowe fi6Omm, pod osprzet przykrecany. Instalacje wykona¢ bez
stosowania puszek gtebokich fi60, wszystkie potaczenia wykonywa¢ w puszkach rozdzielczych fi80. Jako zrodta Swiatta stosowaé oprawy
LED o autonomi minium 1 godzina wyposazone w uktad AT - autotestowanie, przeznaczone dla pracy ciemnej. Wymagane natezenie
o$wietlenia dla drog ewakuacyjnych - 5 Ix. Oprawy o$wietlajace przestrzen zewnetrzng przed drzwiami wejsciowymi zabudowaé w wersji
wstropowej, w styropianie stanowigcym ocieplenie budynku. W przebudowywane;j klatce schodowej przesunag¢ wytacznik oswietlenia oraz
dobudowac dwie oprawy typu plafon LED.

01.3. Instalacja SSP

System SSP jest przewidziany jako obejmujacy caty obszar przeznaczony na oddziaty przedszkolne bez pomieszczen sanitarnych. System
wykrywania i sygnalizacji pozaru ma za zadanie wykry¢ i powiadomi¢ o wystapieniu zagrozenia pozarem na terenie obiektu oraz
koordynowa¢ prace wszystkich urzadzen w systemie oraz podja¢ decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego.

System sygnalizacji pozaru (SSP) ztozony bedzie z nastepujacych elementéw:

e  automatyczne elementy detekcyjne

reczne ostrzegacze pozarowe

centrala CSP

sygnalizator optyczno-akustyczny

okablowanie SSP

Zastosowane w projekcie materiaty zostaly uzyte przez projektanta wylgcznie do celéw projektowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatéw od innych producentéw, pod warunkiem nie odbiegania od przedstawionych w projekcie standardow i parametrow, po uprzednim
pisemnym zaaprobowaniu przez Projektanta. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ wymagane
prawem aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przed przystapieniem do realizacji nalezy zweryfikowa¢ ostateczny przebieg tras kablowych
pod katem zmiany przeznaczenia pomieszczen, a takze w celu zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalaci.

01.3.1. Charakterystyka pozarowa budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie i typ budynku oraz wyposazenie nalezy oczekiwaé, ze powodem zagrozenia moze by¢ zaprészenie ognia,

zwarcie instalacji elektrycznej, prace remontowe, budowlane i inne.

Przyjeto zatozenia:

e  Ze zjawiskiem pozarowym, ktore moze pojawi¢ sie jako pierwsze, bedzie tlenie, a czynnikiem, ktdrego mozna sie spodziewac w
pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pozaru bedzie najprawdopodobniej dym. W zwigzku z tym w zakresie detekcji zagrozenia
pozarowego projektowany system bedzie wykorzystywat punktowe automatyczne czujki dymu oraz reczne ostrzegacze pozarowe.

e alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za pomoca sygnalizatoréw akustyczno-optycznych montowanych we wskazanych miejscach.

System sygnalizacji pozaru nie zapobiega pozarom, a jedynie umozliwia wykrycie zarzewia pozaru we wczesnym stadium.

01.3.2. Centrala sygnalizacji pozaru

W niniejszym opracowaniu zainstalowano jedng centrale sygnalizacji pozaru.

Na jednej linii w uktadzie petlowym mozna zaadresowaé do 64 elementéw liniowych. W przypadku alarmu komunikaty sktadajace sie z
dwdch linii tekstu te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, umozliwiajac szybka i doktadna lokalizacje zrédta pozaru. Projektowana centralka
powinna posiada¢ wewnetrzny zasilacz sieciowy zasilany napieciem przemiennym 230V/50Hz. Napiecie robocze centralki wynosi 24V.
Zasilacz sieciowy umozliwia jednoczesne zasilanie centralki oraz buforowanie lub tadowanie dotaczonej baterii akumulatoréw ( rezerwowego
zrodta zasilania). Jako rezerwowe zrodio zasilania dla centralki projektuje sie zestaw baterii akumulatoréw szczelnych zelowych 24V.

Do centrali nalezy podtaczy¢ elementy dozorowe adresowalne.

Zadaniem centrali jest:

e  sygnalizowanie 0 zagrozeniu pozarowym wykrytym przez czujki automatyczne oraz reczne ostrzegacze ROP,

e wskazanie miejsca zagrozonego pozarem,

e wysterowanie innych urzadzen technicznych — sygnalizatorow.

Ponadto system powinien wykry¢ i zasygnalizowaé:

e  brak czujki,

e zwarcie lub przerwe w linii dozorowej,

e  uszkodzenie zasilania.

Centralke zasili¢ napieciem 230V za pomocg kabla miedzianego PH90 3x2,5. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ z osobnego dedykowanego
bezpiecznika i odpowiednio go oznaczyé. Jako rezerwowe zrédto zasilania dla centralki stosuje sie zestaw baterii akumulatoréw szczelnych
zelowych 2x12V 28Ah. Centralke nalezy zainstalowaé na wysokosci 1,5 m od podtogi / potozenie wySwietlacza centrali.

01.3.3. Detektory automatyczne
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Jako podstawowe detektory zostaty przewidziane automatyczne czujki pozarowe. Zastosowano optyczne czujki dymu. Natomiast w
pomieszczeniach, w ktorych jest podwyzszona wilgotno$¢ i mozliwo$¢ wystapienia mgty wodnej zrezygnowano z zabezpieczenia zgodnie z
ekspertyza.

Przy wyborze typu i iloSci czujek kierowano sig nastepujacymi kryteriami:

e powierzchnia dozorowania jednej czujki,

e  powierzchnia pomieszczenia,

e  pierwsze kryterium pozaru,

e przeznaczenie i wykorzystanie pomieszczen,

e  geometria pomieszczenia.

Czujki nalezy zainstalowa¢ w dedykowanych do nich gniazdach, ktére powinny zawiera¢ izolatory zwar¢.

01.3.4. Reczne ostrzegacze pozarowe

Oprécz automatycznych czujek pozarowych, w obiekcie przewiduje si¢ zastosowanie adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych
(ROP). ROP-y beda zainstalowane na petlach dozorowych. Spetniaja one nastepujace funkcje:

e  Swiadome zgloszenie zagrozenia pozarowego przez ludzi znajdujacych sie w obiekcie

e umiejscowienie zgtoszenia alarmowego poprzez odczyt adresu przez SSP,

e  potwierdzenie przez obstuge zagrozenia wykrytego przez SSP.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy zamocowac na wysokosci 140 cm od poziomu podtogi.

01.3.5. Sygnalizatory

Urzadzeniem rozgtaszajacym alarm pozarowy bedzie adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny petlowy z zainstalowang bateria, ktre
takze nalezy zamontowa¢ na $cianie w miejscu pokazanym na rysunku. W przypadku wykrycia zagrozenia przez SSP przejdzie na | stopien
alarmowania i wowczas zostanie uruchomiona sygnalizacja w centrali pozarowej, a po ustalonym czasie nastapi przejscie do Il stopnia
alarmowania i centrala wysteruje sygnalizatory. Sposob dziatania sygnalizatora zostanie okreslony podczas uruchamiania systemu zgodnie
z zaleceniami inwestora.

01.3.6. Linie dozorowe
a) Linie dozorowe petlowe
Adresowalne czujki nalezy zainstalowa¢ w gniazdach na suficie wiasciwym. Podczas montazu nalezy pamigta¢ o zachowaniu odlegtosci
minimum 0,5 m od przeszkdd i $cian. Cato$¢ instalacji petli dozorowych wykona¢ kablem YnTKSY 2x2x0,8. Kable nalezy prowadzi¢
pod tynkiem.
b) Linie sygnalizacyjne
Instalacje sygnalizatoréw akustyczno-optycznych wykona¢ kablem HDGs 2x1,5 PH90 z zastosowaniem zasad dla linii kablowych tak, aby
w wymaganym czasie alarmowania nie nastapita przerwa w dostawie energii spowodowana oddziatywaniem elementéw budynku lub ich
wyposazenia.
c) Okablowanie
Okablowanie instalacji petli dozorowych wykona¢ nalezy z wykorzystaniem przewodéw uniepalnionych typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2. Dla
przewodoéw HDGs wykorzystanych w instalacji nalezy zastosowa¢ uchwyty ognioodporne i posiadajace dopuszczenie CNBOP nawet przy
ukfadaniu tych kabli pod tynkiem. Kable tego typu nalezy mocowa¢ co 30 cm. Przebicia i przepusty instalacyjne przez Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ do odpornosci ogniowej takiej samej lub wyzszej jak odporno$¢ ogniowa danego oddzielenia.
Instalacje nalezy rozprowadzi¢ podtynkowo. Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i obowigzujacych norm
dotyczacych danej instalacji.
Zasady, ktére powinny by¢ przestrzegane przy uktadaniu kabli :
e nie wykonywa¢ zadnych potgczen przewodéw,
e w miejscach montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewodow:

e czujkiiostrzegacze reczne : 2x 20 cm (nie rozciete petle)

e  centralki min. 50-100 cm

Nalezy koordynowac przebieg tras kabli petli dozorowych oraz innych instalacji i zachowa¢ minimalne odstepy:

e 20 cm od przewoddw energetycznych przy braku przegrody

e 5cmod przewoddw energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej

e 30 cm od opraw o$wietleniowych typu ,$wietlowka”

e 100 cm od transformatorow i silnikow.

Nalezy zachowa¢ odstepy minimum 50 cm czujek od opraw o$wietleniowych, $cian, podciagdw i belek, kanatéw i otworédw wentylacyjnych
oraz innych urzadzen i sktadowanych towaréw.

01.3.7. Monitorowanie obiektu

System wykrywania pozaru po wystapieniu alarmu Il stopnia musi wywota¢ transmisje sygnatu alarmowego do jednostki Strazy Pozarne;.
Zakres przedmiotowy projektu nie przewiduje uszczegdtowienia sposobu transmisji sygnatu do stanowiska kierowania Paristwowej Strazy
Pozarnej z uwagi na réznorodnos¢ sprzetu stosowang przez obce firmy monitorujace. Sprzet moze by¢ dobrany dopiero po wyborze
podmiotu obiekt. Zastosowana centrala SSP umozliwia wysterowanie urzadzen monitoringu.

01.3.8. Wytyczne programowania systemu
Zadeklarowa¢ poszczegoine adresowalne elementy do stref. Jako odrebna strefe nalezy zadeklarowac¢ kazde pomieszczenie.

01.3.9. Wybor wariantu alarmowania

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala na podstawie algorytméw decyzyjnych sygnalizuje alarm | stopnia

lub alarm Il stopnia zapaleniem czerwonej lampki z napisem POZAR, oraz wyéwietli na wyéwietlaczu numer linii i elementu, numer strefy

pozarowej i opis stowny pomieszczenia w ktérym zadziatat element liniowy / czujka lub ROP /, w zalezno$ci od wariantéw alarmowania

zaprogramowanych dla konkretnych stref. Alarm | stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze rozpoznania zagrozenia przez
12



dyzurujacy personel. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu na alarm | stopnia woéwczas wywotywany jest alarm Il st.
Alarm Il stopnia jest wyzwalany z recznych przyciskéw pozarowych ROP, jest on wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasniczej.
W niniejszym opracowaniu przewiduje sie dla wszystkich sfer alarmowanie zwykte — wariant 2.

01.4. Wylacznik p.poz.
Budynek jest wyposazony w wytacznik przeciwpozarowy.

01.5.Zagadnienia BHP

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne sg wykonywane jako troj lub pigciozytowe z
wydzielonym przewodem zerowym ,N” i ochronnym ,PE” .\W rozdzielnicach zabudowano wytgczniki ochronne réznicowopradowe oraz
wylaczniki samoczynne, ktorych zadaniem jest dostatecznie szybkie odtaczanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana zostanie
instalacja potaczen wyréwnawczych .

Nalezy zaznaczy¢, Ze obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywaé moze wytgcznie osoba do tego przeszkolona, posiadajaca
odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne za organizacie pracy szkoty. W
pomieszczeniach objetych opracowaniem sie¢ elektryczna pracuje w uktadzie TN-S. Instalacja w budynku w cze$ci objetej opracowaniem
jest chroniona od przepigé. Nalezy pamieta¢ o zabudowie ochronnikéw przepigeciowych na przewodach telekomunikacyjnych
doprowadzonych do budynku — pozostaje to w gestii wasciciela sieci.

02. Ochrona od porazen
Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano izolacje czesci czynnych a jako system ochrony
dodatkowej samoczynne, dostatecznie szybkie wylaczanie zasilania w przypadku pojawienia si¢ napiecia dotykowego o wartoSci
przekraczajacej wartosci dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie sieci potaczen wyrownawczych w budynku oraz stosowanie
wytacznikéw nadmiarowo pradowych oraz réznicowopradowych dobranych do zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.

03. Uwagi
Po zakoriczeniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne .
Projektant nie dopuszcza zmian w dobranych oprawach o$wietleniowych bez konsultacji.
Stosowac wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci .
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstepstwa od niego wymagajq pisemnej zgody projektanta .
Projektowane rozdzielnice wykona¢ z osprzetu zaprojektowanego.
Zachowa¢ zgodnos$¢ producenta i serii dla catego osprzetu montowanego w budynku.

DA wh =

opracowat: mgr inz. Jerzy Wozniak
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09.

Szczegotowy zakres prac budowlanych

01.

nowa $ciana przy holu
wyjsciowym

usuniecie posadzki i warstw posadzkowych w miejscu przysztej Sciany

usuniecie tynku na $cianach istniejacych w miejscu faczenia z nowa $ciang - opis wg
czesci konstrukeyjnej

murowanie ciany wraz z nadprozami

taczenie nowej Sciany ze Scianami istniejacymi — opis wg czesci konstrukcyjnej
montaz drzwi aluminiowych — wg zestawienia

tynkowanie $ciany

szpachlowanie (potozenie gladzi) $ciany

uzupetnienie warstw posadzkowych wraz z wykoriczeniem w poblizu nowej $ciany
montaz listew przypodiogowych z ptytek ceramicznych identycznych jak istniejace
ptytki wykoriczeniowe posadzki

malowanie

02.

nowa $ciana przy klatce
schodowe;

usunigcie posadzki i warstw posadzkowych w miejscu przysztej $ciany

usunigcie tynku na $cianach istniejacych w miejscu taczenia z nowg Sciang — opis wg
czesci konstrukeyjnej

murowanie $ciany wraz z nadprozami

taczenie nowej Sciany ze $cianami istniejacymi — opis wg czesci konstrukcyjnej
montaz drzwi aluminiowych — wg zestawienia

tynkowanie $ciany

szpachlowanie (potozenie gladzi) Sciany

uzupetnienie warstw posadzkowych wraz z wykorficzeniem w poblizu nowej Sciany
montaz listew przypodtogowych z ptytek ceramicznych identycznych jak istniejace
ptytki wykoriczeniowe posadzki

malowanie

03.

nowe drzwi zewnetrzne na
klatce schodowej

wykonanie przebicia w istniejacej Scianie, tacznie z nadprozami - opis wg czesci
konstrukcyjnej

montaz drzwi stalowych — wg zestawienia

uzupetnienie warstw posadzkowych wraz z wykoriczeniem w miejscu nowego otworu
montaz listew przypodiogowych z ptytek ceramicznych identycznych jak istniejace
ptytki wykoriczeniowe posadzki

tynkowanie szpalet $cian $ciany od wewnatrz

szpachlowanie (potozenie gtadzi) $cian

uzupetnienie styropianu i tynku od zewnatrz

montaz oprawy awaryjnej w szpalecie styropianowej od zewnatrz (oprawa musi si¢
ukry¢ w styropianie, ona nie moze by¢ natynkowa)

malowanie od zewnafrz

montaz kostki brukowej w miejscu zwiru w pasie 50 cm od zewnafrz — na podbudowie
z piasku

04.

wymiana istniejacych drzwi
PCV

demontaz istniejgcych drzwi

montaz drzwi PCV — wg zestawienia

uzupetnienie warstw posadzkowych wraz z wykohczeniem w miejscu nowego otworu
montaz listew przypodiogowych z ptytek ceramicznych identycznych jak istniejace
ptytki wykoriczeniowe posadzki

tynkowanie szpalet Scian $ciany od wewnatrz

szpachlowanie (potozenie gtadzi) $cian

uzupetnienie styropianu i tynku od zewnatrz (w razie potrzeby)

montaz oprawy awaryjnej w szpalecie styropianowej od zewnatrz (oprawa musi si¢
ukry¢ w styropianie, ona nie moze by¢ natynkowa)

malowanie od zewnafrz

05.

montaz instalacji elektrycznych

prace w rozdzielnicy elektrycznej — wg opisu elektrycznego
montaz czujek dymu

montaz opraw awaryjnych

montaz opraw kierunkowych

montaz o$wietlenia awaryjnego w klatce schodowej
przetozenie wiacznika o$wietlenia w klatce schodowe;

06.

wyposazenie budynku w
gasnice

4 gasnice w gtéwnym korytarzu (razem z o0znaczeniami normowymi)
4 gasnice w salach przedszkolnych (razem z oznaczeniami normowymi) — po jednej
gasnicy w kazdej sali
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SYMBOL DOt D02 D0o3 D04
KONDYGNACJA PARTER PARTER PARTER PARTER
POMIESZCZENIA istniejqce wejscie z dziedziica do budynku nowe wejscie z dziedzifico na Katke schodowg nowe wejscie z klatki schodowej na korytarz nowe wejscie z holu wejsciowego na korytarz przedszkolo
PRZEZNACZENIE zewngtrzne zewngtrzne wewngtrzne wewngtrzne

SPOSOB OTWERANIA

na zewngtrz budynku

na zewngtrz budynku, skrzydfo otwierane jako pierwsze ma przejscie 90 cm netto po otwarciu

na Klatke schodowg, lewe

na hol wejsciowy

LICZBA SZTUK

1

1

1

1

WYMIAR OTWORU BRUTTO (LiH)

istniejgcy

160x210

120x220

220x220

WYMIAR SKRZYDEA NETTO (LiH)

100x200 i 40x200

100x210

100x210 1 100x210

SZEROKOSC SCIANY (KONSTRUKCJA)

istniejqcy, ok. 65 cm

istniejgcy, ok. 65 cm

nowa 4ciana, 24 cm

nowa $ciana, 24 cm

KLASA CDPORNOSCI OGNIOWEJ - - El 60 El 60
WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE nie nie nie nie
WEASCIWOSCI TERMOIZOLACYINE tok, U max = 1.3 tak, U max = 1.3 nie nie
ANTYWEAMANIOWOSC tok tak Tie nie

WYKONCZENIE POWERZCHNI
WEWNETRZNEJ

— SKRZYDLO OPIS: PCV
— SKRZYDLO KOLOR: biafe

- OSCIEZNICA OPIS: PCV
- OSCIEZNICA KOLOR: biofa

~ SKRZYDLO OPIS: stalowe, pefne
~ SKRZYDLO KOLOR: biafe, malowane fabrycznie

- OSCIEZNICA OPIS: stalowa
~ OSCIEZNICA KOLOR: bigta, malowana fabrycznie

~ SKRZYDLO OPIS: dluminiowe, przeszklone
— SKRZYDLO KOLOR: biate

— OSCIEZNICA OPIS: dluminiowa
- OSCIEZNICA KOLOR: biafa

~ SKRZYDLO OPIS: dluminiowe, przeszklone
— SKRZYDLO KOLOR: bicte

— OSCIEZNICA OPIS: dluminiowa
~ OSCIEZNICA KOLOR: biafa

WYKONCZENIE POWERZCHNI

— SKRZYDLO OPIS: PCV

~ SKRZYDLO OPIS: stalowe, pefne

— SKRZYDLO OPIS: dluminiowe, przeszklone
- SKRZYDLO KOLOR: biate

— SKRZYDLO OPIS: dluminiowe, przeszklone
- SKRZYDLO KOLOR: biote

ZEWNETRINES i oo !
~ KRZYDLO KOLOR: biote = SKRZIDLO KOLOR: biste, mloane fobryczrie - OSCIEZNICA OPIS: aluminiowa ~ 0SOEZNICA OPIS: aluminiowa
~ OSCEINCA 071 PCY - OSCIEANCA OPLS: stdona - OSCEINICA KOLOR: biafa - OSCEZNCA KOLOR: biafa
~ OSCIEZNICA KOLOR: biata ~ OSCIEZNICA KOLOR: biota, malowana fabrycznie ) )

WYPOSAZENIE ~ TAWASY: tak, biafe, systemowe - TAWASY: tak, biafe, systemowe - TAWASY: tak, biafe - TAWASY: 1ok, biafe

— KLAMKI: tok, proste (bez zadnych wyoblef | ozdib)

— ZAMEK: tak, patentowy

— RECZNA BLOKADA DRZWI W TRYBIE OTWARTYM: tak
— RECZNA BLOKADA DRZWI W TRYBIE ZAMKNIETYM: tak
— SAMOZAMYKACZ: tak

— PANEL OCHRONNY:  nie

— PODCIECIE WENTYLACYUNE: nie

— KRATKA WENTYLACYJNA: nie

~ KLAMKI: tak, proste (bez zadnych wyobler i ozdsb)

~ ZAMEK: tak, patentowy

~ RECZNA BLOKADA DRZW W TRYBIE OTWARTYM: tak
— RECZNA BLOKADA DRZW W TRYBIE ZAMKNIETYM: tak
~ SAMOZAMYKACZ: tak

— PANEL OCHRONNY:  nie

— PODCIECIE WENTYLACYUNE: nie

- KRATKA WENTYLACYINA: nie

~ KLAMKI: 1ok, proste (bez zadnych wyobler i ozdab)

~ ZAMEK: tck, patentowy, stalowy w kolorze biatym

~ RECZNA BLOKADA DRZWI W TRYBIE OTWARTYM: tok, w kolorze biatym
— RECZNA BLOKADA DRZWI W TRYBIE ZAMKNIETYM: tak, w kolorze biatym
~ SAMOZAMYKACZ: tok

— PANEL OCHRONNY: nie

— PODCIECIE WENTYLACYUNE: nie

— KRATKA WENTYLACYINA: nie

~ KLAMKI: 1ok, proste (bez Zadnych wyohlefi i 0zdab)

~ ZAMEK: tak, patentowy, stalowy w kolorze biatym

~ RECZNA BLOKADA DRZWI W TRYBIE OTWARTYM: tok, w kolorze biafym
— RECZNA BLOKADA DRZWI W TRYBIE ZAMKNIETYM: tak, w kolorze biatym
~ SAMOZAMYKACZ: tok

— PANEL OCHRONNY:  nie

— PODCIECIE WENTYLACYUNE: nie

— KRATKA WENTYLACYUNA: nie

uwagi

1. Zostosowat klamki wizualnie zblizone do powyzsze] referencj.
2. Zawiasy drzwiowe rozmiescic w réwnych odstepach
3. Drzwi w jednym licu z osciezami
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temat projektu
podstawowe] na oddziaf przedszkolny.

Zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru 3-kondyanacyjeqo budynku szkofy

UWAGI MONTAZOWE

~ montaz oscieza do Scian nosnych wg wskazan producenta

- montaz odcieza do Scian nosnych wg wskazan producenta

- montaz oscieza do Scian nasnych wg wskazan producenta

- montaz oscieza do Scian nosnych wq wskazan producenta

adres Koscian, os. Piastowskie 47, dziatka nr 1472/3

inwestor Miosto KoScian
al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

UWAGI OGOLNE

~ wymiary sprawdzi¢ na budowie
= na rysunku pokazano kierunek otwierania

~ wymiary sprowdzic na budowie
= na rysunku pokazano kierunek otwierania

~ wymiary sprawdzic na budowie
- na rysunku pokazano kierunek otwierania

~ wymiary sprawdzi¢ na budowie
- na rysunku pokazano kierunek otwierania
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