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Szczegdt konstrukeyjny 1

Obrzeze betonowe 30x8x100cm
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Szczegdty konstrukcyjne skala 1:10
. Szczegdt konstrukeyjny 2
Kraweznik 30x15x100cm

geosiatka z wiokien
szklanych 120kN/m

Szczegdt konstrukeyjn

Krawe2n¥ 30x15x100cm
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Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drogi - remont

warstwa $cieralna AC11S

warstwa wigzaca AC16W

geosiatka z wiokien szklanych 120kN/m
Imin 5 warstwa wyréwnawcza AC16W 133,7kg/m2

Istniejgca konstrukcja

Podtoze G1

Konstrukcja zjazdow publicznych,
skrzyzowan - remont

4 warstwa scieralna AC11S
min 5 warstwa wyréwnawcza AC16W 133,7kg/m2

Istniejgca konstrukcja

Podtoze G1
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Konstrukcja chodnika

Kostka betonowa wibroprasowana "fazowana"
| 8 kolor szary (opaska 20cm czerwona)
5 Podsypka cem.-piask. 1:4

10 W-wa odsgczajgca z piasku
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Podioze G1 2
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora
(od skrzyzowania z drogg do m. Klonia do skrzyzowania z droga lesna)
wraz z budowg kanalizacji deszczowe;j

Inwestor: Burmistrz Czerska

Nazwa rysunku Skala 1:50, 1:10
Przekroj normalny Nrrys 5.2
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant inz i Upr. bud.
br. érogowa mgr inz. Daniel Folehr PBM/0101/POOD/11
Sprawdzit i3 i Upr. bud.
br drogowa | M9T inz. Jan Burglin GPKaI7342-0/05
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